Odbor za Statut, Poslovnik i propise na sjednici odrzanoj 13. listopada 2020. godine utvrdio
je procisceni tekst Odluke o dono$enju Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca koji sadrzi:
Odluku o donosenju Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca ("Sluzbeni vjesnik Grada
Krizevaca", broj 3/05), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donos$enju Prostornog plana
uredenja Grada Krizevaca ("Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca", broj 1/07), Odiuka o izmjeni
Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca ("Sluzbeni vjesnik Grada
Krizevaca", broj 1/09), Odluku o Il. Izmjenama i dopunama Odluke o dono$enju Prostornog plana
uredenja Grada Krizevaca ("Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca", broj 1/11), Zajedni¢ku Odluku o
uskladenju Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca i Urbanistitkog plana uredenja
Gospodarske zone Cubinec s Prostornim planom uredenja Grada Krizevaca ("Sluzbeni vjesnik
Grada Krizevaca", broj 1/13), Odluku o donos$enju lll. izmjena i dopuna Odluke o donoSenju
Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca — ciljane izmjene i dopune ("Sluzbeni vjesnik Grada
Krizevaca", broj 4/14), Odluku o IV. izmjenama i dopunama Odluke o dono$enju Prostornog plana
uredenja Grada Krizevaca ("Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca", broj 4/15) i Odluku o donoSenju V.
izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca ("Sluzbeni vjesnik Grada
Krizevaca", broj 7/20) u kojima je utvrdeno njihovo stupanje na snagu.

Procgiséeni tekst Odiluke o dono$enju Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca
Krizevaca objavit ¢e se u "Sluzbenom vjesniku Grada Krizevaca"
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(prociséeni tekst)

OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Prociséeni tekst odredbi za provedbu i graficki dio Prostornog plana Grada Krizevaca sadrzan je u
.Elaboratu prodiséenog teksta Prostornog plana Grada Krizevaca“ (Sluzbeni vjesnik Grada
Krizevaca br. 3/05, 1/07, 1/09, 1/11, 1/13, 4/14, 4/15, 7/20 i 8/20 — proci§ceni tekst)” (u daljnjem
tekstu Elaborat) kojeg je izradio URBING d.o.0. iz Zagreba u srpnju 2020. godine.

Clanak 2.
Protiséeni tekst Odredbi za provedbu obuhvaé¢a Odredbe za provedbu Prostornog plana uredenja
Grada Krizevaca (Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca br. 3/05, 1/07, 1/09 - ispr., 1/11, 1/13 - uskl.,
4/14, 4/15, 1/16, 7/20 i 8/20 — procisceni tekst)

Clanak 3.
Elaborat se sastoji od:
A TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provedbu
1. Uvjeti za odredivanje namjena povrsina na podrugju Grada
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Uvjeti za uredenje prostora
Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju
Gradevinska podrucja naselja
Oblik i velic¢ina gradevne Cestice
Smijestaj gradevina na gradevnoj ¢estici
Visina i oblikovanje gradevina
Ograde i parterno uredenje
Prikljuak na prometnu infrastrukturu
Komunalno opremanje gradevina
Gradevinska podruéja zona za povremeno stanovanje - klijeti
Izgradene strukture izvan gradevinskog podruéja
Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti
Rekreacijske gradevine
Postojeca izgradnja izvan gradevinskog podrudja
Ostala izgradnja izvan gradevinskog podruéja
Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti
Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti
Uvjeti za utvrdivanje koridora / trasa i povr§ina za prometne i komunalne
infrastrukturne sustave
Prometna infrastruktura
Komunaina infrastruktura
Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina
Prirodna bastina
Kulturna bastina
Podruéja posebnih ogranic¢enja u koristenju
Postupanje s otpadom
Mjere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli$
Mjere razvoja zelene infrastrukture
Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
Obveza izrade dokumenata prostornog uredenja
Jednostavne gradevine i radovi
Mjere posebne zastite
Mjere zastite od prirodnih katastrofa i velikih nesreéa
Sklanjanje ljudi
Zastita od potresa
Zastita od poplava
Zastita od suse
Zastita od klizista
Zastita od olujnog i orkanskog vjetra
Zastita od tuce
Zastita od snjeznih oborina
Mjere zastite od iscrpljenja i uni§tenja pojedinih prirodnih resursa i ekologkih
zagadenja
Mjere zastite od ratnih opasnosti
Mjere zastite od pozara i eksplozija

GRAFICKI DIO

Kartografski prikazi u mjerilu 1:25000

Koristenje i namjena povrsina

Infrastrukturni sustavi

Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora
Gradevinska podrucja naselja (pregledna karta)

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000



41 Gradevinska podruéja (Apatovec, Osijek Vojakovaéki)

4.2 Gradevinska podrugja (Zibrinovec, Sv. Helena, D. Glogovnica, G. Glogovnica)
4.3 Gradevinska podrugja (Marinovec, Jar&ani, Cabraji)
4.4 Gradevinska podrucja (N. Bo$njani, S. Bo$njani, Vuji¢i Vojakovaéki, Pobrdani Vojakovacki, Mali
’ Carevdar, Carevdar, Kostadinovac)
4.5 Gradevinska podrucja (Ivanec Krizevacki, Vojakovac)
4.6 Gradevinska podrucja (Micijevac, Klostar Vojakovacki)
4.7 Gradevinska podrudja (M. Sesvete, V. Sesvete, Veéeslavec, Rudevac, Povelié)
4.8 Gradevinska podruéja (Dijankovec, Erdovec, Podgajec, Pesek, Krizevci-dio, G. Brckovéina, D.
’ Brckovéina)
4.9 Gradevinska podrucja (Krizevci-dio, M Potoéec)
4.10 Gradevinska podrugja (Krizevci-dio, Majurec, Leme$ Krizevacki)
Gradevinska podrucja (Gregurovec, G. Dubrovec, Kuéari, S. Dubrovec, Pavlovec Ravenski, D.
4.11 s - ;
Dubrovec, Doljanec, Novaki Ravenski)
4.12 Gradevinska podruéja (Lemes, V. Raven, M. Raven, Bojnikovec, Kundevec, Stara Ves

Ravenska, Spiranec )
413 Gradevinska podrugja (Krizevci-dio, Karane, Sv. Martin, Prikraj Krizevaéki, Cubinec)

Gradevinska podrugja (Cubinec, Bukovje Krizevacko, Burdic, N. Burdic, Poljana Krizevacka,

414 Gradina)



ODREDBE ZA PROVEDBU
(Procisceni tekst)

TEMELJNE ODREDBE
1.  Uvjeti za odredivanje namjena povrsina na podrucju Grada

Clanak 4.
Prostornim planom uredenja Grada Krizevaca odredene su slijedece osnovne namjene povrsina:
a) POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE NASELJA
e gradevinska podrugja naselja
e gradevinska podrudja zona za povremeno stanovanje — klijeti
b) POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE PROSTORA I1ZVAN NASELJA
e gospodarska namjena
- gradevinska podrudja zona gospodarske namjene
¢ turisticka namjena
- gradevinska podrucja zona turisti¢ke namjene
e posebna namjena
- povrsine za potrebe obrane
¢ poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene
- osobito vrijedno obradivo tlo
- vrijedno obradivo tlo
- ostala obradiva tla
¢ 3Suma isklju€ivo osnovne namjene
- gospodarska Suma
- Suma posebne namjene
e ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste
e vodne povrsine
e infrastrukturni sustavi
- solarne elektrane
- zona za razvoj strateskih gradskih projekata
e groblja

Clanak 5.
(1) Razmijestaj i velicina povrsina iz ¢élanka 4. prikazani su na kartografskom prikazu br. 1.
“Koristenje i namjena povrsina” u mjerilu 1 : 25.000.

(2) Granice gradevinskih podruéja naselja, zona povremenog stanovanja — klijeti te izdvojenih
gradevinskih podru¢ja izvan naselja, detaljno su odredene na kartografskim prikazima, br. 4.0.
“Gradevinska podruéja’, na katastarskim kartama u mjerilu 1 : 5000.

(3) Planirani koridori, trase i povrSine infrastrukturnih sustava te zona za razvoj strateskih
gradskih projekata odredeni su aproksimativno; njihove tone granice se trebaju odrediti
projektnom dokumentacijom za svaki pojedini namjeravani zahvat u prostoru.

2.  Uvjeti za uredenje prostora
2.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju

Clanak 6.
(1) Obzirom na znacenje i ulogu Plana i mjerilo kartografskih prikaza, uvjeti za uredenje
prostora gradevina od vaznosti za Drzavu i Zupaniju utvrduju se kao plansko-usmjeravajuci uvjeti
ukoliko ostalim odredbama Plana nisu dane detaljnije propozicije za utvrdivanje tih uvjeta.



(2) Prostori gradevina iz prethodnog stavka odreduju se koridorom, trasom, lokacijom i ostalim
kriterijima Plana sadrzanim kako u tekstualnom, tako i u grafi¢kom dijelu.

(3) Gradevine od vaznosti za drzavu i Zupaniju odredene su posebnim propisom, te Prostornim
planom Koprivni¢ko-Krizevatke Zupanije. Temeliem navedenog utvrduju se slijedeéi zahvati u
prostoru (gradnja novih ili rekonstrukcija postojeéih gradevina, ako se bitno utjece na uvjete i nadin
koristenja prostora, te stanje okoliS8a) od vaZnosti za Drzavu i Zupaniju, na podruéju Grada
Krizevaca.

(4) Gradevine i povrine drZzavnog znadaja:
e cestovne gradevine — drzavne ceste:

-D10 Cvoriste Sv. Helena (Ad4) — &voriste Dubrava — &voriste Gradec — Krizevci —
Koprivnica — G.P. Gola (gr. R. Madarske, s planiranom izgradnjom dionice od &vora
Krizevci prema Koprivnici,

-D22 N. Marof (D3) — Krizevci — Sv. Ivan Zabno (D28),

-D41 G.P. Gola (gr. R. Madarske) — Koprivnica — D22,

¢ Zeljezni¢ke gradevine — magistralna Zeljeznitka pruga:
-M201 (Gyekenyes) — Drzavna granica — Botovo — Koprivnica — Dugo Selo, s
planiranom izgradnjom drugog kolosijeka,
e elektroenergetske gradevine:
- dalekovod 2 x 400 kV TS Zerjavinec — TS Heviz,
¢ gradevine za proizvodnji i cijevni transport nafte i plina:
- magistralni plinovod Zabno - Krizevci DN 150/50,
- MRS Krizeveci,
e istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina:

-istrazni prostori za istraZivanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu ,Drava-02-
(DR-02), ,Sjeverozapadna Hrvatska-01“ (SZH-01), ,Sjeverozapadna Hrvatska-05"
(SZH-05) i ,Sava-06“ (SA-06),

e posebne gradevine i povrsine:

- Siroko Brezje.

(5) Gradevine i povr$ine podruénog (regionalnog) znagaja:

e cestovne gradevine — Zupanijske ceste:
- ZC 2089 Ludbreg (ZC 2262) — Apatovec — Krizevci: Ul. . Lepusiéa (D22),
- ZC 2179 Sv. Helena — Krizevci: Ul. Helenski put (D22),
- ZC 2180 Ivanec Kriz. (ZC 2089) — Cabraji — Vojakovac — D41,
- ZC 2208 Gregurovec (ZC 3002) - Vel. Raven (2C3034),
- ZC 2209 Krizevci: D22 — N. Tesle — Tomislavova — D22,
- ZC 2210 Veliki Potoéec — Krizevci (D22),
-ZC 2211 Cubinec (D22) — Poljana Krizeva¢ka — Cugovec — Dubrava (D26),
- ZC 2212 Majurec (D41) - Sv. Petar Cvrstec — Zrinski Topolovac (ZC 2143),
-ZC 2238 D41- Klostar Vojakovacki (LC 26085),
-ZC 3002 Komin (D3) — Zaistovec — Gregurovec — Krizevci (ZC 3034),
- ZC 3034 A.G. Grada Zagreba — Dugo Selo ~ Vrbovec - Krizevci (D22),

e cestovne gradevine — lokalne ceste:
- LC 25154 Slanje (D24) — Gabrinovec — Vratno — Bo&kovec (ZC 21 78),
- LC 26007 Vratno (LC 25154) — Osijek Vojakovaéki — Marinovec — ZC 2089,
- LC 26056 Guscerovec (D22) — Dijankovec — Erdovec — ZC 3002,
- LC 26057 Erdovec (ZC 3002) — Lemes — Veliki. Raven — ZC 2208,
- LC 26059 Pavilovec Ravenski — Donji Dubovec — ZC 2208,
-LC 26061 LC25154 — Zibrinovec — Sv. Helena — G.Glogovnica — ZC 2089,
- LC 26062 Vojakovac (ZC2180) — Vujiéi Vojakovagki,
- LC 26063 Pobrdani Vojakovacki — Klodtar Vojakovaéki (D41),



- LC 26064 Krizevci (D22) — Greberanec — Pesek — ZC 3002 — Donja Brckovéina (ZC
3034),

- LC 26065 Krizevci: Ul. Zagorska (D22) — Puséa — D22,

- LC 26066 Mali Potogec — Ul. Kosovec — Krizevci (ZC 2210),

-LC 26067 Krizevci: ZC 2210 — Svetokriska — J. Jeladi¢a — Gunduliéeva — D22,

- LC 26068 Krizevci: ZC2209 — Sv. Martin — Spiranec — Mali Raven (ZC 3034),

-L.C 26069 Cubinec (D22) — Burdic — Novi Burdic — D22),

-LC 26070 Trema (ZC 2212) — Osudevo — Klostar Vojakovacki- ZC 2238,

-LC 26075 Donjara (D41) — Stari Bo$njani — Novi Bo$njani — Mali Carevdar (LC
26076),

-LC 26076 Mali Carevdar — Carevdar (D41),

-LC 26077 Lepavina (D41) — Veceslavec — Povelié¢ (ZC 2212),

-LC 26080 LC 26077 — Velika Branjska — Trnovac Sok. — Ladislav Sok. — ZC 2181

- LC 26085 Klostar Vojakovadki (ZC 2238) — Vel. Sesvete — LC 26077,

-LC 26086 Klostar Vojakovacki (ZC 2238) — Ra$éani — Sv.Petar Cvrstec — LC
26087,

-LC 26087 Veceslavec (LC 26077) — Rusevac — Sv. Petar Cvrstec — Cepidlak —

LC26089,

- LC 26118 Doljanec — ZC 2208

-LC 26119 Poljana Krizevacka (ZC 2211) — Brezovljani (ZC 2229),

- LC 26125 Bukovje Krizevacko — (D22) — Gracina,

-LC 26132 ZC 2180 — Migijevac,

- LC 26138 Krizevci: Karane (ZC 3034) — Karanski put — Ulica M. Kiepacha,

- LC 26139 Krizevci: Naselje Mladine — D22,

- LC 26140 Krizevci: Pesek (LC 26064) — Radnicki dol — Ulica Puséa (LC 26065),

-LC 26141 ZC 2238 - LC 26085,

- LC 26142 Spiranec (LC 26068) — Pokasin (LC 31066),

-LC 31062 ZC 3034 — Novaki Ravenski,

Zeljeznicke gradevine — Zeljeznicka pruga od znacaja za lokalni promet:

- 1203 (Krizevci — Bjelovar — Klostar),

elektroenergetske gradevine:

- dalekovod 110 kV TS Koprivnica — TS Krizevci,

- dalekovod 110 kV TS Krizevci — smjer Dugo Selo,

- dalekovod 35 kV TS Krizevci — smjer Vrbovec,

- dalekovod 35 kV TS Krizevci — smjer Sveti lvan Zabno,

- dalekovod 35 kV TS Krizevci — smjer Sveti Petar Orehovec,

- dalekovod 35 kV TS Krizevci — TS Krizevci 1 (spojni),

- (planirani) dalekovod 110 kV TS Krizevci — TS Zerjavinec,

- podzemni kabel 35 kV TS Orehovec — TS Apatovec,

- podzemni kabel 35 kV Industrijska zona Cubinec,

- podzemni kabel 35 kV TS Zabno — smjer Bjelovar,

- podzemni kabel 35 kV TS Krizevci 1 — TS Zabno,

- TS 110/35 kV Krizevci,

- TS 35/10 kV Apatovec,

- TS 35/10 kV Krizevci 1,

regulacijske i zastitne vodne gradevine:

- retencija lvanéino,

- akumulacija Vojakovac (Cabraiji),

- (planirana) retencija 2 (Krizevci),

vodoopskrbni sustav Krizevci, sa vodocrpilistima:

- vodocrpiliSte Vratno, kapaciteta 67 I/s,

- vodocrpili$te Trstenik, kapaciteta 23 I/s,

- (planirano) vodocrpiliste Osijek Vojakovacki,



® komunaline vodne gradevine za javnu odvodnju:
- sustav za odvodnju otpadnih voda aglomeracija Krizevci i uredaj za proci§éavanje
otpadnih voda, UPOV KriZevci, kapaciteta 25.000 ES,
* planirane vodne gradevine za navodnjavanje:
- Vojakovac,
¢ gradevine za gospodarenje otpadom:
- pretovarna stanica na lokaciji ,Ivanéino brdo*,
- kazeta za zbrinjavanje azbestnog otpada na lokaciji ,Ivanéino brdo®,
- reciklaZni centar u Cubincu,
- sortirnica u Cubincu.

2.2. Gradevinska podruéja naselja

Clanak 7.
(1) Gradevinska podrucja naselja su podrugja unutar kojih je predvideno uredenje i razvoj
naselja, a sastoje se od izgradenog dijela i neizgradenog dijela predvidenog za daljnji razvoj
naselja.

(2) Ovim Planom utvrduju se gradevinska podrugja naselja: Apatovac, Beketinec, Bojnikovec,
Bukovje Krizevatko, Carevdar, Cubinec, Cabraji, Dijankovec, Donja Brckovéina, Donja
Glogovnica, Donji Dubrovec, Doljanec, Burdié, Erdovec, Gornja Brckovéina, Gornja Glogovnica,
Gornji Dubovec, Graéina ,Ilvanec Krizevacki, Jaréani, Karane, Klostar Vojakovadki, Kostadinovac,
Kucari, Kundevec, Leme$, Lemes§ Krizevagki, Majurec, Male Sesvete, Mali Carevdar, Mali
PotoCec, Mali Raven, Marinovac, Migijevac, Novaki Ravenski, Novi Bosnjani, Novi Burdi¢, Osijek
Vojakovacki, Pavlovec Ravenski, Pesek, Podbrdani Vojakovagki, Podgajec, Poljana Krizevaéka,
Poveli€, Prikraj Krizevacki, RuSevac, Srednji Dubrovec, Stara Ves Ravenska, Stari Bosnjani, Sveta
Helena, Sveti Martin, Spiranec, Veceslavec, Velike Sesvete, Veliki Potogec, Veliki Raven,
Vojakovac, Vujici Vojakovaéki i Zibrinovec. Gradevinska podrucja naselja prikazana su na
kartografskim prikazima broj: 4.1. do 4.14. “Gradevinska podrudja’ na katastarskom planu
umanjenom ha mijerilo 1 : 5.000.

(3) U gradevinskom podrugju naselja predvidena je izgradnja novih gradevina, te obnova,
rekonstrukcija i dogradnja postojeéih gradevina namijenjenih za:
- stanovanje i prate¢e pomocne i gospodarske funkcije;

- rad bez Stetnih utjecaja na okolig;

- javne i pratece sadrzaje;

- drustvene djelatnosti;

- trgovacke i usluzne sadrzaje;

- turistiCke i ugostiteljske sadrzaje;

- vjerske sadrzaje;

- prometnu i komunalnu infrastrukturu:

- $port i rekreaciju;

- groblja.

(4) Neizgradeni dio gradevinskog podruéja moze se do privodenja namjeni Kkoristiti kao
poljoprivredno zemljiste ili za sadrzaje priviemenog ili povremenog karaktera (temeljem posebnih
odluka lokalne samouprave): montaZni kiosci, sajmovi, razne prigodne manifestacije i sl.

(5) Svo neizgradeno gradevinsko podrugje u obuhvatu Plana, osim neizgradenih (dijelova)
gradevinskih podruéja unutar obuhvata GUP-a Krizevaca te unutar UPU-a gospodarskih zona
,Cubinec* i ,Cret", smatra se uredenim i privodi namjeni neposrednom provedbom ovog Plana.
Ukoliko se pojavi slu¢aj da do pojedinacne katastarske &estice u uredenom dijelu gradevinskog
podruéja nije izgradena osnovna infrastruktura (prometna povréina i odvodnja prema odredbama
ovoga Plana), poloZaj iste utvrduje se odgovarajuéim aktom (lokacijskom ili gradevinskom
dozvolom), ili prostornim planom uZeg podrugja &iji se obuhvat odreduje odlukom o izradi plana.



(6) Unutar gradevinskog podrugja naselja odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se
graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugroZavale
Zivot i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojeceg okolisa naselja.

Clanak 8.
(1) Unutar gradevinskog podruéja naselja moguce je uredenje zelenih povrsina (park, park
sume, zastitne zelene povrdine) kao i drugih gradevina i povrSina koje sluZze za normaino
funkcioniranje naselja, a u svrhu uredenja i zastite okolisa.

(2) U sklopu povrsina iz prethodnog stavka omoguceno je uredenje i izgradnja:
- kolnih i pje$ackih puteva i biciklistickih staza,

- $portsko-rekreacijskih povréina i igraliSta s manjim pratecim objektima,

- manijih ugostiteljskih, trgovackih, usluznih i drugih sli¢nih gradevina.

(3) Povréine objekata i gradevina iz alineja 2. i 3. prethodnog stavka ovog &lanka ne smije
prelaziti 10% zelene povréine, te oblikovanjem, a naroito visinom, koja ne prelazi prizemije s
potkrovljem, trebaju biti u skladu s uredenjem prostora u kome se grade.

(4) Iznimno od stavka 2. ovog €lanka u zoni pejzaznog i zastitnog zelenila mogu se zadrZati
stare stambene i gospodarske gradevine u svojoj izvornoj funkciji.

(5) Prilikom projektiranja novih zelenih povr§ina dati prednost drvenastim vrstama pred travom
(koja zahtijeva veliku potroénju vode za odrzavanje, a drvece bolje utjece na smanjenje ucinka
toplinskog otoka).

Clanak 9.
(1) Na jednoj gradevnoj &estici u gradevinskom podruéju naselja moZe se graditi samo jedna
osnovna gradevina ili gradevni kompleks od vise sadrzajnih jedinica, pri Cemu je namjena osnovne
gradevine, odnosno kompleksa, uvjetovana namjenom zone unutar koje se locira. U sluéaju
izgradnje nove osnovne gradevine uz zadrzavanje starije gradevine prema Clanku 126. ovog
Plana, starija gradevina, ovisno o projektiranoj namjeni, postaje pomocna gradevina ili dio
kompleksa osnhovne gradevine.

(2) Uz osnovnu gradevinu iz stavka 1. ovog ¢élanka mogu se na istoj gradevnoj Cestici graditi
pomoéne i gospodarske gradevine i manje poslovne gradevine, a koje sa gradevinom iz
prethodnog stavka éine cjelinu i koji svojom izgradnjom nece utjecati na sigurnost i zastitu okolnih
gradevina i zatitu od buke, zagadenja tla, vode i zraka.

(3) Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka mogu se koristiti gradevine ili dijelovi
postojeéih gradevina koje nisu bile prije namijenjene za tu djelatnost., koje svojim djelovanjem
neée utjecati na sigurnost i zastitu okolnih gradevina i zastitu od buke, zagadenja tla, vode i zraka.

4) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢&lanka trebalo bi graditi na uliéhom gradevinskom pravcu, a
pomocéne i gospodarske gradevine i manje dvoridne poslovne gradevine iza tih gradevina po dubini
Cestice.

(5) Iznimno se moZe dozvoliti i drugadiji smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici, ukoliko
konfiguracija terena i oblik gradevne Cestice te tradicijska organizacija Cestice ne dozvoljavaju
nadin izgradnje odreden u prethodnom stavku ovog ¢lanka, ukoliko utjecaji na okolis ne prijece
takovu izgradnju.

Clanak 10.
(1) Stambenim gradevinama smatraju se gradevine individualne stambene izgradnje i
visestambene gradevine.

(2) Pod individualnom stambenom izgradnjom podrazumijevaju se stambene zgrade s najvise
3 odvojene stambene jedinice.



(3) Visestambene gradevine su gradevine s 4 i vi§e stambenih jedinica u gradevini.

(4) U stambenim gradevinama (individualne izgradnje i visestambene gradevine), uz osnovnu
stambenu namjenu, dijelovi gradevine mogu se koristi za razligite poslovne, usluzne i javne
namjene (djelatnosti iz ¢lanka 11. stavka 1. alineje 1.)

Clanak 11.

(N Poslovnim gradevinama smatraju se:

- za tihe i Ciste djelatnosti (neopasne djelatnosti):
prostori u kojima se obavljaju usluzne (intelektualne usluge, bankarske, postanske,
ugostiteljske, turistike, servisna/bijela tehnika, informaticka oprema i sl./ i druge usluge) i
trgovacke djelatnosti, komunalno servisne i proizvodne djelatnosti (manji proizvodni pogoni;
zanatska proizvodnja) i druge sli€ne djelatnosti kod kojih se ne javija buka, zagadenje zraka,
vode i tla te ostali Stetni utjecaji po ljudsko zdravlje i okoli§, te ugostiteljsko-turisticki sadrzaji
bez glazbe i s ograni¢enim radnim vremenom.

- za bucne i potencijalno opasne djelatnosti:
prostori za potencijaino opasne djelatnosti po ljudsko zdravije i okoli§ u kojima se obavljaju
usluzne, trgovagke, komunalno-servisne i proizvodne djelatnosti (proizvodni  pogoni,
automehanicarske i proizvodne radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kova&nice, proizvodnja
betonske galanterije, betonare, pilane, stolarije, klaonice, prodaja gradevinskog materijala,
ugostiteljsko-turisticke djelatnosti s glazbom i sliéno).

(2) Tihe i Ciste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene gradevine, ukoliko za to
postoje tehnicki uvjeti.

(3) Bucne i potencijalno opasne djelatnosti potrebno je locirati na propisanoj udaljenosti od
stambenih gradevina, na naéin propisan &lankom 79., odnosno tako da budu zadovoljeni kriteriji
posebnih propisa koji se odnose na zastitu od buke, te zastitu zraka, vode i tla.

Clanak 12.

(1) Gospodarskim poljoprivrednim gradevinama smatraju se: gradevine za obavljanje
djelatnosti obrade i skladistenja poljoprivrednih proizvoda, te djelatnosti uzgoja domacih Zivotinja
za vlastite potrebe i potrebe trZista:

- bez izvora onedi$céenja:

Supe, kolnice, sjenici, lietne kuhinje, spremista alata, spremista poljoprivrednih strojeva i

proizvoda, susare (pusnice), pelinjaci, hladnjace, silosi, gljivarnici, staklenici, plastenici i sl.

- s potencijalnim izvorima oneci$éenja:

staje, svinjci, kokosinjci, kuniénjaci, nadstresnice za stoku i sl.

(2) Gospodarske poljoprivredne gradevine s potencijalnim izvorima oneciS¢enja mogu se
graditi samo ukoliko veli€ina cestice i njen poloZaj u naselju omogucavaju izgradnju bez utjecaja
na susjedne gradevine, na nadin propisan &lankom 26. i 31.

Clanak 13.
Gospodarske poljoprivredne gradevine s potencijalnim izvorima oneciSéenja su gradevine za
potrebe uobiCajenog uzgoja i tova stoke i peradi, pod kojim se smatra broj do 100 uvjetnih grla (v.
¢lanke 60.-61.).

Clanak 14.
Unutar granice obuhvata GUP-a Krizevaca u nadelu nije dozvolieno graditi gospodarske
poljoprivredne gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja; GUP-om se mogu odrediti iznimke
od ovoga nacela.



Clanak 15.
Pomoénim gradevinama smatraju se garaze za osobna vozila, drvarnice, spremista,
nadstreénice, kotlovnice za kruto i tekuée gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje
i druge pomocéne gradevine svrhe $to sluze redovnoj upotrebi osnovne gradevine, ukljuéujuéi i
starije gradevine koje se zadrzavaju na okuc¢nici temeljem ¢lanka 126., a imaju pomocnu namjenu.
2.2.1. Obliki velicina gradevne cestice

Clanak 16.
Gradevna éestica nalazi se u gradevinskom podrugju naselja i mora imati povrsinu i oblik koji
omoguéava njeno funkcionalno i racionaino koriStenje i izgradnju u skladu s odredbama ovog
plana.

Clanak 17.
(1) Koeficijent izgradenosti ki, za izgradnju na gradevinskim &esticama individualne
stambene izgradnje (obiteljskih kuca) i veliine Cestica odreduju se za:

najmanja sirina najmanja povrsina najvedi koeficijent
Nagdin gradnje grad. &estice (m) grad. Gestice izgradenosti
m?) (kig)
a) za izgradnju gradevine na slobodnostojeci nacin:
- prizemlje 12 264 0,3
- katne 16 400 0,3
b) za izgradnju gradevine na poluugradeni nacin i dvojne gradevine:
- prizemlje 10 200 04
- katne 12 300 0,4
¢) za izgradnju gradevine u nizu:
- prizemne ¥ 5 | 125 0,5
- katne 6 150 0,5

(2) Kada se uz stambene gradevine izgraduju gradevine za poljoprivrednu ili neku drugu
gospodarsku djelatnost koja zahtjeva vecu povrdinu maksimalni koeficijent izgradenosti je 0,5.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog €&lanka kod zamjene postojece gradevine novom, odnosno u
sludaju interpolacije u ve¢ izgradenim dijelovima naselja, nova se gradevina moze graditi i na
postojecoj gradevnoj &estici manje Sirine iili povrsine od propisane ukoliko se pri tome postuje
postojeéa matrica naselja (parcelacija), ali pod uvjetom da je veli¢ina te gradevine i njena lokacija
u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na koeficijent izgradenosti, te minimalne udaljenosti
od javne prometne povrs$ine, susjedne mede i drugih gradevina.

(4) Minimalna povrsina tlocrtne projekcije individuaine stambene gradevine (obiteljske kuce) i
gradezvine za povremeno stanovanje unutar gradevinskog podrucja naselja ne moze biti manja od
40 m~,

Clanak 18.
Povrsina gradevinske &estice viS§estambene gradevine iznosi minimaino 600 m

Clanak 19.
Povrsina gradevinske &estice poslovne gradevine iznosi minimaino 600 m?.

Clanak 20.
(1 Prostornim planovima uzeg podru&ja mogu se propisati i drugadiji (stroZi) uvjeti u pogledu
oblika, veli¢ine i izgradenosti gradevne &estice ovisno o gustodi i postojecoj tipologiji izgradnje.



(2) Izuzetno koeficijent izgradenosti gradevnih &estica moZe biti i veéi u sredi$njem gusce
izgradenom dijelu gradskog prostora naselja Krizevci, ukoliko se tako odredi Generalnim
urbanistickim planom grada Krizevaca.

(3) Generalnim urbanistickim planom grada Krizevaca mogu se propisati i drugadiji
urbanisti¢ko - tehni€ki uvjeti u pogledu interpolacija i rekonstrukcija na nagin da povrsine i veli¢ine
gradevinskih ¢estica mogu biti i manje od odredenih ovim Planom ovisno o gustoéi i postojeéoj
tipologiji izgradnje, te postojecoj matrici naselja.

2.2.2. Smjestaj gradevina na gradevnoj &estici

Clanak 21.
(1) Gradevine koje se izgraduju na slobodnostoje¢i naéin ne mogu se graditi na udaljenosti
manjoj od 3,0 m od susjedne mede.

(2) Iznimno kod rekonstrukcije, zamjenske gradnje i interpolacije u izgradenim dijelovima
naselja, udaljenost gradevine od susjedne mede moze biti i manja (odnosno moguéa je i gradnja
na medi), i to u slu¢aju da smjesdtaj gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici omoguéava
postizanje propisanog razmaka izmedu gradevina, odnosno postivanje ritma izgradnje u naselju ili
dijelu naselja, pod uvjetom da se na jednoj strani gradevne Cestice osigura nesmetan prilaz na
njezin straznji dio najmanje Sirine 3,0 m.

(3) Na dijelu gradevine koja je izgradena na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede,
ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori, osim ako se na susjednoj gradevnoj ¢estici nalazi javna
povrsina (javni put, zelenilo i sl.).

(4) Otvorima se u smislu stavaka 1. i 4. ove totke ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim
staklom maksimalne veli¢éine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori
najSireg promjera 20 c¢cm, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim
putem i kroz koji nije moguée ostvariti vizualni kontakt.

Clanak 22.
Gradevine koje se izgraduju na poluugradeni nacin (dvojne gradevine) jednom svojom stranom se
prislanjaju na granicu susjedne gradevne &estice, odnosno uz susjednu gradevinu. Zid izmedu
dviju gradevina mora se izvesti kao protupoZarni.

Clanak 23.
Udaljenost ostalih dijelova gradevine izgradenih na poluugradeni nadin, otvorenih prema susjednoj
gradevnoj Cestici (nadstresnice, balkoni, prohodne terase i otvorena stubiéta) ne moze biti manja
od 3,0 m od granice gradevne Cestice.

Clanak 24.
(1) Gradevine koje se izgraduju u nizu (ugradene gradevine) dvjema svojim stranama se
prislanjaju na granice susjednih gradevnih &estica i uz susjedne gradevine. Zid izmedu dviju
gradevina mora se izvesti kao protupozarni.

(2) Nacin gradnje na podrudju naselja Krizevaca odreduje se Generalnim urbanistiékim
planom u skladu s povijesnom matricom naselja i uvjetima zastite kulturnih dobara.

Clanak. 25.
(1) Uz stambenu gradevinu, na istoj gradevnoj Cestici se mogu graditi pomoéne, manje
poslovne i gospodarske gradevine, koje sa stambenom gradevinom &ine stambenu i gospodarsku
cjelinu i to:
- prislonjene uz stambene gradevine na istoj gradevnoj ¢estici na poluugradeni nagin,
- odvojene od stambene gradevine na istoj gradevnoj estici,
- na medi, kao dvojne gradevine, uz uvjet da je zid prema susjednoj &estici izveden od



vatrootpornog materijala, da nisu izvedeni nikakvi otvori prema susjednoj €estici, da se odvod
krovne vode i snijega rijesi na pripadajucu gradevnu Cesticu.

(2) Odredbe iz stavka 1 ovog ¢lanka, alineja 1. i 3. ne odnose se na gradevine iz stavka 26.

Clanak 26.
(1) Udaljenost gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja i gnojista kao i gospodarskih
gradevina izgradenih od drveta ili u kojima se sprema sijeno i slama mora iznositi najmanje 5,0 m
od susjedne mede.

(2) Izuzetno, udaljenost gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja i gnojiSta od susjedne
mede moze biti i manja, ali ne manje od 1,0 m, pod uvjetom da se na toj dubini susjedne gradevne
¢estice odreduju uvjeti ili ve¢ postoji gnojiste, odnosno gradevina s izvorima zagadenja ili ukoliko
se radi o rekonstrukciji postojeée gospodarske gradevine ili izgradnji zamjenske.

(3) Dno i stienke gnojista do visine 1,0 m od razine terena moraju biti izvedeni od nepropusnog
materijala. Sva tekuéina iz staja, svinjaca i gnojista mora se odvesti u jame i silose za osoku i ne
smije se razlijevati po okoinom terenu.

(4) Udaljenost pcelinjih kosnica od susjedne mede mora biti najmanje 10,0 m ako su letista
okrenuta prema medi, te najmanje 5,0 m ako su okrenuta u drugim pravcima, odnosno pcelinjaci
se ovisno o broju i tipu postavljaju sukladno posebnom propisu.

Clanak 27.
(1) Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca ne moze biti manja od 6,0 metara, a za
gospodarske objekte s izvorima zagadenja i péelinjake te za pomoéne gradevine ne manja od
10,0 m.

(2) U ve¢ izgradenim, zbijenim dijelovima gradevinskog podrucja i u slu¢ajevima nepovoljne
konfiguracije terena, ako su gradevine na susjednim ¢esticama na manjoj udaljenosti od propisane
u stavku 1. ove toCke, moze se za izgradnju nove gradevine dozvoliti i manja udaljenost od
propisane, ali ne manja od ve¢ pretezito formiranog uliénog gradevinskog pravca sa zateCenom
izgradnjom u potezu.

(3) lzuzetno od stavka 1. i 2. ovog &lanka na regulacijskom pravcu moze se izgraditi garaza
pod uvjetom da je Gestica na strmom terenu, te ne postoji moguénost izgradnje garaze u njenoj
dubini i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da koristenje takve garaze ne ugrozava
javni promet ili da drugim propisom nije drugaéije odredeno.

Clanak 28.
(1 Gradevinska Cestica ne mozZe se osnivati na nacin koji bi onemogucavao uredenje korita i
oblikovanje inundacije potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.

(2) Ako gradevna Cestica grani¢i s vodotokom, udaljenost regulacijske linije gradevne cestice
od granice vodnog dobra (vodotok i pripadajuéi mu zemlji$ni pojas) ne moze biti manja od 20,0 m.

(3) Za svaku eventualnu neophodnu gradnju, odnosno za sve zahvate unutar ovog pojasa
potrebno je ishoditi suglasnosti nadleznih vodoprivrednih sluzbi.

Clanak 29.
(1) Udaljenost izmedu gradevina na susjednim gradevnim &esticama mora biti ve¢a od 'z
visine vi§e gradevine, ali ne manja od 4,0 m, odnosnho od $irine vatrogasnog koridora.

(2) Visina gradevine iz stavka 1. ovog €lanka mjeri se na zabatnoj strani od sliemena krovista
do zavrdne kote uredenog terena, a na ostalim stranama i kod ravnih krovnih konstrukcija od
visine vijenca do zavr$ne kote uredenog terena (mjeri se uvijek od niZze kote uredenog terena).



(3) Iznimno, kad se radi o zamjeni postojece gradevine novom, moze se zadrati i postojeéi
razmak gradevina i ako je on maniji od propisanog u stavku 1. ovog ¢lanka.

(4) Navedena odredba iz stavka 1. ove totke odnosi se i na dvori§ne gradevine na istoj
gradevnoj Cestici, osim gradevina iz élanka 31.

Clanak 30.
Medusobni razmak izmedu gradevina mozZe biti iznimno i manji od propisanog stavkom 1.
prethodnog ¢lanka u pretezito izgradenim dijelovima gradevinskog podrugja u sluéaju da je
tehnickom dokumentacijom dokazano da konstrukcija gradevine ima povecani stupanj otpornosti
na rusenje od elementarnih nepogoda i da u slu&aju potresa ili ratnih razaranja rusenje gradevine
nece izazvati o$tecenja na susjednim gradevinama.

Clanak 31.
(1) Udaljenost gospodarskih poljoprivrednih gradevina s potencijalnim izvorom zagadenja od
stambenih i poslovnih gradevina ne moze biti manja od 12,0 m, a u postojec¢im dvoristima gdje se
to ne moze postici dopusta se najmanja udaljenost od 8,0 m.

(2) Udaljenost gnojista, gnojisnin jama od stambenih i poslovnih gradevina ne moze biti manja
od 15,0 m, a od gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) i uliéne ograde ne
manja od 20,0 m.

(3) Udaljenost gospodarskih gradevina u kojima se sprema sijeno i slama ili su izgradene od
drveta, mora iznositi najmanje 5,0 m od susjednih gradevina, a susare za duhan moraju biti
udaljene najmanje 10,0 m od susjednih gradevina.

(4) Udaljenost péelinjaka od stambenih, poslovnih i gospodarskih gradevina u kojima boravi
stoka ne moze biti manja od 10,0 m.

2.2.3. Visina i oblikovanje gradevina

Clanak 32.
(1) Najveca etazna visina osnovne gradevine moze biti dvije nadzemne etaze i to: prizemilje i
kat, uz moguénost izgradnje ne-stambenog podruma ili suterena i potkrovija (E=Po/Su(ne-
stambeni)+Pr+1+Ptk).

(2) Maksimalna visina vijenca kod prizemnih gradevina iznosi 9,5 metara, kod gradevina na
kat maksimalna visina vijenca iznosi 8,5 metara.

(3) Najveca etaZna visina dvori$nih gospodarskih, pomoénih i manjih poslovnih gradevina, uz
osnovnu gradevinu, moZe biti prizemna, uz moguénost izgradnje podruma i potkrovija
(E=Po+Pr+Ptk). Visina ovih gradevina (manje poslovne, gospodarske ili pomocne gradevine) mora
biti uskladena sa stambenom gradevinom s kojom se nalazi na istoj gradevnoj &estici i &ini
funkcionalnu cjelinu.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog é&lanka unutar gradevinskog podruéja naselja Krizevci
omogucuje se gradnja viSestambenih gradevina najveée visine &etiri nadzemne etaZe i to;
prizemlje i 3 kata uz mogucnost izgradnje ne-stambenog podruma ili suterena i potkrovija
(E=Po/Su(ne-stambeni)+Pr+3+Ptk). Maksimalna visina vilenca kod viSestambenih gradevina
iznosi 14,5 metara.

(5) Iznimno od stavke 1. ovog &lanka, omoguéuje se gradnja poslovnih gradevina visih od
propisanih kada je to nuzno zbog djelatnosti koja se u njima obavljaju i to iskljuéujuéi prostor
zasticenih povijesnih cjelina naselja, te kontaktnih podruéja spomenika kulturne i prirodne bastine.



Clanak 33.
(1) Potkrovljem se smatra dio gradevine ispod kosog ili zaobljenog krova £iji nadozid nije veci
od 1,5 m mjereno od podne konstrukcije potkrovija, stambene ili poslovne namjene.

(2) Max. dozvoljeni nagib krovi§ta kod izvedbe kosih krovnih konstrukcija je do 45,

(3) Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikaini
otvori u kosini krova (krovne kucice), sa svojom krovnom konstrukcijom.

Clanak 34.
(1) Tavanom se smatra prostor ispod kosog ili zaobljenog krova, izveden bez nadozida, koji
se ne koristi, odnosno koristi se kao pomo¢ni prostor.

(2) Tavanski prostori mogu se prenamijeniti u potkrovije stambene ili druge svrhe ukoliko se
prenamjena moze izvrsiti u skladu s uvjetima ovog Plana.

(3) lzvedena ravna krovi$ta mogu se preurediti u kosa. Rekonstrukcija ¢e se izvrsiti u skladu s
ovim odredbama (visina nadozida, nagib krovista).

(4) U slu&ajevima gradnje ravnog krova preporuca se varijanta zelenog krova.

Clanak 35.

(1) Podrumom se smatra najniza etaza gradevine ako:

- na kosom terenu gornja kota stropne konstrukcije te etaZe nije viSa od 40 cm od kote konacno
zaravnanog terena neposredno uz gradevinu na visem dijelu, te ako je gornja kota podne
konstrukcije te etaZe niza za min 20 cm od kote konaéno zaravnanog terena na nizem dijelu,

- na ravnom terenu gornja kota stropne konstrukcije te etaZze nije via od 1,0 m od kote
konaéno zaravnanog terena neposredno uz gradevinu.

(2) Suteren je etaza neposredno ispod prizemlja, koja je do 50% svoga volumena ukopana u
kona&no uredeni i zaravnani teren uz proéelje zgrade, odnosno etaza koja je najmanje jednim
svojim procéeljem izvan terena.

Clanak 36.
(M Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja i krovista, te upotrjebljeni
gradevinski materijali moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama, krajolikom i tradicionalnim
nadinom izgradnje u starim dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom.

(2) Gradevine koje se izgraduju na poluugradeni nacin ili u nizu moraju s gradevinom na koju
su prislonjeni Ciniti arhitektonsku cjelinu.

3) U dijelovima naselia sa vrijednom ruralnom arhitekturom preporu€uje se koristenje
gradevinskih elemenata karakteristiénih za tu arhitekturu.

2.24. Ograde i parterno uredenje

Clanak 37.
(1) Uli¢na ograda podize se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu povrsinu.

(2) Ulazna vrata na uliénoj ogradi moraju se otvarati na €esticu, tako da ne ugroZzavaju promet
na javnoj povrsini.

Clanak 38.
Ograda se moze podizati prema ulici i prema susjednim &esticama najvece ukupne visine 2,2 m.



Clanak 39.
Ogradu je moguce izvesti jednim dijelom ili u potpunosti providnom. Puno podnoZje uliéne ograde
ne moze biti viSe od 100 cm. Dio uliéne ograde iznad punog podnozja mora biti providan, izvedeno
od drveta, pocincane Zice ili drugog materijala sliénih karakteristika ili izveden kao zeleni nasad
(Zivica).

Clanak 40.
(1) Dio gradevne &estice, organiziran kao gospodarsko dvoriSte na kojem slobodno borave
domace Zivotinje, mora se ograditi ogradom koja onemogucava njihovo kretanje van &estice.
(2) Kada se gradevinska Gestica formira na taj na&in da ima izravni pristup sa sporedne ulice,
a svojom straznjom ili boénom stranom graniéi sa zastitnim pojasom drzavne ili Zupanijske ceste
odnosno Zeljeznitke pruge, gradevna se &estica mora ograditi uz te mede na naéin koji
onemogucava izlaz ljudi i domacih Zivotinja.

3) Susjedski dio ograde iz stavka 1. ovog &lanka izgraduje vlasnik, odnosno korisnik gradevne
Cestice u cijelosti, ako takva ograda nije izgradena ranije, odnosno ako se ne gradi istovremeno sa
susjedom.

(4) Ograda iz stavka 1. ovog é&lanka mora se tako postaviti da lezi na zemlji§tu viasnika
zgrade, a da je glatka strana okrenuta ulici, odnosno prema susjedu.

Clanak 41.
Zabranjuje se postavijanje ograda i potpornih zidova kojima bi se sprje¢avao slobodan prolaz uz
vodotoke, te koji bi smanijili propusnu moé vodotoka ili na drugi nacin ugrozili vodotok i pripadajudi
mu zemlji$ni pojas (vodno dobro). Za svaku eventualnu neophodnu gradnju unutar ovog pojasa
potrebno je ishoditi suglasnosti nadleznih vodoprivrednih sluzbi.

Clanak 42,
(M Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na na&in da se ne narusava
izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno ofjecanje vode na $tetu susjednog zemljista,
odnosno susjednih gradevina.

(2) Najveéa visina potpornog zida ne moze biti veéa od 2,0 m. U slucaju da je potrebno
izgraditi potporni zid veée visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom
udaljeno$cu zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

(3) Prilikom projektiranja zelenih povrsina na &estici, dati prednost drvenastim vrstama pred
travom (koja zahtijeva veliku potrodnju vode za odrzavanje, a drvece bolje utjeée na smanjenje
ucinka toplinskog otoka).

Clanak 43.
(1) Prilazne stepenice, terase u razini terena ili do najvise 60 cm iznad razine terena, potporni
zidovi i sl. mogu se graditi i izvan povrsine za razvoj tlocrta gradevine (elementi uredenja okolia
do visine 0,60 m iznad razine uredenog terena koji se ne obragunavaju u koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice), ali na nacin da se na jednoj strani gradevne Cestice osigura nesmetan prilaz na
straZnji dio gradevne &estice minimalne $irine 3,0 m.

(2) Prilazne stepenice za ulaz u stambeni ili poslovni prostor ne mogu se izvoditi na javnoj
povrsini.



2.2.5. Prikljuéak na prometnu infrastrukturu

Clanak 44.
) Gradevna &estica mora imati osigurani pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje sirine
3,0 m.

(2) U sluéaju prilaza na javnu cestu u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne Cestice
potrebno je ishoditi posebne uvjete prikljuCenja od strane nadlezne uprave koja tim cestama
upravlja.

(3) U sluéaju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj ulica razlicitog znacaja, prilaz s te
gestice na javnu prometnu povrsinu obavezno se ostvaruje preko ulice nizeg znacaja.

(4) Sluznost za prilaz na gradevnu Cesticu moze se utvrdivati samo izuzetno, kada je to
dozvoljeno vaZeéim zakonskim propisima, te u sluCajevima veé izgradenih gradevnih Eestica koje
nemaju direktan prilaz na javnu prometnu povrsinu, a isti se ne moze ishoditi.

2.2.6. Komunalno opremanje gradevina

Clanak 45.
M Ako na dijelu gradevinskog podrucja postoji vodovodna mreza i ako za to postoje tehnicki
uvjeti gradevina se obvezatno mora prikljuciti na vodovod, a u drugim sluéajevima opskrba pitkom
vodom se rje$ava na higijenski nagin prema mjesnim prilikama i sanitarno - tehni¢kim uvjetima.

(2) Prikljugivanje gradevina na vodovodnu, elekiroopskrbnu i telekomunikacijsku mrezu
obavlja se na nacin propisan od nadleznih sluzbi.

(3) Otpadne vode iz domacinstva, do izgradnje javnog sustava odvodnije, trebaju se upustati u
propisno izvedene septicke jame, prema odluci o odvodniji i uvjetima nadleznog tijela.

2.3. Gradevinska podrucja zona za povremeno stanovanje - klijeti

Clanak 46.

(1) U gradevinskom podrugju zona povremenog stanovanja - klijeti (za povremeno stanovanje,

vikend i hobi djelatnosti) mogu se graditi:

- gradevine namijenjene za povremeno stanovanje, klijeti, spremista voca i alata, kao
slobodnostoje¢e gradevine s najvise dvije nadzemne etaZe: prizemljem i potkrovijem, s ne-
stambenim podrumom ili suterenom: E=Po/Su(ne-stambeni) +Pr+Pk, ¢ija najveca tlocrtna
povr$ina ovisi 0 ispunjenju uvjeta posjedovanja poljoprivrednog posjeda minimalne veli¢ine 2
ha iz élanka 58. (posjed ne mora biti objedinjen):

- uz ispunjen uvjet 2 ha: 75,0 m? povrsine tlocrtne projekcije prizemija, dok nestambeni
podrum/suteren moze imati povrsinu 100 m?,
- bez ispunjenog uvjeta 2 ha: 42,0 m? povr§ine tlocrtne projekcije gradevine,
- gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene za seoski turizam iz ¢lanka 85.

(2) U zoni povremenog stanovanja dozvoljava se i gradnja:

- jednoetaZnih gradevina bez izvora zagadenja (garaza, spremista voca i alata i poljoprivrednih
strojeva i proizvoda, lietne kuhinje, susare-pusnice i sl.) povrsine do 28,0 m?, kao pomoénih
gradevina gradevinama iz prethodnog stavka,

- nadstresnica povrsine do 28,0 m? izvedene kao jednoetazne konstrukcije (slobodnostojece ili
prislonjene na osnovnu gradevinu),

- prizemnih kapelica i pilova,

- gradevina prometne i komunalne infrastrukture.

(3) Nije dozvoljeno postavijanje kamp-kucica, mobilhomova i kontejnera kao gradevina za
povremeno stanovanje.



Clanak 47.

Gradevine ili dijelovi gradevina iz stavka 1. prethodnog &lanka (gradevine za povremeno
stanovanje i klijeti) mogu se koristiti kao gradevine ugostiteljsko-turistiéke namjene za potrebe
seoskog turizma ukoliko za to postoje tehnitki uvjeti i minimalni stupanj infrastruktumne
opremljenosti (mogucnost prikiju¢ka na javnu prometnu povrsinu, opskrba vodom i elektriénom
energijom, odgovarajuce rieSenje odvodnje otpadnih voda i zbrinjavanja otpada) i da je gradevine
moguce prilagoditi za obavljanje djelatnosti na naéin da se ne utjeée na promjenu ambijenta &iji su
dio te da se koriStenjem ne remeti funkcioniranje susjednih gradevina.

Clanak 48.

(1) Gradevine za povremeno stanovanje iz &lanka 46. stavka 1. mogu se prenamijeniti u

gradevine namijenjene isklju€ivo stalnom stanovanju, ako su ispunjeni slijedeéi uvjeti:

- da je gradevina i njena lokacija u skladu s uvjetima propisanim za ovu vrstu gradevina u
gradevinskim podrugjima naselja a koji se odnose na koeficijent izgradenosti, te minimalne
udaljenosti od javne prometne povrsine, susjedne mede i drugih gradevina.

- da postoji minimalni stupanj opremljenosti infrastrukturom (javna prometna povrsina,
mogucnost prikljucka na elektriénu i vodovodnu mrezu).

- da je gradevinu moguce prenamijeniti, rekonstruirati i prilagoditi suvremenim zahtjevima
stanovanja s time da se ne remeti funkcioniranje susjednih gradevina.

(2) Zone za povremeno stanovanje koje izgradeno$éu, funkcijom i karakterom postojeéih
gradevina to zahtijevaju, a komunalnom opremljeno$éu dopustaju, mogu se razmotriti za
prenamjenu u gradevinska podruéja naselja.

Clanak 49.
Veli¢ina gradevne Cestice odreduje se na naéin tako da dubina &estice mora biti najmanje 20,0 m,
a sirina najmanje 8,0 m. Iznimno, dimenzije &estica postojeéih gradevina mogu biti manje, ali bez
daljnjeg smanjenja.

Clanak 50.
(1) Gradevine treba pozicionirati u dijelu gradevne &estice uz javnu prometnu povrsinu, ali ne
na manjoj udaljenosti od 3,0 m od javne prometne povrsine. Javna prometna povr§ina mora prema
posebnim propisima zadovoljavati uvjetima protupoZarnog puta.

(2) Kada se gradevine lociraju u blizini sjeverne mede susjednog vinograda ili voénjaka,
udaljenost gradevina od te mede ne moze biti manja od 3,0 m.

(3) Medusobna udaljenost gradevina koje su izgradene na susjednim &esticama ne moze biti
manja od 4,0 m.

(4) Unutar gradevinskog podruéja zona povremenog stanovanja nije dozvoljena izgradnja
gradevina na poluugradeni nacin ili u nizu.

Clanak 51.

(M Visina gradevina mozZe iznositi najviSe 6,0 m za gradevine koje se grade prema uvjetima iz

&lanka 58. i najvise 5,0 m za ostale gradevine.

(2) Visina gradevine mjeri se:

- naravnom terenu od kote zaravnanog terena neposredno uz uli¢no pro&elje gradevine pa do
kote vijenca krova,

- na kosom terenu s padom od regulacijskog pravca prilaznog puta (ulice) prema dvori§nom
dijelu Cestice, od kote zaravnanog terena neposredno uz uli¢no proéelje gradevine pa do kote
vijenca krova,

- na kosom terenu s padom prema regulacijskom pravcu prilaznog puta (ulice), kao i na kosom
terenu s padom paralelnim s regulacijskim pravcem prilaznog puta (ulice), mjeri od apsolutne
visinske kote koja je za 1,20 m niza od apsolutne visinske kote poda etaze prizemlja
gradevine.



(3)  Kroviste se obavezno izvodi kao koso, nagiba 25 do 45 .

(4) U pogledu oblikovanja gradevina, ograda i parternog uredenja gradevnih Cestica vrijede
odredbe koje se odnose na gradevinska podruéja naselja.

Clanak 52.
Uvieti za postupanje s etnografskom graditeliskom bastinom unutar zona za povremeno
stanovanje odredeni su ¢lancima 124.-130., posebice &lankom 127. koji odreduje postupanje u
evidentiranim etnolodkim zonama.

2.4. lzgradene strukture izvan gradevinskog podrucdja

Clanak 53.
(1) Gradevine §to se, u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju, mogu ili moraju
graditi izvan gradevinskog podrucja (u nacelu: gradevine infrastrukture, obrane, za poljoprivrednu
proizvodnju, Sumarstvo i lovstvo, eksploataciju i obradu mineralnih sirovina i gradevinskog otpada,
sport i rekreaciju te turizam, posebice seoski), moraju se projektirati, graditi i koristiti na nacin da
ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju, gospodarenje Sumama i vodama, te koriStenje drugih
gradevina i objekata, a da pri tome ne ugroZavaju vrijednosti okoli$a i krajolika.

(2) Prilikom smjestaja navedenih sadrzaja potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zastite
okoli§a i oGuvanja krajobraza i razvoja zelene infrastrukture te posebnih uvjeta iz ovih odredbi.

(3) Na zemljistu kategorije ,osobito vrijedno obradivo tlo* (P1; prikazano na kartografskom
prikazu br.1. Kori$tenje i namjena povrsina), odnosno na poljopriviednom tlu I. i ll. razreda ne
dozvoljava se izgradnja, nego su te povrsine namijenjene isklju€ivo poljodjelskoj obradi.

(4) Iznimno, zabrana iz prethodnog ¢lanka se ne odnosi ha

- infrastrukturu,

- smjestaj staklenika i plastenika za uzgoj (povréa, voca, cvijeéa), ukoliko to nije u suprotnosti s
propisima o zastiti okolisa.

2.4.1. Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti

Sklopovi gospodarskih gradevina za poljoprivrednu proizvodnju-farme
Clanak 54.

Sklopom gospodarskih gradevina za poljoprivrednu proizvodnju-farmom se smatra
funkcionaino povezana grupa zgrada sa pripadajuéim poljoprivrednim zemljiStem prvenstveno
namijenjena poljoprivrednoj proizvodniji, koja se u pravilu izgraduje izvan gradevinskog podrudja.

Clanak 55.

Gradevine koje se mogu graditi u sklopu farme su:

- osnovne gospodarske gradevine za potrebe biljne ili stocarske proizvodnje,

- industrijske gradevine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji su u
cijelosti ili pretezno proizvedeni na farmi,

- pomocne gradevine (garaze, spremista poljoprivrednih strojeva, alata i sl.),

- stambene gradevine za potrebe stanovanja viasnika i uposlenih djelatnika,

- gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene za potrebe seoskog turizma.



Clanak 56.
(1) Povrsina i raspored gradevina iz prethodnog &lanka utvrduju se u skladu s potrebama
tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

(2) Za izgradnju pojedinih vrsta gradevina iz prethodnog &lanka primjenjuju se odredbe za
izgradnju tih gradevina unutar gradevinskih podrucja, osim u dijelu posebno propisanim za ovu
vrstu gradevina.

(3) Izuzetno, visina gradevina moZe biti i veca od propisanih ukoliko to njinova funkcija ili neki
tehnolo$ki proces uvjetuje (silos i sl.).

4) Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili tek u slijedeéim
etapama izgradnja pratecih stambenih gradevina i gradevina ugostiteljsko- turisticke namjene.

(5) Smijestaj gradevina je potrebno tako organizirati kako bi se postiglo njihovo grupiranje u
jednom dijelu posjeda.

(6) Gradevine farme se mogu graditi na poljoprivrednoj &estici koja mora imati osiguran pristup
s javne prometne povrsine ili puta s pravom sluznosti.

Clanak 57.
(1) Najmanja veli¢ina posjeda temeljem kojega se moZe osnovati biljna farma ovisno o vrsti i
intenzitetu poljoprivredne djelatnosti iznosi:
- 5,0 ha za intenzivnu ratarsku djelatnost,
- 3,0 ha za uzgoj voéa ili voéa i povréa ili povréa,
- 2,0 ha za uzgoj vinove loze,
- 1,0 ha za uzgoj cvijeca i sadnica.

(2) Minimalna povr§ina zemljita za izgradnju biline farma ne moze biti manja od 0,2 ha u
funkcionalnoj cjelini (veli¢ina osnovne &estice na kojoj se grade gradevine u sklopu farme). Posjed
(sve Cestice poljoprivrednog zemljista; viastito poljoprivredno zemljiste, zakup drzavnog zemljista,
zakup privatnog zemlji§ta) temeljem kojeg se moZe osnivati bilina farma sveukupne minimalne
veliGine kao iz stavka 2 ovog &lanka, mora biti unutar iste ili susjednih katastarskih opéina.

(3) Uvjeti izgradnje gradevina ugostiteljsko-turistitke namjene za seoski turizam na biljnim
farmama odredeni su &lankom 85.

Poljoprivredni posjed za izgradnju gradevina za seoski turizam

Clanak 58.
1 Minimalna veliina poljoprivrednog posjeda temeliem kojega se ostvaruje pravo na
izgradnju gradevina iz ¢lanaka 45. i 85. (povremeno stanovanje vece kvadrature i seoski turizam)
iznosi 2 ha aktivne poljoprivredne povrsine, §to se dokazuje izvatkom iz evidencije uporabe
poljoprivrednog zemlji$ta u Republici Hrvatskoj (ARKOD).

(2) U slucaju gradnje u zonama za povremeno stanovanje, poljoprivredni posjed ne mora biti
objedinjen ve¢ se mora nalaziti unutar iste ili susjednih katastarskih opéina. Posjed koji je posluZio
kao osnova za utvrdivanje uvjeta za izgradnju gradevine ne moze otudivati U dijelovima, sto se
osigurava zabiljezbom u zemlji$noj knijizi.

(3) U slu€aju gradnje izvan gradevinskih podruéja, poljoprivredni posjed mora biti objedinjen u
jednu Eesticu minimalne povrsine 2 ha.



Clanak 59.

U sluéaju da nisu ispunjeni uvjeti o odredenim veliéinama posjeda iz stavka 1. Clanka 57. za
poljopriviedno zemljiste temeljem kojeg se moZe osnivati biljina farma, izgradnju biljnih farmi
moguée je dozvoliti i na manjim povr§inama ukoliko se radi o ekoloSkom uzgoju ili integriranoj
vocéarskoj proizvodnji.

Clanak 60.

(1) Uvjeti za smjestaj gradevina za uzgoj Zivotinja — toviliSta/sto¢nih farmi vezani su uz njihov
kapacitet izrazen u broju uvjetnih gria. Uvjetno grlo (UG) je usporedna vrijednost domacih Zivotinja
svedena na masu od 500 kg, prema obra¢unu koji je predmet posebnog propisa.

(2) Gradevine sto¢nih farmi kapaciteta do 100 uvjetnih grla mogu se graditi u gradevinskim
podru¢jima naselja (osim unutar obuhvata GUP-a Krizevaca) prema ¢&lancima 12.-14. Farme
veéeg kapaciteta mogu se graditi iskljucivo izvan gradevinskih podrucja i unutar gradevinskih
podrucéja gospodarske namjene.

Clanak 61.
(1) Povréina farme (s pripadajuéim poljoprivrednim zemljiStem) iznosi minimalno 0,2 ha, a
poljopriviedno zemljiste ne moZe se parcelirati na manje dijelove. Zgrade farme moraju od
gradevinskog podrudja naselja i javnih cesta biti udaljene minimalno 10 m.

(2) lznimke od pravila iz prethodnog &lanka &ine postojece farme, koje je moguce
rekonstruirati odnosno dogradivati.

(3) Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za izgradnju stocne farme- tovilista je do
0,5.

(4) Moguée je formirati stambeno-gospodarske komplekse kao sloZene gradevine na dvije
gradevinske &estice, od kojih se Cestica preteZito stambene namjene nalazi u gradevinskom
podrugju naselja, a preko nje se pristupa na Cesticu farme koja se nalazi izvan gradevinskog
podrugja. Lokacijskom dozvolom za slozenu gradevinu odreduje se etapnost izvedbe stambeno-
gospodarskog kompleksa.

Clanak 62,
(1) Preporuéa se oblikovanje gradevina na biljnim farmama i tovili§tima-stoCnim farmama koje
¢e biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i to narocito:
- tlocrt gradevine izduzen, s preporuéenim omjerom stranica od pribliZno 1:1,5, a sljeme krova
mora pratiti smjer duzeg dijela gradevine;
- krov mora biti dvostredan, s eventualno zabatnim krovnim trokutima, nagiba do 45°;
- temelj prizemlja, odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti visi od
60 cm od zavr$ne kote uredenog terena uz gradevinu na visem dijelu terena.

(2) Obvezatno je oblikovanje vanjskog prostora gradevina na nacin da se predvidi
ozelenjivanje prostora oko gradevina i sadnja zastitnog drve¢a prema stambenim naseljima i
javnim cestama.

Clanak 63.
) Izgradnja biljnih i Zivotinjskih (tovilita) farmi mogucéa je jedino u slu€aju da je omoguéeno
prikljuivanje posjeda na javnu prometnu mrezu kao i opskrba vodom, sabiranje i odvodnja
otpadnih voda, opskrba elektricnom energijom, odlaganje otpada i sl.

(2) izgradnja biljnin i Zivotinjskih (tovilista) farmi ne dozvoljava se na podrugju koje je ovim
Planom odredeno za posebni rezim koristenja; §umsko i poljoprivredno tlo iskljuCivo osnovne
namjene (gospodarska suma-S1, $uma posebne namjene- -$3 i osobito vrijedno obradivo tlo-P1),



prirodni predjeli planirani za zastitu, osobito vrijedni prirodni predjeli, zone arheologke bastine i
kulturnih dobara.

Clanak 64.
(1) Za izgradnju biljnih i Zivotinjskih (toviliSta) farmi, potrebno je ishoditi suglasnosti, pozitivna
mislienja nadleznih sluzbi (vodoprivredna, sanitarna, prometna, konzervatorska i sl.) i propisana
odobrenja.

(2) Poljoprivredno zemljidte koje je sluzilo kao osnova za izgradnju farme (biline i stodarske
proizvodnje) ne moze se parcelirati na manje dijelove niti otudivati u dijelovima, éto se osigurava
zabilieZbom u zemljignoj knjizi.

Ostale gospodarske gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

Clanak 65.
(1) Poljoprivredne pomoéne gospodarske gradevine - spremista (spremista alata ifili za
potrebe privremenog skladistenja poljoprivrednih proizvoda u voénjacima, vinogradima,
povrtnjacima) mogu se graditi kao prizemne s podrumom, maksimalne veligine 28 m?, pod uvjetom
da povrsina tog zemlji$ta nije manja od 2000 m? i da je kultura (vinograd, voénjak, povrtnjak)
upisana u viasni¢kom listu. Na svakih daljnjih 1000 m? vinograda, voénjaka i/ili povrtnjaka moguée
je graditi spremiste za 6 m? veée od osnovnog spremista.

(2) U vocnjacima, vinogradima i povrtnjacima koji su formirani kao obiteljska gospodarstva
moguce je postaviti nadstrednice za privremeno skladistenje poljoprivrednih proizvoda na

povrsinama manjim od propisanih u stavku 1. ovog ¢lanka, ali ne manjih od 500 m'.
3) Nadstresnice je potrebno izvesti kao drvene, maksimalne tlocrtne projekcije 28 m?.

(4) Oblikovanje pojedina&nih gospodarskih gradevina iz stavka 1. i 2. ovog ¢&lanka mora biti u
skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom. Najveca visina vijenca pojedina&nih gospodarskih
gradevina je do 3,0 m. Maksimalni nagib kroviéta je do 45°. Medusobna udaljenost gradevina, koje
su izgradene na susjednim &esticama ne moze biti manja od 6,0 m. Udaljenost gospodarske
gradevine od granice posjeda ne moze biti manja od 3 m.

(5) Zemljiste koje je sluZilo kao osnova za utvrdivanje uvjeta za izgradnju poljoprivredne
gospodarske gradevine ne moze se parcelirati na manje dijelove.

(6) Spremista se ne mogu izgradivati na podrucju koje je ovim Planom odredeno za posebni
rezim koristenja; poljoprivredno tio kategorije P1, prirodni predjeli planirani za zastitu, osobito
vrijedni prirodni predjeli, zone arheoloske bastine i kulturnih dobara.,

Clanak 66.
(1) lzvan gradevinskog podruéja mogu se graditi staklenici i plastenici za uzgoj povréa, voéa
i cvijeca.

(2) Staklenicima odnosno plastenicima se smatraju montazne gradevine s ostakljenom
nosivom konstrukcijom odnosno montazne gradevine od plasti€ne folije na nosivoj konstrukgiji, &ija
udaljenost od susjednih gestica moze iznositi najmanje 1,0 m.

Clanak 67.
(1) Izgradnja ribnjaka i pratecih gradevine za uzgoj ribe moguéa je na neplodnom
poljoprivrednom tiu, te na napustenim koritima i rukavcima rijeka i potoka.



(2) Materijal koji nastaje prilikom iskopa potrebno je, u pravilu, deponirati uz lokaciju ribnjaka,
odnosno iskoristiti ga za uredenje okolnog prostora, kako bi se po prestanku njegovog koristenja
iskoristio za sanaciju iskopa.

(4) Gospodarsku djelatnost uzgoja riba moguce je vrsiti na postoje¢im stajacim i tekucim
vodama, te postojeéim i planiranim ribnjacima sukladno popisima i temeljem odredbi ovoga Plana.

(5) Zahvati i izgradnja gradevina za akvakulturu ne mogu se locirati na:

- osjetljivim dijelovima posebno zasti¢enih podrucja,

- podrugjima intenzivne rekreacijske aktivnosti,

- podrugjima posebne namjene,

- podrugjima s nezadovoljavaju¢om kvalitetom vode sukladno posebnim propisima,

- podrugjima na kojima je izrazeno oneti$éenje zbog blizine urbanih centara, industrijskih zona,
odlagalista otpada i sl.

(6) Na podrugju ekoloske mreze provoditi nadzor provodenja mjera zasStite od bjezanja
Zivotinja iz uzgoja, a prilikkom uvodenja novih vrsta zabraniti uzgoj stranih vrsta koje su se pokazale
ili mogu biti invazivne.

Clanak 68.

Za lociranje péelinjaka izvan gradevinskih podru¢ja se neposredno primjenjuju odredbe Pravilnika
o drzanju péela i katastru pcelinje pase.

2.4.2. Rekreacijske gradevine

Clanak 69.

(1) Planom su, u svrhu smjestaja rekreacijskih gradevina i sadrZaja, odredena podrudja
gumskinh predjela utvrdena sukladno Zakonu o Sumama kao Sume posebne namjene za odmor i
rekreaciju, oznaéeno na kartografskom prikazu br. 1. Koridtenje i namjena povrSina (oznaka
$3/R- za odmor i rekreaciju) i to:

- $uma za odmor i rekreaciju Kolacka -postojeca

- &uma za odmor i rekreaciju kod Apatovca-u istraZivanju.

(2) Planom se unutar zona za rekreaciju (Sume za odmor i rekreaciju) omogucuje utvrdivanje
uvjeta za smjetaj rekreacijskih gradevina i sadrzaja kao §to su; gradevine za sklanjanje i boravak
planinara-izletnika, uredivanje planinarskih staza i ostalih staza i §etnica, odmorista i si.

(3) Uvjetuje se izgradnja gradevine za sklanjanje i boravak (ukljugivo prate¢e sadrZaje) kao
gradevine maksimalne veli¢ine do 200 m? bruto povrine i etaZne visina najvi$e jednu nadzemnu
etazu uz mogucnost izvedbe podruma i potkrovlja. Prate¢im sadrzajima podrazumijevaju se manji
ugostiteljski i trgovacki sadrZaji.

Clanak 70.
1) Planom se izvan gradevinskog podru¢ja omogucuje utvrdivanje uvjeta za izgradnju
pojedinaénih otvorenih sportskih terena namijenjenih sportskoj rekreaciji. Uz njih omogucuje
se utvrdivanje uvjeta za izgradnju prateéih sadrzaja u gradevinama maksimalne veli¢ine do 100 m?
bruto povrsine i etaZne visina najviSe jednu nadzemnu etazu. Prateéim sadrZajima

podrazumijevaju se; zakloni, garderobe, sanitarije i manji ugostiteljski i trgovacki sadrzaji.

(2) Povrsina izgradenosti Cestice ne smije prelaziti 20% povrsine pod gradevinama, dok 50%
povréine Gestice mogu zauzimati $portski tereni, a 40% povrsine Cestice mora biti zelenilo.



(3) Gradevine iz stavka 1. ovog &lanka mogu se izgradivati samo na podrudju koje je ovim
Planom odredeno kao ostalo poljopriviedno tlo &ume i Sumsko zemlji§te (oznaceno na
kartografskom prikazu br. 1. Koristenje i namjena povrsina).

2.4.4. Postojeca izgradnja izvan gradevinskog podruéja

Clanak 71.
(1) Pojedina¢ne stambene ili stambeno poslovne gradevine sa pripadajuéim pomoénim i
gospodarskim gradevinama, $to se nalaze izvan gradevinskog podruéja, a izgradene su na
temelju vaZedeg akta ili su s takvim gradevinama izjednaCene na temelju posebnog propisa,
tretiraju se kao postojeca izgradnja izvan gradevinskog podrugja.

(2) Opseg i moguénost radova (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, adaptacija i
izmjena namjene) na gradevnim &esticama iz stavka 1. ovog Clanka sukladan je odredbama za
provodenje ovoga Prostornog plana koje se odnose na prostor unutar gradevinskog podruéja
naselja s time da se povrsina tih éestica ne moze povecati.

2.4.5. Ostala izgradnja izvan gradevinskog podruéja

Clanak 72.
(1) Sukladno posebnim propisima, izvan gradevinskog podruéja uz prometnice moguca je
izgradnja benzinskih postaja s prate¢im sadriaiima. Pod prateéim sadrzajima podrazumijevag'u
se ugostiteljski sadrZaji do bruto povrsine 300 m?, trgovacki sadrZaji do bruto povrsine 100 m? i
sanitarni objekti. Uvjeti izgradnje su odredeni slijededim:
- etazna visina gradevina je prizemna (E=Pr),
- najveca visina vijenca 4 m,
- kosi krov nagiba do 30° ili ravnikrov.

(2) Izvan gradevinskog podruéja moguéa je uz prometnice izgradnja odmori$ta s pratecim
sadrzajima. Pod pratec¢im sadrzajima podrazumijevaju se samo sanitarni objekti.

(3) Izgradnja gradevina iz ovog €lanka ne dozvoljava se na zemlji§tu poljoprivredne i Sumske
namjene odredenog na kartografskom prikazu br. 1. Koristenje i namjena povrsina kao §umsko i
poljoprivredno tlo iskljudivo osnovne namjene; zastitna $uma, $uma posebne namjene i osobito
vrijedno obradivo tlo.

Clanak 73.
lzvan gradevinskog podru&ja omoguéuje se smjestaj infrastrukturnih gradevina (prometne i
komunalne infrastrukture).

Clanak 74.
(1) Vojne i druge gradevine od interesa za obranu zemlje i za8titu od elementarnih
nepogoda, te gradevine za potrebe lova (lovagke kuce, eke i sl.) i gospodarenja $umama
(lugarnice, spremista drva, pilane i sl.) mogu se izgradivati izvan gradevinskih podrugja prema
posebnim propisima.

(2) Streljane se mogu graditi na minimalnoj udaljenosti 100 m od gradevinskog podrucja i
prometnica s tim da meti§ta budu okrenuta u suprotnom smijeru od njih, a sukladno posebnim
uvjetima MUP-a.

(3) Vodenice se mogu graditi na vodotocima sukladno vodopravnim uvjetima, te posebnim
uvjetima zastite okoli$a i prirode.

Clanak 75,
Izvan gradevinskog podrugja moguéa je izgradnja kapelica najvecée tlocrtne povrsine 12 m2.



Clanak 76.
(1) lzgradnju ,,ugljenica“ odnosno tradicijskih gradevina za proizvodnju drvenog ugliena i
prateéih gradevina, moguce je planirati pod uvjetom da su zadovoljeni uvjeti u pogledu ekonomske
isplativosti i drugi posebni uvjeti utvrdeni temeljem posebnih propisa, a u skladu s nacelima zastite
okoli$a i u skladu s kriterijima i smjernicama i ovog Plana.

(2) Za izgradnju ugljenica potrebno je ishoditi suglasnosti i pozitivna misljenja nadleznih sluzbi
(vodoprivredna, sanitarna, prometna i sl.) i propisana odobrenja.

(3) U postupku utvrdivanja uvjeta uredenja Cestice za novu izgradnju biti ée narocito obradeno:
- tehnolosko rjesenje i kapaciteti;

- potencijalni utjecaj na okolis,;

- mjere za zastitu okoliSa.

3.  Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti

Radno-gospodarska namjena

Clanak 77.
(1) Pod radno-gospodarskim djelatnostima podrazumijevaju se gradevine proizvodne
industrijske (proizvodni pogoni) i proizvodne zanatske namjene (malo i srednje

poduzetni$tvo), te gradevine komunalno servisne namjene (skladista i servisi, kamionski
terminali i sl.), te ostale sliéne djelatnosti koje svojim postojanjem i radom ne otezavaju i
ugrozavaju ostale funkcije i okoli§ u naselju.

(2) Integriranjem djelatnosti iz st. 1. ovog ¢lanka na jednom prostoru formiraju se gospodarske
zone. Ove zone se formiraju unutar gradevinskog podrucja naselja ili kao zasebna gradevinska
podruéja gospodarske namjene izdvojeno u odnosu na prostor za razvoj haselja.

(3) Gradevinska podrugja izdvojenih zona gospodarske namjene odredenih ovim Planom,
prikazana su na kartografskom prikazu br. 1. ,Koristenje i namjena povrsina“ i 4.0. ,Gradevinska
podrucja“.

Clanak 78.

(1) U sklopu zona gospodarskih djelatnosti (formiranih unutar gradevinskih podruéja naselja i

izdvojenih gradevinskih podrugja gospodarske namjene), izgradnja treba biti tako koncipirana da:

- najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (k) iznosi do 0,5, a najman;ji 0,1,

- preporudena minimalna veligina gradevne &estice za proizvodnu industrijsku namjenu iznosi
2.500 m?, a za proizvodnu zanatsku i poslovnu namjenu iznosi 600 m?,

- najvi$a visina vijenca gradevina moze iznositi 8,5 m, odnosno dvije nadzemne etaZze (Pr+1), a
iznimno i vise za pojedine gradevine ili dijelove gradevine u kojima proizvodno-tehnoloski
proces to zahtijeva (postava kranova i drugo), visina je uvjetovana tehnologijom konstrukcije
(visoke nosive grede uvjetovane rasponom hale i drugo) ili funkcijom zgrade (silosi,
visokoregalna skladista i drugo),

- najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica ne moze biti manja od Y2 visine
gradevine,

- najmanje 20% od ukupne povrdine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno; pri projektiranju
zelenih povrsina treba dati prednost drvenastim vrstama pred travom (koja zahtijeva veliku
potrodnju vode za odrzavanje, a drvece bolje utjece na smanjenje uginka toplinskog otoka),

- udaljenost gradevina proizvodne namjene od gradevinskog podru¢ja naselja, odnosno
gradevnih &estica stambene i javne namjene iznosi najmanje 25,0 m,

- udaljenost gradevina proizvodne namjene od susjedne stambene gradevine ne mozZe biti
manja od 40,0 m,

- gradevna &estica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povr§inu najmanje Sirine
kolnika od 5,5 m,

- prostor za potrebna parkiraliSna mjesta osigurava se na gradevnoj Cestici sukladno



odredbama &lanka 104,

- Uz granicu Cestice, a posebice prema prometnici ili gradevnim &esticama stambene i javne
namjene, potrebno je projektirati i izvesti Zivicu ili pojas visokog zelenila, kako pri izgradniji
novih, tako i pri rekonstrukciji postojeéih zgrada.

- U urbanistickom planu uredenja Gospodarske zone Cret planirati pojas visoke vegetacije uz
rijeku Glogovnicu.

(2) Gradevine za postupanje s oporablivim otpadom (skladista, reciklazna dvorista i drugo)
mogu se smjestavati na lokacijama utvrdenim u &lanku 136.

(3) Uz proizvodne, zanatske i skiadisne gradevine u zonama gospodarskih djelatnosti moguéa
je izgradnja trgovackih, ugostiteljskih i sportsko-rekreacijskih sadrzaja u funkciji zone.

Clanak 79.
(1) Unutar gradevinskog podrugja naselja moguca je gradnja proizvodnih ili komunalno-
servisnih gospodarskih gradevina, odnosno gradevina buénih i potencijalno opasnih djelatnosti.

(2) Uvjeti izgradnje ovih gradevina odredeni su slijedecéim:

- povrsina Cestice ovih gradevina iznosi minimalno 600 m?,

- koeficijent izgradenosti k; za gradevne &estice znosi kii =0,4 za izgradnju gradevine na
slobodnostojeci nacin; najmanii koeficijent izgradenosti kg =0,1,

- nhajvisa visina vijenca gradevina moze iznositi 8,5 m, odnosno dvije nadzemne etaze (Pr+1), a
iznimno i vi§e za pojedine gradevine ili dijelove gradevine u kojima proizvodno-tehnoloski
proces to zahtijeva,

- gradevine moraju biti udaljene najmanje 15,0 m od gradevinskih Cestica stambenih i javnih
gradevina,

- udalienost gradevina od susjedne stambene gradevine ne moze biti manja od 40,0 m, a od
stambene gradevine izgradene na istoj gradevnoj estici, ne manja od 20,0 m,

- povrsina gradevne Cestice obuhvaca povrdinu potrebno za redovitu upotrebu gradevine §to
ukljucuje i potrebne parkirali$no garazne povrsine korisnika gradevine,

- gradevne Cestice gradevina gospodarske djelatnosti potrebno je ograditi zastithom ogradom
dovoljne visine kako bi se sprijeéio nekontrolirani ulaz ljudi i Zivotinja,

- Uz granicu Cestice, a posebice prema prometnici ili gradevnim &esticama stambene i javne
namjene, potrebno je projektirati i izvesti Zivicu ili pojas visokog zelenila, kako pri izgradnji
novih, tako i pri rekonstrukciji postojeéih zgrada.

Clanak 80.

Unutar podrucja zone gospodarske namjene moguca je i izgradnja trgovackih (trgovacki kompleksi
i centri, veletrZnica i sl.), poslovnih, usluznih i ostalih sli¢nih gradevina i treba biti tako
koncipirana da:

- najmanja veli¢ina gradevne &estice za gradevine pretezito usluznih djelatnosti iznosi 2.000

m2, a za gradevine pretezito trgovackih i komunalno-servisnih djelatnosti iznosi 4.000 m2,

- najmanja udaljenost gradevine od susjednih &estica mora biti veéa ili jednaka njezinoj visini,

- visina gradevina mjerena od kote zaravnanog terena do vijenca krovista moze iznositi najvise
11,5 m,

- dozvoliena etaZnost gradevine iznosi; prizemlje, dvije katne etaZe i potkrovlje (Pr+2+Pk), uz
mogucénost izvedbe podrumskih etaZa,

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne testice (Kig) iznosi 0,4, a najmaniji 0,1,

- najmanje 20% od ukupne povrdine gradevne &estice mora biti uredeno kao parkovno zelenilo,

- prostor za potrebna parkiraliSna mjesta osigurava se na &estici sukladno odredbama ¢lanka
104.

Clanak 81.
Za izgradnju gradevina namijenjenih gospodarskoj djelatnosti koje se planiraju unutar gradevinskih
podrucja naselja kao kompleksna izgradnja na povrsini od 3,0 ha i vide (zone gospodarske



djelatnosti), te obuhvaéaju vide razli¢itih zahvata u prostoru, moze se izraditi prostorni plan uzeg
podruéja &iji se obuhvat odreduje odlukom o izradi plana.

Turisticka namjena

Clanak 82.
(1) Pod turistickim djelatnostima podrazumijevaju se usluge pruzanja smjestaja u gradevinama
ugostiteljsko-turistitke namjene (hoteli, moteli, turisticka-apartmanska naselja, kamp-autokamp,
specifiéne pojedinaéne ugostiteljsko-turisticke gradevine; pansion, guest-house i druge gradevine
smjestajnog tipa u kojima ¢e se gostima pruzati usluge smjestaja i prehrane i druge usluge
uobitajene u ugostiteljstvu).

(2) Za smjestaj djelatnosti iz st. 1. ovog Elanka koje se planiraju kao kompleksna izgradnja na
veéim povréinama formiraju se zone turistitke namjene. Ove zone se formiraju unutar
gradevinskog podrugja naselja ili kao zasebna gradevinska podrugja turisticke namjene izdvojeno
u odnosu na prostor za razvoj naselja.

(3) Unutar zona turisticke namjene iz prethodnog stavka, uz osnovne turisti¢ko- ugostiteljske
sadrzaje iz stavka 1., ovog ¢&lanka, mogué je smjestaj i drugih sadrzaja kojima se upotpunjuje i
kvalitativno dopunjuje turistika ponuda uz uvjet da preteZiti dio zone ostane u osnovnoj namjeni i
to: Sportsko-rekreacijskih, ugostiteljskih, trgovackih, usluznih i drugih sadrzaja kompatibilnih
0snovNoj namjeni.

Clanak 83.
(1) Planom odredene izdvojene zone turistitke namjene (gradevinska podrugja turisticke
namjene) za smjestaj gospodarskih ugostitelisko- turistitkih sadrzaja, prikazane su na
kartografskom prikazu br. 1. Koritenje i namjena povrsina i 4.0. Gradevinska podrucja .

(2) U zonama ugostiteljsko turisticke namjene iz st.1 ovog ¢lanka mogu¢ je smjestaj:

- zona Stupe- turistitko naselje planirano za realizaciju kao eko-selo, odnosno izletiste-seoski
turizam s prateéim sadrzajima (uzgoj domacih i egzoti€nih Zivotinja, sport i rekreacija i sli€no).
Postoje¢e gradevine za stalno stanovanje mogu se zadrzati se u svojoj funkciji; smjestajni
kapacitet iznosi do 50 kreveta u Evrstim objektima i/ili kampu,

- zona Cabraji; izletiste-seoski turizam s prate¢im sadrzajima (uzgoj domacih i egzoticnih
Zivotinja, sport i rekreacija i sli¢no), smjestajnog kapaciteta do 50 kreveta u Cvrstim objektima
if/ili kKampu,

- zona Gornje Vine; izletiste-seoski turizam s prate¢im sadrzajima (uzgoj domacih i egzoticnih
Zivotinja, sport i rekreacija i slicno), smjestajnog kapaciteta do 50 kreveta u ¢vrstim objektima
i/ili kampu.

Clanak 84.

U sklopu izdvojenih zona turistitke namjene iz prethodnog Clanka, izgradnja treba biti tako

koncipirana da:

- tvori jedinstvenu cjelinu, koja se mozZe realizirati etapno,

- smijestajne gradevine te gradevine pratedih sadrzaja, potrebno je smjestajem i veli¢éinom, a
osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,

- nove smjestajne gradevine, organizirane kao turisticko naselje, planiraju se na nacelu
sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,

- najvedi koeficijent izgradenosti (kig) je 0,3,

- izuzetno od prethodnog najveéi koeficijent izgradenosti (kig) za kampove je 0,1 (pomocne
gradevine-sanitarije i sl.),

- otvoreni bazeni i §portski tereni ne uradunavaju se u koeficijent izgradenosti,

- najmanje 30% od ukupne povr§ine mora biti u prirodnom terenu (ozelenjeno/uredeno kao
parkovno zelenilo); pri projektiranju zelenih povr§ina treba dati prednost drvenastim vrstama
pred travom (koja zahtijeva veliku potro$nju vode za odrZavanje, a drvece bolje utje€e na
smanjenje ucinka toplinskog otoka),

- najvia visina gradevina moZe biti dvije nadzemne etaze: prizemlje i potkrovlje, s ne-



stambenim podrumom ili suterenom (Po/Su+Pr+Pk),

- prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke hamjene mora imati odgovarajudéi pristup na javno-
prometnu povrsinu i unutar nje smjesten pripadajuci broj parkiralignih mjesta,

- U sklopu turistickih zona stambena namjena moZe se planirati samo iznimno (za potrebe
stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika) osim kao posebno odredeno za zonu Stupe,

- ostali uvjeti smjestaja i izgradnje pojedinih vrsta gradevina jednaki su kao za izgradnju tih
gradevina unutar gradevinskih podrugja.

Clanak 85.
(1) Pojedinaéne gradevine i kompleksi ugostiteljske i turisticke namjene mogu se graditi unutar
gradevinskih podru¢ja naselja, unutar zona povremenog stanovanja te izvan gradevinskih
podrudja.

(2) Izgradnja gradevina ugostiteljsko-turisti¢ke namjene (iz ¢lanka 11., te hotela, motela,

pansiona i dr.) koja se planira unutar gradevinskih podrucja naselja treba biti tako koncipirana da:

- gustoca kapaciteta ne prelazi 100 leZaja/ha,

- najvedi koeficijent izgradenosti (k) je 0,5,

- najmanje 20% od ukupne povrsine gradevne &estice mora biti ozelenjeno; pri projektiranju
zelenih povrSina treba dati prednost drvenastim vrstama pred travom (koja zahtijeva veliku
potrosnju vode za odrZzavanje, a drvece bolje utjege na smanjenje ucinka toplinskog otoka),

- gradevna gestica mora imati osiguran neposredni pristup na pristup na javnu prometnu
povrsinu najmanje $irine kolnika od 5,5 m,

- prostor za potrebna parkirali$na mjesta osigurava se na &estici sukladno odredbama &anka
104.,

- ostali uvjeti smjestaja i izgradnje gradevine na gradevnoj Gestici moraju biti jednaki onima
odredenima za stambene, stambeno-poslovne, poslovne i pomocne gradevine.

(3) Izgradnja gradevina ugostiteljsko-turisti¢ke namjene za seoski turizam (ukljuujudi i

gradevine ili komplekse za potrebe prerade lokalnih proizvoda), unutar zona za povremeno

stanovanje te izvan gradevinskih podruéja treba biti tako koncipirana da:

- bude zadovoljen uvjet posjedovanja poljoprivrednog posjeda iz &lanka 58.,

- ukupni kapacitet ne prelazi 20 lezajeva u &vrstim objektima te jo§ 30 u kampu ifili
robinzonskom smjestaju,

- povrsina pod zgradama ne prelazi 300 m?, uz najveci koeficijent izgradenosti (k) 0,3,

- etaznost ne prelazi dvije nadzemne etaze: prizemlje i potkrovlje, s ne-stambenim podrumom ili
suterenom (Po/Su+Pr+Pk),

- ukupna visina specifi¢nih objekata kao $to su lovacke Ceke, vidikovci, fiksne pozornice i
gledalista, elementi za zip — line, sadrzaji adrenalinskog parka i sli¢no, ne moze biti veéa od
7,0 m od kote terena,

- minimalni broj i naéin lociranja parkirali§no — garaznih mjesta se obratunava ovisno o namjeni
pojedinatne gradevne cestice, prema &lanku 104., a za turisticke sadrzaje i dodatno prema
uvjetima turisticke kategorizacije.

Clanak 86.
Za izgradnju sadrZaja namijenjenih turisti¢koj djelatnosti, koji se planiraju kao kompleksna gradnja
na povrSini ve¢oj od 3,0 ha, bilo da se lociraju unutar gradevinskih podru¢ja naselja ili izvan
gradevinskih podrucja naselja prema uvjetima iz &lanka 58, te obuhvacaju vise razligitih zahvata u
prostoru, moze se izraditi prostorni plan uZeg podruégja &iji se obuhvat odreduje odlukom o izradi
plana.

Gradevine za iskori$tavanje mineralnih sirovina

Clanak 87.
(1) Eksploatacija mineralnih sirovina vezana je na iskoriStenje prirodnih resursa (mineralne i
geotermalne vode), $to uvjetuje smjestaj te djelatnosti uz leZista sirovina. Istrazni radovi i
eksploatacija se odobravaju u skladu s posebnim propisima.



(2) Planom su odredeni prostori eksploatacije vode, odnosno lokacija u realizaciji koristenja
potencijala mineralnih voda izvori§ta Apatovec i lokacija za istraZivanje kori§tenja geotermalnih
potencijalnosti izvori$ta Ratarna u Krizevcima.

(3) Eksploatacijsko polie Apatovec moguce je koristiti prema uvjetima propisanim posebnim
zakonskim propisima u skladu s izradenom dokumentacijom na naéelima zastite okolisa.

(4) Nova eksploatacijska polja, moguée je planirati pod uvjetom da se mogu osnovati kao
odobrena eksploatacijska polja temeljem posebnih propisa, a u skladu s nacelima zastite okolisa i
u skladu s kriterijima i smjernicama i ovog Plana. Odabiru nacina koristenja resursa geotermalnog
izvoridta Ratarna prethodit ée studija o tehni¢koj i ekonomskoj opravdanosti zahvata kao i ostala
propisana prethodna dokumentacija.

Istrazivanje ugljikovodika

Clanak 87a.
(1) Podrugje Grada Krizevaca nalazi se unutar istraznih prostora ,Drava-02° (DR-02),
,Sjeverozapadna Hrvatska-01* (SZH-01), ,Sjeverozapadna Hrvatska-05* (SZH-05) i .Sava-06*
(SA-06). Granice istraznih prostora prikazane su u grafiCkom dijelu Plana na kartografskom
prikazu broj 2. ,Infrastrukturni sustavi®.

(2) Na istraznim prostorima, u slugaju pozitivnih rezultata i komercijainog otkri¢a ugljikovodika,
mogude je odekivati osnivanje novih eksploatacijskih polja. Istrazni prostori ili dijelovi istraZnih
prostora mogu se, bez izmjene ovog Plana, prenamijeniti u eksploatacijska polja ukoliko istrazni
prostor ispunjava odgovarajuce propisane zahtjeve, pod uvjetom da je u skladu s propisima o
istrazivanju i eksploataciji ugljikovodika i osnovnim smjernicama iz ovog Plana.

(3) Najmanja udaljenost smjestaja rudarskih objekata za istraZivanje i eksploataciju od granica
gradevinskog podrug¢ja naselja je 500 m. Uvjeti za provedbu zahvata vezanih uz istraZivanje
ugljikovodika odredeni su prostornim planom vide razine (Prostorni plan Koprivni¢ko-krizevacke
Zupanije).

(4) Na prostoru Grada Krizevaca postoji neaktivna buSotina Krizev€anka-1 (Kza-1) te
napustene bugotina Krizevci-a i Marinovec-1 (Mari-1), prikazane na na kartografskom prikazu broj
2. Infrastrukturni sustavi‘. Oko izgradene busotine zastitna i poZarna zona iznosi 30 m u
polumjeru od osi budotine; kod trajno napustenih busotina (kanal busotine se nalazi 1,5-20m
pod zemljom) sigurnosna — zastitna zona u kojoj je zabranjeno graditi objekte za boravak ljudi
iznosi 3 m u polumjeru od osi busotine.

Gradevine za proizvodnju energije kori§tenjem obnovljivih izvora i kogeneracije

Clanak 87b.
(1) Proizvodnja energije iz obnovljivin izvora i kogeneracije za moguce je u svrhu dopunske
opskrbe u odnosu na konvencionalni sustav ili nezavisno od konvencionalnog sustava.

(2) Energiju iz obnovljivih izvora i kogeneracije (energija sunca, sustavi koriStenja temperature

zemlje, vode, biomase, bioplina i drugo), moguce je predvidjeti kao:

- individualnu - proizvedenu i Koritenu prvenstveno za vlastite potrebe ili za nekoliko
pojedinaénin korisnika, pri ¢emu je moguée, ali ne i nuzno, prikljuéenje sustava na
odgovarajuéu konvencionalnu prijenosnu i distribucijsku mrezu, radi isporuke proizvedene
energije (elektricne ili toplinske),

- energane, odnosno postrojenja namijenjena za proizvodnju energije (elektri¢ne i toplinske) iz
obnovijivih izvora i kogeneracije, za trziste.

(3) Postrojenja za proizvodnju i koritenje energije iz obnovljivih izvora i/ili kogeneracije, za
jednog ili nekoliko pojedinaénih korisnika, lociraju se neposredno uz predvidenog potro$aca, na
istoj gradevnoj &estici ili na zasebnoj gradevnoj Cestici u njenoj blizini.



(4) Izuzetno od stavka 1. ovog é&lanka, sustav za proizvodnju energije koriStenjem energije
okolisa — topline zemlje, obavezno treba biti u cijelosti postavljen na istoj gradevnoj éestici, kao i
potrosac.

(5) Individualni sustavi proizvodnje energije temeljeni na koristenju obnovljivih izvora energije i

kogeneraciji mogu se locirati:

- ha gradevnim €esticama u svim funkcionalnim zonama unutar gradevinskih podrucja naselja
osim u zonama zelenila (parkovi, zastitno zelenilo, djedja igralista i sliéno),

- nagradevnim ¢esticama izdvojenih gospodarskih zZona,

- ha gradevnim &esticama izdvojenih gradevinskih podrudja rekreacijskih zona moze se
isklju€ivo na krov gradevina predvidjeti lociranje sustava za pripremu sanitarne tople vode iili
grijanje pomoéu prijamnika sunéeve energije i/ili za proizvodnju elektricne energije temeljeno
na fotonaponskim panelima u funkciji izvora energije za vlastitu opskrbu elektricnom
energijom i/ili kao prateéu komercijalnu funkciju na &estici.

(6) Uvjet za lociranje sustava za proizvodnju energije temeljen na koristenju obnovljivih izvora
energije i kogeneraciji, unutar gradevinskih podrudja naselja, je da gradevna Cestica, na koju se
lociranje predvida, zadrzi minimalno 20% povrsine kao zelene povrsine prirodnog terena, na kojem
i ispod kojeg nije predvidena postava instalacija predmetnog sustava proizvodnje energije.

(7) Osim uvjeta iz stavka 6. ovog &lanka:

- unutar gradevnih podrudja naselja nije moguce locirati postrojenja koja za proizvodnju
elektrine i/ili toplinske energije koriste energiju vode iz povrsinskih vodotoka,

- unutar gradevnih podru¢ja naselja nije moguée locirati postrojenja koja za proizvodnju
elektricne ifili toplinske energije koriste energiju vjetra i kogeneraciju, ukoliko se time
proizvodi buka veca od dozvoljene za zonu u kojoj se postrojenje locira,

- kogeneracijska postrojenja u stambenim zonama, zonama centralnih i javnih sadrzaja i
sportskim zonama moraju biti razine mikro CHP ili mini CHP,

- bioplin i biogoriva ne mogu biti proizvedeni na mjestu potros$nje u stambenim zonama, i
zonama centralnih i javnih sadrZaja,

- u stambenim zonama, i na Cesticama na kojima se nalaze ili planiraju graditi stambeni
sadrZaji, nije dozvoljeno locirati sustav &ja je povrina sundevih prijemnika topline i
fotonaponskih panela veéa od povrine krova gradevina, u $to se ne ura&unavaju solarni,
odnosno fotonaponski paneli integrirani u progelja.

(8) Ostali uvjeti za lociranje i gradnju utvrduju se jednako kao i za ostale gradevine unutar
odgovarajuce funkcionalne zone, unutar kojeg se lociraju.

Clanak 87c.

(1) Energane koje za dobivanje energije koriste obnovljive izvore i kogeneraciju, a primarna im

je funkcija proizvodnja energije za prodaju, mogu se locirati:

- u Siroj zoni prostora za razvoj strateskih gradskih projekata juzno od naselja Krizevci, izmedu
gospodarskih zona ,Cubinec” i ,Cret, oznagenoj na kartografskom prikazu broj 1. ,Koristenje i
namjena prostora“, a posebice na lokaciji infrastrukturne namjene s oznakom ,solarna
elektrana“ oznagenoj na istome kartografskom prikazu,

- U gospodarskim zonama, bez obzira da li se radi o gospodarskoj zoni unutar naselja ili o
izdvojenom gradevinskom podruéju gospodarske zone,

- U mjeSovito — stambenim zonama samo ukoliko se radi o éesticama gospodarske funkcije
veée od 1,0 ha,

- izvan gradevinskih podrugja, u sklopu funkcionalne cjeline poljoprivrednog gospodarstva.

(2) Tipovi postrojenja koja se mogu locirati unutar podruéja Grada KriZzevaca su:
- suncane (solarne) elektrane, do ukljuéivo 10,0 MW instalirane snage,

- elektrane na biomasu do ukljuéivo 10,0 MW instalirane shage,

- elektrane na tekuéa biogoriva,

- geotermalne elektrane,

- kombinacije navedenih tipova.



(3) Gradnja vjetroparkova na podrudju Grada KriZzevaca nije predvidena.

Clanak 87d.

(1) Sun&ane elektrane se mogu unutar gospodarskih zona i Cestica gospodarske namjene

locirati kao osnovna ili prateéa gospodarska funkcija pojedine Cestice proizvodne i/ili poslovne

namjene, na nadin:

- fotonaponski paneli se mogu locirati na krov gradevina ili ugraditi u procelja,

- oblikovati kao nadstrednice nad povrsinom obveznih parkiraliSnih povrsina, &ija povrsina se
utvrduje u odnosu na minimalni broj parkiralinin mjesta, ovisno o osnovnoj hamjeni
gradevine,

- postavljati na tipskim samostoje¢im stupovima postavijenim na tlu,

- da smjestaj gradevina, kolektora i/ili panela sunteve elektrane u odnosu na koridore
dalekovoda i prometnica odgovara posebnim uvjetima nadleznog tijela,

- da smjestaj kolektora i/ili panela:

- ne stvara svjetlosnu refleksiju prema gradevinama u kojima borave ljudi (stalno ili
povremeno) i prema javnim prometnicama,

- ne poremeti biljni i Zivotinjski svijet (ostaviti razmak za slobodni prolaz),

- sve tvari Stetne za okoli§ (toksi¢ne tvari, hidrauliéna ulja, maziva, plinove, PVC
materijale i drugo) koje nastaju na ovim infrastrukturnim povr§inama budu zbrinute
sukladno vazedéim propisima o okoliSu i otpadu.

(2) Sunéane elektrane mogu se uz poljopriviedna gospodarstva locirati na nacin da se
fotonaponski paneli lociraju na krov gradevina ili ugradeni u procelja, a za postavu na tlu treba
ispitati da li se time ne naru$avaju uvjeti zastite podrucja zasti¢enih prema Zakonu o zastiti prirode
i uvjeti zastite ekoloSke mreze.

(3) Sunéane elektrane se kao prateéi sadrzaj mogu locirati na Cesticama drugih tipova
energana.

(4) Elektrane na biomasu dozvoljavaju se izvan gradevinskih podrucja naselja, ukoliko su
locirane izvan podruéja zastiéene prirode i izvan podru¢ja ekolo$ke mreze, te ukoliko nemaju vise
od 10,0 MW instalirane snage.

(5) Elektrane na bioplin koncepcijski vezane uz poljoprivredna gospodarstva za uzgoj zivotinja,
mogu se locirati na &estici poljoprivrednog gospodarstva ili na zasebnoj gradevnoj Cestici uz
Gesticu poljoprivrednog gospodarstva.

(6) Za gradnju geotermalnih elektrana baziranih na dubokim buSotinama u oshovi nema
pozitivnih pokazatelja, osim ukoliko se dodatnim istraZivanjima ne pokaze da bi se u tu svrhu
mogla iskoristiti postojeca budotina ,Krizev€anka — 1°, odnosno podrucje na kojem se nalazi.

(7) Nisko temperaturne male elektrane, bazirane na toplini tla ili podzemne vode plitkih
bugotina, moguée su na svim gradevnim cesticama unutar gradevinskih podru¢ja naselja i
izdvojenih gradevinskih podrugja, uz uvjet da se instalacije poloZze unutar vlastite gradevne &estice.

(8) Postrojenja koja pri proizvodnji energije proizvode buku vecu od dozvoljene za zonu unutar
koje se lociraju ili neugodne mirise koji bi mogli negativno utjecati na kvalitetu stanovanja u
naselju, potrebno je najmanje 100,0 m udaljiti od stambene zone, zone centralnih i javnih funkcija,
zone sporta i rekreacije, dok je za druge vrste Stetnih utjecaja po ljudsko zdravije ili okoli§,
udaljenost potrebno predvidjeti ovisno o posebnim propisima.

(9) Ostali uvjeti za lociranje i gradnju utvrduju se jednako kao i gradevine unutar odgovarajuée
funkcionalne zone.



4.  Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti

Clanak 88.
Smjestaj gradevina drustvenih djelatnosti omoguéen je unutar gradevinskih podrug¢ja naselja. Pod
drustvenim djelatnostima podrazumijevaju se gradevine za:
- odgoj i obrazovanje,
- zdravstvo i socijalnu skrb,
- kulturne i drudtvene organizacije,
- Jjavne i prateCe sadrzaje (banka, posta i sl.),
- $port i rekreaciju,
- vjerske gradevine.

Clanak 89.
(1) Za izgradnju gradevina iz élanka 88. koriste se slijededi orijentacijski normativi:
- za primarnu zdravstvenu zastitu 0,10 m? po stanovniku
- za djelatnost drustvenih i kulturnih organizacija 0,20 m? po stanovniku
- zajavne djelatnosti (poste, bankei sl.) 0,10 m? po stanovniku
- za odgoj i obrazovanje prema posebnim propisima

(2) Navedeni normativi odreduju minimalne potrebe kvalitetnog opremanja naselja prateéim
sadrzajima, no ukoliko postoji interes pojedinih investitora za izgradnjom, povr§ina prateéih
sadrZaja moze premasiti navedene normative.

Clanak 90.
@) Povrsina gradevne Cestice gradevina drustvenih djelatnosti utvrduje se shodno potrebama
te gradevine i u pravilu obuhvaéa zemljiste ispod gradevine i zemljiste potrebno za redovitu
uporabu gradevine.

(2) Povrsina gradevne Cestice gradevine predskolske ustanove iznosi minimaino 7 m?2 po
djetetu ako je gradevina jednoetazna, odnosno minimalno 3 m? po djetetu ako je gradevina
dvoetazna.

3) Povr§ina gradevne &estice $kolske gradevine (8kolska zgrada, prostor za odmor i
rekreaciju, vanjski $portski tereni, zelene povréine i dr.) odredena je normativom od minimalno 5
m? po uéeniku.

(4) Povr§ina gradevne Cestice srednjoskolske gradevine (8kolska zgrada, prostor za odmor i
rekreaciju, vanjski Sportski tereni, zelene povrsine i dr.) odredena je normativom od minimalno 6,5
m? po uéeniku.

Clanak 91.
(1) Koeficijenti izgradenosti gradevnih gestica za izgradnju gradevina iz ¢lanka 88., odreduju
se kao i za stambene gradevine, osim za gradevine $kola i predSkolskih ustanova i domova za
starije i nemocne.

(2) Koeficijent izgradenosti gradevne &estice na kojoj ¢e se graditi 8kola ili pred$kolska
ustanova iznosi najvie 0,3, u kojeg se ne uradunavaju povrsine vanjskih Sportskih terena i
prostora za odmor i rekreaciju u¢enika, odnosno djece (terase u nivou terena).

(3) Koeficijent izgradenosti gradevne &estice na kojoj ¢e se graditi dom za starije i nemoéne
iznosi najvise 0,5.

4) EtaZna visina gradevina iz &lanka 88. ne moZe biti visa od Pr+2 kata, uz mogucénost
izgradnje podruma, odnosno suterena (koji se kao dodatna nadzemna etaza moze pojaviti samo
na strani gradevine koja nije vidljiva s ceste), odnosno 12,0 metara do vijenca gradevine za
Sportske, kulturne i vierske gradevine.



(5) lznimno, visine dijelova gradevina (zvonici, dimnjaci kotlovnica, liftovi i sliécno) mogu biti
veée od propisanih u prethodnom stavku ove tocCke.

Clanak 92.
1) Udaljenost gradevina iz &lanka 88. mora iznositi najmanje 3,0 m od susjedne mede.

(2) Ako se gradevina predskolske ustanove ili $kolske zgrade grade sjeverno od postojece
gradevine, njihova udaljenost od te gradevine mora iznositi najmanje tri njegove visine (visina
mjerena od konaéno zaravnanog terena neposredno uz gradevinu na nizem dijelu do sljemena
krovista gradevina), odnosno ako se ispred navedenih javnih sadrzaja gradi nova gradevina, njena
udaljenost prema jugu od navedenih javnih sadrzaja ne moze biti manja njene trostruke visine.

Clanak 93.
Na gradevnoj &estici namijenjenoj za gradevine drustvenih djelatnosti, odnosno na javnoj
prometnoj povrsini uz tu esticu potrebno je osigurati broj parkirali§nin mjesta za osobna vozila i
autobuse prema normativima iz élanka 104.

Clanak 94.
Gradevine iz &lanka 88. moraju biti izvedene u skladu s posebnim propisima koji se odnose na
arhitektonske barijere, tako da nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

5. Uvjeti za utvrdivanje koridora / trasa i povrSina za prometne i komunaine
infrastrukturne sustave

Clanak 95.
(1) Ovim Planom je predvideno opremanje podru¢ja Grada KriZzevaca slijede¢om prometnom i
komunalnom infrastrukturom:
- promet (cestovni, Zeljeznitki, postanski, javne telekomunikacije),
- energetika (proizvodnja i cijevni transport plina, elektroenergetika),
- vodno gospodarstvo (kori$tenje voda, odvodnja otpadnih voda, uredenje vodotoka i voda)

(2) Koridori, trase i lokacije infrastrukturnih gradevina elektroenergetike, plinoopskrbe,
vodoopskrbe, odvodnje i pro¢iséavanja otpadnih i oborinskih voda i telekomunikacije u grafickom
dijelu Plana, usmjeravajuéeg su znagenja i dozvoliene su odgovarajuce prostorne prilagodbe koje
ne odstupaju od koncepcije rjeSenja. Detalino odredivanje trasa prometnica, komunalne i
energetske infrastrukture koji su odredeni ovim prostornim planom, utvrduje se projektnom
dokumentacijom, vodedéi raéuna o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(3) Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja komunalne infrastrukture
potrebno se pridrzavati vazecéih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih
objekata i uredaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(4) Pri paralelnom vodenju infrastrukturnih koridora i trasa omoguéuje se sukladno posebnim
propisima njihovo preklapanje uz nuznost prethodnog medusobnog usuglasavanja.

(5) Smjestaj povrsinskih infrastrukturnih gradevina (trafostanice nazivnog napona manjeg od 110
kV, plinske regulacijske stanice i sl.) utvrdit ¢e se sukladno tehnikim i sigurnosnim zahtjevima za
pojedinu gradevinu.

(6) Planom se omogucuje rekonstrukcija postojecih infrastrukturnih mreza, te njihova dogradnja
novim infrastrukturnim gradevinama kako unutar gradevinskih podrugja, tako i izvan njih.



51. Prometna infrastruktura

Clanak 96.
(1) U svrhu dalinjeg planiranja i usmjeravanja razvoja prometa utvrduje se osnovni poloZaj
prometnih sustava u prostoru Grada za:
- cestovne prometne pravce,
- Zeljeznicke prometne pravce,
- postu i telekomunikacije.

(2) Osnove cestovnog i Zeljezni€kog prometnog sustava oznadene su u kartografskom prikazu
1. ,Koristenje i namjena prostora®’, a osnove razmjestaja postanskog i telekomunikacijskog
sustava u kartografskom prikazu br. 2. ,Infrastrukturni sustavi’.

Clanak 97.
(1) Razvrstavanje postojecih javnih cesta u drzavne, Zupanijske i lokalne ceste provedeno je
temeliem postojecih posebnih propisa, temeljem kojih su moguce promjene u razvrstavanju bez
izmjena ovog Plana.

(2) Promjene u prostornom smislu na postoje¢im cestama, rekonstrukcije dionice ispravkom ili
ublazavanjem prometno-tehnickih elemenata ne smatraju se promjenom trase.

Clanak 98.

(1) Ovim Planom rezervirani su koridori za planirane zahvate u sustavu cestovnog prometa:

- realizacija drzavne (brze) ceste DC10 (Cvoriste Sv. Helena (A4) — Evoriste Dubrava — &voriste
Gradec — &voriste Krizevei — Koprivnica — G.P. Gola (gr. R. Madarske), s lokacijom prikljuéka
prema gospodarskoj zoni ,Cret*,

- realizacija zapadne obilaznice KriZevaca tj. korekcija (izmjestanje) dijela trase drzavne ceste
D22 (N. Marof (D3) — Krizevci — Sv. Ivan Zabno (D28).

(2) Sukladno Zakonu o cestama, potrebno je osigurati zastitne pojaseve kategoriziranih cesta,
koji se mjeri od vanjskog ruba zemlji$nog pojasa kategorizirane ceste, a koji iznosi:

- za autoceste i brze ceste - 40 m,

- zadrZavne ceste 25 m,

- Za Zupanijske ceste 15 m,

- zalokalne ceste 10 m.

(3) Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zastithom pojasu javne ceste bez
suglasnosti pravne osobe koja upravija javnhom cestom ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti Stetu
javnoj cesti, kao i ugrozavati ili ometati promet na njoj te povecati trogkove odrZavanja javne ceste.

(4) Ukoliko na breZuljkastom podrugju, radi konfiguracije terena, odnosno na podrucju gdje
koridor prolazi uz ili preko vodotoka, nije moguée postiéi irinu koridora od 10,0 m, potrebno je
osigurati prostor koridora ceste koji osigurava prometnu sigurnost pri koritenju prometnice, pri
¢emu $irina koridora nove prometnice ne moze biti uza od 5,0 m.

(5) Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizickih osoba, a koji su planirani unutar
zastitnog pojasa kategorizirane ceste (polaganje TK kabela, Prikliu¢ak na TS, plinovod,
prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi komunaini infrastrukturni priklju€ci), potrebno je podnijeti
zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja i dostaviti na daljnje rjeSavanje nadleznoj upravi
Za ceste.

(6) lzuzetno od alineje 1. stavka 1. ovog élanka, kao alternativa planiranom cestovnom
pristupu do gospodarske zone ,Gornji Cret“ sa drzavne ceste DC10 preko &vora ,Lemes*, utvrduje
se mogucnost da se umjesto évora ,Lemes“ za pristup gospodarskoj zoni ,Gornji Cret*, kao dio
cestovne infrastrukture drzavne razine, izvede spojna cesta do gospodarske zone ,Gornji Cret*
neposredno od &vora ,Krizevci“ na DC10.



Clanak 99.
(1M Sve javne prometne povriine unutar gradevinskog podruéja na koje postoji neposredan
pristup s gradevnih &estica ili su uvjet za formiranje gradevne Cestice, moraju se projektirati, graditi
i uredivati na naéin da se omoguéuje vodenje komunalne i druge infrastrukture, te moraju biti
vezane na sustav javnih prometnica.

(2) Prilaz s gradevne &estice na javnu prometnu povrSinu treba odrediti tako da se ne
ugrozava odvijanje prometa na javnoj prometnoj povrsini.

Clanak 100.
(1) Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gradevinskog podruéja uz kojega se
izgraduju ili postoje stambene ili druge gradevine, te na koji te gradevine imaju izravan pristup.

(2) Ulice u naselju s funkcijom drzavne, zupanijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom
ceste (javna cesta).

(3) Ulica iz stavka 1. ovog &lanka mora imati najmanju Sirinu 5,5 m (za dvije vozne trake),
odnosno 3,0 m (za jednu voznu traku).

(4) Samo jedna vozna traka moze se izgradivati iznimno na preglednom dijelu ulice do najvise
400 m pod uvjetom da se na svakih 200 m uredi ugibaliste, odnosno u slijepim ulicama &ija duZina
ne prelazi 100 m na preglednom dijelu ili 50 mna nepreglednom.

(5) Za potrebe nove izgradnje na neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja koje se $iri uz
drzavnu cestu treba osnivati zajedni¢ku sabirnu ulicu preko koje ¢e se ostvariti direktan pristup na
javnu prometnu povréinu, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadleznih tijela i institucija za
upravljanje prometnicom na koju se prikljucuje.

Clanak 101.
(1) Kada se javna cesta koja prolazi kroz gradevinsko podrugje ureduje kao ulica, udaljenost
regulacijskog pravca od osi ceste mora iznositi najmanje:

- kod drzavne ceste 10,0 m,
- kod Zupanijske ceste 8,0 m,
- kod lokalne 50m,

- nerazvrstane ceste i ostale ulice 3,5 m.

(2) lzuzetno od stavka 1. alineja 4. ovog €élanka, kod interpolacije, udaljenost regulacijskog
pravca od osi ceste, moze biti i manja, uz uvjet da se po$tuje regulacijski pravac susjednih
izgradenih cestica, ali ne manja od 2,75 m.

(3) lzuzetno od stavka 1. alingja 4. ovog ¢&lanka, kod interpolacije, udaljenost regulacijskog
pravca od osi ceste izvedene sa jednom voznom trakom, moze biti i manja, uz uvjet da se postuje
regulacijski pravac susjednih izgradenih estica, ali ne manja od 1,75 m.

Clanak 102.
) Najmanja udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati mogucnost
izgradnje odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine i nogostupa, a ne moze biti manja od one
odredene posebnim zakonskim propisima.

(2) Izuzetno, uz kolnik moZe se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu stranu ulice.
(3) Ne dozvolijava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada Kkoji

sprjeavaju progirivanje preuskih ulica, uklanjanje ostrih zavoja, te zatvaraju vidno polje vozaca i
time ometaju promet.



Clanak 103.
(1) Sve prometne povrSine trebaju biti izvedene u skladu s posebnim propisima, bez
arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije
stanovnistva, a na javnim parkirali$nim povr§inama potrebno je osigurati 5% parkirali$nih/garaznih
mjesta za invalide.

(2) Pri izgradnji novih i rekonstrukcijifodrzavanju postojecih prometnih povrsina (prometnice,
parkiralista, pjeSacke i biciklistiéke povrsine), gdje god je to mogude, koristiti vodopropusna
poploCenja (nevezani kamen, porozni asfalt i beton, sipina, travni elementi i sl.) radi zadrzavanja
propusnosti tla i smanjenja koli¢ine prikupljenih oborinskih voda.

Clanak 104.
(1) Idejnim rjeSenjem u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne &estice, za izgradnju
gradevina javne, proizvodno-servisne, poslovno-trgovacke ili Sportsko- rekreativne namijene
potrebno je utvrditi potrebu osiguranja parkirali§nih, odnosno garaznih mjesta za osobna ili teretna
vozila, te autobuse.

(2) Okvir za dimenzioniranje broja parkirali§no-garaznih mjesta za gradevine iz prethodnog
stavka su normativi iz sljedeée tablice:

. . potreban broj
namjena-djelatnost e S
parkirali$nih/garaznih mjesta na:
1 Proizvodna 0,20 / 1 zaposlenika
Vi Poslovna-usluge 20/ 1000 m® bruto povrsine prostora/gradevine
3 } 2/ do 50 m® bruto povrsine prostora/gradevine
Eg;lgxgﬁ]—;rgovacka, 3/ 50 - 100 m? bruto povrine prostora/gradevine
20/ do 1000 m? bruto povrsine prostora/grad.
4 ;urlstlcka-hotel, motel i 15/ 1000 m? bruto gradevine
5 2/ do 30 m? bruto povrs. gradevine
Ugostiteljska 4/ 30 - 50 m? bruto povrs. gradevine
20/ 1000 m” bruto povrs. gradevine
6 Sportska 0,10/ 1 posijetitelja, korisnika
7 Vigenamjenska e . .
dvorana 0,7/ 1 posjetitelja (1 bus parking / 100 posjet.)
8 Javna-predskolska, .
Skolska 1/ 1 zaposlenika
9 Javna-zdravstvena, 2 . .
socijalna 10/ do 1000 m* bruto povrs. gradevine
10 Javna-vjerska 0,10/ 1 korisnika
11 Stambena 1/ 1 stan

(3) Smjestaj potrebnog broja parkiralinih odnosno garaznih mjesta potrebno je predvidjeti na
Cestici ili u sklopu zelenog pojasa ispred &estice na javnim povréinama, uz suglasnost tijela uprave
nadlezne za promet.

(4) Iznimno nije potrebno osigurati parkirali$na mjesta na prostoru stare gradske jezgre.

Clanak 105,
Predvida se kori§tenje javnih cesta i ulica za javni prijevoz. Na stajali$tima javnog prijevoza
potrebno je predvidjeti prosirenja za stajali$ta s nadstresnicama za putnike.



Clanak 106.
(1) Uz ulice u naseljima treba predvidjeti uredenje ploénika za kretanje pje$aka u sirini koja
ovisi o pretpostavijenom broju korisnika, ali ne manjoj od 1,20 m. lznimno u ulicama gdje to
postojeéa izgradnja ne dozvoljava, ploénik se moze urediti i u manjim gabaritima.

(2) Uz kategorizirane ceste moguca je gradnja i uredivanje biciklisti€kih staza i traka unutar
koridora prometnica, tako da im $irina bude najmanje 1,2 m za jedan smjer, a uzduzni nagib u
pravilu ne veéi od 4%.

(3) Gradnju i uredivanje biciklistickih traka moguée je izvesti:
- odvojeno od kolnika u drugoj razini,

- kao fizicki odvojeni dio kolnika i,

- prometnim znakom odvojeni dio kolnika.

(4) Planira se realizacija mreze magistralnih pjeSacko-biciklisti€kih staza na podru¢ju Grada,
nadelno prikazana na kartografskom prikazu 1. ,Koristenje i namjena prostora“. Planirane trase
moguée je mijenjati projektnom dokumentacijom, a cilj uspostavljanja mreZe jest povezivanje
naselja KriZzevci sa turisticki atraktivnim podrucjima na sjeveru Grada (Kalnik, Apatovec, jezero
Cabraiji), pogotovo koristeéi dolinu i krajolik rie€ice Glogovnice i ostalih vodotoka. Za trasiranje
pjesacko-biciklistiékin staza potrebno je izraditi rjeSenje koje ¢e uzeti u obzir zahtjeve oCuvanja
prirodnosti $ireg podruéja i mikrolokacije rijeke (zadrzavanje postojeCe prirodne vegetacije,
minimaliziranje potrebnih prijelaza preko rijeke, kori$tenje trasa postojecih prometnica gdje se to
pokaze kao najbolje riesenje u svrhu umanjenja negativnog utjecaja na okolis).

Clanak 107.
(1) Zeljeznicke koridore je potrebno $tititi u skiadu s odredbama Zakona o sigurnosti u
Zeljeznickom prometu. U zastitnom pojasu Zeljeznice nije dozvoljena nikakva izgradnja osim
Zeljeznickih gradevina i prolaza ispod, iznad i u razini s prugom prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava. Iznimka je Zeljezniéko zemljidte u gradevinskom podrudju na kojem se planirani zahvati
trebaju uskladiti s posebnim uvjetima.

(2) Ovim Planom planiraju se zahvati u sustavu Zeljeznickog prometa;

- rekonstrukcija/dogradnja drugog kolosijeka, na dijelu pruge Republika Madarska- Botovo-
Koprivnica-Krizevci-Dugo Selo,

- rekonstrukcija kolodvora Krizevci,

- izgradnja industrijskog kolosijeka (Gornji Cret),

- zaistraZivanje; realizacija prikljuéka na Zelj. infrastrukturu gospodarske zone Cubinec.

Clanak 108.
Zbog izgradnje prikljuéne ceste s ¢vora Krizevci“ do zone ,Gornji Cret*, zona za istraZivanje
izgradnje regionalne zraéne luke 1A ili 2C kategorije se ukida, a zbog lociranja brze ceste DC10 i
spojne ceste izostavlja se kao planska kategorija istraZivanje predmetnog prostora za smjestaj
letjelista lokalnog znacaja (poljoprivredni/Sportski aerodrom).

Clanak 109.
(1) Ovim prostornim planom predvideno je poveéanje kapaciteta mreZe elektronickih
komunikacija, tako da se osigura dovoljan broj telefonskih priklju€aka svim kategorijama korisnika
kao i najve¢i moguéi broj spojnih veza. Planirana je promjena funkcije spojnog voda Koprivnica-
Krizevci-Sveti lvan Zabno u magistralni vod.

(2) U ciliu omoguéavanja pruzanja Sirokopojasnih usluga fiksne mreze elektronickih
komunikacija $to veéem broju potencijalnih korisnika, postoje¢éa DTK mreza na podrucjima na
kojima je ona razvijena, koristiti ¢e se za daljnji razvoj, nadogradnju i rekonfiguraciju u onoj mjeri u
kojoj ¢e to biti moguée, a na mjestima na kojima ona ne postoji, razvijati ¢e se sukladno
moguénostima i potrebama u pravilu prateci i koriste¢i prometne koridore uz izgradnju i postavu
sve potrebne prateé¢e opreme.



(3) Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga

planira se:

- zagradove i naselja gradskog obiljeZja: podzemno u zoni pjesackih staza ili zelenih povrsing,

- zaostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pje$ackih staza ili zelenih povrsina;

- Za medunarodno, magistraino i medumjesno povezivanje: podzemno slijededi koridore
prometnica ili Zeljezni¢kih pruga. lIzuzetno kada je to moguée, samo radi bitnog skradivanja
trasa se moze planirati i izvan koridora prometnica ili Zeljeznickih pruga vodedi racuna o pravu
vlasnistva,

- za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektroni¢kih komunikacijskin vodova omoguéava se dogradnja, odnosno
rekonstrukciju te eventualno prosirenje radi implementacije novih tehnologija iili kolokacija
odnosno potreba novih operatora, vodeéi raéuna o pravu Zajednickog koristenja od strane
svih operatora.

(4) Novi &vorovi u mrezi predvidati ¢e se u novim ili postojeCim gradevinama, odnosno u
tipskim objektima (kontejnerima do 12 m? ili u tipskim kabinetima-ormarima) koji moraju biti
smjesteni u koridoru DTK.

(5) Prikljuak na mrezu elektronitkih komunikacija svih objekata, treba izvesti podzemnim
kabelom kroz uvodni kabelski zdenac ili ormari¢, postavijen na rubu gradevne &estice, cijevima
povezan s izvodnim ormari¢em u izgradenom objektu. U sluaju da to nije moguée ili ekonomski
opravdano, priklju¢ak je moguce rijesiti nadzemnim kabelom preko stupa na rubu &estice i krovnog
nosaca na objektu.

(6) Prilikom gradnje poslovne ili stambene zgrade, namijenjene daljnjoj prodaji, investitor
zgrade mora izgraditi kabelsku kanalizaciju za pristupnu elektroniéku komunikacijsku mreZu,
primjerenu namjeni te zgrade, i postaviti elektroni¢ku komunikacijsku mrezu i pripadajuéu
elektroniCku komunikacijsku opremu za potrebe te zgrade, u skladu s vaZedim posebnim
propisima iz podrucja elektronickih komunikacija (Zakon o elektroniékim komunikacijama i dr.).

Clanak 109.a

(1) Nova elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za pruzanje komunikacijskih usluga putem

elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova odreduje se:

- planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na
izgradenim gradevinama i reSetkastim i/ili jednocijevnim stupovima u gradovima, naseljima i
izvan njih, bez detalinog definiranja (tokastog ozna&avanja) lokacija razli¢ito za:

o naselje Krizevci;
o ostala naselja (posebno za brdovita i posebno za ravni¢arska podrugja );

- vodedi ratuna o moguénosti pokrivanja tih podrugja radijskim signalom koji ¢e se emitirati
radijskim sustavima smjestenim na te antenske prihvate (zgrade iili stupove) uz nacelo
zajednickog koriStenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguce - uz
postivanje odredbi o ograni¢enju ovog poglavlja Plana.

(2) Za izgradnju gradevina potrebnih za antenske uredaje mobilne telefonije (tornjevi)
predvidjeti zasebnu gradevnu gesticu ukoliko se ne postavijaju na veé izgradenu gradevinu ili na
ve¢ formiranu gradevnu &esticu.

3) Planom se omogucuje dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proSirenje
izgradene elektronicke komunikacijske infrastrukture za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija
odnosno potreba novih operatora, vodeéi raéuna o pravu zajednickog koristenja od strane svih
operatora.

Clanak 109.b
(1) Na podruc¢ju Grada Krizevaca razvoj elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture temelji se na
unaprjedenju postoje¢eg stupnja razvijenosti i pra¢enju novih tehnologkih dostignuéa. Na podruéju



Grada Krizevaca kada se odredi lokacija za postavu novog antenskog stupa, kaoc i postojecih

stupova, zona elektroniéke komunikacije s 1.500 smanjuje sa na radijus od 100 m. Bazna postaja

pokretnih TK mreza (antenski stup i prostor za opremu) treba imati osigurani pristup put koji se ne

smije asfaltirati, i u pravilu se smjestava izvan:

- poljoprivrednih povr§ina oznaéenim kao P1 i P2 kategorije; ukoliko postoji nize vrijedno
poljoprivredno zemljiste,

- prostora zastiéenih dijelova prirode ili predioZenih za zastitu, do dono$enja mjera zastite,

- vrijednih to¢aka znac¢ajnim za panoramske vrijednosti krajobraza,

- vodozastitnih podrucja - vodocrpilista I. i Il. zona,

- arheolo$kih podrucja i lokaliteta, te povijesnih graditeljskih cjelina,

- infrastrukturnih koridora i povr$ina sa (zastitnim) zonama posebno uvjetovane izgradnje,

- gradevinskih podruéja,

- sportsko rekreacijskih povrsina.

(2) Uvjeti za izgradnju samostoje¢ih antenskih stupova za bazne postaje u sklopu
gradevinskog podrugja naselja Krizevci odredit ¢e se planom niZeg reda (GUP).

(3) lzuzetno izgradnja i postavljanje baznih postaja moguca je i unutar gradevinskih podrucja
na gradevinama drugih korisnika i druge infrastrukturne namjene sukladno prostornim, tehnickim
moguénostima, kompatibilnosti namjene, uvjeta koriStenja i djelovanja a na osnovu dogovora
interesnih strana, osim na djecjoj ustanovi i $koli uz uvjetom da se u cilju zastite zdravlja ljudi ne
prekoraduju temeljna ograni¢enja i graniéne razine propisane posebnim propisom u pogledu
zaétite od elektromagnetskih polja, te osigura redovito mjerenje snage radiofrekvencijskih polja te
da se nalazi izvan:

- granica utvrdenih zona zastite nepokretnih kulturnih dobra, odnosno povijesnih graditeljskih

cjelina i vrlo vrijednih dijelova prirodne bastine,
- infrastrukturnih koridora i povr§ina sa (zastitnim) zonama posebno uvjetovane izgradnje.

(4) Ukoliko je unutar planirane elektroni¢ke komunikacijske zone ve¢ izgraden samostojeci
antenski stup/stupovi, njie moguée planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale
operatore/operatora.

(5) Ukoliko se odabere pozicija postave stupa unutar podrucja preklapanja kruznica, tada je
potrebno primijeniti takvo rjeSenje prema kojem ¢e biti dovoljna postava jednog samostojeceg
antenskog stupa.

(6) Unutar elektroniéke komunikacijska zone kod detaljnog utvrdivanja lokacija za nove bazne
postaje uvjetuje se gradnja samostojeceg antenskog stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti
viSe operatora.

5.2. Komunalna infrastruktura

Clanak 110.

(1) Postojeéi plinoopskrbni sustav na podru¢ju Grada Krizevaca obuhvaca magistralni plinovod
Zabno-Krizevci DN 150/50 i nadzemni objekt MRS KriZevci, za koje je potrebno primjenjivati €l. 8. i
9. Pravilnika o tehniékim uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih
ugliikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za
medunarodni transport (Sl. list br. 26/85), koji, izmedu ostalog, podrazumijeva zastitni koridor
magistralnog plinovoda koji iznosi 30 m obostrano od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja
objekata namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi.

(2) Na podruéju Grada KriZevaca u sustavu plinoopskrbe i transporta plina predvideno je;

- magistralna (Zupanijska) distributivna plinska mreza razvijat ¢e se prema koncepciji
razvitka drzavnog transportnog plinskog sustava,

- napajanje podru¢ja Grada Krizevaca predvida se u okviru podsustava MRS Zabno (nakon
izgradnje regionalne primopredajne stanice MRS Sveti lvan Zabno),



- sadasnja MRS KriZevci postaje sekundarna redukcijska stanica za plinsku mreZu grada
Krizevci s okolnim naseljima (3 bara), te za dobavu plina do udaljenijih naselja (izlazni tiak 12
bara),

- do naselja na ve¢im udaljenostima od primopredajnih mjerno-redukcijskih stanica, transport
plina e se obavljati visokotla¢nim plinovodima (6 i 12 bara) koji ulaze u sustav Zupanijske
distribucijske mreze,

- U 12 barskom sustavu na podrucju predvidene su tri redukcijske stanice za regulaciju tlaka na
radni tlak distributivne mreze od 3 bara i to RS Klostar Vojakovaéki, RS Brckovéina i RS
Miholec (opéina sv. Petar Orehovac),

- za koncept razvoja i dimenzioniranje mjesnih plinskih mreza (3 bara), koriste se rjeenja
dana studijama i postojeéim idejnim projektima plinofikacije,

- koncepcija razvoja lokalne distributivne plinske mreze, odnosho plinofikacija naselja na
podru¢ju Grada orijentacijski je prikazana na kartografskom prikazu br. 2. ,Infrastruktumi
sustavi®, detaljne trase odredit ¢e se odgovaraju¢om struénom dokumentacijom,

- izgradnja gradevina za transport plina mora biti u skladu s propisanim opém i posebnim
uvjetima za ove vrste gradevina, a posebno,

- trasa STP mora prolaziti u zelenoj povr$ini na udaljenosti od 2,0 m od rubnjaka ceste i od
rubnjaka nogostupa, a prolazi ispod prometnica moraju biti izvedeni u zastitnoj komori,

- na dionici od 10 m pri paralelnom polaganju, horizontalna udaljenost STP i prikljuéka od
drugih instalacija i kanalskih okana mora biti minimalno 0,6 m,

- kod krizanja STP i prikljuaka s ostalim instalacijama udaljenost po vertikali mora biti
minimalno 0,3 m.

(3) Unutar posebnim propisima reguliranim zastitnim koridorima trasa magistralnih plinovoda,
mogudi su zahvati u prostoru uz prethodnu suglasnost i odredene posebne uvjete od strane tijela
nadleznog za taj plinovod.

(4) Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nuzno je zatraZiti posebne
uvjete od upravitelja plinovoda.

Clanak 111.

(1) U elektroenergetskom sustavu na podrugju, Elektra Bjelovar-Pogon Krizevci u svrhu

pobolj§anja stanje opskrbe potro$aca te kvalitete isporuéene energije, planira sljedeée zahvate:

- izgradnja TS 35/10 kV Apatovec,

- izgraditi 35 kV vod TS 35/10 Apatovec-TS 35/10 Sv. P. Orehovec,

- rekonstrukcija postojece TS 35/10 kV,

- rekonstruirati postojeci 35 kV vod Krizevci-Zabno i izgraditi novi 35 kV vod TS 110/35/10 kV
Krizevci-TS 35/10 Zabno,

- rekonstruirati 10 kV vod Carevdar (vod radijalnog tipa),

- dovrsiti sanaciju naponskih prilika zapocetu 1996. godine, a koja obuhvaéa rekonstrukciju 10
kV i niskonaponske 0,4 kV mreze prema planu i programu koji je izraden u Pogonu Krizevci,

- izgraditi nove objekte sukladno planovima razvoja,

- planira se trasa 35 kV kabelskog voda od postojec¢eg 35 kV voda Industrijska Zona (Cubinec)
do postojece TS 35/10(20) kV Krizevci I., kojim se osigurava dvostrano napajanje TS
35/10(20) kV Krizevci |. Vodom se osigurava kvalitetnija opskrba elektriénom energijom
istoCnog dijela naselja Krizevci kao i vanjskog podruéja Grada.

(2) Ostala planska odredenja elektroenergetskog sustava predvidaju:

- podizanje kvalitete energetskih postrojenja uz smanjenje razine ekoloskih utjecaja,

- stvoriti uvjete za kori$tenje dopunskih izvora energije (male hidroelektrane, sunéeva energija,
bioenergija, energija vjetra i dr.),

- rekonstrukcija i unaprjedenja postojece niskonaponske mreZe.

(3) Detaljno odredivanje pozicija dalekovoda i transformatorskih postrojenja prikazanih na
kartografskom prikazu br. 2. Infrastrukturni sustavi utvrditi ée se Idejnim rieSenjima i
odgovaraju¢om struénom dokumentacijom.



(4) Za potrebe izrade projekata brze ceste DC 10 potrebno je projektnom dokumentacijom
razraditi sva krizanja elektroenergetskih vodova (0,4 kV, 10(20) kV, 35 kV) te izgradnju novih
elektroenergetskih objekata za napajanje elektriénom energijom objekata brze ceste DC10
sukladno posebnim tehniékim uvjetima gradenja nadleznog tijela HEP-a (HEP ODS d.o.o. Elektra
Bjelovar).

Clanak 112.
Moguénost i uvjeti gradnje postrojenja za proizvodnju energije obnovljivim izvorima i kogeneracije
utvrdena je u ¢lancima 87a — 87d.

Clanak 113.

(1) Planska odredenja vodoopskrbnog sustava na podruéju Grada Krizevaca predvidaju:

- prosirenje vodovodne mreze u cilju jednoliénije opskrbe pitkom vodom podruéja Grada,
temeljeno na dosadasnjoj koncepciji vodoopskrbe,

- koncepcija razvoja vodoopskrbe, predvida s ciljem saniranja deficita pitke vode na podrudju,
organiziranje cjelovitog vodovodnog sustava na razini Zupanije; rieSenje se temelji na
koristenju postojeéih i perspektivnih crpilista,

- nastavak vodoistraznih radova i aktiviranje crpilista ,Osijek Vojakovacki"

- daljnja realizacija sustava Krizevci; izgradnja objekata i vodoopskrbnih cjevovoda fj.
prosirivanje mreze za naselja koja nemaju rijeSenu vodoopskrbu i medusobno povezivanje
vodoopskrbnih sustava na podruéju,

- moguénost koristenja proéiséenih otpadnih voda (posebice u poljoprivredi).

(2) Detalinije pozicije planiranih objekata i vodoopskrbnih cjevovoda prikazanih na
kartografskom prikazu br. 2. Infrastrukturni sustavi, odrediti ¢e se Idejnim rjeSenjima i
odgovarajué¢om struénom dokumentacijom.

Clanak 114.

(1) Planska odredenja sustava odvodnje na podruéju Grada Krizevaca predvidaju:

- planiranje sustava odvodnje i proc¢i§¢avanje otpadnih voda za sva naselja na podrudju; izraditi
idejno rjeSenje odvodnje i proc¢iS§¢avanja otpadnih voda podruéja, a sve u skladu sa posebnim
Zakonima, pravilnicima i normama,

- odvodnju Krizevaca treba rjeSavati sukladno usvojenom koncepcijskom rjeSenju, sa
odvodnjom na centralni uredaj za prociScavanje, kojeg treba dalje dogradivati sukladno
drzavnom i Zupanijskom planu zastite voda i vazecéoj vodopravnojdozvoli,

- izgradnju kolektora i sabirnih kanala za prikljuivanje onih gradskih dijelova koji su bez
kanalizacije,

- dovrsenje, rekonstrukciju i sanaciju postojeéih objekata,

- sve otpadne vode treba prije ispustanja u recipijent tretirati tako da se uklone sve Stetne
posliedice za okolinu, prirodu i recipijent,

- svi industrijski pogoni, pogoni malog i srednjeg poduzetnistva kao i gospodarske gradevine za
uzgoj. Zivotinja (tovilista-Zivotinjske farme) trebaju imati svoje pred tretmane otpadnih voda
prije upustanja u javnu kanalizaciju, $to se odnosi i na separaciju ulja i masti,

- obzirom na to da se vedina naselja ovog podruéja nalazi na malim vodotocima, paralelno sa
odvodnjom rjeSavati pro¢i§cavanja otpadnih voda,

- treba predvidjeti takav sustav odvodnje kojim ¢e se, prema kategorizaciji, vodotoke zadrzati
na razini zahtijevane kategorije,

- problem odvodnje u veéim mjestima rieSavati samostalno (odvojeno za svako naselje), dok se
za manja naselja planiraju zajednicki sustavi,

- obzirom na konfiguraciju terena veliki broj malih naselja tesko je povezati u jedinstven sustav
odvodnje i proci§éavanja otpadnih voda pa za ta naselja trebaju postojati separatna rjesenja;
u naseljima sa viSe od 400 stanovnika, odvodnja otpadnih voda ée se rjeSavati sredisnjim
uredajem za prociS€avanje za svako naselje, dok je u manjim naseljima isplativije sanitarno-
fekalne vode rjeSavati na neki drugi tehni¢ki ispravan nacin; bujne lagune, odvodnja u
vodonepropusne trodijelne septitke jame te organizirati njihovo redovito praznjenje,

- ukoliko unutar manjeg naselia postoje industrijski pogoni otpadne vode treba rjeSavati



temeljem ishodenih vodopravnih akata (vodopravni uvjeti, suglasnosti i dozvole),

- svi mali zagadivaci rastrkani po prostoru moraju rje$avati probleme zastite voda individualnim
mjerama zastite kroz uredenje gospodarskih dvorista, septi¢kih jama, gnojnica i gnojista sa
kontroliranom dispozicijom otpadne tvari na poijoprivredne povrSine kao dodatak gnojivu,
kontroliranim odlaganjem smeéa i drugog otpada, a prema potrebi izgradnjom malih tipskih
uredaja za proci§éavanje otpadnih voda,

- rjesavanje odvodnje u onim dijelovima Grada gdje se neée graditi javna kanalizacija, otpadne
vode odvoditi u zatvorene vodonepropusne sabirne jame, sa odvoZenjem sadrZaja na
centralni uredaj za proci§éavanje u Krizevcima.

(2) Strategijom razvoja zelene infrastrukture Grada Krizevaca predvidena je izrada ldejnog
koncepta odvodnje povrsinskih i oborinskih voda naselja Grada Krizevaca. Do izrade navedenog
dokumenta, potrebno je pridrZavati se sljedeéih smjernica :

- pri izgradnji nove prometne infrastrukture i sanacije postojeée (prometnice, parkiralista,
pjesacke i biciklisticke povrsine), gdje god je to moguce, primijeniti principe integralne
odvodnje (planirati i projektirati odvodnju po prirodnom nadinu otjecanja odnosno upravljati
oborinama na izvoru ravnomjernim usmjeravanjem na decentralizirane mikro-sustave
odvodnje),

- krajobraznim uredenjem povecati zadrZavanje vode na slivu, smanjiti veli€ini dotoka, poveéati
infiltraciju i filtraciju te smanijiti brzinu teéenja i eroziju.

Clanak 115.
(1) U regulacijskom i zastithom sustavu uredenja reZima voda uz postojeée izvedene
objekte koje treba odrzavati, predvidene su radnje na nereguliranim vodotocima ili nereguliranim
dijelovima vodotoka, uz dogradnju ili rekonstrukciju postojeéih gradevina.

(2) Prioritetne aktivnosti odnosit ¢e se na sanaciju, odrZavanje postojeéih objekata obrane od
poplave (nasipi, obaloutvrde, kanali, retencije), uredenje vodotoka, posebno u gornjim dijelovima,
te realizaciju planiranih retencija (Visakov jarak, Vojakovacki jarak i Sviliéica put na podrudju
naselja KriZzevci).

(3) U svrhu uredenja i opremanja gospodarske zone Cret predvida se korekcija dijela trase
potoka u duljini cca 400 m (preregulacija).

(4) Objekti u regulacijskom i zastitnom sustavu prikazani su orijentacijski na kartografskom
prikazu br. 2. ,Infrastrukturni sustavi®. Detaljnije ée se odrediti idejnim rjeSenjima i odgovaraju¢om
struénom dokumentacijom.

(5) Buduci da su vodotoci, a posebice Glogovnica i Koruska, prepoznati kao vaan element

zelene infrastrukture Grada, pri njihovom je uredenju potrebno pridrzavati se sljedecih principa:

- vodotoci trebaju ostati otvoreni i ocuvani te je potrebno ostaviti moguénost revitalizacije u
funkciji zelene infrastrukture sukladno prirodnim obiljeZjima ili ekoremedijacijskim principima
uredenja ($to se prethodno treba ispitati),

- pri regulaciji vodotoka maksimalno moguce zadrzati prirodnu formu njihovog toka,

- gdje god je to moguce, primijeniti bicinZenjerske metode stabilizacije obala vodotoka
ugrozenih erozijom,

- hidrotehni¢ke zahvate potrebno je izvoditi uz maksimalno oéuvanje vodenih ekosustava i
prirodne vrijednosti vodotoka.

Clanak 116.
(1) Hidromelioracijski radovi na podrugju planirani su u svrhu koristenje poljoprivrednih
povrsina, tj. odvodnje suvidnih voda. Hidromelioracijske mjere (kanalska mreza) izvedena je na
podruéju Cret u Krizevcima i poljoprivrednim povrsinama u istoénom dijelu podrugja Grada.
Potrebno je planirati sustavno navodnjavanje veéih poljoprivrednih povrsina. Podruéja planirana za
hidromelioracijske mjere nalaze se u dolinskom dijelu vodotoka Glogovnice i pritoka Koruske i
Vrtlina.



(2) Podrugja hidromelioracijskih zahvata prikazana su na kartografskom prikazu br. 2.
Infrastrukturni sustavi. Detaljnije ¢e se razraditi odgovaraju¢om struénom dokumentacijom.

(3) Prilikom izgradnje spojne ceste od &vora Krizevei do gospodarske zone Cret,
hidromelioracijske mjere (kanalska mreZa) izvedena na tom podru¢ju mora ostati oCuvana i to
izgradnjom propusta u trupu ceste dovoljnih dimenzija za osiguranje normalnog protoka voda.

Clanak 117.
(1 U Planu se zadrZavaju sva postojec¢a groblja na podrucju Grada. Potrebne radnje odnose
se na uredivanje i odrzavanje postoje¢ih groblja te izgradnju prate¢ih sadrzaja (prioritetno u
urbaniziranim naseljima), odnosno izgradnju potrebnih sadrzaja na postoje¢im grobljima
(mrtvaénica, servisni prostor, parkiralista, pje$atke povrdine, sanitarni prostori i sl.).

(2) Uvjeti izgradnje gradevina prateéih sadrzaja odredeni su slijedecim:
- etazna visina gradevina je prizemna (E=Pr),

- najveca visina vijenca 4,5 m,

- kosi krov nagiba do 45’ ili ravni krov.

(3) Formiranje novih groblja, rekonstrukcija (prosirenje) ili stavijanje van upotrebe postojecih
groblja, provodit ¢e se sukladno odredbama posebnih propisa.

6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno - povijesnih cjelina
6.1. Prirodna bastina

Clanak 118.

(1) Na podrugju Grada Krizevaca nalaze se slijedeéa podrucja zasti¢ena temeljem Zakona o

zastiti prirode:

- Znadajni krajobraz Kalnik (1985.) — na podru¢ju JLS dio povrsine veli¢ine cca 1.215 ha, od
ukupnih cca 4.200 ha,

- Park-8uma Zupetnica (1983.) — unutar naselja Krizevci — povrsine 39,24 ha,

- Spomenik parkovne arhitekture — park kraj Vise poljopriviedne $kole u Krizevcima (danas
Ué&enitkog doma Krizevci) (1971.) — povrsine cca 1,33 ha,

- Spomenik parkovne arhitekture — park kraj Osnovne 8kole ,Vladimir Nazor* u Krizevcima
(1971.) — povrsine cca 1,46 ha.

(2) Za sve zahvate i radnje u zastiéenim podrugjima iz stavka 1. ovog €lanka potrebno je
zatraZiti uvjete zastite prirode i dopustenje sukladno Zakonu.

3) Na podruéju i u neposrednoj okolici podrugja znacajnog krajobraza nisu prihvatljivi zahvati i
radnje koji mogu negativno utjecati na o€uvanje povoljnih uvjeta stanista i oCuvanje stabilnosti
biljnih i/ili Zivotinjskih populacija, a to su: intenzivniji zahvati sjeCe, izgradnja elektrana (ukljucujudi i
one na obnovijive izvore energije), eksploatacija mineralnih sirovina, hidrotehnicki zahvati i
melioracija zemljista, prenamjena zemljista, izgradnja golf igralidta, postavijanje antenskih
stupova, oneti§éenje nadzemlja i podzemlja, uno$enje stranih (alohtonih) vrsta.

(4) Zasticenu park-8umu treba redovito odrzavati i po potrebi obnavljati sukladno posebnom
programu koji je sastavni dio plana gospodarenja koju ukljuCuje i tu park-Sumu. Uzgojno —
sanitarnim zahvatima dendrofloru treba odrzavati u povoljnom stanju vitaliteta.

(5) Zasticene parkove treba redovito odrzavati i po potrebi obnavljati sukladno povijesnoj
matrici, odnosno smjernicama uskladenosti oéuvanja bioloskih komponenti i prostornog rasporeda
elemenata parkovne arhitekture. Uzgojno sanitarnim zahvatima dendrofioru treba odrZavati u
povolinom stanju vitaliteta. Za pojedina stabla, ovisno o njihovom stanju preporuéljivo je izraditi
studije vitaliteta, kojima ¢e se utvrditi detaljnije smjernice oCuvanja.



(6) Elemente krajobraza u zasti¢enim, ali i ostalim krajobrazno vrijednim podrugjima treba
stititi u cijelosti, pri é¢emu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekoloski sustavi i stani$ni tipovi, u
kombinaciji s elementima ruralnog krajobraza, formiranim u uvjetima lokalnih tradicija koritenja
prostora u razli¢itim gospodarskim i povijesnim okolnostima.

() U planiranju vodno gospodarskih zahvata treba voditi raéuna o vodama kao krajobraznom,
odnosno elementu zelene infrastrukture Grada, pridrZavajuéi se mjera odredenih &lankom 115.

(8) U prostornom planiranju u zastiéenim podrugjima treba voditi raéuna o tome da se zadrzi
krajobrazna raznolikost i poti¢e uporaba lokalnih gradevnih materijala, te primjenjuju tradicijski
nadini gradnje.

(9) U krajobrazno vrijednim podrugjima potrebno je o¢uvati karakteristiéne prirodne znaéaijke,

te je s tim ciliem potrebno:

- sacuvati ih od prenamjene, te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u sklad s
okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima, da se ne bi narusila krajobrazna slika,

- uskladiti i prostorno organizirati razli¢ite interese,

- izbjegavati rasprSenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima i vrhovima,

- izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja kontrolirati u veliini gabarita i izbjegavati
postavu takve gradnje uz zasticene ili vrijedne krajobrazne pojedina&ne elemente,

- $tititi znacajne vizure od zaklanjanja veé¢om izgradnjom,

- koridore infrastrukture (prometna, elektro i sli¢éno) planirati du2 prirodne reljefne morfologije.

Clanak 119.
(1) U smislu Zakona o zatiti prirode na podru¢ju Grada Krizevaca predioZeni su za
istrazivanje i zastitu dijelovi prirodne bastine i to u kategoriji:
- spomenik prirode: Suma Kolacka (botanicki; Sumske vegetacije).

(2) Ovim Planom odredeno je podrudje za istrazivanje $umskog predjela Kolacka (oznagen na
kartografskom prikazu br. 3.) unutar kojeg ¢e se nakon detaljnije valorizacije od strane nadleznih
sluzbi odrediti granice prostora Sumske zajednice koja ée se izdvojiti kao reprezentant i uvrstiti u
prijedlog zastite u kategoriji spomenik prirode (botanicki; Sumske vegetacije).

(3) Mijere zastite, za prirodnu bastinu u kategoriji iz 1. stavka ovog &lanka utvrduju se sukladno
posebnom propisu.

(4) Do progladenja zastite i odredivanja granica obuhvata spomenika prirode iz stavka 1. ovog
¢lanka, unutar granica evidentiranog prirodnog predjela $uma Kola¢ka iz stavka 1. &anka 120.
primjenjuju se odredbe ovog Plana.

Clanak 120.
(1) Ovim Planom evidentirani su prirodni predjeli odredeni kao podruéja osobito vrijednih
predjela prirodnog krajobraza (oznagen na kartografskom prikazu br. 3.) i to:
- Suma Kolacka,
- dolina Glogovnice (na podruéju naselja Osijek Vojakovagki).

(2) Za dio podruéja osobito vrijednog predjela-prirodnog krajolika $uma Kolaéka ovim Planom

odreden je poseban rezim koristenja i to:

- sukladno prethodnom ¢&lanku ovih Odredbi, za podruéje spomenik prirode -u prijediogu

- sukladno Zakonu o Sumama, za podruéje Sume posebne namjene za odmor i rekreaciju
(oznatenom na kartografskom prikazu br.1.)

(3) Za podrucje osobito vrijednog predjela-prirodnog krajolika dolina Glogovnice (oznaceno
na kartografskom prikazu br. 3), predlaze se istrazivanje potencijalnosti za postupak valorizacije u
sustavu zastite prirode i to za kategoriju zasticeni krajolik ili spomenik prirode.



(4) Do eventualnog proglasenja zastite potrebno je nastaviti sadasnji rezim koriStenja ovog
podrudja (oéuvanje postojec¢e namjene povrsina, nacina i koristenja).

(5) U cilju zastite podrucja osobito vrijednih predjela prirodnog krajobraza ovim Planom
odreduje se ogranienje izgradnje gradevina koje je moguce graditi van gradevinskog podrucja
osim gradevina u funkciji gospodarenja istim (gradevine u funkciji gospodarenja Sumama) i u
odredenim namjenskim zonama (Sume za odmor i rekreaciju) i infrastrukturnih gradevina
odredenih ovim planom.

Clanak 121.
&) Ovim Planom evidentirane su hortikulturno uredene parkovne povrsine u Krizevcima:
- Zeleni pojas, drvoredi u Markovi¢evoj ulici,
- Park na Nemciéevom trgu,
- Park na Mazurani¢evom trgu,
- Park na Stosssmayerovu trgu,
- Park uz skolu, Ul Franje Rackoga 3.

(2) Za evidentirani park iz alineje 1 prethodnog stavka - zeleni pojas Markoviceve ulice,
predlaze se valorizacija u sustavu zastite prirodne bastine i to u kategoriji spomenik parkovne
arhitekture.

(3) Evidentirane parkovne hortikulturno uredene povrsine iz stavka 1. ovog &lanka potrebno je
planskim mjerama zastititi od prenamjene; valorizacija i detaljnije mjere zastite regulirati ce se kroz
Generalni urbanisti¢ki plan grada Krizevaca (GUP Krizevci).

Clanak 121a.
(1) Unutar podruéja Grada Krizevaca podrucja zastite prema Uredbi o ekolodkoj mreZi i
nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podru¢jima ekoloSke mreze, a ¢ime se smatraju
podruéja Natura 2000 su:
- Podrugja o¢uvanja znaéajna za ptice — POP : HR1000008 Bilogora i Kalni¢ko gorje,
- Podrudja oéuvanja znacajna za vrste i stani$ne tipove ~ POVS: HR2001404 Glogovnica.

(2) Svi planovi, programi i/ili zahvati koji mogu imati znadajan utjecaj na ciljeve ofuvanja i
cjelovitost podruéja ekoloske mreze podlijezu ocjeni prihvatijivosti zahvata za ekoloSku mrezu,
sukladno Zakonu o zastiti prirode i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

(3) Moguci utjecaj na ekoloS§ku mrezu ispituje se za sve zahvate koji se planiraju obavljati
unutar podrucja ekoloske mreZze, ukoliko je priroda zahvata takva da se olekuje utjecaj na
ekolosku mrezu, pri ¢emu se mjere zastite provode neposrednom primjenom Uredbe o ekoloskoj
mrezi i odgovarajuéi podzakonskih akata.

(4) Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na podruéje ekoloske mreze treba izdvojiti:

- planirane regulacije vodotoka,

- centri za gospodarenje otpadom,

- intenzivno Sirenje i/ili formiranje novih gradevinskih podrudja,

- opsezne infrastrukturne zahvate — prometna i hidrotehniCka infrastruktura, hidrotehnicki i
melioracijski zahvati,

- vedce turisticke zone,

- istrazni prostori ugljikovodika.

6.2. Kulturna bastina

Clanak 122.
(1) Sukladno Zakonu o zastiti i oduvanju kuiturnih dobara (,Narodne novine“ broj 69/99),
nepokretna kulturna dobra na podrucju Grada Krizevaca podijeliena su po kategorijama zastite na
registrirana /oznaka Z, RZG/ i preventivno zastiéena /oznaka P/.



(2) Uz kulturna dobra zastiéena temelijem Zakona, na podruéju Grada postoji niz objekata i
ambijenata spomenicke vrijednosti, koji se evidentiraju ovim Planom /oznaka E/, a koja je moguée
zastititi na lokalnoj razini, neposrednom primjenom &lanka 17. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih

dobara.

Clanak 123.
Popis kulturnih dobara na podruéju Grada

I KULTURNO-POVIJESNA PODRUCGJAICJELINE

1. Povijesna naselja i dijelovi naselja

br. | Kulturno dobro/element bastine Naselje Status
1 Kulturno-povijesna cjelina KRIZEVCI RZG-0742-
1985.
2 | Ruralna cjelina u sredidtu naselja, uz | Apatovec E
kapelu
3 |Ruralna cjelina u sredi§tu naselja, uz | Durdic E
crkvu
4 | Ruralna cjelina u sredi§tu naselja, uz | Glogovnica E
kapelu
5 | Ruralna cjelina u sredi§tu naselja, uz | Osijek Vojakovacki E
kapelu
6 Ruralna cjelina u sredi§tu naselja, uz | Poveli¢ E
kapelu
7 | Ruralna cjelina u sredi§tu naselja, uz | Sveta Helena E
crkvu
8 |Ruralna cjelina u sredi§tu naselja, uz | Vojakovac E
crkvu
2. Povijesno-memorijalna podruéja i cjeline
br. | Kulturno dobro/element bastine Naselje Status
1 | Gradsko groblje KRIZEVCI P-6097
2 | Zidovsko groblie Koruska KRIZEVCI E
3 | Staro groblie KRIZEVCI E
4 Mjesno groblje Apatovec E
5 | Mjesno groblie Bojnikovec E
6 Mjesno groblje Carevdar E
7 | Mjesno groblje Burdic E
8 | Mjesno groblje Erdovec E
9 | Mjesno groblje Glogovnica E
10 | Mjesno groblje Gornji Dubrovec E
11 | Mjesno groblje Klostar Vojakovegki E
12 | Mjesno groblje Majurec E
13 | Mjesno groblje Mali Potogec E
14 | Mjesno groblje Mali Raven E
15 | Mjesno groblje Novi Bo$njani E
16 | Mjesno groblje Osijek Vojakovadki E
17 | Mjesno groblje Pobrdani Vojakovaéki E




18 | Mjesno groblje Poljana Krizevacka E
19 | Mjesno groblje Poveli¢ E
20 : Mjesno groblje Rusevac E
21 | Mijesno groblje Sveta Helena E
22 | Mjesno groblje Sveti Martin E
23 | Mjesno groblje Veceslavec E
24 | Mjesno groblje Velike Sesvete E
25 | Mjesno groblje Vojakovac E
3. Etnoloske zone
br. | Kulturno dobro/element bastine Naselje Status
1 Etnolo$ka cjelina KRIZEVCI/Pesek E
2 Etnoloska cjelina KRIZEVCI//Podgajec E
3 Etnoloska cjelina Beketinec; Breg E
4 Etnoloska cjelina Carevdar; Sv. Barbara E
5 Etnoloska cjelina Cabraiji/Vojakovac; Starac E
6 Etnoloska cjelina Dijankovec; Histranica E
7 Etnoloska cjelina Dijankovec/Erdovec E
8 Etnoloska cjelina Dijankovec/Salamunovec E
9 Etnoloska cjelina Doljanec; Doljanecki Breg E
10 | Etnoloska cjelina Donja Glogovnica E
11 Etnoloska cjelina Durdic E
12 | Etnoloska cjelina Gornja Brckovéina E
13 | Etnoloska cjelina Gornja Glogovnica E
14 | Etnolo$ka cjelina Gornji Dubrovec E
15 | Etnoloska cjelina Lemes/Donji E
Dubrovec/Veliki Raven
16 | Etnoloska cjelina Lemes$/Mali Raven, E
Kazmar
17 | Etnoloska cjelina Majurec E
18 | Etnoloska cjelina Marinovec E
19 | Etnoloska cjelina Novi Bosnjani E
20 | Etnoloska cjelina Pavlovec Ravenski; E
Kipi§¢e, Makarevac
21 Etnoloska cjelina Poljana Krizevadka; Brdo E
22 | Etnolo$ka cjelina Sveta Helena E
23 | Etnoloska cjelina Vecesiavec E
24 Etnoloska cjelina Veliki Potocec; Bucari E
25 | Etnoloska cjelina Zibrinovec E




4. Arheoloski lokaliteti i zone

br. Kulturno dobro/element bastine Naselje, lokalitet Status

1 Srednji vijek, goti¢ka arhitektura KRIZEVCI, lokalitet sv. KriZ] E
pozicija sakralnog objekta
crkve sv. Kriza

2 Pronadeni keltski i anticki novac te tragovi KRIZEVCI, srediste grada, E
naselja bronanog doba; u dvoristu 2upnog| Nehajeva ulica
ureda uz crkvu sv. Ane pronadena
srednjovj. keramika (16. st.);
srednjovjekovna
keramika (16.-17. st) pronadena uz zgradu
grkokatolicke biskupije;
napomena: lokalitet polozaj Krizevaékog
kastruma i podgrada

3 Nadgrobni spomenik, antika (2-3. st.) KRIZEVCI, lokalitet E
Gradsko groblje, pozicija
Gornji grad sjeverno od
uzeg sredista
grada uz raskriZje

4 | Naselje iz kasnog bronganog doba (KZP) | KRIZEVCI, lokalitet E
izvor: zadtitno iskopavanje Ciglana pozicija _ciglane u

predgradu juzno od
sredista grada
Krizevci,

5 | Nalaz anti¢kog novca KRIZEVCI, lokalitet Cret, E
pozicija jugoistoéno od
srediSta naselja, nizinski
predjel uz
Glogovnicu

6 Nalaz kamene sjekire i bronéane ostave, Apatovec, lokalitet Hum E
vucedolska kultura, kameno — bron&ano brezuliak 1 km juzno od
doba srediSta sela; juzna i
izvor: slu&ajni nalaz; pokusno iskopavanje | Z2@Padna  strana  pod

. . . . Sumom
napomena: moguc¢ poloZaj gradinskog
naselja _

7 Vidljivi moguci tragovi zemljanih fortifikacija| Apatovec, lokalitet Gradag] E
izvor: izjave lokalnog puéanstva; oronim| breZuljak 1 km
ukazuje na potencijalni arheolo$ki lokalitet Judozapadno od sredista
(nedeterminirano) sela,

8 nalaz kamene sjekire i _brontane e, Apatovec, lokalitet E
kameno - bron¢ano doba (KZP) BreZanci, Mikaci, uzvienje
izvor: slugajni nalaz pod vinogradima, juzno od

sredista

9 Kamena sjekira, kameno ~ bron&ano doba | Apatovec— Carine, lokalitet E
izvor: slugajni nalaz KokoSarice, neposredna

blizina zaselka
10 Lasinjska kultura Beketinec, lokalitet E

izvor. zastitno iskopavanje napomena:
mogudi polozZaj naselja

Imbralovec, na uzvi§enjuy
izmedu sela Beketinec i
Dubrovec u blizini potoka




Crnec

11 Sopotska kultura izvor: pokusno| Beketinec, lokalitet Kr¢, na E
iskopavanje juznoj padini uzvisenja 1-2
napomena: lokalitet se  devastira km sjeverozapadno od
poljoprivredom naselja

12 | Naselje, lasinjska kultura, kameno Bukovije Krizevacko, E
- bronéano doba; lokalitet
izvor: zastitno iskopavanje Miadine, prirodno uzvisenje

zapadno od sredista sela:

13 Nalazi kamenih sjekira Cubinec, u sredis$tu sela i E

na sjevernoj periferiji

14 | Moguéi polozaj srednjovjekovnog kastela) Burdic, Ilokalitet sv. Juraj E
kojim se spominje 1367. pozicija u srediStu sela

15 | Kastel opasan obrambenim jarkom i Glogovnica, u sredistu sela E
bedemima, kasnoromani¢ke skulpture s| na gradiStu, uz crkvu sv.
lokaliteta uzidane u zvoniku i Zupnom| Marije
dvoru i kebr. 61.; romanika — gotika, srednji
vijek izvor: slu€ajni nalazi, arheologka
istrazivanja; napomena: danasnja pozicijal
Zupnog dvora moguéi je polozaj dijela
srednjovj. utvrde

16 Na povrsini vidljivi brojni ulomci keramike; Glogovnica, lokalitet E
prema predaji prije 50- tak godina otkopan| Gariste (Gari¢), izmedu
veliki kameni kriz Glogovnice i sela Cabraiji,
napomena: mogudi polozaj Na brezuljku Garic
srednjovjekovne crkve sv. Jurja koja se
spominje u 13. i 14.st.

17 Kamena sjekira, kameno doba izvor]{ Ivanec Krizevacki, lokalitet E
slu¢ajni nalaz Kombinat, s desne strang

puta prema Cabrajima

18 Gradevinski materijal, keramika, srednji lvanec Krizevacki, lokalitet] E
vijek Zidine — Groblje, s lijeve]
izvor: rekognosciranje strane ceste Ivanec

Cabraiji

19 | Arheolosko nalaziSte Karane Karane, lokalitet Belavine,
pozicija izvan sela na Z2-2217
uzdignutom platou;

20 | Nalazi keramike, rano broncano doba Kiostar Vojakovacki, E
izvor: pokusno iskopavanje napomena: lokalitet Turski breg -
moguéi poloZaj cardaka (16.-17. st.) Strazbenica pozicija

lokaliteta u selu

21 Ostaci arhitekture, srednji vijek (16, Klostar Vojakovacki, E
st.) izvor: rekognosciranje napomena; lokalitet Zidine prislonjen
naziv sela indicira postojane samostana uz juzni dio sela,

22 Naselje-gradinski tip, bron¢ano doba Lemes$ (Ravenski), lokalitet E
izvor: rekognosciranje Gradina, na sjeveroist.

strani sela, uzvisina pod
Sumom

23 Polozaj srednjovjekovnog sakralnog Osijek Vojakovacki, P-5475

objekta, ne postoji vie; nalaz _kamenog| lokalitet sv. Mihalj, pod




Spomenika, sredniji vijek sumom Mihalj,
izvor: sluéajni nalaz; napomena: nedostajul sjeverno od srediita sela
blizi podaci, ostaci arhitekture bili vidljivi u

20. st.

24 Nalazi kameno-broné&ano doba, srednji Paviovec Ravenski, E
vijek lokalitet Sarutanov brijeg, u
izvor: rekognosciranje selu  na _ prirodnom

uzvisenju (kuéa
Sarutan Vida, k. br. 42)

25 | Moguéa lokacija srednjovjekovnog kastelal Veliki Raven, lokalitet E
danas nema saéuvanih ostataka, ali nal Kastel Rav. toponim
njegovo postojanje upuéuje spomen 1560. Gaisce, izmedu Velikog i
i 1583.g. Malog Ravena, 200 m

juzno od ceste, uz staru
cestu

26 | Naselje kasnog bron¢anog doba| Prikraj Krizevaéki, u E
napomena: u literaturi lokalitet se navodj srediStu  sela uz cesty
kao Martinac prema Krizevcima

27 | Potencijalni Iokalitet srednjovjekovne| Sveta Helena, [okalitet] E
utvrde koja se spominje u 16.st. na toj Kurija
poziciji tijiekom 18. sagradena je plemiéka
kurija
napomena: vie ne postoji

28 Nalaz kamene sjekire, kameno — bronéano Sredniji Dubrovec, u selu y E
doba blizini istrazivanog
izvor: sluéajan nalaz lokaliteta u Beketincu

29 | Nalaz kamenih artefakata - Zrvnjeva| Sveti Martin  (Martinec), E
kasno bronéano doba (KZP) lokalitet  groblje ,blaga
izvor: pokusno iskopavanje uzvisina uz poziciju groblja

. . . . S juZne strane
napomena: moguéi poloZaj naselja

30 | Polozaj nekropole, srednji vijek izvor: Velike Sesvete, [okalitet, E
rekognosciranje Kiisa, blago uzvisenje|

zapadno od
sela

31 Nalaz kamene sjekire, kameno doba Vojakovac, lokalitet Male E
izvor: slu¢ajan nalaz Mekote, zapadna strana

sela;:

32 | Nalazi keltsko - latenske kulture, miadeg Vojakovac, lokalitet E
Zeljeznog doba izvor: nepoznate okolnosti Vojakovac
nalaza

il GRADEVNI SKLOPOVI | KOMPLEKSI
br. Kulturno dobro/element bastine Naselje Status
1 Crkva sv. Ane s pavlinskim samostanom KRIZEVCI, Ul. ! Z-2076
Zakmardija Dijankove&kog
2 Katedrala sv. Trojice KRIZEVCI, ul. F| 2-1901“
Markoviéa




3 Kompleks Visokog gospodarskog ucilista KRIZEVCI, Trg Gustava E
Bohutinskog
lil. POJEDINACNA NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
1. Sakralne gradevine
crkve
br. Kulturno dobro/element bastine Naselje Status
1 Crkva Majke BozZje Koruske KRIZEVCI, Zagrebacka ul. Z-2079
2 | Crkva sv. Florijana KRIZEVCI, Trg sv| Z-2183
Florijana
3 Crkva sv. Kriza KRIZEVCI, Trg B. Z-2078
Lackovi¢a
4 Crkva sv. Marka KrizevCana KRIZEVCI, Trg sv. Marka Z-2075
K.
5 | Crkva sv. Save KRIZEVC!, Trgl P-5735
|.Mazurani¢a
6 Crkva sv. Petra Apatovec Z-1781
7 Crkva Uznesenja BD Marije Donja Glogovnica Z-2215
8 Crkva sv. Jurja Purdic RZG-494-1969.
9 Crkva sv. Katarine Erdovec Z-1899
10 Crkva sv. Margarete Gornji Dubrovec Z-3369
14 Crkva sv. Ladislava Mali Raven RZG-0549-
1969.
12 Crkva sv. Nikolaja Osijek Vojakovacki Z2-1782
13 | Crkva Predragocjene Krvi Kristove Rusevac P-5738
14 | Crkva sv. Vida Sveta Helena RZG-0547-
1969.
15 | Paroh. Crkva sv. Velikog Muéenikal Vojakovac Z-2500
Georgija
kapele i poklonci
br. Kulturno dobro/element bastine Naselje Status
1 Kapela sv. Roka sa grobliem KRIZEVCI, Ul F. E
Markovica
2 | Sinagoga KRIZEVCI, Strosmajerov E
trg
3 Kapela- poklonac sv. lvana Nepomuka KRIZEVCI, Zagrebacka ul. E
4 Kapela Usas¢a sv. Kriza Bojnikovec E
5 Kapela sv. Barbare Carevdar P-5661
6 Kapela sv. Benedikta Mali Potocec E
7 Kapela sv. llije Pobrdani Vojakovacki E
8 Kapela sv. Vida Poljana Krizevacka E
9 Kapela sv. Duha Poveli¢ E




10 Kapela sv. Duha Veceslavec E
11 Kapela na groblju Carevdar E
12 Kapela Kalvarija Burdic E
13 Kapela sv. Elizabete Donja Brckovéina E
14 | Kapela sv. Vida Klostar Vojakovacki E
15 | Kapela sv. Nikole Novi Bo$njani E
16 | Kapela srca Isusova Prikraj Krizevacki E
17 Kapela-poklonac sv. Florijana Sveta Helena E
18 Kapela sv. Martina Sveti Martin E
19 Kapela sv. Florijana Spiranec E
20 | Pravoslavna kapela Velike Sesvete E
21 Kapela sv. Nikole Taveli¢a Veliki Raven E
22 Kapela sv. Ivana Krstitelja Vojakovac E
23 | Kapela sv. Kriza Zibrinovec E

2, Civilne gradevine

radevine javne namjene

br. | Kulturno dobro/element bastine Naselje Status
1 Zgrada nekada$nje Nove komande KRIZEVCI, UI. | Zakmardija Dij. E
2 Stara pucka skola KRIZEVCI, Ul. | Zakmardija Dij. E
5
3 Glavna straza (stari zupni dvor) KRIZEVCI, Ul. | Zakmardija Dij. E
7
4 Zgrada Zupanije KRIZEVCI, Ul. | Zakmardija Dij. E
12
5 ,2Hrvatski narodni dom"“ KRIZEVCI, Trg |. MaZurani¢a P- 6732
6 Osnovna §kola KRIZEVCI, Ul. F. Rackog 3 E
7 Vatrogasni dom KRIZEVCI, Ul. F. Ragkog 6 E
8 Stara sabornica KRIZEVCI, Trg A. Nemdica 6 E
9 Zgrada gradskog muzeja KRIZEVCI, Sermagieva ul. 1 E
10 [ Stara Skola (bivéa s$tacija Vojne| Carevdar E
krajine)
11 | Skola Gornji Dubrovec E
12 | Skola Durdic E
13 | Zeljeznicka stanica Klostar Vojakovacki E
14 | Skola Osijek Vojakovagki E
15 | Skola (bivéa $tacija Vojne krajine) Vojakovac E
16 | Zgrada zelj. Kolodvora KRIZEVCI E
17 | Zelj. Kolodvor, restauracija KRIZEVCI E
18 | Stara $kola Carevdar E
19 | Lugarnica Osijek Vojakovacki E




stambene gradevine

br. Kulturno dobro/element bastine Naselje Status
1 Stambena gradevina KRIZEVCI, Ul. F. Markovi¢a 61 RZG-0791-
1990.
2 Stambena gradevina KRIZEVCI, Ul. P. Preradovi¢a 1 E
3 Vila Hanzek KRIZEVCI, Ul kralia Tomislava E
24
4 Kanoni¢ka kurija KRIZEVCI, Ul. F. Ragkog 8 E
5 Kanonitka kurija KRIZEVCI, Ul. F. Raékog 12 E
6 Kanonicka kurja KRIZEVCI, Ul. F. Ragkog 17 Z-3549"
7 Stambena gradevina KRIZEVCI, UL F. Rackog 36/38 E
8 Kuéa Ostri¢ KRIZEVCI, Ul. |. Zakmardija Dij.| Z-3548".
19
9 Stambena kuca KRIZEVCI, UL. F. Markoviéa 2 E
10 | Stambena kuéa KRIZEVCI, UL. F. Markoviéa 4 E
11 Stambena kuéa KRIZEVCI, UL. kralja P. Kre&imira E
25
12 | Zupni dvor Gornji Dubrovec E
13 | Zupni dvor Gornja Glogovnica E
14 | Zupni dvor Mali Raven E
15 Kurija Zdencaj Veliki Raven E
16 Parohijaina kuca Vojakovac E
(stambene gradevine)*
Kulturno dobro/element bastine Naselje Status
- Stambene gradevine sa okué¢nicama | Bojnikovec br. 20,22, 21, 31, 52, E
63,83, 100, 112,
- Stambene gradevine sa okuénicama | BreZanec kuce bez brojeva E
- Stambene gradevine sa okuénicama | Bukovje Krizevatko br. 32, 54, E
65, 77
- Stambene gradevine sa okuénicama | Carevdar br. E
- Stambene gradevine sa okuénicama | Cerovec br. 75 E
- | Stambena gradevina Cubinec br. 43 E
- Stambene gradevine sa okuénicama | Cabraji br. 63, 65, 77 E
- Stambene gradevine sa oku¢nicama | Dijankovec br. 4, 23, 34, 41, 62,
64, 67, 86, 106/18, Kemenovici E
br. 91, 113/78, 85/75, 87,
- Stambene gradevine sa okuénicama | Donja Brckovcina br. 14, 21, 3, E
25, 26, 29, 30, 38, 40, 41
- Stambene gradevine sa okuc¢nicama | Donja Glogovnica br. 26, 27, 50, E
68, 69, 105, 113, 123, 129
- Stambene gradevine sa okuénicama | Purdic br. 58, 139, 143, 145, E




Stambene gradevine sa okuénicama

Erdovec br. 5, 16, 17, 36, 58, 61-
67, 84, 85, 90,

Stambene gradevine sa okucénicama

Gornja Glogovnica br. 13, 77,
125

Stambene gradevine sa okucénicama

Gornji Dubrovec br. 3, 11,1 8,
20,30

Stambene gradevine sa okuénicama

Gracina br. 21, 28, 29, 33, 42

Stambene gradevine sa okuc¢nicama

lvanec Krizevacki br. 5, 37, 41,
50, 69

Stambene gradevine sa okuénicama

Jar&ani br. 7, 39

Stambene gradevine sa okué¢nicama

Klostar Vojakovacki br. 25

Stambene gradevine sa okuénicama

Kostadinovac br. 9

Stambene gradevine sa okuénicama

Kuéari br. 3, 11, 18, 20

Stambene gradevine sa okuc¢nicama

Lemes br. 4, 10, 25,8, 37, 45, 91,
na raskrizju

m (mmimm{ m |[m;{ m

Stambene gradevine sa okuénicama

Lipovec br. 8, 31, 39, 45, 47, 55,
62, 66,67, 85, 115, preko puta
br. 66, uz br. 39

m

Stambene gradevine sa okuénicama

Majurec br. 1, 15, 17, 19, 39,
52,124

Stambene gradevine sa okuc¢nicama

Mali Carevdar br. 2

Stambene gradevine sa okuénicama

Mali Potocec br. 110,

Stambene gradevine sa okucnicama

Mali Raven br. 14, 17, 20

Stambene gradevine sa okuénicama

Marinovec br. 11

Stambene gradevine sa okuénicama

Novi Bo$njani br. 9

Stambene gradevine sa okuénicama

Osijek Vojakovacki br. 19, 35, 43,
50, 63, Radociéi br. 6

m (mmm{m{m| m

Stambene gradevine sa okuénicama

Paviovec Ravenski br. 6, 7, 12,
14, 16, 17, 51

m

Stambene gradevine sa okuc¢nicama

Pesek br. 5, 28, 12, 22, 36, 70

Stambene gradevine sa oku¢nicama

Podgajec br. 7, 11,10, 23, 36, 43,
47, 63, 67, 69,

m

Stambene gradevine sa okucnicama

Poljana Krizevacka br. 9, 33, 59,
71, 93, preko puta br. 12

Stambene gradevine sa okuc¢nicama

Prikraj Krizevacki br. 2, 8, 50/59,

Stambene gradevine sa okuénicama

Stara Ravenska Ves br. 7, 13

Stambene gradevine sa okuénicama

Spiranec br. 27, 49

mijm{m| m

Stambene gradevine sa okuénicama

Srednji Dubrovec br. 1, 4, 5,
6(50), 16, 18, 22, 23, 24, 27.
29(14), 36, 40, 43

m

Stambene gradevine sa okuénicama

Sveta Helena br. 28, 36, 88, 100,
105, 107, 127

Stambene gradevine sa okuc¢nicama

Sveti Martin br. 7, 8

Stambene gradevine sa okuénicama

Veliki Potocec br. 18, 57, 91, 126,
128, 130, 141, iza br. 63

Stambene gradevine sa okuénicama

Veliki Raven br. 34, 35, 41, 42,

m| m m| m




44, 45, 68, 70, 78, 83, 92, 96, 98,
101

Stambene gradevine sa okuénicama

Vojakovac br. 37, 49, 101, 165,
187,

E

Stambene gradevine sa okuénicama

Zibrinovec br. 8, 18

E

*ostaci tradicijske arhitekture u istraZivanju; samo identificirani za eventualnu buducu valorizaciju

(na kartografskim prikazima oznaceno za grupu gradevina u naselju)

gradevine stambeno-poslovne namjene

br. Kulturno dobro/element bastine Naselje Status
1 Kuéa Schwarz KRIZEVCI, T. J.J. Strossmayera E
18
2 Stambeno-poslovna gradevina KRIZEVCI, Ul. | Zakmardija Dij. E
13
3 Kuéa Pomper KRIZEVCI, Ul. | Zakmardija Dij. E
17
4 Stambeno-poslovna gradevina KRIZEVCI, Ul. T. Smidiklasa 2 E
5 | Stambeno-poslovna gradevina KRIZEVCI, Ul. A. Senoe E
6 Stambeno-poslovna gradevina Carevdar, br. 167 E
ospodarske gradevine
1| Munjara KRIZEVCI, Trg bana Lackovi¢a E
2 Gospodarske gradevine u vinogrady] Veliki Potogec E
2)
3 | Paromlin KRIZEVCI, Ul. Smi¢iklasa E
4 Upravna zgrada mesne industrije KRIZEVCI, Ul. kralja Tomislava E
5 Klaonica KRIZEVCI, Ul. kralja Tomislava E
6 Ugljenica Apatovec E
3. Fortifikacijske gradevine
br. Kulturno dobro/element bastine Naselje Status
1 Ostaci gradskih bedema KRIZEVCI, Potocka ul. E
2 Ostaci gradskih bedema KRIZEVCI, Prostor izmedu E
gradske trznice i crkve sv. Kriza
4. Inzenjersko-komunalne i tehni¢ke gradevine
br. Kulturnc dobro/element bastine Naselje Status
1 Most KRIZEVCI, Ul. .Zakm.Dij. E
2 Nadvoznjak preko Zelj. pruge Poljana Krizevacka E
3 Drveni most na Glogovnici KRIZEVCI, Cret E
4 Zdenac Pavlovec Ravenski E




5. Spomen obiljezja

br. | Kulturno dobro/element bastine Naselje Status
1 Spomen obiliezje u parku ispred KRIZEVCI, Ul F. E
Skole Raékog 3
2 Spomen obiliezja na gradskom| KRIZEVCI E
groblju
3 Spomen obiljezje Stupe Apatovec E
4 Spomen obiliezje Apatovec, u naselju E
5 Spomen obilieZje Carevdar E
6 Spomen obiljeZje na groblju Glogovnica E
7 Spomen obiljezje Jaréani E
8 Spomen obiljezje Klostar Vojakovacki E
9 Spomen obiljezje Osijek Vojakovacki E
10 | Spomen obiljezje Sveta Helena E
11 Spomen obiljeZje Velike Sesvete E
12 | Spomen obiljeZje Veliki Potogec E
13 | Spomen obiljezje Osijek Vojakovadki E
6.0prema naselja
br. Kulturno dobro/element bastine Naselje Status
1 Pil sv. Florijana KRIZEVCI E
2 Poprsje A. Neméica KRIZEVCI, Trg A. Neméica E
3 Poprsje G. Bohutinskog KRIZEVCI, Park  Vladimira E
Nazora
4 | Skulptura KRIZEVCI, Ul. A. Senoe E
5 | Skulptura KRIZEVCI, Trg J.J. E
Strossmayera
6 Oglasni stupovi u gradskoj jezgri (3) | KRIZEVCI, Ul. F. Markovi¢a, UI. E
P. Preradoviéa, Ul. bana J.
Jeladia
7 | Raspela (4) KRIZEVCI, Kalni¢ka ul., E
Koprivnicka ul., Karane, Ul
kralja Petra Kre§imira
8 Bunari (4) KRIZEVCI, Ul. F. Markovi¢a, UL. E
Lj. Gaja, Ul. M. Balti¢a, Trg J.J.
Strossmayera
9 Miljokaz Bukovije Krizevacko E
5 Raspelo Apatovec E
6 Raspelo Beketinec E
7 Raspela (2) Cubinec E
8 Bunar ispred br. 62 i raspelo Dijankovec E
9 Bunar i raspelo Dijankovec, Kemenoviéi E




10 Raspelo Donja Glogovnica E
11 Bunar i 2 raspela Erdovec E
12 Raspelo Gornja Glogovnica E
13 | Raspelo Gornji Dubrovec E
14 | Raspela (2) Ivanec Krizevacki E
15 | Raspelo Jaréani E
16 | Raspelo Kuéari E
17 | Raspelo Lemes$ E
18 | Raspelo Majurec E
19 Raspelo Mali Potocec E
20 | Raspela (2) Marinovec E
21 Raspelo Osijek Vojakovadki E
22 Raspelo Pavlovec Ravenski E
23 Raspelo Pesek E
24 | Raspela (2) Podgajec E
25 Raspelo Pesek E
26 Raspelo Podgajec E
27 | Pil sv. Trojstva Poveli¢ E
28 Raspelo Stara Ves Ravenska E
29 | Bunar uz kapelu Spiranec E
30 Raspelo Srednji Dubrovec E
31 Raspelo Stara Ves Ravenska E
32 Raspelo Stari BoSnjani E
33 | 2bunarai 3 raspela Sveta Helena E
34 | Raspelo Veliki Potogec E
35 Bunar Veliki Raven E
36 | Bunar Zibrinovec E

Status: Z, RZG- registrirano, P- preventivno zasti¢eno, E- evidentirana kulturna dobra

Clanak 124.
(1) Sukladno utvrdenom statusu kulturnog dobra, za sve zahvate u prostoru na registriranim
loznaka Z i RZG/ i preventivho zasticenim /oznaka P/ kulturnim dobrima potrebno je od
nadleznih drzavnih institucija ishoditi posebnim zakonima propisane uvjete i odobrenja (utvrdivanje
konzervatorskin uvjeta i ishodenje prethodnog odobrenja Uprave za zastitu kulturne bastine).
Konzervatorske uvjete je potrebno zatraziti i za sve radove u njihovoj neposrednoj okolini kako bi
se izbjegli prostorni konfiikti i situacije koje naruSavaju integritet kulturnog dobra.

(2) Za sva evidentirana kulturna dobra /oznaka E/, preporuka je ovog Plana daljnja
valorizacija unutar zasebnog programa od strane nadleznih sluzbi i utvrdivanje prijedloga za
zastitu sukladno &lanku 17. Zakona o zastiti i oduvanju kulturnih dobara, koji omogucuje
predstavnickom tijelu Grada da proglasi zastiéeno kulturno dobro lokalnog znacaja na svome
podrudju.



Clanak 125.
(1) Za zasti¢enu urbanu povijesne cjelinu naselja Krizevaca odnosno za kulturna dobra unutar
obuhvata GUP-a Krizevci, mogu se propisati i drugadiji/detaljniji uvjeti zastite od propisanih
prethodnim ¢lankom, a koji ¢e se utvrditi u sklopu izrade GUP-a Krizevci.

(2) Za prostor obuhvata povijesne cjeline naselja KriZzevci, prethodno obvezatnoj izradi
Generalnog urbanistickog plana, sukladno Odredbama za provodenje PPZ-a, potrebno je
novelirati sustav mjera zastite kulturne bastine odnosno konzervatorsku podiogu.

Clanak 126.

(1) Sva nova gradnja i znacajnije rekonstrukcije (nadogradnja postojeéih i izgradnja dodatnih

novih objekata na okuénicama) u evidentiranim ruralnim cjelinama (sukladno popisu iz &1.123;

tocka 1. Povijesna naselja i dijelovi naselja) moraju u dokumentaciji:

- obraditi eventualno postojanje objekata etnografske graditelijske bastine na vlastitoj i
susjednim Cesticama te utjecaj zahvata na njih (tehnicki opis, fotografija postojeéeg stanja i
fotomontaza zahvata),

- ukoliko zahvati ukljuéuju uklanjanje ili rekonstrukciju gradevine starije od 1968. godine,
potrebno je izraditi snimak postojeceg stanja s fotodokumentacijom.

(2) Preporua se traZiti savjetodavno mislienje nadleznog tijela i angazZirati projektante i
izvodade s ovlastenjem za rad na kulturnim dobrima.

(3) Ukoliko se objekt, za kojega projektant s ovlastenjem za rad na kulturnim dobrima da
izjavu da posjeduje etnografsku vrijednost, zadrzi na &estici i rekonstruira izvornim tehnikama i u
izvornim gabaritima uz sudjelovanje nadleznog konzervatorskog odjela; isti se ne uraéunava u
najveéu dopustenu izgradenost Cestice te je uz njega moguée izgraditi/rekonstruirati suvremeni
objekt.

Clanak 127.
Svi novi zahvati i zna&ajnije rekonstrukcije (nadogradnja postojeéih i izgradnja novih objekata na
okucnicama) u evidentiranim etnoloskim zonama (sukladno popisu iz &1.123; to¢ka 3. Etnologke
zone), na odgovarajuéi nacin podlijezu uvjetima iz &lanka 126.

Clanak 128.
Opcenito, svi zahvati na ¢esticama gdje su evidentirani objekti tradicijske arhitekture (sukladno
popisu iz ¢l.123; to¢ka 3. Civilne gradevine; stambene gradevine), kao i oni ne-evidentirani ovim
Planom, na odgovarajuéi nacin podlijezu uvjetima iz &lanka 126.

Clanak 129.
(1) Prilikom svih zahvata na podrucjima arheoloskih lokaliteta i zona treba planirati prethodne
istraZzne radove, odnosno obavezan arheoloski nadzor Konzervatorske sluzbe Uprave za zastitu
kulturne bastine.

(2) Ukoliko se pri izvodenju graditeljskih zahvata naide na predmete ili nalaze arheolodkog i
povijesnog znacaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadleZnu upravu za
zastitu kulturne bastine, kako bi se (sukladno odredbama Zakona o zastiti i o&uvanju kulturnih
dobara) izvr§io pregled, dokumentiranje te ocjena vrijednosti nalaza.

Clanak 130.
Utvrduje se potreba redovite (barem svakih 4 godine, a vezano iz izradu izvie$éa o stanju u
prostoru) reambulacije konzervatorske podloge i utvrdivanja stanja krajobrazne i etnografske
bastine prostora Grada Krizevaca, kako bi se na vrijeme uoéili trendovi te prostorno-planskim i
gospodarskim mjerama doprinijelo o€uvanju estetskih, kulturnih i prirodnih kvaliteta prostora.



6.3. Podrucja posebnih ogranicenja u koriStenju

Clanak 131.
Ovim Planom utvrdene su razine dopustivosti gradenja u odnosu na zastitu prostora. U odnosu
na osjetljivost prostora, njegovu podobnost i prihvatljivost za odredene aktivnosti glede prirodnih
obiljezja i sustava, utvrduju se:

a) |razina - podrucje zabrane

U ovom podrudju zabranjuje se gradnja ili rekonstrukcija:

as) u | zastitnoj zoni vodocrpilista (iznimno, zabrana se ne odnosi na prikljuénu infrastrukturu i
gradevine u funkciji vodocrpilista, ali uz izvodenje mjera zaStite propisanih posebnim
zakonima),

a,) na poljopriviednom tlu I i ll razreda,

az) na prostoru prirodnih inundacijskih podrucja , odnosno 20 m od nozZice nasipa,

as) u zastiéenim dijelovima prirode: park $uma Zupetnica, zasti¢eni krajolik Kalnik i spomenici
parkovne arhitekture (ukoliko se propisanim mjerama zastite ne dozvoljavaju izuzeci).
Iznimno, zabrana se ne odnosi na infrastrukturu, ali uz izvodenje mjera zastite propisanih
posebnim zakonima i to samo u sluéaju ako je zamjensko rieSenje neopravdano skupo.

as) Nije dozvoliena prenamjena najvriednijeg (obradivog) poljoprivrednog zemljista u
nepoljoprivredno zemljiste iz bilo kojeg razloga (gradevinski zahvati i sl.), a zapustene
poljoprivredne povrsine potrebno je privesti poljoprivrednoj namijeni ili ih treba poSumiti.

b) Il razina - podruéje ograni¢ene gradnje i regulative

U ovom podrucju dopustena je gradnja uvazavajuci posebne zakone i propise te posebne uvjete

koja odreduju nadlezna tijela:

bs) 111l zastitna zone vodocrpilista,

b,) poljoprivredna tia Il do V razreda,

bs) podruc¢ja ekoloske mreze NATURA 2000, predjeli planirani za stavljanje pod zastitu prema
Zakonu o zastiti prirode i predjeli definirani u PPUG kao osobito vrijedan prirodni krajobraz

bs) pojas do 50 m od ruba Sume,

bs) podrucja posebnih obiljezja do izrade prostornog plana podruéja posebnih obiljezja.

bs) podrucja zastitnih koridora infrastrukturnih sustava

b;) podruéja zastitnih i sigurnosnih zona podrucja posebne namjene

bs) podruéja kontroliranog poplavnog podruéja

bg) seizmotektonski aktivna podruéja , nestabilna podruéja , poplavna podrudja i sl.

7. Postupanje s otpadom

Clanak 132.
(1) Na podrucju zupanije planirana je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

(2) Od gradevina za gospodarenje otpadom regionalnog znacaja, na podruéju Grada
Krizevaca planirane su pretovarna stanica i kazeta za zbrinjavanje otpada koji sadrzi azbest na
lokaciji postojeceg odlagalista ,lvanéino brdo* te reciklazni centar i sortirnica u Cubincu. U sklopu
pretovarne stanice mogu se graditi sve vrste gradevina i uredaja, odnosno odvijati razli¢ite
aktivnosti i postupci vezani uz sakupljanje i obradu otpada, sukladno posebnim propisima.

Clanak 133.
Gradevine za gospodarenje otpadom od lokalnog znadaja su centri za ponovnu uporabu,
reciklazna dvori§ta, reciklazna dvori$ta za gradevni otpad i ostale gradevine za sakupljanje
obradu otpada koje nisu od drzavnog i regionalnog znadaja.

Clanak 134.
(1) Do uspostave regionalnog centra za gospodarenje otpadom te sanacije i zamjene
odlagalista pretovarnom stanicom, na odlagalistu ,lvanéino brdo" planira se:
-  obrada i odlaganje neiskoristivog dijela komunalnog otpada,



- obrada i odlaganje inertnog otpada,
- kompostana,
- gospodarenje azbestnim otpadom.

(2) U gospodarskoj zoni ,Cubinec” planiraju se sliedeé¢i sadrzaji gospodarenja oporabljivim
otpadom:

- reciklazni centar,

- sortirnica,

- reciklazno dvoriste,

- sakupljanje i privremeno skladistenje opasnog otpada (boje, lakovi, ulja),

- sakupljanje i privremeno skladitenje opasnog otpada (baterije i akumulatori),

- sakupljanje i privremeno skladistenje metalnog otpada,

- kompostana,

- Centar ponovne uporabe, Edukacijski centar odrzivog razvoja.

(3) U gospodarskoj zoni ,Cret* planiraju se sliedeéi sadrzaji gospodarenja oporabljivim
otpadom:

- obrada i odlaganje gradevinskog otpada,

- reciklazno dvoriste,

- kompostana,

- sakupljanje i privremeno skladistenje neopasnog otpada.

Clanak 135.
Kao lokacije za odlaganje vi$ka iskopa planiraju se
- lokacija jugozapadno od gospodarske zone ,Cret”.
- lokacija na istoénom rubu naselja Krizevci unutar obuhvata GUP-a Krizevci (zapunjavanje
depresije u terenu prije privodenja planiranoj namjeni),

Clanak 136.
Osim na lokacije navedene u &lanku 134., gradevine za postupanje s oporabljivim otpadom:
skladista, reciklazna dvoridta i sliéno, mogu se smjestati

- unutar gradevinskih podruéja naselja i izdvojenih gradevinskih podruéja: unutar gospodarskih
Cestica proizvodne namjene, ukoliko se otpad koristi kao sirovina u proizvodnom procesu ili se
radi o proizvodnom nusproduktu,

- unutar gradevinskih podruéja naselja: unutar gospodarskih &estica poslovne namjene
(trgovacke, skladi$no - distributivne, komunalno - servisne ili sliéne namjene), ukoliko se radi
o razvrstavanju i privremenom kra¢em zadrzavanju otpada.

Clanak 137.
(1) Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili veée
metalne kontejnere s poklopcem.

(2) Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere (stari papir, staklo,
istroSene baterije i sl.).

(3) Kontejnere za papir i staklo potrebno je postaviti tako da se osigura nesmetani kolni i
piesacki promet.

(4) Za postavljanje kontejnera iz stava 1, 2 i 3 ovog ¢lanka potrebno je osigurati odgovarajuéi
prostor kojim se nece ometati kolni i pjeSacki promet, te koji ée biti ograden tamponom zelenila,
ogradom ili sl.

(5) Kruti otpad moze se odlagati samo na za to odredena mjesta.



(6) Na gradevinskom podruéju naselja moze se spaljivati samo drvo i lignocelulozni otpad.

Clanak 138.
Potrebno je ostvariti sistem za kontrolirano ukapanje Zivotinjskih konfiskata sa cijelog podrudja
koje treba locirati na mjestima gdje ne¢e imati nepovoljan utjecaj na nadzemnu i podzemnu vodu i
to nizvodno od postojeéih i buduéih crpili§ta i izvan Sire vodozastitne zone.

8. Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis

Clanak 139.
(1) Mjere sanacije, o€uvanja i unapredenja okoli$a i njegovih ugrozenih dijelova provodit ¢e se
u skladu s vazeéim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

(2) Izvie§¢em o stanju okolida i Programom zastite okoliSa potrebno je za podruéje Grada
detaljnije i konkretnije utvrditi uvjete, smjernice i mjere zastite okolida za osobito vrijedne resurse:
vode (pitka voda i odvodnja), Sume, tlo, zrak i krajolik, te detaljno inventarizirati osnovne elemente
okoli§a, analizirati i vrednovati postojeée stanje s obzirom na klasifikaciju, kvalitetu i kvantitetu
eventualnih poremecaja. Sukladno utvrdenim lokacijama opasnih djelatnosti, proizaslih iz vrsta i
koli¢ina opasnih tvari i njihovim rizicima potrebno je izraditi Plan intervencija u zastiti okolisa.

Clanak 140.
(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se
graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijaino, ugrozavale
zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima
zastite covjekova okoliSa u naselju.

(2) Unutar gradevinskog podrugja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne moze se
uredivati ili koristiti zemljiSte na nacin koji bi mogao izazvati posljedice u smislu stava 1. ovoga
¢lanka.

Clanak 141.
(1) Proizvodni pogoni kao i vanjski prostori na kojima ée odvijati rad moraju biti udaljeni od
stambenih zgrada najmanje za potrebnu udaljenost kako bi se povremeno opterecenje (bukom,
vibracijama, dimom, ¢adi, prasinom, mirisima i sl.) svelo na dozvoljenu mjeru.

(2) Potrebno je sustavno kontrolirati sve poslovne i gospodarske pogone kao i manje zanatske
radionice (prvenstveno kemijske &istionice i dr.) u pogledu onecéiSéenja zraka, vode i produkcije
otpada u skladu s minimalnim dozvoljenim standardima.

(3) U cilju zastite okolisa treba sanirati i razna odlagalista otpadaka iz domacinstva i industrije,
neuredena gnojista u seoskim gospodarstvima, groblja odrzavati, hortikulturno urediti i sl. i sl.

(4) Cjelovitim sustavom zbrinjavanja otpada te izgradnjom sustava javne odvodnje smanijit ¢e
se mogucnost zagadivanja povrsinskih i podzemnih voda.

Clanak 142.
(1) Izgradnja i uredivanje zemljista uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s posebnim

vodoprivrednim uvjetima te mjerama oduvanja njihovog prirodnog karaktera odredenih &lankom
115.

(2) Zastita povrsinskih voda sastoji se u provodenju raznih mjera kojima treba smanijiti

pogor$anje kvalitete vode u vodotocima. Mjere za zastitu voda od zagadivanja utvrdene su

Zakonom o vodama, a sastoje se od:

- mjera za sprjeCavanje i ograni¢avanje uno$enja u vode opasnih ili tetnih tvari,

- mjera za sprjecavanje odlaganja otpadnih i drugih tvari na podru¢jima na kojima to moze
utjecati na pogor$anje kvalitete voda,



- mjera za proci§éavanje zagadenih voda i mjera za provodenje interventnih mjera u
izvanrednim sluéajevima zagadivanja.

(3) Za efikasno provodenje mijera zastite potrebna je evidencija o zagadivaéima - katastar
zagadivaca, sa svrhom uspostave kontrole nad svakim evidentiranim zagadivaéem. Osim naselja
postoje i individualni zagadivaéi (farme i dr.), te kod odredivanja lokacija za te korisnike treba voditi
racuna o vodotoku i mogucem negativnom utjecaju.

Clanak 143.
Otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upustanja (u javni
odvodni sustav koji treba izgraditi) moraju se prodistiti predtretmanom do tog stupnja da ne budu
Stetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upustaju.

Clanak 144.
(1) Otpadne vode iz domadinstva moraju se prije upustanja u okoli§ prodistiti metodom
autopurifikacije, izgradnjom trodijelnih nepropusnih septickih jama.

(2) Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekucinu i imati rigole za odvodnju
osoke u gnojiSnu jamu. Dno i stijenke gnojista do visine od 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni
od nepropusnog materijala.

3) Sva tekucina iz staja, svinjaca i gnojista mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne
smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan
pokrov, te otvore za &iSéenje i zradenje. U pogledu udaljenosti od ostalih objekata i naprava, za
jame i silose za osoku vrijede jednaki propisi kao i za gnojista.

Clanak 145.
Na slivnim podrudjima izvora vodoopskrbe odreduju se posebne zone sanitarne zastite sa
pripadnim rezimima zastite voda. Potrebno je provesti mjere za zone sanitarne zastite izvorita u
skladu s vaze¢im Pravilnikom.

] Clanak 146.
(1) Sume i Sumsko zemljiSte mogu mijenjati svoju namjenu samo prema odredbama
posebnih propisa.

(2) Gospodarenje Sumom i njena eksploatacija moraju biti takovi da se bujicama ili na drugi
nacin ne ugroze ljudi, vrijednosti krajobraza ili ekoloska ravnoteza.

(3) Nekvalitetno poljoprivredno i ostala neobradivo zemljiste koje ekonomski nije opravdano
koristiti u poljoprivredne svrhe moZe se posumiti, narocito na podruéju uz koridore brzih cesta,
predjelima uz vodotoke i sl.

Clanak 147.
(1) S ciljem zastite tla, u slucaju predvidivih opasnosti za vazne funkcije tla prednost treba dati

zastiti istih ispred korisni¢kih interesa.

(2) Mjere koje se poduzimaju pri koritenju tla trebaju biti primjerene danom stani§tu, uz
smanjenje uporabe povrsina, izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla, kao i uz
smanjenje unosenja tvari.

3) U svrhu zastite od erozije i Stetnog zbijanja tla potrebno je primjenjivati odgovarajuce
poljoprivredne i Sumarske postupke specificne za pojedina podruéja (“Pravila dobre poljoprivredne
i Sumarske prakse”). Povr$ine koje se viSe ne koriste (kao npr. rudne jalovine, klizi$ta, odlagalista
otpada) pozeljno je rekultivirati (ponovno obradivati).



Clanak 148.
(1) Potrebno je provesti ocjenjivanje razine oneéis¢enosti u skladu sa Zakonom o zaétiti zraka
i Pravilnikom o pracenju kvalitete zraka.

(2) Potrebno je provoditi mjere zastite i poboljSanja kakvoée zraka prema Zakonu o zastiti
zraka, kako se ne bi prekoracile propisane vrijednosti, odnosno kako bi se dugoro¢no postigla i
oCuvala kakvoéa zraka prve kategorije.

(3) Moguce izvore oneciSCavanja zraka treba ispravno locirati u prostoru uzimajuc¢i u obzir
smjer i intenzitet dominantnih vjetrova, te udaljenost od naseljenih podrugja ; eventualne lokacije
za zahvate u prostoru kod kojih se javlja izvor onediS¢avanja zraka, moraju biti na dovoljnoj
udaljenosti od gradevinskih podrucja naselja, odnosno od pretezito stambeno-poslovne izgradnje,
kako u tim zonama ne bi doslo do prekoracenja graniénih vrijednosti emisija odredenih posebnim
propisima.

(4) Za planiranje proizvodnih zona, potrebno je izabirati tehnologije koje po svom karakteru
mogu biti koriStene i smjestene u odredeni prostor s gledista emisija u zrak; za eventualne
sadrzaje koji oneciS€uju zrak potrebno je poduzimati zastitne mjere ugradnjom uredaja za
prociscavanje zraka.

Clanak 149.

Razina buke koja je posljedica gospodarskih djelatnosti:

- u zonama sporta i rekreacije buka ne moze premasivati vrijednosti 50 dB(A) danju i 40 dB(A)
nocu,

- u stambenim zonama i zonama centralnih sadrzaja, buka ne moze premasivati vrijednosti 55
dB(A) danju i 45 dB(A) nodu,

- u gospodarskim zonama, buka na graniéi gradevne &estice unutar zone ne smije premasivati
80 dB(A), a na graniéi zone vrijednost utvrdenu kao maksimalnu za zonu s kojom granici.”

Clanak 150.
Zahvati u prostoru na koje je potrebno primijeniti instrumente zastite okoli$a propisani su Zakonom
o zastiti okoliSa i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

8.1. Mjere razvoja zelene infrastrukture

Clanak 150a.

(1) Zelena infrastruktura (utemeljena u Studiji i Strategiji razvoja zelene infrastrukture Grada
Krizevaca), je dokumentima EU definirana kao mreza zelenih povrsina, habitata, ekosustava
unutar odredene geografske regije koja moze obujmiti prostor cijele drzave, regije te manje
povrSine na razini naselja. Zelenu infrastrukturu ¢ine zasticena i ostala prirodna te ¢ovjekovim
djelovanjem stvorena podrucja i krajobrazi visoke ekoloske i okoline vrijednosti. Prema Zakonu o
zastiti prirode (NN 80/13, 15/18) zelena infrastruktura je multifunkcionalna mreza zastiéenih i
ostalih prirodnih te €ovjekovim djelovanjem stvorenih podrucja i krajobraza visoke ekoloske i
okolisne vrijednosti koja unapreduje ekosustavske usluge.

(2) Mjere razvoja zelene infrastrukture Grada Krizevaca obuhvacaju sastavnice prepoznate

kao vazne za o€uvanje i unaprjedenja ambijenta:

- o&uvanje prirodnih korita vodotoka (€lanci 115. i 142.),

- primjena principa integralne odvodnje: izrada ldejnog koncepta odvodnje povrSinskih i
oborinskih voda naselja Grada Krizevaca (¢lanak 114.), koriStenje vodopropusnih poplo¢enja
prilikom uredenja prometnica, pjesackih i bicikiistickih staza (¢lanci 98. i 103.), koritenje
prociséenih otpadnih voda (&lanak 113.),

- poticanje izvedbe zelenih krovova i zidova pri gradnji novih i rekonstrukciji postojeéih
gradevina (€lanak 34.),

- obveza formiranja zastitnih zelenih barijera uz Cestice gospodarske namjene (&lanci 78. i 79.),

- davanje prednosti drvenastim vrstama pred travom prilikom projektiranja zelenih povrsina



(Clanci 8., 42., 78., 84. i 85.),
- mjere za uredenje gradskih parkovnih povréina (obraduje se Generalnim urbanisti¢kim planom
Krizevaca).

(3) Kao strateski projekti razvoja zelene infrastrukture Grada Krizevaca na razini PPUG su
prepoznati, i na kartografskom prikazu br. 3. “Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina"
oznaceni:

- revitalizacija park-§ume Zupetnica,

- revitalizacija potoka Koruska,

- revitalizacija potoka Vrtlin,

- revitalizacija rijeke Glogovnice,

- uredenje jezera Cabraji sa sumom Kolaéka.

(4) U cilju razvoja zelene infrastrukture potrebno je ofuvati postojece $umske povrsine,
Sumske rubove, Zivice na poljoprivrednim povr§inama, izbjegavati velike monokulturne
poljoprivredne povrdine, a posebice treba &tititi podrucja prirodnih vodotoka, vlaznih livada i
travnjaka.

9. Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
9.1. Obveza izrade dokumenata prostornog uredenja
Clanak 151.

(1) Obveza izrade, te podruéje obvezne izrade prostornog plana Sireg podruéja - Prostornog
plana podrucja posebnih obiliezja "Kalnik" utvrdeno je Prostornim planom Zupanije, a prikazano na
kartografskom prikazu, br. 3. ,Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora“.

(2) Ovim se Planom planira se izrada sljedeéih prostornih planova uzeg podrugja:

- Generalnog urbanisti¢kog plana Krizevaca (izraden),

- Urbanisti¢kog plana uredenja Gospodarske zone ,Cret* (izraden),

- UrbanistiCkog plana uredenja Gospodarske zone »Cubinec” (izraden),

- ostalih urbanistickih planova &ija je izrada obavezna, moguca ili se preporu¢a ovim Planom (iz
¢l.7.,81.i886.).

Clanak 152.
(N Ovim Planom utvrduje se obuhvat izrade Generalnog urbanistiékog plana Krizevaca
(GUP Krizevaca) za podruéje gradskog sredista, koji ukljuCuje i park-§umu Zupetnica i dijelove
naselja Karane.

(2) Obuhvat GUP-a Krizevaca prikazan je na kartografskom prikazu, br. 3. ,Uvjeti koristenja,
uredenja i zastite prostora“, a moze biti u manjoj mjeri (manje od 1% povrsine obuhvata, bez
izmjene granice gradevinskog podrucja) korigiran odlukom o izradi (izmjena i dopuna) navedenog
plana.

Clanak 153,
Obuhvat izrade urbanistiékih planova uredenja za neuredene dijelove gradevinskih podrucja
unutar podrucja obuhvaéenog Generalnim urbanistiékim planom KriZzevaca utvrduje se tim planom.

Clanak 154.
(1) Ovim Planom utvrduje se obuhvat izrade urbanisti¢kog plana uredenja za gospodarske
zone ,Cubinec* i ,Cret“, kao odredeno na kartografskom prikazu br. 3.

(2) Obuhvat planova iz prvog stavka ovog prikazan Je na kartografskom prikazu, br. 3. ,Uvjeti
kori§tenja, uredenja i zastite prostora‘, a moze biti u manjoj mjeri (manje od 1% povrsine
obuhvata, bez izmjene granice gradevinskog podruéja) korigiran odlukom o izradi (izmjena i
dopuna) navedenih planova.



Clanak 155.
(1) Sukladno Zakonu o prostornom uredenju, obaveza izrade urbanistickih planova odnosi na
neuredene dijelove gradevinskih podruéja i podruéja predvidena za urbanu preobrazbu ili urbanu
sanaciju.

(2) Svo neizgradeno gradevinsko podrudje u obuhvatu Plana, osim neizgradenih (dijelova)
gradevinskih podrugja unutar obuhvata GUP-a Krizevaca te unutar UPU-a gospodarskih zona
,Cubinec® i ,Cret, smatra se uredenim i privodi namjeni neposrednom provedbom ovog Plana.
Ukoliko se pojavi slu¢aj da do pojedinacne katastarske Eestice u uredenom dijelu gradevinskog
podrudja nije izgradena osnovna infrastruktura (prometna povrsina | odvodnja prema odredbama
ovoga Plana), poloZaj iste utvrduje se odgovarajuim aktom (lokacijskom ili gradevinskom
dozvolom), ili prostornim planom uzeg podrucja &iji se obuhvat odreduje odlukom o izradi plana.

Clanak 156.

Preporuéa se izradivati urbanisticke planove uredenja za

- prostore srediénjin dijelova (centara) naselja Glogovnica, Cubinec, Carevdar i Veliki Raven
(srediénja naselja), ukoliko zahvat predvida promjenu gradevne strukture tog dijela naselja —
kod planiranja veéih volumena, vecih visina gradnje, netipicnog oblikovanja i drugih
intervencija, kao $to su izvedbe sportskih dvorana, $kolskih nadogradniji, trgovackih centara i
sliénih sadrzaja, razli¢itih od uobicajene gradevne strukture u naselju,

- za izgradnju sadrzaja namijenjenih turistitkoj djelatnosti, koji se planiraju kao kompleksna
gradnja na povrsini ve¢oj od 3,0 ha, bilo da se lociraju unutar gradevinskih podrudja naselja ili
izvan gradevinskih podrugja naselja kao prate¢a djelatnost poljoprivrednih gospodarstava.

Clanak 157.
Sukladno Zakonu o prostornom uredenju obveza izrade urbanistickih planova uredenja utvrduje se
prije provedbe preobrazbe i sanacije dijelova grada, kao $to su napusteni industrijski kompleksi,
vojni kompleksi i drugi prostori koji su izgubili funkciju.

Clanak 158.
Izrada prostornih planova uzeg podrucja moze se pokrenuti i neovisno o obvezi propisanoj ovim
Planom ili drugim propisom, a preporuéa se u sluCajevima dogovorne komasacije dijelova
gradevinskog podrugja, kompleksnog sagledavanja prostora znacajnog za naselja ili iz drugog
razloga s utjiecajem na zajednicu.

Clanak 159.
(1) Dokumentima prostornog uredenja uZeg podru¢ja propisuju se detaljniji uvjeti za izgradnju i
uredenje prostora.

(2) U sludaju da se donesu posebni propisi, stroZi od normi iz ovih Odredbi za provodenje,
prilikom utvrdivanja uvjeta izgradnje primijeniti e se stroze norme.

Clanak 160.
Brisan.

Clanak 161.
Prioritet izrade dokumenata prostornog uredenja, te komunalnog opremanja i uredivanja prostora
na podrugju obuhvata ovog prostornog plana odreduje se odgovarajuéim odlukama, na temelju
Izvjes¢a o stanju u prostoru.

Clanak 162.
Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Plana u mjerilu 1:25.000 na podioge u vecim
mjerilima, osim onih elemenata plana koji se prikazuju u mijerilu 1:5.000, dozvoljena je prilagodba
granica odgovarajuéem mijerilu podloge.



Clanak 162.a
Ukoliko povr§ina gradevne &estice za izgradnju gospodarskih, drustvenih, komunalno-
infrastrukturnih, turisti¢kih i javno-centrainih objekata ne zadovoljava minimalno trazenu, moze se
formirati tako da se odrzi trazeni omjer koeficijenta izgradenosti.

Clanak 162.b
Brisan.

9.2. Jednostavne gradevine i radovi

Clanak 163.
Sve gradevine i zahvati u prostoru za koje prema posebnom propisu nije potrebna gradevinska
dozvola moguée je graditi odnosno izvoditi ukoliko nisu u suprotnosti s Planom propisanim
uvjetima i prostornim pokazateljima za odgovarajuéu namjenu i vrstu gradevine (visina, kig,
povrsina cestice).

10. Mjere posebne zastite

Clanak 164.
(1) Kriteriji za provedbu mjera zastite ljudi, prirodnih i materijalnih vrijednosti temelje se na
geografskim  osobitostima, demografskim  osobitostima, dostignutom  stupnju razvoja
gospodarstva, infrastrukture i svih drustvenih djelatnosti, kao i na stalnom procjenjivanju
ugroZenosti ljudi i podrugja prirodnim nepogodama, tehnicko-tehnoloskim i ekoloskim nesre¢ama i
povredijivo$éu na eventualna ratna razaranja.

(2) Osnovne mjere zastite i spasavanja sadrzane su u prostornom planu definiranjem podrucja
za izgradnju i podrugja ograniCenja gradnje, definiranjem gustoée i nadina gradnje, propisanih
udaljenosti medu gradevinama, najveée dopustene visine i sl., te planiranjem prometne i
infrastrukturne mreze.

(3) Mijere i zahtjevi zastite i spasavanja opéenito obuhvaéaju:

- mjere kojima se osigurava zastiéenost stambenih, poslovnih i drugih zgrada, smanjuje njihova
izloZzenost i povredijivost od razaranja (odredivanjem visine zgrada, gustode izgradenosti,
zelenih povrSina, udaljenosti izmedu zgrada i sli¢no),

- Mmjere koje omoguéavaju ucinkovitiju evakuaciju, izmjestanje, spasavanije, zbrinjavanje,
sklanjanje i druge mjere zastite i spasavanja ljudi,

- mjere koje omogucéavaiju fleksibilnost prometa i infrastrukture u izvanrednim uvjetima,

- mijere koje omoguéavaju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica pojedinih prirodnih
nepogoda i drugih incidentnih - izvanrednih dogadaja,

- mjere koje omogucavaju funkcioniranje i obnavijanje zgrada u slu¢aju ostecenja
(protupotresno i protupozarno projektiranje i sliéno).

10.1.  Mjere zastite od prirodnih katastrofa i velikih nesreéa
10.1.1. Sklanjanje ljudi
Clanak 165.
U gradevinama drustvene, turistiCke, sportsko-rekreacijske, zdravstvene i sl. namjene koje koristi

veci broj korisnika, osigurati prijem priopéenja nadleZnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama
koje je potrebno poduzeti.



10.1.2. Zastita od potresa

Clanak 165.a
(1) Protupotresno projektiranje, gradenje i rekonstrukciju gradevina treba provoditi prema
zakonskim i tehnickim propisima, za intenzitet potresa do 7° MCS (MSK 64) skale. Za podrucja u
kojima se planira intenzivnija izgradnja (vece gradevine sa vise etaza) potrebno je izvrsiti

pravovremeno detaljnije specifiéno ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost
konstrukcija i racionalnost gradenja.

(2) S obzirom na moguénost zakréenosti prometnica uslijed uru$avanja gradevina i objekata
potrebno je osigurati putove za evakuaciju ljudi i materijalnih dobara.

(3) Na inZenjersko-geolosko nestabilnom podru¢ju potrebno je izbjegavati veée zahvate u
prostoru.

10.1.3. Zastita od poplava

Clanak 165.b
M S ciliem zastite od poplava na podrugju Grada predvidene su pasivhe mjere zastite
(podizanje novih i dogradnja postojecih nasipa ili zidova, izgradnja odteretnih kanala, uredenje
vodotoka, i dr.) i aktivne mjere za$tite, kojima se zadrzava &to veée koli¢ina padavina u slivu
(akumulacije i retencije).

(2) Obrana od poplava na podrucju Grada Krizevaca rjesavana je kao dio sustava Srednje
Posavlje (sustav obrane od poplava sliva Save uz srednji tok). Planirani sustav na podrucju
djelomi¢no je realiziran.

(3) Prioritetne aktivnosti odnosit ¢e se na sanaciju i odrzavanje postojecih objekata obrane od
poplave, uredenje vodotoka, posebno u gornjim dijelovima, te realizaciju planiranih retencija.

(4) Uslijed proloma oblaka, obilnih ki$a ili naglog toplienja snijega moguca je pojava buijica i
plavlienje poljoprivrednih povrsina i dijelova naselja uz Potocku ulicu i u nizinskim dijelovima
naselja Krizevci u kratkom vremenu (1-4 sata).

(3) Potrebno je zastiti lokalne izvore vode, bunare, cisterne, koji se moraju odrZavati i ne smiju
zatrpavati ili unistavati.

10.1.4. Zastita od suse

Clanak 165.c
(1) Uslijed globalnih klimatskih promjena (zatoplienje) suse su sve naglasenije i uzrokuju
znatne $tete na poljoprivrednim kulturama a u nekim naseljima zabiliezena je i nestaSica pitke
vode. UgroZenost usjeva od jakog mraza takoder je moguca pojava.

(2) Pozeljno je planirati sustave navodnjavanja poljoprivrednih povrsina kako bi se smanjile
tete uzrokovane susom.

10.1.5. Zastita od klizisSta

Clanak 165.d
(1) Na inZenjersko-geolo$ko nestabilnom podrugju potrebno je izbjegavati ve¢e zahvate u
prostoru, mogude je planirati izgradnju pod uvjetom da se prethodno provedu mjere sanacije i
stabilizacije klizista.



(2) Vodotoci brdskog podrugja veéinom su buji¢nog karaktera i ugrozavaju naselja u dolinama,
prometnice i poljoprivredne povrsine. Taj je dio uglavnom pod $umama pa nema izrazitijih pojava
erozija sa klizistima.

10.1.6. Zastita od olujnog i orkanskog nevremena

Clanak 165.e
(1) Pojavijivanje olujnih i orkanskih vijetrova ja¢ine iznad 8 bofora na ovom podrudju
zabiljezeno je u nizinskim dijelovima, karakteristi¢ni su mjeseci srpan;j i kolovoz.

(2) Mjere zastite od olujnih i orkanskih vjetrova pretpostavijaju primjenu propisanih uvjeta pri
projektiranju i izvodenju gradevina.

10.1.7. Zastita od tuce

Clanak 165.f
(M Karakteristi¢ni mjeseci ugroZenost od tuéa su srpanj i kolovoz.

(2) Podrudje Grada treba pokrivati zastitnim sustavom za obranu od tuée, kojeg treba
usavrSavati u skladu s uputstvom nadlezne hidrometeorologke sluzbe.

10.1.8. Zastita od snjeznih oborina

Clanak 165.g
(1) Mecave i snjezni nanosi mogu nanijeti Stetu starijim objektima i uzrokovati razne
poremecaje na relativno kradi period.

(2) Snjezni pokrivaé koji u kratkom vremenskom razdoblju (padalina tijekom 24 sata) moze
doseci i viSu visinu od 50 cm, bitno ¢ée poremetiti opskrbu vitalnim proizvodima, ZiveZnim
namirnicama, elektricnom energijom, odvijanje cestovnog i Zeljeznitkog prometa, te pruzanje hitne
medicinske pomodi i sl.

(3) U ciliu zastite od nanosa snijega potrebno je organizirati uginkovitu zimsku sluzbu za
ciscenje prometnica i odrzavanje njihove prohodnosti tijekom zimskih mjeseci.

4) Pri planiranju i izgradnji infrastrukture treba uvaziti pojavnost i intenzitet snijega, uz kritiéne
dijelove prometnica izloZzenih nanosima snijega planirati snjegobrane ili zastitne pojaseve od
drvec¢a i grmija.

10.2. Mjere zastite od iscrpljenja ili unistenja pojedinih prirodnih resursa i ekologkih
zagadenja

Clanak 166.
(1) Mjere zastite od iscrpljenja ili unistenja pojedinih prirodnih resursa i ekoloskih zagadenija, a
kako bi se racionalno koristili prirodni izvori, te oguvala ekologka stabilnost i vrijedni dijelovi okolisa
na ovom prostoru pretpostavijaju u najveéoj mjeri &tititi izvornost, biolodke raznolikosti prirodnih
zajednica, te odrZati kakvocéu Zive i neZive prirode. Prirodne izvore je potrebno oc¢uvati na razini
kakvoce koja nije $tetna za &ovjeka, biljni i Zivotinjski svijet.

(2) Jedan od najdragocjenijih prirodnih izvora je u svakom slucaju pitka voda. Stoga je osnovni
cilj zastiti ga i racionalno koristiti. Takoder, valja ograniciti koristenje otvorenih vodnih povrsina s
obzirom na moguénost zagadenja. Zastita voda sastoji se u provodenju raznih mjera kojima treba
smanjiti pogor$anje kvalitete vode. Mjere za zastitu voda od zagadivanja utvrdene su Zakonom o
vodama.



(3) Ekoloska zagadenja moguéa su kao posliedica nesreée u cestovhom prometu s
posliedicom ispustanja opasnih tvari. Moguce je onetiééenje okolida zbog neodgovarajuceg
zbrinjavanja uginulih Zivotinja i otpadnih dijelova, neodgovarajuéeg zbrinjavanja otpada i opasnih
tvari, kao i neadekvatnog zbrinjavanja otpadnih voda.

4) Tehnologka (industrijska) nesre¢a je nenamjerni i neogekivani dogadaj koji nastaje
kori$tenjem opasnih tvari, a koja uzrokuje stetu za %ivot i zdravlje ljudi, imovinu i okoli. Opasnost
od tehnologkih nesre¢a proizlazi iz proizvodnje, prerade, skladistenja i manipuliranja opashim
tvarima. Vrste opasnih tvari i njihove grani¢ne koliCine navedene su u dodatku |. Zakona o

potvrdivanju Konvencije o prekograni¢nim uéincima industrijskih nesreca.

(5) Izvor mogudih tehnolodkih nesreéa na podrucju je pokretni (transport opasnih tvari
prometnicama). Tehnitko tehnoloske nesreée moguée su na cestovnim koridorima kojima se
prevoze opasne tvari.

(6) Preventivne prostorno-planske mjere za sprecavanje posliedica nesreca pri transportu
opashih tvari prometnicama provode se odredivanjem odgovarajuéih koridora za prometnice
prema njihovom razvrstavanju.

10.3. Mjere zastite od ratnih opasnosti

Clanak 167.
(1 Mjere zastite provode se temeljem dokumenta Procjena ugroZzenosti stanovnistva,
materijalnih i Kulturnih dobara i okolisa od katastrofa i velikih nesreca za podrucje Grada
Krizevaca.

(2) Zastita vojnih objekata provodi se primjenom odredbi Pravilnika o zastitnim i sigurnosnim
zonama vojnih objekata, a granice zona zastite unutar obuhvata PPUG oznacene su na
kartografskom prikazu br. 3. ,Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora®.

10.4. Mijere zastite od pozara i eksplozija

Clanak 168.
(1) U svrhu spredavanja §irenja pozara na susjedne gradevine udaljenost izmedu dviju
gradevina na istoj gradevnoj Cestici treba biti najmanje ¥ visine vi§e gradevine, odnosno | veca
ovisno o uvjetima za funkcionainu zonu unutar koje se nalazi.

(2) lzuzetno od stavka 1. ovog &lanka, udaljenost moze biti i manja, ako se dokaze, uzimajuci
u obzir poZarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina,
veliginu otvora na vanjskim zidovima gradevina i drugo, da se pozar nece prenijeti na susjedne
gradevine ili gradevina mora biti odvojena od susjednih gradevina poZarnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u sluéaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni
krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrsava
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod pokrova krovista, koji mora
biti od negorivog materijala najmanje na duZini konzole.

(2) Za skladista, u skladu s posebnim propisima, $irina konzole vatrootpornosti 90 minuta, koja

se radi u slu¢ajevima predvidenim prethodnim stavkom, treba iznositi najmanje 1,60 m na svaku
stranu od zida.

(3) Radi omoguéavanja spasavanja osoba iz gradevine i gasenja poZara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni pristup odreden prema Pravilniku o uvjetima
za vatrogasne pristupe.



Clanak 169.
(1) Radi osiguranja od poZara, prilikom projektiranja uli¢ne mreze vodoopskrbe, potrebno je
projektirati vanjsku hidrantsku mrezu i odrediti lokacije vanjskih nadzemnih hidranata, unutar
ulicnih koridora, sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara.

(2) Osim unutar uli¢nih koridora, nadzemne hidrante za zastitu od pozara moguce je locirati i
na drugim povriinama, ukoliko je to predvideno posebnim propisima, te ukoliko za to postoji
prostorna moguénost.

(3) Vanjska hidrantska mreza poslovnih gradevina, unutar pojedina&nih gradevnih cestica,
treba takoder biti izvedena nadzemnim hidrantima.

Il. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Odluka o dono8enju prostornog plana uredenja grada Krizevaca ("Sluzbeni vjesnik Grada
Krizevaca”, broj 3/05)

Clanak 165.
Plan je izraden u jednom elaboratu izvornika ovjerenom pe&atom Gradskog vije¢a Grada
Krizevaca i potpisom predsjednika Gradskog vijeéa Grada Krizevaca, a éuva se u pismohrani
Gradskog vije¢a Grada Krizevaca.

Clanak 166.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje za podrugje Grada Krizevaca vaziti Prostorni plan
op¢ine Krizevci («Sluzbeni viesnik opéine Krizevci» br.11/78, 12/82, 3/83, 17/86 i 10/90).

Clanak 167.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Sluzbenom viesniku Grada
Krizevaca’.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dono$enju Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca
("Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca", broj 1/07)

Clanak 22
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Sluzbenom vjesniku Grada Krizevaca".

Odluka o izmjeni Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca ("Sluzbeni
viesnik Grada Krizevaca", broj 1/09)

Clanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Sluzbenom vjesniku Grada
Krizevaca"“.

ll. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Odluka o Il. Izmjenama i dopunama Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada
Krizevaca ("SluZbeni vjesnik Grada Krizevaca", broj 1/11)

Clanak 15.
U Odluci o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca (“Sluzbeni vijesnik Grada
Krizevaca” broj 3/05) kartografski prikazi 1.-3., koji su sastavni dio navedene Odluke, zamjenjuju
kartografskim prikazima 1.-3., koji su sastavni dijelovi ove Odluke o donoseniju ll. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca.

Clanak 16.
Plan je izraden u dva (2) elaborata izvornika ovjerenih pegatom Gradskogvije¢a Grada Krizevaca i
potpisanih od predsjednika Gradskog vije¢a Grada Krizevaca, te se po jedan primjerak éuva u
pismohrani:



- Gradskog vijeéa Grada Krizevaca,
- nadleznog upravnog tijela za provodenje Plana.
Uvid u Plan moZe se obaviti u prostorijama tijela iz stavka 1. ovoga ¢lanka.

Clanak 17.
Ova Odluka stupa na shagu osmog dana od dana objave u “Sluzbenom vjesniku Grada
Krizevaca®.

Zajednicka Odluka o uskladenju Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca i Urbanistickog plana
uredenja Gospodarske zone Cubinec s Prostornim planom uredenja Grada KriZzevaca ("Sluzbeni
vjesnik Grada Krizevaca", broj 1/13)

Clanak 7.
Ova Zajednitka Odluka stupa na shagu osmog dana od dana objave u "SluZbenom vjesniku
Grada Krizevaca".

PRIJELAZNE |1 ZAVRSNE ODREDBE
Odluka o donosenju Ill. izmjena i dopuna Odluke o dono$enju Prostornog plana uredenja Grada
Krizevaca — ciljane izmjene i dopune ("SluZbeni vjesnik Grada Krizevaca", broj 4/14)

Clanak 9.
Elaborat izvornika ciljanih 1ll. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca,
ovjerava predsjednik Gradskog vijec¢a.
Izvornik je izraden u 5 primjeraka.
Po jedan primjerak izvornika dostavlja se:
- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja,
Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliSa i zastitu prirode Koprivnicko —
krizevaCke Zupanije,
- Zavodu za prostorno uredenje Koprivnicko — krizevacke Zzupanije.
Jedan izvornik ¢uva se u arhivi Grada Krizevaca.

Clanak 10.
Uvid u Odiuku o dono$enju lll. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca —
ciljane izmjene i dopune, kao i druge elemente Plana, moZe se obaviti u upravnim tijelima Grada
Krizevaca.

Clanak 11.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja gradevinska inspekcija i upravno tijelo Grada
Krizevaca nadlezno za komunalne poslove u skladu s posebnim propisima.

Clanak 12.
Ova Odluka stupa na shagu osmog dana od dana objave u ,SluZbenom vjesniku Grada
Krizevaca"

IIl. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o dono$enju Prostornog plana uredenja Grada
Krizevaca ("Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca", broj 4/15)

Clanak 53.
(1) Elaborat izvornika 1V. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca, ovjerava
predsjednik Gradskog vijeca.
(2) lzvornik je izraden u 4 primjerka.



Clanak 54,
(1) Uvid u Odluku o donosenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca,
kao i druge elemente Plana, moze se obaviti u Upravnim tijelima Grada Krizevaca.

Clanak 55.
(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja u
skladu s posebnim propisima.

Clanak 56.
Ovlas¢uje se Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeéa Grada Krizevaca da utvrdi i
izda proci§ceni tekst Odiuke o donosenju Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca,

Clanak 57.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u ,Sluzbenom vjesniku Grada
Krizevaca“.

IV. ZAVRSNE ODREDBE
Odluka o donosenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada KriZevaca ("Sluzbenj
viesnik Grada KriZevaca", broj 7720)

Clanak 144.
(1) Elaborat Plana izraden je u 6 (Sest) istovjetnih izvornika, od kojih se po jedan &uva u uredu
Gradskog vije¢a i Gradonadelnika te jedan u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo,
prostorno uredenje, i zastitu okolida, gdje se ¢uva i elektroniki zapis na CD-u.

(2) U roku od 15 dana od dana objave ove Odluke u ,Sluzbenom vjesniku Grada Krizevaca*
ledan primjerak izvornika Plana dostavit ¢e se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja, te
pPo jedan primjerak Zavodu za prostorno uredenje Koprivnicko-krizevadke 2upanije i nadleznom
uredu za izdavanje akata u Krizevcima.

Clanak 145.
1) Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaju vaziti svi kartografski dijelovi elaborata ,IV.
Izmjene i dopune Prostornog Grada Krizevaca“ iz Odluke o donoseniju IV. Izmjena i dopuna odiuke
o dono$enju Prostornog Grada Krizevaca (»SluZbeni viesnik Grada Krizevaca“ broj 4/15).

(2) Postupci zapoéeti po odredbama Odluke o donosenju IV. Izmjena i dopuna odluke o
dono3enju Prostornog Grada Krizevaca (»SluZbeni vjesnik Grada Krizevaca® broj 4/15) do stupanja
na snagu ove Odluke, dovrsit ¢e se po odredbama navedene odluke ukoliko su povoljnije po
stranku, te ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom i posebnim propisima.

Clanak 146.
(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Sluzbenom vjesniku Grada
Krizevaca®.

Clanak 147.
Sukladno odredbi &lanka 113. st. 3. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) zaduzuje se nadlezno predstavni¢ko tijelo da za sliedeéu sjednicu Gradskog vijeéa
pripremi proci§éeni tekst Odluke o donoSenju s Odredbama za provedbu Prostornog plana
uredenja Grada Krizevaca.
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