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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080200311
OIB
67390842610
EUID:
HRSR.080200311
TVRTKA:
1 MASINOPROJEKT - Biro za strojogradnju i energetiku drustvo s
ograniéenom odgovorno3cu
1 MASINOPROJEKT d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb (Grad Zagreb)
Brac¢e Domany 8

PRAVNI OBLIK:
drudtvo s ogranicenom odgovornoZéu

1

PREDMET POSLOVANJA:

1
1
1

w

oot

51.14 =
74.83 -

* -

* Ok X %
|

Posred. u trg. strojevima, ind. opremom i sl.
Tajnicke i prevoditeljske djelatnosti

Izrada 1 izvedba projekata iz podruc&ja
gradevinarstva, elektrike, elektronike,
strojagradnje i energetike

Tzrada investicijske dokumentacije, izrada
tehniéke dokumentacije i nadzor

projektiranje i struéni nadzor nad gradnjom
izrada nacrta za strojeve i industrijska
postrojenja

inZenjerstvo, upravljanje projektima i tehni&ke
djelatnosti

izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata za sanitarnu kontrolu i
itd.

izrada struénih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola za gradevine niskogradnije
strucni poslovi zaStite okolisa
nostrifikacija za strojarsko podrucje
projektiranja

izdavacka djelatnost
tiskanje &asopisa, knjiga,

reklamnih kataloga i dr g
racunalne i srodne djelatno
poslovanje nekretninama

g

posredovanje u prometu n
usluge s dodanom vrijedno

D004,

2020-07-09 09:13:14

Zagreb, veljata 2021.
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PREDMET POSLOVANJA:

5 * - usluge davanja pristupa Internetu

5 * - usluge prijenosa govora putem internetskog
protokola (VoIP)

5 # - grafi¢ki dizajn, industrijski dizjan, dizajn
interijera i drugi dizajn

5 * - fotografska djelatnost

B % - tehnicko ispitivanje i analiza

5 * - istraZivanje i razvoj u podru&ju strojarstva i
elektrotehnike

5 ¥ - pruzZanje usluga informacijskog drudtva

5 ¥ - istraZivanje trZista i ispitivanje javnog
mnijenja

5 * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

5 * - odrZavanje tecajeva, seminara, kongresa,
savjetovanja i sl.

5 * - poduka iz podrucja energetike

5 = - energetsko certificiranje zgrada

5 - projektiranje vodnih gradevina

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

6 JADRANKO STILINOVIC, OIB: 26662339596
Samobor, MAZURANICEVA 2. ODVOJAK 3
4 - Jjedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

9 Ivan Vedris, OIB: 03345218099
Zagreb, Kralja Zvonimira 42
- direktor
9 - zastupa samostalno i pojedinaéno, od 01.07.2020. godine

(Ve]

9 Jadranko Stilinovié, OIB: 26662339596
Samobor, MaZuranideva 2. odvojak 3
9 - prokurist

TEMELJNI KAPITAL:
1 1.096.100,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1 0Odluka o osnivanju od 22. srpnja 1992. godin
odredbama ZTD 28. studenog 1995. godine i tavlje 3
novom obliku kao Drustveni ugovor. S EAN

/NS \

2 odlukom SkupStine drustva od 20.11.2001. f@ine.qtoinijerisn
je €1.5. DruStvenog ugovora od 28.13T3995{rgodiffe glede
predmeta poslovanja-djelatnosti 7fﬁ§;3£. Eroéiéééni,tekst
Drustvenog ugovora od 20.11.2001) godijne dgstavljen sudu /i
ulozen u zbirku isprava. \\ "y N0, <4625

5 Dru3tveni ugovor od 20.11.2001. godine izmjehighjje?qdlukom

D004, 2020-07-09 09:13:14 Stranica: 2 od 4

Zagreb, veljata 2021.
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PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

Statusne promjene:

3

C¢lana drustva od 18.12.2009. godine u cijelosti i zamjenjen
DruStvenim ugovorom od 18.12.2009. godine koji se dostavlija
sudu u zbirku isprava.

subjektu upisa pripojen drugi

Ovom drustvu pripojeno je drudtvo MASINOPROJEKT - PB 92
drustvo s ogranienom odgovornoiéu, sa sjediitem u Zagrebu,
Brace Domany 8, MBS 080249443, temeljem Ugovora o pripajanju
od 21.03.2008. godine i Odluke jedinog &lana drustva i
Odluke jedinog ¢lana preuzetog drudtva od 25.04.2008.
godine.

Odluke o pripajanju nisu pobijane.

OSTALI PODACI:

1

Subjekt je bio upisan kod Trgovalkog suda u Zagrebu pod reg.
brojem 1-16046.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvijeidtaja
eu 03.03.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvje3taj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/25981-2 28.01.1998 Trgovalki sud u zagrebu
0002 Tt-01/6711-5 25.02.2002 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-08/5685-2 06.05.2008 Trgovadki sud u Zagrebu
0004 Tt-09/11123-2 13.10.2009 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-09/14637-4 13.01.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Tt-16/43254-1 29.11.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-19/3838-2 05.02.2019 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-19/21819-1 03.06.2019 Trgovacki sud u Zagrebu
0009 Tt-20/13485-3 01.07.2020 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 30.06.2009 elektroni&ki upis
eu / 31.03.2010 elektronic¢ki upis
eu / 31.03.2011 elektroni&ki upis
eu / 11.04.2012 elektronicki upis
eu £ 28.03.2013 elektronicki upis
eu / 31.03.2014 elektronicki upis
eu £ 31.03.2015 elektroni&ki upisy
eu / 31.03.2016 elektronicki Upis//
eu ¢ 20.03.2017 elektronifki u iséfixj
eu / 09.04.2018 elektronidki upisii-
eu / 12.04.2019 elektroni&ki upis \.%
NZ»
D004, 2020-07-09 05:13:14 Sy er e

Zagreb, veljata 2021.
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LBE REPUBLIKA HRVATSKA
[ | TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
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SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
/ 03.03.2020 elektroni&ki upis

U Zagrebu, 09. srpnja 2020.

D004, 2020-07-09 09:13:14 Stranica: 4 od 4
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MASINOPROJEKT - BIRO ZA
STROJOGRADNJU | ENERGETIKU d.o.o.
10000 ZAGREB, Bra¢e Domany 8

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji Republike Hrvatske
(NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) imenuje se

MILAN BABIC
dipl. ing. grad.

ovlasteni projektant (upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva 30. rujna 1999., pod rednim brojem 1535), s radnim iskustvom u u struci preko 3 godina
(Uvjerenje o polozenom stru¢nom ispitu br. 02-8/909-1982. od 21. rujna 1982. godine),

za: PROJEKTANTA GLAVNOG PROJEKTA
vrsta zahvata i gradevina:  1ZGRADNJA PARKIRALISTA | NADSTRESNICE ZA BICIKLE

lokacija: k.€. 2016, k.o. Krizevci

Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da gradevina ispunjava
temeljne zahtjeve za gradevinu i druge propisane zahtjeve i uvjete.

MP

DIREKTOR:

Ivan Vedri§, mag. ing. brod.

Zagreb, veljata 2021.
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REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivnicko-krizevacka zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zastitu okoliSa i zastitu prirode
lzdvojeno mjesto rada Krizevci

KLASA: 350-05/20-28/000113
URBROJ: 2137/1-05/206-20-0012
Krizevci, 28.12.2020.
» MILAN BABIC
HR-10000 Zagreb, ILICA 319

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja
po zahtjevu koji je podnio MILAN BABIC, HR-10000 Zagreb, ILICA 319, OIB 36193890229 za:

— gradenje gradevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2.b skupine lzgradnja
parkirali§ta i nadstreSnice za bicikle

na katastarskoj ¢estici k.€.br.2016 k.o. Krizevci (KriZzevci).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama ¢lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem
tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno &lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na
propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tijela:
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, Petra
Biskupa Vene 05
— VODNE USLUGE d.o.0. Krizevci, HR-48260 Krizevci, Drage Grdeni¢a 7
— RADNIK-PLIN d.o.0., HR-48260 Krizevci, Ulica kralja Tomislava 45
— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
— Grad Krizevci, HR-48260 Krizevci, Ulica lvana Zakmardija Dijankoveckog 12
— Zupanijska uprava za ceste Koprivniéko-krizevacke Zupanije, HR-48260 Krizevci, |. Z.
Dijankoveckog 3
— Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, HR-35000 Slavonski Brod, Setaliste brace
Radic¢a 22
U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su
elektroniékim sustavom eKonferencija dostavijeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omogucen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 09.12.2020. godine do zaklju¢no
sa 23.12.2020. godine, §to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

KLASA: 350-05/20-28/000113, URBROJ: 2137/1-05/206-20-0012 1/2  ID: P20201202-582995-Z05

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https:/fwebgate.ec.europa.eu/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.

Zagreb, veljata 2021.
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= HEP-OQperator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, Petra
Biskupa Vene 05
- obustavljen postupak utvrdivanja posebnih uvjeta — RjeSenje o obustavi postupka
utvrdivanja posebnih uvjeta Broj:400600102/3603/20AV od 14.12.2020. godine,
VODNE USLUGE d.0.0. KriZzevci, HR-48260 KriZevci, Drage Grdenica 7
- utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti Broj:1673-2/2020 od 15.12.2020. godine,
RADNIK-PLIN d.o.0., HR-48260 Krizevci, Ulica kralja Tomislava 45
- obavijest da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih uvjeta Ur.broj:
264/20 od 22.12.2020. godine,
= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanoviéa 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a) Klasa:
361-03/20-01/14106, Ur.broj:376-05-3-20-02 od 21.12.2020. godine,
= Grad KriZevci, HR-48260 KriZzevci, Ulica lvana Zakmardija Dijankoveckog 12
- utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti Klasa:350-05/20-01/0017, Ur.broj:
2137/02-03/4-20-2 od 09.12.2020. godine,
= Zupanijska uprava za ceste Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije, HR-48260 Krizevci, I. Z.
Dijankoveckog 3
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti Klasa:340-09/20-03/299, Ur.broj:
2141-06-376-06-1580/2020 od 09.12.2020. godine,
= Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, HR-35000 Slavonski Brod, Setaliste brace
Radiéa 22
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda) Klasa:
325-01/20-18/0009800, Ur.broj:374-3107-1-20-2 od 15.12.2020. godine.

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljuenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavijenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem Clanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradnji.

Oslobodeno od pladanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19).

VISA SAVJETNICA - SPECIJALISTICA ZA
PROSTORNO UREDENJE | GRADNJU
Branka Tinodi Satvar, mag.ing.arch.

DOSTAVITI:

= ispis elektronicke isprave u spis predmeta,

= elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— MILAN BABIC
HR-10000 Zagreb, ILICA 319.-

KLASA: 350-05/20-28/000113, URBROJ: 2137/1-05/206-20-0012 2/2  ID: P20201202-582995-Z05

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posliednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(htips.//webgate.ec.europa.eu/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.

Zagreb, veljata 2021.
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Elektroniéki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 9102014
Yjerodostojnost ovog dokumenta moZete provjeriti
skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav e
Vas preusmieril na stranice izvornika ovog dokumerta,
kako biste mogli potvr diti autentiénost. Njegova
vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, vajjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu u fizié kom obliku

BRANKA TINODI 8ATVAR
KOPRIVNIGKO-KRIZEVAGKA ZUPANIA

Poipisano: 28.12.2020.

Zagreb, veljata 2021.
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KOPRIViNICKO-KRIZAVAGKA ZUPANIJA
21371-05/2 i

ELEKTRA BJELOVAR Uprovni-od
43 000 Bjelovar, Pere Bitkupa 5

N 1 L e .
ro-uredenjer-gragnju-zastitu okolisa

¢ P
Koprivni¢ko — Krizevacke Zupanije

lvana Z Dijankoveckog 12
,48260 Krizevci

TELEFON = 043/273-111 =
TELEFAKS = 043/273-100 »

POSTA +43 000 Bjelovar-  SERVIS

IBAN * HR1923400091410077732 «

R 400600102/3603/20AV SRS ERE KLASA: 350-05/20-28/000113
NS BRI 3107377 VASBROJIZNMK URBROJ: 2137/1-05/206-20-0004
PREDMET Rjesenje o obustavi postupka »::lvrdivanja SATUM 14 122020

posebnih uvjeta i uvjeta prikjjucenja
Postovani,

Na temelju Vaseg zahtjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja putem elektronickog sustava
eKonferencija, kojeg smo zaprimili dana 09.12.2020. godine pod urudzbenim brojem 400600102/6839/20AV, a na osnovi
Zakona o prostornom uredenju (NN broj 153/2013, 685/2017, 114/2018 i 39/2019), Zakona o gradnji (NN broj 153/2013,
20/2017 i 39/2019), Zakona o trzistu elektricne energije (NN broj 22/2013, 102/2015, 68/2018 i 52/2018), Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljucenja na elektroenergetsku mrezu (NN broj 7/2018) i
Pravila o priklju¢enju na distribucijsku mrezu, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar donosi

sljedece:
RJESENJE

Obustavlja se postupak utvrdivanja posebnih uvjeta po Vasem zahtjevu za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta

prikljuenja za: parkiraliste i nadstresnica za bicikle na katastarskim cesticama 2016 k.o. Krizevci.

Obrazlozenje:
Na osnovi Clanka 136. stavka 4. Zakona o prostornom uredenju i Clanka 82. Zakona o gradnji, postupak

utvrdivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta prikljutenja se obustavlja ako njihovo utvrdivanje prema posebnim
propisima nije moguce. odnosno ako ne postoji mogucénost prikljucenja gradevine. Posebne uvjete i uvjete prikljucenja za
izradu glavnog projekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. kao javnopravno tijelo izdaje dokumentom naziva
Elektroenergetska suglasnost (EES), a koja se izdaje na zahtjev investitora, odnosno upravnog tijela nakon izrade

Elaborata optimalnog tehnickog rjeSenja prikljuéenja (EQTRP), ukoliko se utvrdi da je izrada EOTRP-a potrebna.

U slu¢aju jednostavnog prikljucenja, izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljugenja biti ¢e moguce nakon
podnesenog zahtjeva za izdavanje EES.
U slu€aju sloZzenog prikljuéenja, izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja biti ¢e moguce nakon izrade

EOTRP-a, dostave potpisanog Ugovora o prikljucenju te podnesenog zahtjeva za izdavanje EES

CLAN HEP GRUPE
* UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR e NIKOLA SULENTIC »

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643991
» OIB 46830600751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK »

« www.hep.hr «

Zagreb, veljata 2021.
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Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rjeSenja podnositelj zahtjeva moze u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja rjeSenja

podnijeti zalbu HERA-i, Ulica grada Vukovara 14, Zagreb. Zalba se predaje HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,

Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, pisanim putem neposredno ili postom. Za zalbu se pla¢a upravna pristojba u

iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.

S postovanjem

Direktor Elektre Bjelovar:

n;}d./Mladen Modroveic
i o~
Tt 8

Dostaviti ED W A pavadan TAROER
- Podnositelju zahtjeva Y{Ei} Operatordistmoucisxogsustava 0.0.0. IAGRER
HEP ODS, Elektra Bjelovar, Petra Biskupa-Vene 5, 43000 Bjelovar DlS"RiE‘ ICLISKO PODRUCJE
Pismohrani ..' g d‘.\. -y N
ELEKTRA BISLOVAR \
'."‘ i
CLAN HEP GRUPE

« UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR « ZELJKO SIMEK «

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643991 «
« OIB 46830600751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.456.000,00 HRK -«

+ www.hep.hr «

Zagreb, veljata 2021.
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=USIUGE doa

Ulica Drage Grdeni¢a 7, KriZevci

faco
tel: 048 720 911, email; info@vukz.hr @m b ¢

www.vukz.hr

Broji1673-2/2020
Krizevci, 15.12.2020.

Vodne usluge d.o.o. KriZevci, povodom zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa, Koprivnicko — kriZevacka Zupanija, Ispostava Krizevci, Ivana
Zakmardija Dijankoveckog 12, za pribavijanje posebnih uvjeta gradenja daju

POSEBNE UVJETE

za zahvat u prostoru gradenje gradevina infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2.
b skupine, izgradnja parkiralista i nadstresnice za bicikle, na k.¢. 2016 k.o. KriZevci, Krizevci.

Na dijelu prostora zahvata gdje se prema Idejnom projektu TD3904 izradenom od strane
tvrtke Masinoprojekt d.o.o. iz Zagreba, predvida izgradnja parkiralista i nadstresnice za bicikle
postoji izgradena vodovodna i odvodna mreZa. Postoje i projekti za koje su dobivene dozvole a
koji ¢e se realizirati u sklopu ,Aglomeracije” KriZevci. PoloZaj spomenute izgradene
vodovodne i odvodne mreZe, kao i projektiranih dijelova mreZe, vidljiv je na Situaciji izradenoj
od strane Vodnih usluga d.o.o. KriZevci, od mjeseca prosinca 2020 godine, i smatra se
sastavnim dijelom ovih uvjeta. Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je predvidjeti
sve mjere zastite sustava javne vodoopskrbe i odvodnje prema propisima i pravilima struke.

Prikijucak za Ciglanu, vidljivo iz Situacije, nalazi se na dubini priblizno 2 m.

Na izradenu tehnicku dokumentaciju potrebno je ishoditi Potvrdu Vodnih usluga d.o.o.

KriZevci.

Rukovoditelj operative
Darko K, /fé, dipl. ing.

VODNE USLUGE a.0.0.
Ulica Drage Grdenica 7
48260 Krizevci

OIB: 48337206587 (4

Trgovacki sud u VaraZdinu: MBS: 070157101 | MB: 04838394 | OIB: 48337206587 | Sifra djelatnosti: 3600 | Temeljni kapital: 2.000.000,00
IBAN HR7923600001102659058 Zagrebacka banka d.d. Zagreb

Zagreb, veljata 2021.
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SITUACIJA
2Usluge ao MJERILO 1:500

UODREASLUGKE.8108: d.0.0. Drage Grdenica 7
Ulica Drage Grdenica 7

48260 Krizevci

OIB: 48337206587

U KriZevcima, 18. prosinca 2020.

(4

Zagreb, veljata 2021.
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HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
P ke Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zastitu
prirode, lzdvojene mjesto rada Krizevci

Primljeno: 21.12.2020
Klasif. oznaka: 350-05/20-28/000113
{ UrudZbeni broj: 376-20-0010
KLASA: 361-03/20-01/14106 . Broj prioga: | v
URBROIJ: 376-05-3-20-02 i
Zagreb, 21.12.2020. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivni¢ko-kriZevatka Zupanija, Upravni
odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okolisa i zaStitu prirode, Izdvojeno mjesto
rada KriZevci

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= MILAN BABIC, HR-10000 Zagreb, ILICA 319

Gradevina/zahvat u prostoru:

= gradenje gradevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2.b skupine
Izgradnja parkiraliSta i nadstresnice za bicikle

Lokacija:
= k.¢.br. k.&.br.2016 k.o. Krizevci

Veza: KLASA: 350-05/20-28/000113, URBROJ: 376-20-0010 od 21.12.2020. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrZzavati odredbi iz &l.
26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom tro§ku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivhom, trosak njezine
zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi élanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frange3a Mihanovica g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661  Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

Zagreb, veljata 2021.
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EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

o Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne

EKI/EKV,
e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizaciju tehnic¢kog rjeSenja snosi investitor.

I1. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,
e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rtjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Takoder, prema ¢&lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreZe projektant je
obvezan pridrZzavati se odredbi Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
(NN br. 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mreZzama (NN

57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troskova postavljanja elektronickih komunikacijskih
mreza velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mreznih operatora koji planiraju
izvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na svojim internetskim
stranicama te da istu dostave sredi$njem tijelu drzavne uprave nadleznom za katastarsko-
geodetske poslove (Drzavna geodetska uprava), najmanje Sest mjeseci prije podnoSenja
urednog zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole nadleZnom tijelu graditeljstva, odnosno
60 dana prije pocetka izvodenja radova ako je gradevinska dozvola ve¢ izdana (Clanak 8.
stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekrsaj za koji se moZze izre¢i kazna od
100.000,00 do 1.000.000,00 kn.

S postovanjem,

REFERENT
Zdenka Menalo

Privitak

L

Izjave operatora

Dostaviti:

1.

Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. Uspis

Zagreb, veljata 2021.



m. MASINOPROJEKT PARKIRALISTE | NADSTRESNICA TD 3904, Str. 21
SINCE 1949. ZA BICIKLE Projekt broj: 142 989

Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

HAKOM - 361-03/20-01/14106

Datum:21.12.2020.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

nastavno na Vas$ upit vezano za poloZaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: na k.&.br. 2016, k.o. KriZevci, isti¢e se kako Al
Hrvatska u zoni zahvata nema poloZenu infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreZe i dokumentacije

1

Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1- 10 000 Zagreb

004

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 146 91 098 / E-mail office@A1.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, ziro raéun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jifi Dvorjanéansky, ¢lan Uprave / Trgovaéki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti

Zagreb, veljata 2021.
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-I- == ZIVJIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektroni¢ko
komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasic¢eva 39, Zagreb
Telefon: +385 14918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM
Ulica Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

oznaka T43-59364045-20
Kontakt osoba Marijana Tudman
Telefon +385 1 4918 658
pawm 16.12.2020.
Nasiavnona Polozaj EKI - 361-03/20-01/14106 - PARKIRALISTE | NADSTRESNICA ZA BICIKLE,

KRIZEVCI NA K.C. 2016 K.O. KriZevci
INVESTITOR: Grad KriZevci, |. Z. Dijankove&kog 12, 48 260 KriZzevci

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruéja obuhvata,
izdajemo Vam sljedeéu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podrugju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema
podzemne EKI u vlasnidtvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu
se dobiti uvidom na terenu.

2. Trodkove zastite i eventualnih ostec¢enja EKI snosi investitor (sukladno &l. 26. Zakona o
elektroniékim komunikacijama NN RH, 73/08, 20/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStec¢enja EKI, investitor
je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: {536.mreza@t.ht.hr ili na tel:
08009000).

4. Skreéemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uni$tenje, oste¢enje ili ometanje u
radu elektronike komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaZnjivo po odredbi &lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 16.12.2022. godine.

S postovanjem,

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica

Maja Mandi¢, dipl.iur.

Napomena: Izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radniéka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovalki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Zagreb, veljata 2021.
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ayp e .

Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EV) broj 9102014
Vjerodostojnost ovog dokumerta moZete provjeriti
skeniranjern QR koda. Skenranjern ovog koda, sustav ée
Vas preusmierfi na skanice izvornika ovog dokumenta,
kako biste mogli potvrditi autentiénost. Njegova
vieradostojnost u ovom digitalnom obliku, valiana je i
istovjetna potpisanom dokumertu u fizié kom obliku.

ZDENKA MENALO
HAKOM
Polpisano: 21.12.2020

Zagreb, veljata 2021.
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REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
FH GRAD KRIZEVCI
[h Upravni odjel za
komunalno gospodarstvo, gradnju,
prostorno uredenje i zastitu okolisa

KLASA: 350-05/20-01/0017
URBROJ: 2137/02-03/1-20-2
Krizevci, 09. prosinca 2020.

MASINOPROJEKT -
BIRO ZA STROJOGRADNJU | ENERGETIKU d.o.0.
- za Grad Krizevce - eKonferencija

PREDMET: lzgradnja parkirali$ta i nadstresnice za bicikle k.&.br. 2016, k.o. Krizevci,
TD: TD 3904, kraj Zeljeznicke stanice i parka Tomislavova ulica
- posebni uvjetifuvjeti prikljucenja, izdaju se

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uredenje i zastitu
okolisa Grada Krizevaca, izdaje Uvjete prikljuéenja i posebne uvjete na dostavljeno Idejno
rjieSenje TD: 3904, izraden od strane MASINOPROJEKT - biro za strojogradnju i energetiku
d.o.o., Zagreb - gl. projektant Milan Babic, dipl.ing.grad. Investitor je Grad Krizevci. Navedeni
projekt odnosi se na izgradnju parkirali§ta i nadstre$nice za bicikle, na k.&.br. 2016, k.o.
Krizevci.

» Predmetna parcela nalazi se unutar obuhvata Generalnog urbanistickog plana grada
Krizevaca (,Sluzbeni viesnik Grada Krizevaca" br. 3/05, 1,07, 1/09, 6/11, 8/11 —
ispravak, 4/14, 7/17, 2/18—procisé., 7/20 i 8/20-proci3é.) te je potrebno pridrzavati se
Odredbi za provodenje plana.

e Prilaz i gradevna cestica moraju biti uredeni tako da udovoljavaju svim tehnicko-
tehnoloskim, sigurnosnim i zahtjevima koji proizlaze iz vaZeée zakonske regulative.

e Odvodnju oborinskih i povrsinskih voda izvesti tako da ne postoji moguénost
otjecanja vode na javnu prometnu povrinu odnosno na okolne parcele (na $tetu
susjednog zemljiSta i susjednih gradevina).

e Sve komunalne prikljucke izvesti prema uvjetima nadlezZnih tijela.

S postovanjem,

PROCELNIK
Kresimir Brunovi¢, dipl.ing.grad.

Zagreb, veljata 2021.
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Z!J'PANIJSKA UPRAVA ZA UPRAVLJANJE IBAN: HR542340009-1110078994
4 ZUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA Matiéni (porezni) broj: 1286986
KOPRIVNICKO - KRIZEVACKE ZUPANIJE  OIB: 16406615746
48260 Krizevci, I. Z. Dijankoveckog 3 www.zuc-ke.hr
Telefon: (048) 711-208 E-mail: zue-krizevei@ke.t-com.hr

Telefax: (048) 711-209

KLASA:340-09/20-03/299
URBROJ: 2141-06-376-06-1580/2020
Krizevci, 09.12.2020.

Zupanijska uprava za upravljanje upanijskim i lokalnim cestama Koprivni¢ko-kriZzevacke Zupanije,
KriZevei, I.Z. Dijankoveckog 3, (dalje: Zupanijska uprava za ceste) na temelju Zakona o cestama
(N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, dalje u tekstu: Zakon o cestama), ¢l. 55. stavak
1, povodom zahtjeva Koprivnitko - kriZevatke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zaStitu okoliSa i zadtitu prirode, Izdvojeno mjesto rada Krizevci, (KLASA: 350-05/20-
28/000113, URBROIJ: 2137/1-05/206-20-0004, od 08.12.2020. god.), a u predmetu utvrdivanja
Posebnih uvjeta gradenja, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za izradu glavnog projekta za gradenje gradevine
infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2.b skupine — izgradnja parkiralista i nadstre$nice za
bicikle, na k.¢.br. 2016 k.o. KriZevei (KriZevei), na javnoj cesti, odnosno unutar zadtitnog pojasa
javne ceste ZC 2209, za investitora Grad KriZevci, . Z. Dijankovetkog 12, KriZevci.

2. Posebni uvijeti su:
2.1.ParkiraliSte smjestiti najbliZe u regulacijskoj liniji u odnosu na javnu cestu.

2.2 Prilaz na javnu cestu izgraditi minimalne §irine 6,00 m sa radijusima priklju¢enja r > 3,00 m.
Prilaz na javnu cestu izraditi od suvremenog kolni¢kog zastora kako bi se onemogudéilo
nanoSenje zemlje, blata i sl. na kolnik javne ceste. Potrebno je visinski se uklopiti sa postojeéim
asfaltnim kolnikom.

2.3 Izgradnjom parkirali3ta ne smije se narusiti postojeci sistem odvodnje oborinskih voda sa ceste
i cestovnog zemljista.

2.4.Na mjestu spoja prilaza sa javnom cestom iscrtati punu bijelu zaustavnu stop crtu H14, te
postaviti prometni znak B02 “Obavezno zaustavljanje” dimenzija @ 600 mm, sukladno
Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. 92/2019).

2.5.Parkiraliste obiljeziti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom sukladno Pravilniku o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. 92/19).

2.6.Eventualne prikljucke na instalacije (ako prelaze cestu) izvesti busenjem trupa ceste, okomito
na os, na dubini od 1,50 m od kote nivelete ceste. BuSenjem postaviti zastitnu kolonu u Sirini

ceste i cestovnog zemljita. Rov iz kojeg ¢e se busiti mora biti udaljen min. 2,00 m od ruba
asfaltnog kolnika.

2.7.0bavezuje se investitor da prilaz odrzava u skladu sa naputcima nadleZne uprave za ceste.

Zagreb, veljata 2021.
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3. Tehni¢ka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

4. Prije izdavanja akta kojim se dozvoljava gradenje, potrebno je dostaviti Zupanijskoj upravi za
ceste tehni¢ku dokumentaciju.

5. Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljita investitor je duZan od
nadleZne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javnu cestu sukladno Zakonu
o cestama ¢l. 55. i 57., uz dostavu akta kojim se dozvoljava gradenje i Elaborata privremene
regulacije prometa.

6. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projekine
dokumentacije iz to¢ke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvodenja radova i podatke o
izvodacu radova. ﬂm\

/& eﬁ‘\ N0 Ky ‘2 %\

Struéni suradmjz 231 upﬁa?gﬁ(b — tehnicke poslove

1gurnnsf3)mmeta

L”>‘ '
Marce \Kﬁﬁlpl ing.prom.
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b

Dostaviti:

\2/ /Podnosnei lj zahtjeva,
Arhiva ovdje

Zagreb, veljata 2021.



m. MASINOPROJEKT PARKIRALISTE | NADSTRESNICA TD 3904, Str. 29
SINCE 1949. ZA BICIKLE Projekt broj: 142 989

HRVATSKE VODE

VODNOCOSPODARSKA ISPOSTAVA
————— ZA MALI SLIV .CESMA - CLOCOVNICA elefaon 043
[ —
[ ——— 15000 Blelovar. vVatroslava Lisinskoq 4a Teletax 43

KLASA: 325-01/20-18/0009800
URBRQJ: 374-3107-1-20-2
Datum: 15.12.2020

KOPRIVNICKO KRIZEVACKA ZUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREBENJE,
GRADNJU, ZASTITU OKOLISA | ZASTITU PRIRODE
IZDVOJENO MJESTO RADA KRIZEVCI

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Zagreb, sukladno
odredbama clanka 158. stavka 10. Zakona o vodama (“Narodne novine" RH br. broj 66/19),
¢lanka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17.,
114/18.,39/19.198/19.) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine"
broj 153/13., 20/17.,39/19. i 125/19.) po zahtjevu Koprivni¢ko-krizeva¢ke jupanije, Upravni
odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zastitu prirode, izdvojeno mjesto rada
Krizevci KLASA: 350-05/20-28/0000113, URBROJ: 2137/1-05/206-20-0004 Krizevci, od
08.12.2020 za gradenje gradevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2b
skupine izgradnja parkiralista i nadstresnice za bicikle na k.c.br 2016 u k.o. Krizevciradi
izdavanja vodopravnih uvjeta, u smislu odredbi ¢lanka 158. stavka 2. Zakona o vodama, nakon
pregleda dostavljene dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za gradenje gradevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2b skupine
izgradnja parkiralista i nadstresnice za bicikle na k.éc.br 2016 u k.o. Krizevci

1. Opcidio

1.1. Predmetni zahvat se nalazi u gradu Krizevci, Koprivni¢ko-krizeva¢ka zupanija, na
katastarskoj cestici broj: 2016 u k.o. Krizevci

1.2 Vodopravni uvjeti se izdaju za gradenje gradevine infrastrukturne namjene
prometnog sustava, 2b skupine izgradnja parkiralista i nadstresnice za bicikle

1.3 Za predmetnu gradevinu nije predvideno spajanje na javnu vodoopskrbnu mrezu.

1.4 Oborinsku odvodnju projektirati i izvesti kao zatvoreni vodonepropusni sustav
oborinske odvodnje sa spojem na postojeci zatvoreni javni sustav odvodnje preko
taloznice.

1.5 Predmetna gradevina se ne nalazi u zoni poveéanog rizika od poplava, erozija i
bujica.

1.6. Za predmetni zahvat nije priloieno misljenje da nije potrebno provesti postupak
procjene odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

117 U postupku potvrdivanja glavnog projekta elektroni¢kim sustavom eKonferencija
javno pravno tijelo temeljem odredbi ¢lanka 86.stavka 1. Zakona o gradnji
("Narodne novine" broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) duzno je zatraiziti
izdavanje potvrde na glavni projekt da je glavni projekt izraden u skladu sa
posebnim uvjetima.

1.8 Investitor je duzan prijaviti pocetak radova na gradenju predmetne gradevine barem
osam dana prije poéetka radova.

1.9. U sklopu projektne dokumentacije potrebno je dati situaciju u pogodnom mjerilu
s ucrtanom objektima, vodnim tijelima i vodnim gradevinama na koje zahvat moze

IR TR TR

075520510
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1.11.

1.12

imati utjecaja. U ovu situaciju potrebno je ucrtati rjeSenje odvodnje sa svim
objektima odvodnje s definiranjem recipijenta odvodnje.

Za katastarske cestice koje su predmet ovog zahtijeva nije potrebno uredenje
imovinsko-pravnih poslova te zasnivanje prava gradenja na cesticama javnog
vodnog dobra.

Ako investitor predmetnog zahvata u prostoru za koji su izdani ovi vodopravni
uvjeti namjerava obavljati preinake, mijenjati tehnologiju rada ili obaviti druge
promjene koje mogu utjecati na vodni rezim, duian je zatraiiti izmjenu ovih
vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete. Ovi vodopravni uvjeti se
mogu izmijeniti sukladno ¢lanku 158. Zakona o vodama.

Ovi vodopravni uvjeti vaze dvije godine od dana izdavanja.

2. Posebni dio

2.1

2.2.

Dostaviti:

Investitor je duzan izraditi projektnu dokumentaciju po ovlastenom uredu ili
trgovackom drustvu registriranom i ovlastenom za projektiranje sukladno Zakonu
o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17.,114/18., 39/19. i
98/19.) i Zakonu o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17..39/19. i
125/19.) .

Investitor je obavezan na dan tehnickog pregleda dostaviti geodetski snimak
izvedenog stanja gradevine iz naslova. Nacrt treba sadrzavati rjesenje izvedenog
sustava odvodnje sa svim objektima odvodnje i mjesta spoja sa recipijentom, te
dokaze o ispitivanju vodonepropusnosti sustava odvodnje izdane od ovlastene
ustanove.

1. Naslovu (putem elektronickog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr

2. Ministarstvo zastite okolisa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zastite mora
(putem e-mail adrese: vodopravni.akti@®mzoe.hr )

3. Pismohrana, ovdje

075520510
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VRSTA ZAHVATA | GRADEVINA: IZGRADNJA PARKIRALISTA | NADSTRESNICE
ZA BICIKLE

LOKACIJA: k.. 2016, k.o. Krizevci

PROJEKTANT: MASINOPROJEKT - BIRO ZA
STROJOGRADNJU | ENERGETIKU d.o.o.
10000 ZAGREB, Bra¢ée Domany 8
Ol B: 6 7390842610

RAZINA OBRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA: TD 3904

4. TEHNICKI OPIS

41. OPCENITO

Na zahtjev Investitora potrebno je izraditi glavni projekt koji se sastoji od dvije cjeline koje se mogu izgraditi
neovisno jedna o drugoj:

- parkiralidta za bicikle s nadstreSnicom i srediSnjim trgom i
- parkiralidta za automobile s punionicom za elektri¢na vozila i taksi stajaliSte.

Parkiraliste ¢e se smjestiti na k.C.br 2106, koja je u potpunom vlasniStvu grada Krizevaca, a projekt
parkiraliSta je potrebno uskladiti s novim GUP-om grada Krizevaca.

Na parkiralitu za automobile potrebno je predvidjeti barem 6 parkiraliSta sa punionicom za elektriCne
automobile te dva do tri taksi stajaliSta. Ostatak povrSine potrebno je iskoristiti za parkiraliSta za bicikle, sa
nadstreSnicom postavljene s nagibom prema jugu da se u buduénosti mogu postaviti solarne ploce za
proizvodnju struje.

Ovaj Glavni projekt radi se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17,
34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) te za njega nije potrebno ishoditi Gradevinsku dozvolu.

4.2. LOKACIJA | SMJESTAJ GRADPEVINE; POVRSINA PARCELE

Planirani zahvat u prostoru bit ¢e smjesten na gradevnoj Cestici k.€.br.2016 k.o. Krizevci.

Parcela je povrSine 2171 m?2, nepravilnog trokutnog oblika izduZena u smjeru sjeveroistok-jugozapad
usporedno s Ulicom kralja Tomislava. Parcela je sa zapadne strane omedena pristupnom pjeSackom stazom

od kulir ploca.

Parcela je omedena sa sljedec¢im katastarskim ¢esticama: k.€. 2346/1 i 2017/1 k.o. KriZevci.

Zagreb, veljata 2021.
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Gradevinska Cestica se nalazi u obuhvatu:

1. Prostornog plana uredenja i lzmjenama i dopunama Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca
(Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca br. 03/05, 01/07, 01/09, 01/11, 01/13, 04/14, 04/15, 07/20-
procis¢eni tekst).

2. Generalnog urbanistiCkog plana i Izmjenama i dopunama Generalnog urbanistickog plana Grada
Krizevaca (Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca br. 03/05, 01/07, 01/09, 06/11, 08/11- ispravak, 04/14,
07/17, 02/20- procisceni tekst).

Predmet zahvata odnosi se na zonu postojeceg cestovnog zemljiSta i vlastite zelene povrsine, oznacene

prema GUP-u Grada Krizevaca oznakom" IS-povrsine infrastrukturnih sustava (prometni koridori, benzinske

stanice, autobusni i Zeljeznicki kolodvor, javna gradska parkiraliSta, kamionski terminal, trafostanice iznad 20
kV) " te " K - zona pretezno poslovnhe namjene".

4.3. PRILAZ VOZILA | PARKIRALISTE

Parcela je sa jugoisto&ne strane omedena Ulicom kralja Tomislava na k.€. 2346/1, k.o. Krizevci.

Nacin priklju¢enja na Ulicu kralja Tomislava predvida kolni ulaz koji ¢e biti izveden pod kutem od 90° na os
postojece ulice.

Kolni ulaz je projektiran u svemu prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza
na javnu cestu.

Izgradnja kolnog ulaza izvesti ¢e se u svemu prema crtezima u prilogu.
Niveleta kolnog ulaza i interne prometnice je uklopljena tako da se izvrSi korektan spoj na asfalt postojece

prometnice, te kod prilaza ne dolazi do promjene vertikalnih elemenata i uzduznih nagiba postojece drzavne
ceste.

4.3.1. ParkiraliSne povrsine (Punionice za elektriCna vozila, taxi stajaliSta i parkiraliSte za
bicikle)

Projektirano je ukupno 6 prostora za punionicu za elektri€éna vozila. Takoder je predviden i prostor za taksi
stajaliste.

Dimenzija prostora za punionicu elektri¢nih vozila iznosi 3,0 x 5,0 m.
Dimenzija prostora za taxi stajalidte iznosi 21,0 x 3,0 m.
Sirina kolnog ulaza planirana 6.0 m s radijusima priklju¢ka 6,0m.

Nagib kolnog ulaza je 10% od postojece prometnice prema parceli investitora odnosno prometnici koja
povezuje parkiraliste i kolni prilaz.

Prometnica Ce se urediti nasipom kamenog materijala sa zavrSnim asfaltnim slojem nagibom posteljice i
zavrsnog sloja prema pravilima struke, a parkiraliSna mjesta travnim elementima sve skupa omedeno tipskim
cestovnim rubnjacima.

Povrsina prekrivena asfaltom iznosi 315,00 m2, povrsina pokrivena travnim elementima 400,00 m2, povrSina
prekrivena kulir ploéama 131,00 m2, te zelena povrsSina 1310 m2.

Predvideno je 120 parkiraliSnin mjesta za bicikle, odnosno 60 klamerica smjeStenih ispod celicne
nadstreSnice na travnim elementima.

Zagreb, veljata 2021.
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4.4. VANJSKA OGRADA | VANJSKO UREDENJE

Oko parcele nije predvidena vanjska ograda. Projektom je predvideno zatravnjivanje povrSina koje nisu
asfaltirane i nisu parkiraliSna mjesta.

4.5. PRISTUPNA POVRSINA, PARKIRALISTA | ODVODNJA

4.5.1. Pristupna povrsina

Za internu prometnicu i parkiraliSta nisu vrSeni posebni geomehanicki radovi, veé su koriSteni opceniti podaci
za to podrucje izgradnje. Prema tim podacima sloj humusa je do 30 cm, te je projektom predvideno skidanje
U punoj visini.

Sav iskopani materijal odvesti ¢e se na deponiju gradilista.

Dimenzije slojeva prometnica odreduju se na osnovu o¢ekivanog osovinskog pritiska vozila i odgovaraju¢eg
proracuna.

Dimenzije slojeva povrsina koje se asfaltiraju:

1 - iskop humusa sa planiranjem posteljice, Ms=20 MN/m?, d = 30 cm
2 - kamen 0-64mm, Ms=100 MN/m?2, d=35,0 cm

3 - bitumenizirani Sljunak BNS22A, d=8.0cm

4 - asfalt beton AB8, d=6.0cm

Na otkopanu, izravnanu i dobro nosivo tlo- posteljicu Ms (min)= 20 MN/m? se ugraduje nasip drobljenog
kamenomaterijala, frakcije 0- 64mm kao doniji nosivi sloj u projektiranoj debljini. Modul stisljivosti kamenog
tampona Ms (min)= 100 MN/m?2,

Betonski rubnjaci se ugraduju na mjestu spoja asfaltnih, odnosno travnih elemenata i zelenih povrsina.
Postava betonskog rubnjaka ugradit ¢e se upusteno u cijelom radijusu priklju¢ka.

Nosivi sloj asfalta se ugraduju prema debljini navedenoj u projektu.

Nakon zavrSetka postave nosivog sloja asfalta BNS 22A, postavlja se habajuéi sloj od sitnozrnog asfalt
betona ABS8, debljine prema projektu. Polaganje zavrsnog sloja se vrSi na ocgiS¢enu, suhu i poprskanu
bitumenskom emulzijom podlogu, a $to mora biti izvedeno minimalno 2-3 sata prije zavrSnog asfaltiranja.
4.5.2. NadstreSnica za bicikle

NadstreSnica je predvidena s jednostreSnim nagibom prema jugu izvedena iz €eli¢nih stupova dimenzija 200
x 100 x 5 mm i konzolnih nosada istih dimenzija. Konzolni nosali pokriveni su polikarbonatnim (Lexan)
plo€ama na koje ¢e u buducnosti biti postavljeni solarni paneli. Ispod svakog stupa predviden je temel;

samac, a temelji su medusobno povezani temeljnom trakom.

Oslanjanje bicikla na parkiraliStu predvideno je na klamerice. Klamerice (2 komada) su medusobno
povezane kvadratnim profilima, a uévrséene u podlogu sidrenim vijcima M12 x 115.

Celiéna konstrukcija nadstresnice i klamerica je predvidena sa zastitnim antikorozivnim premazom koji se

sastoji od dva premaza. Antikorozivnu zastitu potrebno je izvesti prema HRN EN ISO 12994, a pokrovnu
boju premaza uskladiti prema zahtjevu Investitora.

Zagreb, veljata 2021.
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4.5.3. Prometna oprema i signalizacija
Prometna oprema i signalizacija bit ¢e projektirana u skladu s:

1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17,
70/19, 42/20)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.)

Hrvatskim normama

Tehnickim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama (HC, travanj 1993).

abrwd

Na postojecoj javnoj prometnici je postavljena horizontalna i vertikalna signalizacije prema oznakama u
situaciji u prilogu. Na kolnom ulazu - izlazu je predvidena postava horizontalne i vertikalne signalizacije
prema oznakama u situaciji u prilogu.

4.5.3.1. Doniji stroj

Nakon iskopa sloja humusa prosje¢ne debljine 30 cm, izvrsiti iskop do projektirane dubine i zbijati tlo dok se
ne postigne modul stisljivosti MS = 40 MN/m?Z.

Materijal koji se dobije iskopom do nivoa posteljice buduceg parkiralita, odvojiti i odvesti na vanjsku deponiju.

4.5.3.2. Gorniji stroj

Na dobro profiliranu i zbijenu posteljicu nanosi se tamponski sloj od lomljenog kamena u debljini od 35 cm, u
zadanim dimenzijama.

Sljunak mora imati pravilan granulometrijski sastav i Sistoéu. Na povrsini tampona kolnika mora biti modul
stisljivosti minimalno MS = 100 MN/m2.

4.5.4. Oborinska odvodnja

Oborinska odvodnja projektirana je na nacin da se oborinska voda sa PE-HD d110 cijevi preko slivnika
odvodi u taloznik, potom iz taloZznika u kontrolno mjerno okno te konacno iz kontrolno mjernog okna se
odvodi do postoje¢eg kolektora PVC DN 70. lzvedba spoja projektirane cijevi s postoje¢om je predvidena

pomocu sedla u gornjoj trecini visine cijevi kolektora.

Predvidenim projektiranim rjeSenjima osigurana odvodnja internih oborinskih voda sa prometnih povrSina na
nacin da sigurno nema nikakve opasnosti od slijevanja istih na javnu prometnu povrsinu.

PROJEKTANT:

Milan Babig, dipl. ing. grad.
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5. DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje se vrsi za potrebe dokaza nosivosti kolnicke konstrukcije na gradevnoj Cestici k.€.br.2016
k.o. Krizevci.

5.1. MJERODAVNI PARAMETRI ZA DIMENZIONIRANJE

U postupku dimenzioniranja uzimaju se u obzir sljedeci parametri:
- projektni period

- vozna sposobnost povrsine kolnika na kraju projektnog perioda
- prometno optereéenje

- klimatsko — hidroloski uvjeti

- nosivost materijala posteljice

- kvaliteta primjenjenih materijala u kolni¢koj konstrukciji

Racunska brzina za dimenzioniranje uzet ¢e se Vr=50 km/h.

5.1.1. Projektni period
Projektni period je vremenski period izraZzen u godinama za koje je kolni¢ka konstrukcija dimenzionirana.

Pri kraju projektnog perioda kolnitka se konstrukcija moZe racionalno popraviti i osposobiti za daljnju
uporabu.

U konkretnom slu€aju dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije sprovedeno je za projektni period 20 godina.

Zagreb, veljata 2021.
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5.1.2. Vozna sposobnost povrsine kolnika na kraju projektnog perioda

Vozna sposobnost povrSine kolnika procjenjuje se preko indeksa vozne sposobnosti ,p* &ija je vrijednost
p=5,0 za nove i idealno ravne kolnike, a p=0,0 za potpuno unistene kolnike po kojima viSe nije moguca

voznja.

Kod proraCuna je usvojena najmanja vrijednost indeksa vozne sposobnosti povrSine kolnika na kraju

projektnog perioda Pk=2,5.

5.1.3. Prometno optereéenje

Za predmetnu cestu uzeli su se podaci pretpostavljene vrijednosti prometa.

Pretpostavljene vrijednosti (PGDP):

- osobna vozila
- laka teretna vozila

- srednje teSka teretna vozila

- autobusi
- teSka teretna vozila

- teSka teretna vozila s prikolicom i tegljacem

40
50
40
3
10
2

U postupku dimenzioniranja koristi se ukupno ekvivalentno prometno optereéenje u projektnom periodu

izrazeno pomocu standardne 80 kN osovine.

Odredivanje ekvivalentnog prometnog opterecenja koje se koristi za dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije

sprovedeno je prema HRN U.C4.012.

Kod analize su u obzir uzeti slijedeéi parametri:

- prosjecni godisnji dnevni (24-satni) broj teSkih teretnih vozila u po€etnoj godini eksploatacije

- prosje€na godiSnja stopa rasta broja teskih teretnih vozila u projektnom periodu

- osovinsko optereéenje reprezentativnih vrsta vozila
- prosjec€no iskoridtenje nosivosti teSkih teretnih vozila
- raspodjela prometnog opterecéenja teSkih teretnih vozila

Na osnovi tako dobivene i usvojene raspodijele pojedinih vrsta vozila, proracunato je u Tablici 1. srednje
dnevno ekvivalentno prometno opterecenje uz prosjecnu vrijednost iskoriStenja vozila od 75%.

Tablica 1. ProraCun srednjeg dnevnog ekvivalentnog prometnog opterecenja u pocetnoj godini eksploatacije

Ekvivalentno opterecenje u

Srednje dnevno

Vrsta vozila PGDP s ekvivalentno
odnosu prema 80 kN osovini o
opterecenje
- osobna vozila (10kN) 40 0,0003 0,012
- laka teretna vozila 50 0,2 10,0
(10-30 kN)
- srednje teSka teretna 43 0,2 8,6
vozila (30-70 kN)
- teSka teretna vozila 10 0,75 7,5
(>70 kN)
- teSka teretna vozila s 2 1,2 2,4
prikolicom i tegljaCem
28,51
prijelaza

80 kN osovine

Dobiveno ekvivalentno prometno optere¢enje odnosi se na oba smjera s dvije vozne trake.

Zagreb, veljata 2021.
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Ukupno ekvivalentno prometno opterecenje u pocetnoj godini eksploatacije za jednu voznu traku iznosi:
Tg=Tdx0,5x 365 = 28,51 x 0,5 x 365 = 5 203,075 prijelaza 80 kN osovine

Za odredivanje ukupnog ekvivalentnog prometnog opterecenja za 20 - godiSnji projektni period
pretpostavljena je prosjeCna godiSnja stopa rasta prometa od 0%.

Uz takvu pretpostavku faktor rasta prometa iznosi q=20.

Prema tome, ukupno ekvivalentno prometno opterecenje teskih teretnih vozila u projektnom periodu, a koje
se koristi za dimenzioniranje kolicke konstrukcije iznosi:

Tu=Tgxq=5203,075x 20 = 104 061,50 prijelaza 80 kN osovine

Ovo opterecenje nalazi se prema standardu u grupi teSkog prometnog opterecéenja.

5.1.4. Klimatsko — hidroloski uvjeti

Utjecaj klimatsko-hidroloskih uvjeta na nosivost kolnicke konstrukcije uzima se u obzir preko regionalnog
faktora ,R".

Njegove vrijednosti krecu se od 0,5 — 5,0 pri ¢emu su vece vrijednosti neponovljive.

U konkretnom slu€aju uzeta je za proracun veli€ina regionalnog faktora R=2,0.

5.1.5. Nosivost materijala posteljice

Za proracun kolni¢ke konstrukcije na cijelom potezu kao minimalna vrijednost nosivosti na razini posteljica
usvaja se CBR >/=10%.

5.1.6. Kvaliteta primijenjenih materijala u kolni¢koj konstrukciji

Kod izbora vrste materijala u kolni¢koj konstrukciji potrebno je voditi racuna kako o funkciji pojedinih slojeva i
ekonomicnosti gradenja, tako i o propisima kriterijima kvaliteta osnovnih materijala i mjeSavina prema
odgovarajuc¢im standardima ili prinva¢enim tehnickim uvjetima za radove na cestama.

Kvaliteta materijala za pojedine slojeve asfaltne konstrukcije mora zadovoljiti zahtjeve sljedecih standarda:

- Posteljica HRN U.E8.010

Nosivi slojevi od nevezanog zrnatog kamenog materijala HRN U.E0.020
- Nosivi slojevi od bitumeniziranog kamenog materijala HRN U.E0.021

- Slojevi asfaltnog zastora HRN U.E4.014

Kod dimenzioniranja primijenjeni materijali se vrednuju preko koeficijenata zamjene materijala.

U tu svrhu koeficijenti zamjene materijala su odredeni za:

- Asfalne mjeSavine Marshallov
stabilitet

- Posteljice i nevezani zrnati kameni materijali vrijednost
CBR

Zagreb, veljata 2021.
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Uporabom tih koeficijenata mogu se odrediti zamjenjujuce debljine za pojedine vrste materijala u odnosu na
osnovni materijal odabran kod dimenzioniranja.

5.2. DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE PREMA HRN UC4.012

Prema ovoj metodi dimenzioniranje se obavlja pomocu dijagrama direktno iz nanesenih vrijednosti
ekvivalentnog prometnog opterecenja u projektnom periodu i mjerodavne nosivosti posteljice CBR.

Odabrana je kolni¢ka konstrukcija tipa 1.
Za 20 - godi$nji period ukupno proracunato ekvivalentno prometno opterecenje iznosi:
Tu =104 061,50 prijelaza 80 kN osovine

Za usvojenu vrijednost nosivosti posteljice CBR >/= 10%, dobiven je sljedeéi globalni sastav kolnicke
konstrukcije:

- Ukupna debljina asfaltnih slojeva da=28,0
- Ukupna debljina sloja od nevezanog kamenog materijala da = min 23,0

Za usvojenu debljinu habajuéeg sloja d1 = 4,0 cm debljina nosivog sloja od bitumeniziranog drobljenog
kamenog materijala d2 odredena je slijede¢im odnosom:

(d1x0,42) + (d2 x 0,35) = 9,6 x 0,37
d2 =1,28/0,35 = 3,7 cm — Usvojeno d2 = 6 cm.
Kod nosivog sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala ne ide se na minimalnu debljinu od 25,00 cm,

nego se usvaja debljina od 35,00 cm kako bi se Sto bolje homogenizirala posteljica i dobila Sto kvalitetnija
podloga za relativno zahtjevne asfaltne slojeve.

5.3. PROVJERA DIMENZIONIRANE KOLNICKE KONSTRUKCIJE NA SMRZAVANJE

S obzirom na &injenicu da u podru€ju projektirane ceste dubina smrzavanja iznosi 30,00 cm odabrana
posteljica kolni¢ke konstrukcije ni u nepovoljnim hidrolodkim periodima nije osjetljiva na smrzavanje.

Prema tome, dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije ima ukupnu debljinu od 45,00 cm i zadovoljava u pogledu
opasnosti za zamrzavanje.

PROJEKTANT:

Milan Babig, dipl. ing. grad.
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6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

6.1. OPCIUVJETI

Prema Zakonu o gradnji predoC€uje se program kontrole i osiguranja kakvoce ugradenog materijala, opreme i
izvedenih radova. Ovaj program je sastavni dio projekta i kao takav obvezuije investitora i izvodaca da se pri izradi
projektiranih instalacija pridrzavaju navedenih uvjeta:

1. Investitor mozZe zakljuciti ugovor o gradenju samo s poduzec¢em koje je registrirano za gradevinarstvo,
odnosno izradu i montaZzu takvih instalacija. Investitor je duzan osigurati struéni nadzor gradenja,
slobodno gradiliSte i izvedbene projekte s razradenim detaljima. Prije poCetka izvodenja radova Investitor
je duzan nadleZnom tijelu graditeljstva prijaviti poCetak gradnje najkasnije na dan pocetka radova.

2. lzvoda¢ mora, sukladno Zakonu o gradnji, nakon ugovaranja radova a prije poCetka predmetnih radova,
podnijeti investitoru na pregled, komentar i odobrenje svoj plan izgradnje u kojem izmedu ostalog daje
svoje reference za izvodenje takove vrste radova i prihvaca odgovornost za osiguranje kakvoée
izvrSenih radova.

3. Investitor, odnosno izvoditelj radova duzan je pravovremeno, najmanje 8 dana ranije, obavijestiti
nadlezno komunalno poduzece o pocCetku radova kako bi se odredio nadzor. TroSkovi nadzora terete
investitora predmetne gradnje.

4. U slucaju prekida radova investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
gradevnih povrsina. Ako se tijekom gradenja promijeni investitor o nastaloj promjeni novi investitor mora
obavijestiti nadlezno tijelo graditeljstva u roku 8 dana od nastale promjene.

5. Ugradeni materijali moraju odgovarati vazeéim tehni¢kim propisima i normama, odnosno odgovarati
normama i tehni¢kim propisima koji se Zakonom o normizaciji. Materijal koji se ugraduje, mora biti
nabavljen samo od renomiranih proizvodaCa, odnosno od onih koji propisanom dokumentacijom
(izjavama, atestima, certifikatima) mogu dokazati kakvoéu proizvoda, odnosno besprijekornu
funkcionalnost u eksploataciji.

6. Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda¢ je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja
koji se odnose na isporucene koli€ine. Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju Drzavnog
zavoda za mjeriteljstvo i normizaciju izdaje se atestna dokumentacija propisana od strane Zavoda.

7. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donoSenju materijala na
gradiliste, na poziv izvodaCa radova, nadzorni inZenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u
gradevinskom dnevniku. Ako bi izvoda¢ upotrijebio materijal za koji se kasnije utvrdi da nije odgovarao,
na zahtjev nadzornog inZenjera mora ugraditi drugi koji odgovara propisima.
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Nadzorni inZenjer je obvezan voditi raCuna da se gradevina gradi sukladno projektu, naro€ito u pogledu
kakvocCe radova, ugradenog materijala i opreme. Nadzorni inZenjer treba redovito pratiti izvodenje
radova i eventualne primjedbe upisivati u dnevnik gradnje. Za sve promjene i odstupanja od ovog
projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inZenjera, odnosno projektanta. Sva manja
odstupanja od projekta raditi samo uz pristanak investitora, projektanta i inZenjera, a u sluajevima
prema ¢l. 64 Zakona o gradniji, uz dopunu gradevne dozvole. Izvoditelj radova takve radove izvodi samo
na izri€ito pismeno traZenje i uz preuzetu odgovornost investitora.
Za sva odstupanja i izmjene u projektu, bez pismene suglasnosti projektanta, projektant ne snosi
nikakvu odgovornost za eventualne posljedice i neispravno funkcioniranje projektiranog sustava, ve¢ tu
odgovornost preuzima izvodac koji je izvrSio izmjene ili njegov nalogodavac.
Tijekom gradnje nadzorni inZenjer duzan je voditi rauna da se gradi u skladu s gradevnom dozvolom i
Zakonom o gradnji, da je kakvoca radova, ugradena oprema i materijal u skladu s zahtjevima glavnog
projekta, te da je kakvoca istih dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.
Izvodal je duzan pridrzavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu
materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to ve¢ nije detaljno opisano troSkovnikom. U slugaju
da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan mjerodavna je samo uputa i tumacenje projektanta. Ukoliko
iz bilo kojeg razloga dode do odstupanja od podataka iz tro8kovnika, u odnosu na podatke iz crteza,
vrijede podaci iz crteza.
Ako izvoda¢ sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog projektom propisanog materijala i smatra da za
njegovu ugradnju ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektanta s pismenim
obrazlozenjem.
U tehnoloSkom slijedu izvodenja radova postivati pravilo da se prije otpocinjanja pojedinih radova
provjeri da li su prethodni izvedeni po obimu i kakvoéi do stupnja koji omogucuje da se radovi koji slijede
mogu izvesti jednake kakvoce. Naknadno ispravljanje nepravilnosti, u gradenju ili loSa kvaliteta radova,
nije dozvoljeno zbog slijeda pojedinih vrsta radova. Ukoliko se kod izgradnje dogode nepravilnosti
izvodac¢ radova ih je duzan otkloniti, eventualno problem raspraviti s nadzornim inZenjerom odnosno
projektantom. lzvoda€ je duzan postupiti po svim opravdanim zahtjevima, nadzornog inzenjera ili
projektanta, koji su uredno upisani u gradevinski dnevnik i pridonose ukupnoj kakvocéi izvodenja
gradevine.
Tijekom cijelog gradenja ili izvodenja pojedinih radova, obavljati sva potrebna razmjeravanja,
provjeravanja i ispitivanja materijala i radova kao i zavrSna ispitivanja, mjerenja i osiguranja dokaza o
kakvodi.
Jedini¢ne cijene pojedinih stavaka troSkovnika sadrze troSkove pojedinih materijala, troSkove radne
snage, ukljuCivo i vrijeme potrebno za odmor u toku radne smjene, troSkove svih pripremnih i zavrsnih,
pomoc¢nih radova i transporta, troSkove skladiStenja, osiguranja, kakvo¢e materijala i Cuvanje, troSkove
zarade i drustvenih davanja, te sve ostale troSkove gradilista.
Promjene jedini¢nih cijena primjenom koeficijenata za izmjenu normiranih vrijednosti usljed posebnih
uvjeta nece se priznavati bez posebnog odobrenja nadzornog inZzenjera.
Svi radovi izvedeni po odobrenju nadzornog inZzenjera, a za one radove koji nisu trodkovnikom odredeni
jediniéno ili koji nisu projektom predvideni, obradunavat ¢e se prema stvarno izvedenim i uredno
dokumentiranim koli¢inama potvrdenim od nadzornog inZzenjera. U tom slu€aju priznavat ¢e se jediniCne
cijene dobivene na temelju prosjecnih normi u gradevinarstvu u kojima troskovi materijala moraju biti odobreni
od nadzornog inZenjera, a troSkovi radne snage obraunavat ¢e se prema vazeéim satnicama i faktoru.
Program kontrole i osiguranja kvalitete treba biti sastavni dio ugovora za ustupanje radova.
Investitor predaje izvodaCu radova gradevinski uredeno zemljiSte. Prilikom primopredaje potrebito je u
gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne tocke na
gradili$tu, posebne uvjete koji utjec¢u na nacin gradnje i sl.).
Izvodac je sam duZan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.
Organizaciju gradiliSta sa shemom transporta i energetskih priklju¢aka treba dati na uvid i odobrenje
investitoru.
Izvodag je uz ponudu duzan priloziti TERMINSKI PLAN IZVODENJA RADOVA s prijedlogom roka
zavr8etka radova. Ako investitor trazi odredeni rok zavrSetka, tada je izvoda¢ duzan uz terminski plan
izvodenja dati nacin pojaCanog angaziranja kapaciteta kojim ¢e se mocéi zadovoljiti trazeni rok.
Angaziranje planiranih kapaciteta podlijeZze stalnoj kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike
treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama,
jer se ti uvjeti neée priznavati kao razlog za produzenje roka, niti ¢e se stvaranje uvjeta za rad u
nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva posebno obracunavati.
. Prije poCetka izvodenja radova izvodac je duzan osigurati objekt kod osiguravaju¢eg drustva i prijaviti ga
nadleznoj Gradevinskoj inspekciji, te 0 tome dati investitoru pismeni dokaz.
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24. Svi elementi tehnicke zastite, prema vazec¢im propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaceni faktorom
gradiliSta. Radi kontrole provodenja tehnitke zastite, izvodac je duzan pravovremeno prijaviti poCetak
radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti
kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

25. Izvoda€ je duZan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradilistu treba obiljeZiti i
dobro osigurati stalnu to¢ku (ako za vrijeme izvodenja radova dode do nastanka i oSte¢enja pojedinih
toCaka, izvodac ih je duzan ispraviti o svom trodku). Sva zapazanja unositi u gradevinsku knjigu.

6.2. ZEMLJANI RADOVI

Prilikom preuzimanja radova izvoda¢ preuzima od nadzornog inZzenjera zabiljeZene geodetske oznake
potrebne za iskol¢enje gradevine. Osiguranje osi, kontrola za vrijeme gradnje, odrzavanje i obnavljanje
oznaka duznost je izvodaca.

Prije poCetka izvedbe zemljanih radova potrebno je odistiti i ukloniti razne ostatke gradevinskog materijala,
samo ukoliko postoje, kako bi se radovi mogli nesmetano izvoditi. Dno iskopa mora biti oblikovano to¢no
prema projektu s dopustenim odstupanjima + 2cm, ako u projektu nije drugacije oznaceno.

Nagib pokosa kod iskopa za objekt odreden je projektom, a ako nije treba ga odrediti izvoda¢&, uz odobrenje
nadzornog inZenjera. Osiguranje pokosa u toku gradnje duznost je izvodaca. Na gornjem rubu pokosa treba
osigurati zastitni pojas od najmanje 60 cm radi zastite gradevinske jame od zaruSavanja nastalih zbog
vanjskih utjecaja.

Na dijelovima gdje se oCekuju podzemne instalacije iskop se mora vrsiti ruéno. O nailasku na prepreku
izvoda€ mora obavijestiti nadzornog inZenjera, koji odluCuje nacin zastite ili uklanjanja prepreke. Posebno se
napominje izvodaCu radova da tijekom izvedbe zemljanih radova posebnu paznju obrati na ostale
komunalne instalacije jer sve Stete nastale nepaznjom idu na njegov teret.

U jedini¢nim cijenama uklju€en je sav rad oko iskopa (ru€nog ili strojnog) i to do bilo koje potrebne dubine,
sa svim potrebnim pomoénim radovima, kao $to je niveliranje i planiranje, nabijanje povrsine, obrubljivanje
stranica, osiguranje od uruSavanja, postava potrebne ograde, crplienje i odstranjivanje oborinske ili
procjedne vode. Takoder za viSak iskopanog materijala potrebno je predvidjeti u jedini¢noj cijeni odvoza
stavke i utovar u kamione, prijevoz, istovar, razastiranje i planiranje na za to najbliZoj deponiji.

Obracun zemljanih radova vrsi se po volumenu stvarno izvedenog iskopa ili nasipa, mjereno u sraslom
stanju. Odvoz i dovoz materijala obracunava se takoder po volumenu gotovog iskopa ili nasipa, sa dodatkom
na rastresitost materijala. Prije poCetka radova treba odrediti to€no mjesto deponije, odnosno daljinu
prijevoza, jer se naknadno povecanje cijene na ra¢un prijevoza necée priznati.

Izvodac radova je duzan obavljati (osigurati) tekuéu kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu moraju
odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju zavrSnog sloja nasipa
(posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskol€enih to¢aka.

6.3. BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Prilikom izvedbe armirano-betonskih radova izvoditelj se mora pridrzavati nacrta i detalja iz projekta, a tijekom
rada mora obvezatno uzimati uzorke betona i slati ga na ispitivanje postignute marke betona te za ispitivanje
¢vrstoce izvedenog betona. O uzimanju uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s potpunim podacima. Tijekom
rada kontrolirati vodocementni faktor, granulometrijski sastav agregata, te kontrolirati da li se provodi njega betona
nakon ugradbe. Mora kontrolirati da li se ugraduje projektirana armatura onako kako je predvideno projektom.
Mora kontrolirati da se beton mijeSa u mijesalici i ne smije dopustiti ru€¢no mijeSanje betona. lIzvoditelj je duZzan za
tehnicki pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kakvoci ugradenog materijala.
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Prilikom izvodenja radova s betonom i armiranim betonom izvoditelj se mora pridrzavati slijedeceg:
— Zakon o gradnji,

—  Zakon o normizaciji,

— Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije.

Za upotrebu bilo kojeg dodatka betonu mora se pribaviti misljenje projektanta konstrukcije. Ako se
betoniranje vrsi kod niskih temperatura, mora biti osigurana moguénost proizvodnje zagrijanog svjezeg
betona i moguénost zastite svjezeg betona za vrijeme manipuliranja. Transportna sredstva moraju biti takva
da sprijeCe bilo kakvu segregaciju od mjesta pripreme betona do mjesta ugradnje. Dozvoljena visina
slobodnog pada iznosi 1 m. Za vece visine vertikalnog transporta treba osigurati vertikalne ljevke.

Prekidi u betoniranju dozvoljeni su samo na mjestima gdje je to dopusteno od projektanta konstrukcije ili
nadzornog inzenjera. Intenzivna njega betona mora trajati najmanje 7 dana. Temperatura ugradenog betona
mora iznositi tri dana nakon ugradbe najmanje +5°C. Radne reSke moraju se prije nastavka betoniranja
obraditi ispiranjem i ispuhivanjem smjesom zraka i vode pod pritiskom. S ugradnjom betona moze se
zapoceti tek kad je oplata i armatura definitivno postavljena. Pregled postavljene armature provodi nadzorni
inzenjer prije betoniranja. O vremenu pregleda mora biti obavijesSten i projektant konstrukcije.

6.4. TESARSKI RADOVI

U pogledu dimenzija i kvalitete, oplata mora biti izvedena prema vazeéim tehni¢kim propisima s obveznim,
vaze¢im normama, mora u pogledu dimenzija i kvaliteta odgovarati HRN-u D.A0.020, kao i ostali materijali
koji se koriste pri izradi oplate. PovrSina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je duzan bez
posebne naknade nakon skidanja oplate, odistiti povrSinu betona od eventualnih curki i ostataka premaza
oplate i sl.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN-a:
— rezana jelova grada HRN D.C1.040 | HRN D.C1.041,

— glatke plo¢e HRN D.C5.026-70,

— Sper-plo¢a HRN D.05.043 i

— cavli HRN M.B4.021

Oplata se obracunava po GN 601. Za razmak oplate upotrijebiti Zeljezne "distancere". Oplate elemenata
mogu se izvesti obicnom oplatom, odnosno vidljive elemente konstrukcije izvoditi glatkom oplatom.

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija na konstrukciji.
Skidanje oplate izvoditi paZljivo da ne dode do oSte¢enja konstrukcije, naro€ito rubova.

6.5. KANALIZACIJSKI RADOVI
Odvodni cjevovod projektiran je od PE-HD cijevi d110 .
Izvedbom odvodnog cjevovoda u vodonepropusnoj izvedbi bit ¢e isklju€en bilo kakav Stetan utjecaj na okolis.

Cijevi se polaZu na pjeS€anu posteljicu na kojoj mora lezati jednoliko cijelom duzinom.

Materijal koji ne odgovara zahtijevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i ugraditi , nego ga treba na troSak
proizvodaca zamijeniti .

Utovar, prijevoz, istovar te spustanje kanalskih cijevi na mjesto ugradnje mora se vrsiti na takav nacin da ne
dode do nikakvog oStecenja, na Sto treba obratiti narocitu paznju .

Prije ugradnje treba svaku kanalsku cijev paZljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost. Prije polaganja

cijevi mora se instrumentom kontrolirati izradena posteljica, te prema potrebi izvrsiti korekcija, a u skladu s
kotama i padom danim u uzduznom presjeku .
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Kanalske cijevi se polazu na pjeS€anu podlogu. Spajanje cijevi treba vrsiti to€no prema uputstvima
proizvodaca kanalskih cijevi , a izvedeni kanal treba ispitati na vodonepropusnost prema vazecéim propisima
(HRN U.N8.050). Preporuduje se ispitivanje izvesti po dionicama izmedu dva okna .

Za vrijeme ispitivanja spojevi cijevi moraju biti otvoreni - nezasipani, a cijevi u suhom rovu. Punjenje vodom
izvodi se postupno pocevsi od najnize to¢ke. Puni se tako dugo dok se zidovi ne napune vodom (optimalno
vrijeme namakanja 24 sata).

Slijedi ispitivanje vodonepropusnosti na pritisak 0,05 bara (0,5 mVS) iznad tiemena kanala. Pritisak se mijeri
na najnizoj tocci u trajanju od 15 min. U toku ispitivanja pritisak treba biti konstantan, dok se mjeri koli¢ina
vode koja se dodaje radi odrzavanja konstantnog pritiska.

Gubici tijekom probe od 15 min. odreduju se po m? namocene povrSine kanala. Kanal je nepropusan ako
gubici vode u |/ m? ne prelaze vrijednosti date u normi HRN 4033.

Nakon uspjeSno provedenog ispitivanja na vodonepropusnost treba pri¢i konaénom zatrpavanju spojeva,
koje se izvodi takoder u slojevima do 30 cm uz &vrsto nabijanje lakim ili srednjim strojevima za nabijanje
(nabijanje sa udarnim sredstvima nije dozvoljeno) do potrebne zbijenosti .

6.6. ZAKONI S PRIPADNIM PRAVILNICIMA | TEHNICKIM PROPISIMA TE NORME
ZA UGRADENU OPREMU | MATERIJALE

Zakoni s pripadnim pravilnicima i tehni¢kim propisima

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevine osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti (NN
78/13)
- Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18 i 98/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

2. Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)
3. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19 i 118/20)
4. Zakon o normizaciji (NN 80/13)
5. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
6. Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14 i 32/19)
7. Zakon o radu (NN 93/14, 12/17 i 98/19)
8. Zakon o tehnikim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14 i 32/19)
9. Zakon o vodama (NN 66/19)
- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)
10. Zakon o zastiti na radu (71/14, 118/14, 94/18 i 96/18)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)
11. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
12. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
13. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
14. Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)
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6.7. UREDENJE GRADILISTA | SANACIJA OKOLISA

Izvodenje radova izvesti uz minimalnu devastaciju prostora. Prilikom izvodenja radova potrebno je okolno
zemljiSte zastiti od oneciscenja Stetnim tvarima na nacelu oCuvanja vrijednosti prirodnih izvora i bioloskih
raznolikosti.

Tijekom izvodenja zemljanih radova izvoditelj mora osigurati prostor unutar granice zahvata za odlaganje
materijala iz iskopa koji kasnije koristi za zatrpavanje i poravnavanje terena, kako bi se okoli§ vratio u
prirodno stanje. Nije dopusteno odlaganje viska materijala na ,divlja“ odlagaliSta ve¢ samo na legalna
odlagalista otpada.

Za vrijeme izvodenja radova sprijeCiti eventualna oneci$¢enja tla i podzemnih voda od utjecaja Stetnih i
opasnih tvari koje mogu nastati uslijed kvara gradevinske i druge mehanizacije (motorna i hidrauli¢na ulja,
nafta, benzin, antifrizi dr.) Sto se moze posti¢i podmetanjem odgovarajuc¢ih posuda ispod mjesta ispustanja
odnosno kvara uz kontrolirano polagano ispustanje. Tekucine se u daljnjem postupku transportiraju do
najblize deponije osposobljene za prihvat otpadnih tekucina.

Izvoditelj je duzan nakon zavrSetka svih radova ostaviti gradiliste u potpunom redu, odnosno potrebno je
nakon izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda izvrSiti sanaciju okoliSa gradilista. Kompletnu zonu gradilista,
devastiranu zahvatom, dovesti na najbliZu razinu prvobitnog stanja.

Potrebno je ukloniti sve privremene objekte (drvene barake, kontejnere, demontazne ograde i sli¢no), alat i
strojeve koji su bili koristeni tijekom izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda, demontaze i odvoZenje priviemenih
priklju¢aka vodovoda, telefona i elektri¢ne instalacije.

Nositelj zahvata preko nadzornog organa mora kontrolirati da se na gradilistu ne vrSi mehanicki servis
strojeva, skladistenje goriva i maziva, spaljivanje ili odlaganje gradiliSnog otpada, a parkiranje i izvodenje
radova pomoc¢u gradevinskih strojeva vrsiti na kontroliranim nepropusnim povrSinama. Opskrba gorivom
mora biti pod nadzorom, uz osiguranje sredstava za neutralizaciju uz eventualno prolivenog goriva.

6.8. ZBRINJAVANJE OTPADA

Utovar na prijevozno sredstvo i zbrinjavanje gradevinskog otpada sukladno Zakonu o odrzivom
gospodarenju otpadom odnosno Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest..

6.9. UREDENJE PRISTUPNE CESTE, PARKIRALISNIH POVRSINA |
MANIPULATIVNOG PLATOA

6.9.1. OSIGURANJE ISKOLCENIH TOCAKA

Kada izvodac¢ preuzme iskolCene poligonske toCke i repere duzan je sve toCke osigurati tako da ih je u toku
ili po zavrdetku radova moguce lako provjeriti. Kod svakog osiguranja treba postaviti i ploicu s oznakom
broja i stacionaze profila.

Po zavrSetku svih radova na kolniku (manipulatvnom platou), a prije tehni¢kog pregleda izvoda¢ je duzan na

zahtjev investitora obnoviti os ceste, poligonskih to€aka i repera i predati ih investitoru. O tome se mora
napraviti zapisnik.
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6.9.2. ZEMLJANI RADOVI
Iskop humusa

Humus je povrsinski sloj sraslog tla koji organske tvari u koli€ini koja mu daje nepovoljne karakteristike.
Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duze zadrZzavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno
razmocila. Stoga u toku iskopa treba voditi racuna o tome da se osigura uzduzna i popre¢na odvodnja. Ako
debljinu humusnog sloja nije moguce jasno odrediti ona se odreduje na osnovi laboratorijskog ispitivanja
organskih tvari (U.B1.024).

Siroki iskop

Sve iskope treba obaviti prema profilima predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima prema projektu
odnosno prema zahtjevu nadzornog inZzenjera. Pri radu na iskopu treba paziti na to da ne dode do potkopavanja ili
ostecéenja kosina. Izvodac je duzan svaki eventualni slu€aj potkopavanja ili oste¢enja odmah sanirati po uputama
nadzornog inZenjera i za to nema pravo traziti odstetu ili naknadu za veci ili nepredvideni rad. Na vrileme rada na
iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu izvoda€ je duzan brinuti se o tome da uslijed eventualne
nepravilne odvodnje ne dode do ostecenja izradenih pokosa i da ne bude ugroZena njihova stabilnost prije
ozeljenjavanja i predaje objekte na upotrebu. Ako se laboratorijskim ne potvrdi upotrebljivost materijala iz iskopa
za izradu nasipa nadzorni inZenjer ¢e odrediti mjesto deponiranja tog materijala i odobriti zamjenu kvalitetnijim iz
pozajmista. Izvodac je duzan stalno kontrolirati niveletu i nagib.

Uredenje temeljnog tla

Tlo s kojeg je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlaznosti koje omogucuje pravilno sabijanje.
Tek kada materijal postigne potrebnu viaznost po standardnom Proctorovom postupku U.B1.038, pristupa se
valjanju. Dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako vlaznost dopusti, temeljno tlo zbije odmah nakon
skidanja humusa. Za vrijeme gradenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla.

Kontrolna ispitivanja koja obavlja Investitor

Ova ispitivanja obuhvacéaju ispitivanja stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili
ispitivanje modula stisljivosti Ms kruznom plo¢om @30 cm, odnosno o vrsti materijala, na svakih najmanje
500 m? temeljnog tla.

Tekuca tehnoloska ispitivanja

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlaznosti
tla i sli¢no.

Minimalni broj ovih ispitivanja je jedno ispitivanje na svakih 100 m2 temeljnog tla, $to znaci, u naSem slucaju
jedno.

Izrada nasipa

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduznom smijeru ili nagibu koji je najviSe
jednak projektiranom uzduznom nagibu nivelete. U popre€nom smjeru nasipa mora uvijek imati minimalni
poprec¢ni pad 4 - 5% u svim fazama izrade. S nasipavanjem novog sloja nasipa moze se pocCeti tek kada je

prethodni sloj dovoljno zbijen (dokazana zbijenost).

Nasipni materijal ugraduje se na temeljno tlo nakon $to nadzorni inZenjer temeljno tlo ili sloj veé izgradenog
nasipa.
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Kontrola ispitivanja koju osigurava investitor

Ova ispitivanja obuhvaéaju ispitivanja stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili
ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om @30 cm ovisno o vrsti materijala najmanje na svakih 500 m?
svakog sloja nasipa te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 100 m?3
izvedenog nasipa.

Tekuéa tehnoloska ispitivanja koja osigurava izvodac¢

Metode ispitivanja zbijenosti iste su kao i kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o vrsti i homogenosti
materijala, stanju vlaznosti materijala i slicho. Rezultate ispitivanja izvoda¢ predoava nadzornom inzenjeru
koji ¢e ako su rezultati zadovoljavajuéi odobriti nasipavanje novog sloja nasipa.

Izrada posteljice

Nasuti materijal za posteljicu mora se odmah zbiti. VlaZznost materijala ne smije varirati viSe od +2% od
optimalne vlaZnosti (odredene standardima Proctorovim postupkom). Radovi na izradi posteljice ne smije se
obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada na trasi ima snijega i leda.

Kontrolna ispitivanja koja osigurava investitor

Ova ispitivanja obuhvacaju ispitivanja stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak - Sz i
odredivanje modula stisljivosti Ms kruznom plo¢om @30 cm najmanje na svakih 500 m?, te granulometrijski
sastav.

Tekuéa tehnoloska ispitivanja

Metode ispitivanja zbijenosti posteljice iste su kao kod kontrolnih ispitivanja. Minimalni broj ovih ispitivanja su
jedno ispitivanje na svakih 100 m2.

6.9.3. KOLNICKA KONSTRUKCIJA
Izrada nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala

Ovaj sloj moze se raditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti projektiranih nagiba
pravilno izradene odvodnje i traZzenih uvjeta kvalitete. za izradu nosivog sloja od mehanicki zbijenog
kamenog materijala mogu se primijeniti:

—  prirodni Sljunak

— drobljeni kameni materijal

— mijeSavina prirodnog $ljunka i drobljenog kamenog materijala.

Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti odredene zahtjeve u pogledu:
— fizicko-mehanicki i mineralno-petrografskih osobina samih zrna

— granulometrijskih sastava ukupnog materijala

— nosivosti i

— sadrZaja organskih tvari i lakih Eestica.

Nakon zavrSenog planiranja i profiliranje tamponskog sloja dolazi zbijanje. Prije zbijanja i u njegovu toku
treba regulirati vlaznost materijala tako da bude u optimalnim granicama.

Optimalne granice iznose Wopt = + 2% gdje je optimalna vlaznost odredene po U.B1.038 to€. 4.1. Zbijanje
treba obavljati paZljivo preko cijele povrsine sloja.
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Prethodno ispitivanje (atest)

Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje izvodac¢ je duzan predati investitoru atest o pogodnosti
predvidenog zrnatog materijala za izradu nosivog sloja. Atest mora sadrzavati ispitivanje svih osobina prema
toCki 3.1., a izdaje ga ovlastena institucija i vrijedi najviSe godinu dana.

Kontrola ispitivanja u toku rada

Kontrola ispitivanja nosivog sloja osigurava investitor, a sluze kao potvrda kvalitete rada.
Ta ispitivanja obuhvacaju:

— ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om ili volumometrom najmanje na svakih 500 m?

— ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modeficirani Prostorov postupak najmanje na svakih 500 m?

— ispitivanje ravnosti sloja letvom duzine 4 m na svakom popre¢nom profilu. Dozvoljeno odstupanje max 2 cm

— postojanje prema smrzavanju - index smanjene tlacne &vrstoCe prema standardu U.B1.050 smije biti
max 8%.

Ugradeni nosivi sloj mora zadovoljavati:

a) stupanj zbijenosti mora biti najmanje 98%

b) ravnost mjerena letvom duzine 4 m mora biti u granicama + 2 cm
c) odstupanje od debljine sloja smije biti max + 1,5 cm.

Asfalti: Prethodni radni sastav

Prethodni radni sastav sluzi kao dokaz da je moguce posti¢i propisanu kvalitetu prema tehni¢kim uvjetima.

Prije poCetka asfaltnih radova izvoda& mora imati prethodni radni sastav za svaki tip asfalthe mjeSavine
propisane u kolni¢koj konstrukciji i predloziti ga investitoru ili nadzornom inZenejru na suglansost. Prethodni
radni sastav mora sadrzavati:

a) postotak udjela kamenih zrna u odnosu na cjelokupnu masu makenih zrna i bitumena
b) postotak udjela u odnosu na cjelokupnu masu

c) postotak udejla kamenog brasna

d) postotak udjela bitumena

e) granulometrijski sastav kamene smjese

f) fizicko mehanicka svojstva asfaltne mjeSavine.

Osim toga izvoda¢ je duzan uz prethodni radni sastav priloziti i tehni¢ku dokumentaciju atesta o izvoru i
kvaliteti upotrjebljenih sastavnih materijala.

Asfalti: Dokazni radni sastav

Dokazni radni sastav potvrduje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i pokusnim ugradivanjem. On

mora sadrzavati:

a) osnovne podatke o atestima sastavnih materijala, predmet atesta, broj i datum atesta te naziv davaoca
atesta,

b) granulometrijski sastav i fizicko mehanitka svojstva asfaltne mjeSavine proizvedene u asfalthnom
postrojenju,

c) podatke o tipu i kapacitetu postrojenja.
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Asfalti: Ugradnja asfaltne mjeSavine

Asfaltna mjeSavina mora se polagati na podlogu koju je ispitao i preuzeo nadzorni inZenjer. Vremenski
razmak izmedu ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najvise 24 sata i za to vrijeme treba zabarniti
gradiliSni prijevoz po ispitanoj podlozi. Polaganje asfaltnog sloja na stabiliziranu podlogu moze zapocCeti tek
sedam dana nakon ugradnje stabilizacije. Stabilizirana podloga mora biti suha i évrsta, te se povrsina Sprica
ravnomjerno bitumenskom emulzijom u koli¢ini od 0.2 - 0.5 kg/m2, najkasnije 2 - 3 sata nakon polaganja
asfalta kako bi se voda iz emulzije isparila, a bitumenski se dio vezao za podlogu. Isto vrijedi i za podlogu od
asfalta.

Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora imati istu gustocu i svojstva
kao i na ostalim dijelovima povrsine.

Travni elementi

Travni elementi su betonski, kvadratnog oblika. Dimenzije jednog elementa su 21 x 21 x 8 cm. Postavljaju se

jedan pored drugog sa razmakom 1 cm.

6.10. UREPENJE GRADILISTA | SANACIJA OKOLISA

Izvodag je duzan nakon zavrSetka svih radova ostaviti gradiliste u potpunom redu, odnosno potrebno je
nakon izgradnje izvrSiti sanaciju okoliSa gradiliSta. Kompletnu zonu gradilista, devastiranu zahvatom, dovesti
na najbliZzu razinu prvobitnog stanja ukoliko projektom nije drugadcije rijeSeno.

Nakon zavrSenih zemljanih i ostalih radova, sve preostale koli€ine materijala bilo zemlje ili Sljunka kao i
neutroSeni materijal izvoda¢ mora potpuno odstraniti sa gradilita. Oplatu preostalu od betoniranja treba
odstraniti, isto kao i ostatke od rezanja armature, daske od skele i sl. Ostatke od morta, ostatke od odrezanih
limova, ostatke od rezanih cijevi, elektrokablova i sl. treba pokupiti i odnijeti. Kod radova na pristupnoj cest,

kod radova na prekopima, Izvoda€ mora cestu ostaviti potpuno €istu, sa ugradenim rubnjacima, uredenom
povrsinom asfalta na mjestima gdje se izvodio prekop.

6.11. PROJEKTIRANI VIJEK GRADEVINE | NACIN NJENOG ODRZAVANJA

Predvideni vijek trajanja za materijale odnosno radove koji su predvideni na izvedbi uredenja pristupnog puta
i odvodnje je slijededi:

- odvod: 50 godina uz redovitu kontrolu proto€nosti linijskih redetki i PE-HD cijevi.

PROJEKTANT:

Milan Babi¢, dipl. ing. grad.

Zagreb, veljata 2021.
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7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Iskaz procijenjenih troSkova gradenja za predmetni projekt iznosi (PDV ukljuéen u cijenu):

PARKIRALISTE | TAKSI STAJALISTE

235.868,75 kn

PARKIRALISTE ZA BICIKLE

382.687,50 kn

SVEUKUPNO:

618.556,25 kn

(slovima: SestoosamnaesttisucapetstopedesetsSest kuna i dvadesetpet lipa)

PROJEKTANT:

Milan Babig, dipl. ing. grad.

Zagreb, veljata 2021.
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8.1. |PARKIRALISTE | TAKSI STAJALISTE

. |PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko iskolCenje s izradom plana iskolCenja, poligonih tocaka
1 sa svim potrebnim geodetskim podacima, osiguranjem pojedinih

" |toCaka, postavljanjem profila, te geodetsko pra¢enje tokom

izvodenja radova za obrac¢un izvrSenih radova. m? 1.085,00 5,00 5.425,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 5.425,00
Il. |ZEMLJANI RADOVI
1. |Skidanje humusa u sloju od cca 30 cm. m? 330,00 20,00 6.600,00
2. Siroki iskop zemlje C kategorije u sloju od cca 30 cm. m?d 60,00 40,00 2.400,00
3. |Ruéno poravnanje dna iskopa, na to¢nost + 2 cm m? 1.085,00 2,00 2.170,00
4. |Dobava, dovoz, istovar sa razastiranjem i vibronabijanjem Sljunka

Nanosi se na 2 sleoja, svaki d=20 cm Svaki sloj treba vibronabijati na

modul zbijenosti Me=40 MN/m2. m? 30,00 160,00 4.800,00
5. |Utovar humusa i zemlje od iskopa u kamion i odvoz na gradsku

deponiju. m? 390,00 15,00 5.850,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 21.820,00
lll. |ASFALTERSKI RADOVI:
1. |lzrada nosivog sloja od lomljenog kamenog materijala bez veziva

Izrada nosivog sloja moze se pristupiti nakon propisno izvedene,

ispitane i po nadzornom inZenjeru preuzetoj posteljici nasipa platoa..

Izrada nosivog (tamponskog) sloja od vibriranog drobljenog

kamenog materijala 0/31,5 mm u debljini sloja od 40 cm na kolniku.

(OTU, knjiga lll, 5-01.).

Nakon preuzimanja ispitanog planuma nasipa platoa, donjeg stroja

(posteljice) u pogledu zbijenosti, ravnosti projektiranih nagiba,

pravilno izvedene odvodnje, a sve prema vazec¢im standardima,

pristupa se izradi tamponskog sloja.

Kameni materijal se mora navoziti (navlaciti) tako da se ne oSteti

izvedeni profil posteljice.

Sve nepravilnosti utvrdene za vrijeme zbijanja mora izvodac o svom

tro8ku ukloniti.

Na povrsini tampona kolnika zahtijeva se zbijenost Ms=100

MN/mm?2.

Sva tekuca i kontrolna ispitivanja treba vrSiti prema vazecim

standardima i propisima u toku gradenja.

Ova stavka obuhvaca:

- pribavljanje atesta za kameni materijal prije poCetka radova,

- nabava, dovoz i istovar materijala,

- razgrtanje, planiranje, profiliranje tamponskog sloja i zbijanje,

- kontrola ravnine i visine izvedenog tamponskog sloja,

- sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden

tampon prema HRN U.E.9.020 kao i pribavljanje atesta.

Obracunato po m® ugradenog sloja kamenog materijala u zbijenom 3

stanju. m 110,00 160,00 17.600,00

Zagreb, studeni 2020.
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2. Izrada veznog sloja od bitumenizirane kamene sitnezi BNS 32,
debljine 6cm (kolnicke povrSine). Sloj se ugraduje na mehanicki
stabilizirani nosivi sloj. Kvalitet bitumena prema UM3.010 i ostalim
pripadaju¢im standardima (OTU). Dopusteno visinsko odstupanje
novelete iznosi +10 mm. Popreéni pad izvedenog sloja od

projektiranog popre€¢nog pada za pojedini profil moze odstupati

+0,4aps. Rad se mjeri u m2 stvarno polozenog sloja. Placa se po
ugovorenoj jedini¢noj cijeni za m2, u kojoj su sadrzani svi troSkovi
nabave materijal, proizvodnej i ugradnje asfaltne mjeSavine, prijevoz
oprema i svi ostali troSkovi potrebni za izvodenje radova.

m2 315,00 100,00 31.500,00

3. |lzrada habaju¢eg sloja od asfaltbetona AB-8, BIT60 u debljini od 4
cm. Habajuéi sloj se polaze na vezni sloj. Kvaliteta kamenog
materijala mora biti ispitan na osnovi odgovaraju¢ih standarda grupe
BB i UB, a kvaliteta bitumena prema U.M.3.010. Dopusteno
odstupanje izvedenog sloja od referentne ravnine mjernog uredaja
moze biti najviSe 6 mm. Dopusteno visinsko odstupanje iznosi + 8
mm. Koli¢ina asfalterskih radova mjeri se u m2 stvarno ugradenog
sloja. Plaéa se prema ugovorenoj jedini€noj cijeni za m2, u koju
ulaze svi troSkovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne
mjeSavine, prijevoz, oprema i svi ostali troSkovi potrebni za
izvodenje radova. m2 315,00 120,00 37.800,00

ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO: 86.900,00

IV. |PROMETNA SIGNALIZACIJA

1. |Dobava i ugradnja prometnog znaka izriite naredbe — OBAVEZNO
ZAUSTAVLJANJE —STOP (znak B02) Stavka ukljucuje: iskop za
temelje, izradu betonskih temelja betonom C 30/37, nabavu i
ugradnju odgovaraju¢eg znaka i sve ostale potrebne radove do
potpunog dovrSenja radova. kom 1,00 250,00 250,00

2. |Dobava i ugradnja prometnog znaka obavijesti — ZONA U KOJOJ JE
OGRANICENA BRZINA (znak C22) Stavka ukljuéuje: iskop za
temelje, izradu betonskih temelja betonom C 30/37, nabavu i
ugradnju odgovaraju¢eg znaka i sve ostale potrebne radove do
potpunog dovrSenja radova. kom 1,00 250,00 250,00

3. |lzrada prometne horizontalne signalizacije bijelom bojom za asfalt,
otpornom na smrzavicu, toplinu i habanje, oznaCavanje crte
zaustavljanja (H14). kom 1,00 160,00 160,00

4. |lzrada prometne horizontalne signalizacije bijelom bojom za asfalt,
otpornom na smrzavicu, toplinu i habanje, oznaCavanje smjera
voznje (H22). kom 2,00 160,00 320,00

5. |lzrada prometne horizontalne signalizacije zutom bojom za asfalt,
otpornom na smrzavicu, toplinu i habanje, oznaCavanje stajalista taxi

vozila (H54). kom 3,00 220,00 660,00

6. |lzrada prometne horizontalne signalizacije zelenom bojom za asfalt,
otpornom na smrzavicu, toplinu i habanje, oznaCavanje stajalista taxi

vozila (H59). kom 6,00 | 260,00 1.560,00

PROMETNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 3.200,00
V. |OSTALI RADOVI
1. |Dobava i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka 15/25 cm, od

eruptivnog agregata i betona C 40/50, poloZenih na betonsku

podlogu sa straznjim zidicem od C 12/15.

Rubnjaci se postavljaju na:

- mjestu dodira pristupne povrsine sa zelenom povrsinom.

Gotovi betonski rubnjaci moraju biti prvoklasno izradeni, vidljive

plohe betona i pripadni bridovi su obradeni i oprani. Prema potrebi

odredeni ¢e se komadi bez posebne naplate izraditi tlocrtno

zakrivljeni. U stavci je uraunata dobava i ugradnja rubnjaka sa

izradom betonske podloge, te zalijevanje reski cementnim mortom

1:4 uklju€ujuci potrebne predradnje na pripremi podloge i eventualno

potrebnu oplatu.

m 145,00 120,00 17.400,00

2. |Dobava i ugradnja travnih elemenata dimenzija 21cm x 21 cm x 8

cm. Travne elementi se polazu na sloj pijeska debljine 5 cm, te

dobro pripremljenu podlogu od vibriranog $ljunka. U cijeni predvidjeti

pijesak i travne elemente. m? 105,00 160,00 16.800,00

Zagreb, studeni 2020.
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3.
Dobava materijala i izvedba kompletnog betonskog slivnika. Slivnik
je izveden iz betonskih okruglih cijevi profila @ 50 cm, obetoniran
betonskim plastem u debljini sloja od 15 cm, sa dnom od betona
C20/25 debljine 20 cm. Svi betoni s dodatkom za
vodonepropusnost. Gornja betonska plo¢a slivnika izvodi se debljine
25 cm, u kojoj se izvodi otvor i ugraduje okvir i ljevano Zzeljezna
reSetka veli¢ine 40x40 cm za teSki promet.
U stavku uraCunati sve potrebne radove i materijal, ukljuCujuci
otvore i spojeve za cijevi. Prosje¢na dubina slivnika iznosi 200 cm.
Slivnici se izvode prema detalju.
kom 1,00 1.200,00 1.200,00
4. Nabava, doprema i ugradnja poliesterskog elektro ormara za
vanjsku ugradnju ukljuCuju¢i betonske temelje. Dimenzije ormara
procjenjeno 750 x 420 x 1500. kom 200 800.00 1.600.00
5. Nabava, doprema i ugradnja polietilenskih cijevi (PE-HD) d160, SDR
17,6 koje se ugraduju izmedu ormara i punionica za elektri¢na
vozila, te ormara i nadstreSnica. m 80,00 100,00 8.000,00
6.
Nabava, doprema i ugradnja polietilenskih cijevi (PE-HD) d110, SDR
17,6 za odvodniju.
m 26,00 100,00 2.600,00
7. Dobava, doprema i ugradnja sedla za spajanje PE-HD d110 cijevi za
dvodnj tojeci kolektor PVC DN 700.
ocvochnju na postoject kaleidor kom 1,00 | 1.000,00 1.000,00
8. |Dobava i doprema materijala, izrada betona te betoniranje
kontrolnog mjernog okna s oznacenim poklopcem betonom razred
tlatne Evrsto¢e C 30/37 u odgovarajucoj glatkoj oplati. Dimenzije
okna su 100 x 130 cm, visine 85 cm, debljina zidova 20 cm. Izrada
prema prilozenim nacrtima oplate i armature. Prilikom betoniranja
zidova postaviti prikljuéne komade za PE-HD cijev d110. Ispod
armiranog betonskog dna izvodi se podloga od betona C 12/15
debljine 10 cm.
a) [podlozni beton C 12/15 (0.24 m3)
b) |beton C 30/37, vodonepropustan + oplata (5.50 m3)
c) |armatura B 500 B (75 kg)
d) [penjalice — stupaljke (1 kom)
e) [poklopac za teSki promet (D400)
f) samobrtveca traka na radnim spojevima (11 m)
g) |prikljuéni komad za prolaz PE-HD cijevi kroz stijenke okna (3 kom)
kompl 1,00| 7.500,00 7.500,00
9.
Dobava i doprema materijala, izrada betona te betoniranje taloznika
s lijevano-zeljeznim poklopcem 600/600 mm betonom razred tlatne
Evrstoce C 30/37 u odgovarajucoj glatkoj oplati. Dimenzije taloznika
su 80 x 120 cm, visine 130 cm, debljina zidova 20 cm. Izrada prema
prilozenim nacrtima oplate i armature. Prilikom betoniranja zidova
postaviti priklju¢ne komade za PE-HD cijev d110. Ispod armiranog
betonskog dna izvodi se podloga od betona C 12/15 debljine 5 cm.
a) [podlozni beton C 12/15 (0.10 m3)
b) |beton C 30/37, vodonepropustan + oplata (6.50 m3)
c) |armatura B 500 B (66 kg)
d) [penjalice — stupaljke (1 kom)
e) [poklopac za teSki promet (D400)
f) samobrtveéa traka na radnim spojevima (11 m)
g) |prikljuéni komad za prolaz PE-HD cijevi kroz stijenke okna (2 kom)
kompl 1,00 7.500,00 7.500,00

Zagreb, studeni 2020.
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10. . e ) ) ) )
Sadnja stabla, uklju€ujuéi iskop jame za sadnju promjera 80 cm i
dubine 80 cm s izmjenom materijala 30% iz iskopa sa plodnom
zemljom uz dodatak sredstva za akumulaciju vode. Orezivanje
grana oSte€enih prilikom transporta na uzgojni rez ukoliko je
potrebno, a prema nalogu nadzornog inzenjera. Rahlinje dna jame,
sadnja sadnice, koljenje s 3 kolca po sadnici za bjelogoricu i
vezivanje elasticnim uzetom. Gnojenje gnojivom produzenog
djelovanja. Jednokratno zalijevanje s 50 | po sadnici. Po svakom
stablu je predvideno 3 tokarena kolca promjera 6 cm visine 250 cm.
Za svaki kolac se predvida 1 m sintetiCkog uzeta za privezivanje.
Stavka ukljuuje dobavu, transport i radove vezane za sadnju,
plodnu zemlju, gnojivo, kolce, vezivo i vodu. Obraéun po kom
posadenog stabla.
Acer Platanoides "Crimson King"
kom 3,00 1.500,00 4.500,00
1. Priprema povrSine frezanjem, gnojenje s 3 lit. lumbrihumusa /
glistala (humus glista) po m?, fino planiranje povrSine, dobava
odgovarajuée travne smjese certificiranog sjemena, sjetva 4 dkg /
m?Z, jezenje, valjanje, jednokratno zalijevanje. m2 650,00 5,00 3.250,00
OSTALI RADOVI UKUPNO: 71.350,00
REKAPITULACIJA PARKIRALISTE | TAKSI STAJALISTE:
I. |PRIPREMNI RADOVI 5.425,00
Il. |ZEMLJANI RADOVI 21.820,00
lll. |ASFALTERSKI RADOVI 86.900,00
IV. |PROMETNA SIGNALIZACIJA 3.200,00
V. |OSTALI RADOVI 71.350,00
UKUPNO: 188.695,00
PDV 25% 47.173,75
SVEUKUPNO: 235.868,75

Zagreb, studeni 2020.
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8.2. |[PARKIRALISTE ZA BICIKLE
. |PRIPREMNI RADOVI
Geodetsko iskol€enje s izradom plana iskol€enja, poligonih
toaka sa svim potrebnim geodetskim podacima,
1. |osiguranjem pojedinih to€aka, postavljanjem profila, te
geodetsko pracenje tokom izvodenja radova za obracun
izvr§enih radova. m? 1.110,00 5,00 5.550,00
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 5.550,00
Il. |ZEMLJANI RADOVI
1. |Skidanje humusa u sloju od cca 30 cm. m? 335,00 20,00 6.700,00
2. |Siroki iskop zemlje C kategorije u sloju od cca 30 cm. m?d 65,00 40,00 2.600,00
3. |Ruéno poravnanje dna iskopa, na to¢nost + 2 cm m? 1.110,00 2,00 2.220,00
4. |Rucni iskop zemlje za temelje samce. Iskop sa vertikalnim
zarezivanjem stranica iskopa m? 55,00 50,00 2.750,00
5. |Dobava, dovoz, istovar sa razastiranjem i vibronabijanjem
Sljunka. Nanosi se na 2 sloja, svaki d=20 cm Svaki sloj treba
vibronabijati na modul zbijenosti Me=40 MN/m2. m3 75,00 160,00 12.000,00
6. Utovar humusa i zemlje od iskopa u kamion i odvoz na
gradsku deponiju. m? 455,00 15,00 6.825,00
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 33.095,00
lll. |BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1 Izrada podloznog betona C12/15 i betoniranje ispod buducih
temeljenih stopa i temeljnih greda u sloju od 10 cm. m? 5,50 520,00 2.860,00
2. |lzrada betona C30/37 i betoniranje temeljnih stopa, u
Cetverostranoj oplati, koja je uklju¢ena u jedini€nu cijenu. U
stavku spada i ugradba po 4 ankera u svaki temelj, a vrhove
ankera treba kontrolirati geodetski, prije betoniranja. U
stavku spada i izrada pomoc¢ne konstrukcije, koja ¢e drzati
ankere na istoj visini.
a) |Betoniranje temelja m? 18,00 760,00 13.680,00
3. |Zaljevanje prostora izmedu vrha betonskog temelja Celicne
plo¢e, epoksidnim mortom, uz izradu pomoc¢ne oplate oko
vrha temelja. Maksimalna veli¢ina zrna je 2 mm.
kom 43,00 60,00 2.580,00
4. |lzrada iugradnja armature u temelje samce. kg 1.390,00 7,00 9.730,00
BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
UKUPNO: 28.850,00

Zagreb, studeni 2020.



MASINOPROJEKT d.o.0.

ZAGREB ZA BICIKLE

PARKIRALISTE | NADSTRESNICA

TD 3904, Str. 58
Projekt broj: 142 989

R. br.

NAZIV STAVKE

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jediniéna
cijena (kn)

Ukupna
cijena (kn)

CELICNA KONSTRUKCIJA | KLAMERICE

Izrada doprema i montaza Celi€ne konstrukcije za objekt
nadstreSnice. Konstrukcija se sastoji od stupova i krovnih
profila, koji €ine jednostreSni krov. Stupovi i grede su
pravokutni profili 200 x 100 x 5 mm na osnom razmaku 2,0
m, a ispuna na koju je odlonjen pokrov je od kvadratnih
profila 60 x 60 x 4 mm. Radna skela mora biti uklju¢ena u
cijenu. Antikorozivnu zastitu potrebno je izvesti prema HRN
EN ISO 12994.

kg

9.850,00

10,00

98.500,00

Izrada sidrenog kompleta, koji se sastoji od 4 anker vijaka
RD 25 duzine 90 cm za spoj sa Celicnim stupom. U stavku
spada izrada pomoc¢ne konstrukcije od Cel. lima, koji drze
ankere na to¢nim osnim razmacima mjestima.U stavku
spadaju i ¢eli€na plo€a i matice .

kom

170,00

160,00

27.200,00

Geodetska kontrola ugradnje anker vijaka po pravcu i visini.
Nakon provedene kontrole, koja se upisuje u dnevnik sa
podacima mjerenja, moze se pristupiti podljevanju
epoksidnim mortom.

komplet

1,00

1.500,00

1.500,00

Izrada, doprema i montaza oslonaca za bicikle (klamerica)
prema nacrtu. Konstrukcija se sastoji od stupova (2 kom) i
horizontalne cijevi @48/4. Klamerice s povezane
pravokutnim profilom 50 x 20 x 3, a ucvrS€ene za podlogu
pomocu sidrenih vijaka M12/115. Dvije klamerice
medusobno povezane ¢ine jedan komplet. Antikorozivnu
zastitu potrebno je izvesti prema HRN EN ISO 12994.

komplet

30,00

360,00

10.800,00

CELICNA KONSTRUKCIJA | KLAMERICE UKUPNO:

138.000,00

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Dobava, transport i montaza polikarbonatnih Lexan plo€a na
Celi¢nu konstrukciju.

123,00

60,00

7.380,00

KROVOPOKRIVACKI RADOVI UKUPNO:

7.380,00

Zagreb, studeni 2020.
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VI

OSTALI RADOVI

Dobava i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka 10/15 cm, od
eruptivnog agregata C 40/50, poloZzenih na betonsku
podlogu sa straznjim zidicem od C 12/15.

Rubnjaci se postavljaju na:

- mjestu dodira pristupne povrSine sa zelenom povrSinom.
Gotovi betonski rubnjaci moraju biti prvoklasno izradeni,
vidljive plohe betona i pripadni bridovi su obradeni i oprani.
Prema potrebi odredeni ¢e se komadi bez posebne naplate
izraditi tlocrtno zakrivljeni. U stavci je uraunata dobava i
ugradnja rubnjaka sa izradom betonske podloge, te
zalijevanje reski cementnim mortom 1:4 uklju€ujuéi potrebne
predradnje na pripremi podloge i potrebnu oplatu.

125,00

80,00

10.000,00

Dobava i ugradnja kulir plo¢a dimenzija 50cm x 50 cm
ispred objekta u Sirini 80 cm. Kulir ploCe se polazu na sloj
pijeska debljine 8 cm, te dobro pripremljenu podlogu od
vibriranog $ljunka. U cijeni predvidjeti pijesak i kulir ploCe.

125,00

190,00

23.750,00

Dobava i ugradnja travnih elemenata dimenzija 21cm x 21
cm x 8 cm. Travni elementi se polazu na sloj pijeska debljine
5 cm, te dobro pripremljenu podlogu od vibriranog $ljunka. U
cijeni predvidjeti pijesak i travne elemente.

295,00

160,00

47.200,00

Sadnja stabla, ukljuCujuci iskop jame za sadnju promjera 80
cm i dubine 80 cm s izmjenom materijala 30% iz iskopa sa
plodnom zemljom uz dodatak sredstva za akumulaciju vode.
Orezivanje grana oste¢enih prilikom transporta na uzgojni
rez ukoliko je potrebno, a prema nalogu nadzornog
inZzenjera. Rahlinje dna jame, sadnja sadnice, koljenje s 3
kolca po sadnici za bjelogoricu i vezivanje elasti¢nim
uzetom. Gnojenje gnojivom produzenog djelovanja.
Jednokratno zalijevanje s 50 | po sadnici. Po svakom stablu
je predvideno 3 tokarena kolca promjera 6 cm visine 250
cm. Za svaki kolac se predvida 1 m sintetickog uzeta za
privezivanje. Stavka ukljuuje dobavu, transport i radove
vezane za sadnju, plodnu zemlju, gnojivo, kolce, vezivo i
vodu. Obraéun po kom posadenog stabla.

Acer Platanoides "Crimson King"

kom

6,00

1.500,00

9.000,00

Priprema povrSine frezanjem, gnojenje s 3 lit. lumbrihumusa
/ glistala (humus glista) po m?, fino planiranje povrsine,
dobava odgovarajuce travne smjese certificiranog sjemena,
sjetva 4 dkg / m?, jezenje, valjanje, jednokratno zalijevanje.

m2

665,00

5,00

3.325,00

OSTALI RADOVI UKUPNO:

93.275,00

Zagreb, studeni 2020.
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ZAGREB ZA BICIKLE Projekt broj: 142 989
Jedinica . Jedini¢éna Ukupna
R. br. NAZIV STAVKE mjere LG cijena (kn) cijen:(kn)
REKAPITULACIJA PARKIRALISTE ZA BICIKLE:
. |[PRIPREMNI RADOVI 5.550,00
Il. |ZEMLJANI RADOVI 33.095,00
lll. |BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI 28.850,00
IV. |CELICNA KONSTRUKCIJA | KLAMERICE 138.000,00
V. |[KROVOPOKRIVACKI RADOVI 7.380,00
VI. |OSTALI RADOVI 93.275,00
UKUPNO: 306.150,00
PDV 25% 76.537,50
SVEUKUPNO: 382.687,50
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
PARKIRALISTE | TAKSI STAJALISTE 188.695,00
PARKIRALISTE ZA BICIKLE 306.150,00
UKUPNO: 494.845,00
PDV 25% 123.711,25
SVEUKUPNO: 618.556,25
PROJEKTANT:

Zagreb, studeni 2020.

Milan Babic, dipl. ing. grad.
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HABAJUCI SLOJ (4 cm)
BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ
(6.cm)

TAMPON OD SLIUNKA (35 cm) ——

—— KULIR PLOCE (5 cm)
- PRIRODNI PIJESAK GRANULACIJE 2-4 (8 cm)
- SLUUNAK GRANULACIE 0-32 (25 cm)

—— TRAVNI ELEMENT (8 cm)
—— PRIRODNI PIJESAK

GRANULACIJE 2-4 (5 cm)

- SLJUNAK GRANULACIE
0-32 (25 cm)
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ARMATURA MJERNOG OKNA
PRESJEK A-A
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TLOCRT C-C

ARMATURA MJERNOG OKNA

PRESJEK B-B

SIPKE - SPECIFIKACIJA

N
3

TLOCRT D-D

® ®

0OZN OBLIK | MJERE [0) I (m) n(kom) | In(m)
1 45 45 8 2.53 8 20.24
S
@ 2 45 45 8 2.23 10 22.30
)
5
3 96 96 8 2.53 12 30.36
o
13
4 83 " 8 2.09 5 10.45
13 53
5 53 . 8 1.49 4 5.96
6 30 30 8 0.73 50 36.50
13
‘ 7 = 8 1.13 10 11.13
T 7 = = 8 1.99 11.94
a . 6 X
— 13 13
B ]
o @ 8 8 | 163 8 13.04
| 163
PR 30 30
@ 8a 13@“ 8 2.49 5 12.45
—— )7
] 9 = 8 1.18 4 4.72
3IPKE - REKAPITULACIJA
JEDINIENA 5
@ (mm) In (m) | TEZINA (kg/m) | TEZINA(kg)
B500B
8 | 179.09 | 0.405 | 72.53
NAPOMENA UKUPNO 72.53
ARMATURA B500B
ZASTITNI SLOJ BETONA 3.5cm
NA MJESTIMA OTVORA RAZMAK ARMATURE PRILAGODITI OTVORU
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PRESJEK A-A

TLOCRT D-D

PRESJEK B-B

TLOCRT C-C

| o—I

| —o—I

SIPKE - SPECIFIKACIA SIPKE - REKAPITULACIIA
JEDINICNA “
OZN OBLIK | MJERE ) I(m) n(kom) | In(m) @ (mm) In (m) | TEZINA (ke/m) | TEZINA(kg)
B5008
8 161.51 | 0.405 | 65.40
1a as a5 8 2.01 11 22.11
T UKUPNO 65.40
1b as as 8 2.41 8 19.28
151
2 —_—— 8 1.43 4 5.72
3 70 70 8 2.93 18 52.74
153
13 33
4 33 " 8 1.89 8 15.12
5 30 30 8 0.73 10 7.30
13
13 73
6 e " 8 1.89 6 11.34
7 —_— 8 1.13 8 9.04
8 = = 8 1.99 7.96
. 4 .
13 13
9 8 1.53 4 6.12
153
10 2 2 8 2.39 478
. 2 .
13 13
NAPOMENA
ARMATURA B500B
ZASTITNI SLOJ BETONA 3.5cm
NA MJESTIMA OTVORA RAZMAK ARMATURE PRILAGODITI OTVORU
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LJEVANO ZELJEZNA RESETKA
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