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l. UVOD

Programom rada Gradonacelnika i Gradske uprave za 2023. godinu predvidena je izrada VII. izmjena i dopuna
Generalnog urbanistickog plana Grada Krizevaca (u daljem tekstu Plan).

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uredenje i zastitu okoliSa
Grada KriZzevaca.

Kao strucni izradivaC odabrana je tvrtka URBING d.0.0. Zagreb s kojom je Grad Krizevci sklopio Ugovor o
izradi VII. izmjene i dopune Generalnog urbanistickog plana Grada Krizevaca (KLASA: 406-02/23-01/0039;
URBROJ: 2137-2-04/1-23-7 od 27. prosinca 2023., odnosno A-836/2023).

PROCEDURA IZRADE

Izrada ovoga Elaborata temelji se na Odluci o izradi VII. izmjena i dopuna Generalnog urbanistickog plana
grada Krizevaca (Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca br. 07/23).

Sukladno ishodenom Misljenju Upravnog odjela za prostorno uredenije, gradnju, zastitu okolia i zastitu prirode
Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije od 09.11.2023., za ovaj Plan nije potrebno provesti postupak strateSke
procjene utjecaja plana na okolis.

Pozvana javnopravna tijela:

e Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

e Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, Uprava za za$titu prirode, Radnicka cesta 80, 10000
Zagreb

e Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Ulica Republike Austrije 14, 10000
Zagreb

e Ministarstvo poljoprivrede, Uprava Sumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb

e Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel z Bjelovaru, Trg
E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

e Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivni¢ko-krizevacka, Trg Eugena Kumicica 18,
48000 Koprivnica

e Koprivnicko-krizevacke Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa i zastitu
prirode, Odsjek za zastitu okolida i zastitu prirode, A. Nem¢i¢a 5/1, 48000 Koprivnica

o Koprivniko-krizevacke zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolida i zastitu
prirode, Ispostava Krizevci, |. Z. Dijankoveckog 18, 48260 Krizevci

e Ravnateljstvo civine zaStite, Stozer civilne za$tite Koprivnicko-krizevacke Zupanije, Hrvatske
drzavnosti 7/1, 48000 Koprivnica

e Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - HAKOM, Ulica Roberta FrangeSa Mihanovi¢a
9, 10110 Zagreb

e Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv ,Cesma-Glogovnica®, V. Lisinskog 4a,
43000 Bjelovar

e Javna ustanova za upravljanje zasticenim dijelovima prirode na podrucju Koprivnicko-krizevacke

Zupanije, Florijanski trg 4/11, 48000 Koprivnica

Zavod za prostorno uredenje Koprivnicko-krizevacke Zupanije, Florijanski trg 4/1, 48000 Koprivnica

Zupanijska uprava za ceste Koprivnicko-krizevacke zupanije, 1.Z.Dijankoveckog 3, 48260 Krizevci

HZ Infrastruktura d.0.0., Mihanovi¢eva 12, 10000 Zagreb

Hrvatske ceste d.0.0., Sektor za razvoj i strate$ko planiranje, Voncinina 3, 10000 Zagreb

HEP d.d., Hrvatske elektroprivreda, Operater distribucijskog sustava, Elektra Bjelovar, Petra- Biskupa

- Vene 5, 43000 Bjelovar
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e Hrvatske Sume d.o.0., Uprava $uma Podruznica Koprivnica, Sumarija Krizevci, Ulica kralja Tomislava
114, 48260 Krizevci

Komunalno poduzece d.0.0. Cubinec, Donji Cubinec 30A, 48260 Krizevci

Vodne usluge d.o.0. Krizevci, Drage Grdenica 7, 48260 Krizevci

Radnik plin d.o.0., Ulica kralja Tomislava 53, 48260 Krizevci

Gradska Cetvrt Donji grad

Gradska Cetvrt Gornji grad

Gradska Cetvrt Centar

Na predmetni poziv odazvala su se sljedeca javnopravna tijela:

e Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

e Ravnateljstvo civine zaStite, Stozer civiine zastite Koprivnicko-krizevacke Zupanije, Hrvatske

drzavnosti 7/1, 48000 Koprivnica

Zavod za prostorno uredenje Koprivnicko-krizevacke Zupanije, Florijanski trg 4/1, 48000 Koprivnica

Hrvatske ceste d.0.0., Sektor za razvoj i strateSko planiranje, Voncinina 3, 10000 Zagreb

HZ Infrastruktura d.0.0., Mihanovi¢eva 12, 10000 Zagreb

HEP d.d., Hrvatske elektroprivreda, Operater distribucijskog sustava, Elektra Bjelovar, Petra- Biskupa

- Vene 5, 43000 Bjelovar

e Javna ustanova za upravljanje zastiCenim dijelovima prirode na podru¢ju Koprivnicko-krizevacke
Zupanije, Florijanski trg 4/11, 48000 Koprivnica

e Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti — HAKOM, Ulica Roberta Frange$a Mihanovi¢a
9, 10110 Zagreb

e Zupanijska uprava za ceste Koprivnigko-krizevagke zupanije, 1.Z.Dijankoveckog 3, 48260 Krizevci

e Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

o KoprivniCko-krizevaCke zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zastitu
prirode, Ispostava Krizevci, |. Z. Dijankoveckog 18, 48260 Krizevci

e Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv ,Cesma-Glogovnica®, V. Lisinskog 4a,
43000 Bjelovar

e (Gradska Cetvrt Centar

Nacrt prijedloga plana i Prijedlog plana:

Tijekom izrade Nacrta prijedloga Plana izvrSena je detaljna analiza svih cilieva i programskih polazista iz
Odluke o izradi, te svih pristiglih Zahtjeva za izradu Plana od strane javnopravnih tijela te je sve elaborirano u
elaboratu: Nacrt prijedloga Plana za utvrdivanje prijedloga Plana.

Nakon $to je elaborat Nacrta prijedloga Plana provjeren i uskladen sa stavovima i strateSkim opredjeljenjima
Grada KriZzevaca, Gradonacelnik svojim zaklju¢kom utvrduje Prijedlog Plana za javnu raspravu.

Javna rasprava:

Javna rasprava treba biti objavljena sa svim pojedinostima u Vecernjem listu te na web stranicama Grada
Krizevaca i Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine. Uz objavu u javnim glasilima,
Grad Krizevci prije poCetka javne rasprave dostavlja Posebnu obavijest svim javnopravnim tijelima, odnosno
svim tijelima koja su navedena u Odluci o izradi Plana s molbom za sudjelovanje.

U tijeku javne rasprave odrZava se javno izlaganje na kojem struéni Izradiva¢ obrazlaze Plan te zajedno sa
Nositeliem izrade odgovara na pitanja sudionika na tom skupu.
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lzvjesce o javnoj raspravi i Nacrt Konaénog prijedloga plana:

Nositelj izrade Plana — Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uredenje i zastitu okolisa
Grada Krizevaca priprema uz sudjelovanje odgovorne voditeljice struénog izradivaca prostornog plana, tvrtke
Urbing d.o.0. iz Zagreba IzvjeSCe o javnoj raspravi.

Temeljem usvojenog lzvjeS¢a o javnoj raspravi elaborira se Nacrt konacnog prijedlioga VII. Izmjena i dopuna
Generalnog urbanistickog plana Grada KriZzevaca.

Misljenje Zavoda za prostorno uredenje Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije

Gradonacelnik svojim Zakljuckom utvrduje Konacni prijedlog Plana te ga upucuje Zavodu za prostorno
uredenje Koprivnicko-krizevacke zupanije na Misljenje u pogledu uskladenosti tog plana s Prostornim planom
uredenja KoprivniCko-krizevacke Zupanije.

Konacéni prijedlog plana i Odluka o donos$enju plana:

Nakon dobivenog MiSlienja Zavoda za prostorno uredenje KoprivniCko-krizevacke Zupanije, Gradonacelnik
upucuje Konacni prijedlog Plana zajedno s Prijedlogom Odluke o dono$enju Plana na Gradsko vije¢e na
donoSenje.

Elaboracija i dostava dokumenata prostornog uredenja:

Nakon dono3enja Odluke na Gradskom vijecu IzradivaC Plana elaborira Plan u propisanom broju primjeraka
od Cega se obavezno po jedan primjerak dostavlja Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne
imovine i Zavodu za prostorno uredenje Koprivnicko-krizevacke Zupanije

Na sljedec¢im stranicama nalazi se:

- Odluka o izradi Plana,
- Misljenje zupanijskog upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zastitu prirode

1
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Broj 07/2023

ODLUKA O IZRADI PLANA

(4) Ocekivani iznos ukupnoga duga Grada
Krizevaca na 31.12.2024. godine iznosi 950.438,35
EUR / 7.161.077,75 HRK1 po zaduzenju temeljem
rekonstrukcije javne rasvjete.

(5) Ocekivani ukupni iznos duga Grada
Krizevaca na 31.12.2024. godine temeljem primljenih
dugoro¢nih kredita iznosi 1.724.654,81 EUR /
12.994.411,66 HRK'.

Clanak 34.

Dugoro¢no zaduzivanje proracunskih korisnika i
drugih pravnih osoba u veéinskom vlasnistvu ili
suvlasnistvu Grada Krizevaca

(1) U 2020. godini Grad Krizevci je dao
suglasnost Krizevackom poduzetnickom centru
d.o.0. za dugoro¢no zaduZenje za izgradnju sportske
dvorane na iznos 2.919.901,79 EUR / 22.000.000,00
HRK1.

(2) Krizevacki poduzetnicki centar d.o.o.
Krizevci ugovorio je tijekom 2020. godine dugoro¢ni
kredit s Erste & Steiermarkische bank d.d. u iznosu
glavnice 2.919.901,79 EUR / 22.000.000,00 HRK6
za kapitalni projekt.

(3) Grad Krizevci u 2024. godini ne planira
davanje novih suglasnosti za dugoroéno zaduzenje
pravnim osobama u veéinskom izravnom ili
neizravnom  vlasniStvu Grada Krizevaca i
ustanovama &iji je osniva¢ Grad Krizevci.

(4) Ocekivani iznos ukupnoga duga po danim
suglasnostima za zaduZenje pravnim osobama u
vecinskom izravnom ili neizravnom vlasnistvu Grada
Krizevaca i ustanovama c¢iji je osniva¢ Grad Krizevci
na 31.12.2024. godine iznosi 2.254.812,97 EUR /
16.988.888,32 HRK'.

Clanak 35.
Davanje jamstava Grada Krizevaca

(1) U 2020. godini Grad Krizevci je dao
jamstvo Krizevackom poduzetnickom centru d.o.o.
za dugoro¢no zaduzZenje za izgradnju sportske
dvorane naiznos 2.919.901,79 EUR / 22.000.000,00
HRK".

(2) Grad Krizevci u 2024. godini ne planira
davanje novih jamstava pravnim osobama u
vecinskom izravnom ili neizravnom vlasnistvu Grada
Krizevaca i ustanovama ¢iji je osniva¢ Grad Krizevci.

(3) Ocekivani iznos ukupnoga duga po osnovi
danih jamstava na kraju 2024. godine iznosi
2.254.812,97 EUR / 16.988.888,32 HRK".

6 Fiksni te¢aj konverzije 7,53450

Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca
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VI. NADZOR

Clanak 36.
Nadzor

(1) Upravni odjeli imaju pravo nadzora nad
financijskim, materijalnim i racunovodstvenim
poslovanjem proradunskih  korisnika te nad
zakonitoS¢u i svrhovitoS¢éu koriStenja proracunskih
sredstava.

(2) Proradunski korisnici su obvezni u
zadanom roku dostaviti sve potrebne podatke,
isprave i izvjeS¢a koja u postupku nadzora od njih
zatraze Upravni odjeli.

(3) Ako se prilikom vrS§enja nadzora utvrdi da
su sredstva bila koriStena protivno zakonu ili
Proradunu, Upravni odjeli ¢e o tome obavijestiti
Gradonacelnika i poduzeti mjere da se nadoknade
nepropisno utroSena sredstva i/ili ¢e priviemeno
obustaviti isplatu sredstava na stavkama s kojih su
ista bila nenamjenski utro$ena.

VII. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 37.
Zavrs$ne odredbe
(1) Ova Odluka objavit ée se u "Sluzbenom
vjesniku Grada Krizevaca", a stupa na snagu 1.
sijenja 2024. godine.

KLASA: 400-02/23-01/0009
URBROJ: 2137-2-04/4-23-1
Krizevci, 22. studenoga 2023. godine

PREDSJEDNIK
Igor Frbezar

124. Na temelju ¢lanka 86. Zakona o prostornom
uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i ¢lanka 18. Statuta
Grada Krizevaca (,Sluzbeni vjesnik Grada
Krizevaca®“, broj 4/09, 1/13 i 1/16), Gradsko vijece
Grada Krizevaca na 17. sjednici odrzanoj 22.
studenog 2023. donijelo je

Odluku o izradi VIl. Izmjena i dopuna generalnog
urbanistickog plana grada Krizevaca

Clanak 1.

Odlukom o izradi VII. lzmjena i dopuna
Generalnog urbanisti¢kog plana grada Krizevaca (u
daljnjem tekstu: Odluka) zapocinje postupak izrade
VII. lzmjena i dopuna Generalnog urbanistickog
plana grada Krizevaca ("Sluzbeni vjesnik Grada
Krizevaca" broj 3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 8/11. —
ispravak, 4/14, 7/17, 7/20, 8/20 — prociSc¢eni tekst,

URB/NG p.0.0
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Broj 07/2023

3/22, 1/23 - prociScéeni tekst), (u daljnjem tekstu: ID
GUP-a).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU | DONOSENJE
IZMJENA | DOPUNA GUP-a

Clanak 2.

Pravna osnova za izradu i dono$enje ID GUP-
a je Zakon o prostornom uredenju (,Narodne novine*
br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon), sukladno kojem je definiran
nacin izrade i donoSenja izmjena i dopuna prostornih
planova, te nadleznost Gradskog vijeca Grada
Krizevaca za njihovo dono3enje.

Il. RAZLOZI DONOSENJA IZMJENA | DOPUNA
GUP-a

Clanak 3.

Razlozi za pokretanje postupka izrade i
dono3enja ID GUP-a proizlaze iz potrebe:

planiranje obilaznice srediSta Krizevaca
kojom bi se preusmijerio teretni promet iz sredista
Grada,

uskladenja s propisima koji utjeCu na
provedbu prostornih planova, a koji su se u
meduvremenu od donoSenja posljednjih izmjena i
dopuna izmijenili, uskladenje s prostornim planovima
viSeg reda, redefiniranje namjena povrSina te
Odredbi za provedbu sukladno uo¢enim problemima
u postupku izdavanja akata za gradnju,

azuriranje postojece i planirane infrastrukture
sukladno zahtjevima javnopravnih tijela, korekcije
pojedinih  lokacija/zona prema  pojedinacnim
zahtjevima i potrebama investitora i gradana te radi
uskladenja s izvedenim stanjima na parcelama u
stambenim i gospodarskim zonama, a koje su u
skladu sa strateSkim opredjeljenjima Grada
Krizevaca.

Ill. OBUHVAT IZMJENA | DOPUNA GUP-a

Clanak 4.

Obuhvat ID GUP-a u odnosi se na dosadasnji
obuhvat Generalnog urbanistickog plana grada
Krizevaca.

IV. SAZETA OCJENA STANJA U OBUHVATU
IZMJENA | DOPUNA GUP-a

Clanak 5.
Gradsko vije¢e Grada Krizevaca donijelo je
na 8. sjednici 28. lipnja 2022. godine Odluku o
donoSenju VI. izmjena i dopuna Generalnog
urbanistiCkog plana grada Krizevaca. U posljednjoj
godini planovi razvoja Grada Krizevaca su se prosirili
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te je potrebno planirati prometnu obilaznicu centra
Krizevaca kojom bi se preusmijerio promet iz centra
Grada te omogucio bolji prometni pristup na
novoplaniranu gospodarsku komunalno-servisnu
zonu koja se nalazi na jugoistoénom rubu izvan
obuhvata GUP-a. Osim novoplanirane prometnice
ovim ID GUP-a ne planiraju se druge koncepcijske
izmjene ve¢ samo manje korekcije namjena i
Odredbi za provedbu sukladno cilievima i
programskim polazistima ove Odluke.

V. CILJEVI | PROGRAMSKA POLAZISTA
IZMJENA | DOPUNA GUP-a

Clanak 6.

Cilj izrade ID GUP-a je otklanjanje unutarnjih
neuskladenosti tekstualnog i grafickog dijela GUP-a,
zatim uskladenje sa zakonskim propisima koji se
odnose na prostorno uredenje, a doneseni su od
posljednjih izmjena i dopuna GUP-a, uskladenje
Plana sa stvarnim stanjem u prostoru, te revidiranje
Odredbi za provedbu.

Programska polazista za
slijedeca:

izmjena i dopuna prometne mreZe u skladu sa
strateSkim opredjeljenjima Grada Krizevaca -
definiranje mreze drzavnih cesta u skladu s
planiranim prometnim optere¢enjem vezanim uz
Intermodalni terminal ,Krizevci®

redefiniranje namjene povrSina ili dijela
Odredbi za provedbu prema pojedinacnim
zahtjevima i potrebama investitora i gradana.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom
uredenju ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u
tijeku izrade i donoSenja izmjena i dopuna pojave
drugi zahtjevi ili posebni uvjeti koji nisu navedeni u
cilievima i programskim polazistima, smatrat ce se
sukladni ovom ¢lanku Odluke uz posebno
obrazlozenje.

ID GUP-a su

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,
PLANOVA, STUDIJA | DRUGIH DOKUMENATA
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA,
ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRBUJU
ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA | DOPUNA GUP-
a

Clanak 7.

U postupku izrade ID GUP-a koristit ¢e se
postojeéa dokumentacija, kao i ona €ija je izrada u
tijeku, podaci sadrzani u informacijskom sustavu
prostornog uredenja te podatci, planske smjernice i
propisani dokumenti koje ¢e biti na raspolaganju u
fazi izrade Nacrta prijedloga, te podatci, planske
smjernice i dokumenti dostavljeni od javnopravnih
tijela.
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VII. NACIN PRIBAVLJANJA STRUCNIH
RJESENJA

Clanak 8.
Stru¢na rjeSenja za izradu ID GUP-a izradit ¢e
ovlasteni izradivac prostorno-planske
dokumentacije.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREDENIH
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE
ZA IZRADU IZMJENA | DOPUNA GUP-a TE
DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA
KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI
PROSTORNOG PLANA

Clanak 9.

Javnopravna tijela i osobe kojima se upuc¢uju

pozivi za izdavanje zahtjeva za izradu ID GUP-a, na
temelju ¢lanka 90. Zakona, su:

MINISTARSTVA | UPRAVNA TIJELA

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
Prisavlje 14, 10000 Zagreb

Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja,
Uprava za zastitu prirode, Radnicka cesta 80, 10000
Zagreb

Ministarstvo prostornoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine, Ulica Republike
Austrije 14, 10000 Zagreb

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
Sumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a,
10000 Zagreb

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za
zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska

uprava  koprivnicko-krizevacka, Trg Eugena
Kumici¢a 18, 48000 Koprivnica
Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija, Upravni

odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliSa i
zastitu prirode, Odsjek za za$titu okolisa i zastitu
prirode, A. Nemcica 5/1, 48000 Koprivnica

Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija, Upravni
odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliSa i
zastitu  prirode, Ispostava Krizevci, |. Z.
Dijankoveckog 18, 48260 Krizevci

DRZAVNE AGENCIJE | JAVNE USTANOVE

Ravnateljstvo civilne zastite, Stozer civilne
zastite Koprivnicko-krizevacke Zupanije, Hrvatske
drzavnosti 7/1, 48000 Koprivnica

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne
djelatnosti — HAKOM, Ulica Roberta FrangeSa
Mihanoviéa 9, 10110 Zagreb

Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava
za mali sliv ,Cesma-Glogovnica“, V. Lisinskog 4a,
43000 Bjelovar
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Javna ustanova za upravljanje zasti¢enim
dijelovima prirode na podrucju Koprivnicko-
krizevaCke Zupanije, Florijanski trg 4/1l, 48000
Koprivnica

Zavod za prostorno uredenje Koprivni¢ko-
krizevacke zupanije, Florijanski trg 4/l, 48000
Koprivnica

Zupanijska uprava za ceste Koprivnicko-
krizevacke zupanije, |. Z. Dijankoveckog 3, 48260
Krizevci

TVRTKE ZA GRADNJU | UPRAVLJANJE
INFRASTRUKTURNIM SUSTAVIMA
HZ Infrastruktura d.o.o., Mihanoviéeva 12,
10000 Zagreb
Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za razvoj i
strateSko planiranje, Vonginina 3, 10000 Zagreb
HEP d.d., Hrvatska elektroprivreda, Operater

distribucijskog sustava, Elektra Bjelovar, Petra
Biskupa - Vene 5, 43000 Bjelovar
Hrvatske Sume d.o.0., Uprava 3Suma

Podruznica Koprivnica, Sumarija Krizevci, Ulica
kralja Tomislava 114, 48260 Krizevci

Komunalno poduzec¢e d.o.o. Cubinec, Donji
Cubinec 30A, 48260 Krizevci

Vodne usluge d.o.o. Krizevci, Drage Grdeni¢a
7, 48260 Krizevci

Radnik plin d.o.o., Ulica kralja Tomislava 53,
48260 Krizevci

OSTALI
Gradska cetvrt Donji grad
Gradska Cetvrt Gornji grad
Gradska Cetvrt Centar

Clanak 10.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu ID GUP-a
od strane javnopravnih tijela i osoba Nositelju izrade
ID GUP-a je 30 dana od dana primitka poziva za
njihovo izdavanje.

Nacin postupanja javnopravnih tijela i osoba
iz ¢lanka 9. ove Odluke u postupku izdavanja
zahtjeva za izradu prostornog plana propisan je
¢lancima 90. i 91. Zakona.

IX. PLANIRANI ROK ZA IZRADU ID GUP-a

Clanak 11.

Izrada ID GUP-a dijeli se na viSe faza i to:

FAZA: Prikupljanje zahtjeva za izradu ID
GUP-a — 30 dana od dana zaprimanja Odluke s
pozivom na dostavu zahtjeva

FAZA: Izrada nacrta prijedloga ID GUP-a — 30
dana

FAZA: Izrada i utvrdivanje prijedloga ID GUP-
a za javnu raspravu — 10 dana od prihvaéanja Nacrta
prijedloga ID GUP-a od strane Nositelja izrade
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FAZA: Provedba javne rasprave - 15 dana

FAZA: izrada Izvje$c¢a o javnoj raspravi — 15
dana

FAZA: Izrada Nacrta konacnog prijedloga ID
GUP-a — 15 dana od usvajanja lzvjes¢a od strane
Nositelja izrade

FAZA: Utvrdivanje Konacnog prijedloga ID
GUP-a od strane Gradonacelnika

FAZA: Elaboracija ID PPUG-a nakon objave
u ,Sluzbenom vjesniku Grada Krizevaca“ — 15 dana

FAZA: izrada prociS¢enog teksta — 15 dana.

Clanak 12.
Planirani rok zavrSetka izrade ID GUP-a je
prosinac 2024. godine.
Rok se moze produljiti u sluaju potrebe
ponavljanja javne rasprave ili iz nekog drugog
opravdanog razloga.

X. 1ZVORI FINANCIRANJA IZRADE ID GUP-a

Clanak 13.
VIl. izmjene i dopune Generalnog
urbanisti¢kog plana grada Krizevaca financirat ¢e se
iz Prorac¢una Grada Krizevaca.

XI. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 14.

Sukladno ¢lanku 90. Zakona, ova Odluka
dostavlja se javnopravnim tijelima i osobama
navedenim u Clanku 9. ove Odluke zajedno s
pozivom za izdavanje zahtjeva za izradu ID GUP-a.

Clanak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
dana objave u ,Sluzbenom vjesniku Grada
Krizevaca"“.

KLASA: 350-02/23-01/0014
URBROJ: 2137-2-03/4-23-9
Krizevci, 22. studenog 2023.

PREDSJEDNIK
Igor Frbezar

125. Na temelju ¢lanka 86. Zakona o prostornom
uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i ¢lanka 18. Statuta
Grada Krizevaca (,Sluzbeni vjesnik Grada
Krizevaca“, broj 4/09, 1/13 i 1/16), Gradsko vije¢e
Grada Krizevaca na 17. sjednici odrzanoj 22.
studenog 2023. donijelo je

Odluku o izradi VI. Izmjena i dopuna prostornog
plana uredenja grada Krizevaca

15

Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca

Clanak 1.

Odlukom o izradi VI. lzmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Krizevaca (u
daljnjem tekstu: Odluka) zapocinje postupak izrade
VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Grada Krizevaca (,Sluzbeni vjesnik Grada
Krizevaca®“, broj: 3/05, 1/07, 1/09, 1/11, 1/13, 4/14,
4/15, 1/16 — procisceni tekst, 7/20 i 8/20).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU | DONOSENJE
IZMJENA | DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREDENJA GRADA KRIZEVACA

Clanak 2.

Pravna osnova za izradu i dono$enje izmjena
i dopuna Prostornog plana uredenja Grada
Krizevaca (u daljnjem tekstu: ID PPUG) je Zakon o
prostornom uredenju (,Narodne novine* br. 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23 - u daljnjem
tekstu: Zakon), sukladno kojem je definiran nacin
izrade i donoSenja izmjena i dopuna prostornih
planova jedinica lokalne samouprave, kao i
nadleznost Gradskog vije¢a Grada Krizevaca za
donosenje Prostornog plana uredenja Grada
Krizevaca (u daljnjem tekstu: Plan).

Il. RAZLOZI DONOSENJA IZMJENA | DOPUNA
PPUG-a

Clanak 3.

Razlozi za pokretanje postupka izrade i
donosenja ID PPUG proizlaze iz potrebe:

Uskladenja Plana s vazec¢im propisima iz
podrucja koja utje€u na prostorno planiranje,

uskladenja s prostornim planom viseg reda,

uskladenja s propisima nacionalne razine Kkoji
su se u meduvremenu od donoSenja posljednjih
izmjena i dopuna Plana izmijenili, a njihova se
primjena odrazava na prostorno planiranje i
provedbu dokumenata prostornog uredenja

uskladenje sukladno zahtjevima javnopravnih
tijela koji ¢e se prikupiti slanjem upita za zahtjeve za
izradu prostornog plana, sukladno c¢&lanku 90.
Zakona,

planiranje nove gospodarske komunalno-
servisne zone na podrucju zapadno od gospodarske
zone ,Gornji Cret”,

prema smjernicama razvoja Grada Krizevaca
potrebno je planirati obilaznicu centra naselja kojom
bi se omogucio pristup u novoplaniranu gospodarsku
komunalno-servisnu zonu te izmjestio teretni promet
izvan centra naselja,

zahtjevi za korekcijama Plana prema
pojedinacnim zahtjevima i potrebama investitora i
gradana.
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MISLJENJE UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREDENJE,
GRADNJU, ZASTITU OKOLISA | ZASTITU PRIRODE

eise

5

REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zaStitu okoliSa i zaStitu prirode

KLASA: 351-05/23-01/14
URBROJ: 2137-05/03-23-4
Koprivnica, 9. studenog 2023.
GRAD KRIZEVCI

PREDMET: Konacno misljenje u OSPUO postupku s rezultatom Prethodne ocjene
za ekolosku mrezu VII. Izmjena i dopuna GUP-a Grada KriZevaca
- dostavlja se

Slijedom Vaseg zahtjeva za dostavom zavr§nog misljenja o potrebi provedbe strateske procjene
utjecaja na okoli§ VII. Izmjene i dopune GUP Grada Krizevci (nadalje: Izmjene Plana)
razmotrena su misljenja javnopravnih tijela zaprimljena u OSPUO postupku i sva dostavljena
dokumentacija, Nacrt VII. ID GUP Krizevei s Odlukom o izradi i Odlukom o zapo¢injanju
postupka ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja na okoli§ Izmjena Plana te ispunjeni
Obrazac o ocjeni o potrebi strateske procjene utjecaja na okolis.

Razmatranje zaprimljene dokumentacije provedeno je sukladno kriterijima za utvrdivanje
vjerojatno znacajnog utjecaja plana i programa na okoli$ Priloga II. Uredbe o strateskoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoli§ (,,Narodne novine* br. 3/17). Ujedno se
zaprimljena dokumentacija razmatrala sukladno ¢lanku 24. i 26. Zakona o zastiti prirode
(,,Narodne novine* br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu:Zakon o zastiti prirode) kroz
mogudi utjecaj i prihvatljivost za ekolosku mrezu.

Clankom 46. Zakona o zadtiti prirode propisano je da upravno tijelo u Zupaniji provodi
prethodnu i glavnu ocjenu za strategije, planove i programe koji se pripremaju i/ili donose na
lokalnoj razini, kao i za one koji se pripremaju i/ili donose na lokalnoj razini, a za koje je
posebnim propisom kojim se ureduje zastita okoliSa odredena obveza strateske procjene ili
ocjene o potrebi strateske procjene. Primjenjujuéi nacelo ekonomicnosti postupka, nakon §to su
utvrdene sve ¢injenice i okolnosti bitne za rjeSavanje predmetnog zahtjeva, povrsine ekoloske
mreze koje ovim Izmjenama Plana nisu obuhvacene, kao i planiranih ciljeva Izmjena Plana, u
skladu s odredbama ¢lanka 10. Zakona o opéem upravnom postupku (,,Narodne novine* br.
47/09) ovo upravno tijelo nije zatrazilo misljenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja
o mogucnosti znacajnih negativnih utjecaja Izmjena Plana na ciljeve ocCuvanja i cjelovitost
podrucja ekoloske mreze veé je u skra¢enom postupku zakljucilo da Izmjene Plana nece
proizvesti znacajne negativne utjecaje na podrucje ekoloske mreze te da nije potrebno provesti
Glavnu ocjenu Izmjena Plana.

Uvidom u digitalne karte /nformacijskog sustava prostornog uredenja (https://ispu.mgipu.hr/)
1 stranica Bioportala, (www.bioportal.hr) utvrdeno je da se na podrucju Izmjena Plana Grada
Krizevei nema povrSina podru¢ja ekoloSke mreze (Uredba o ekoloSkoj mrezi, ,,Narodne
novine* br. 80/19) koja bi mogla biti pod utjecajem provodenja zahvata planiranih Planom stoga
je sagledavanjem zaprimljenih misljenja javnopravnih tijela u postupku Prethodne ocjene ovo

16

URB/NG p.0.0



upravno tijelo misljenja da su Izmjene Plana prihvatljive za ekolosku mrezu te da nije potrebno
provodenje Glavne ocjene.

Predmet Izmjena Plana, odnosno razlozi za pokretanje postupka izrade i donosenja ID GUP-a
su slijedeéi: planiranje obilaznice sredista Krizevaca kojom bi se preusmjerio teretni promet iz
srediSta Grada, uskladenja s propisima koji utjecu na provedbu prostornih planova, a koji su se
u meduvremenu od donosenja posljednjih izmjena i dopuna izmijenili, uskladenje s prostornim
planovima viSeg reda, redefiniranje namjena povrSina te Odredbi za provodenje sukladno
uocenim problemima u postupku izdavanja akata za gradnju, azuriranje postojece i planirane
infrastrukture sukladno zahtjevima javnopravnih tijela, korekcije pojedinih lokacija/zona
prema pojedinacnim zahtjevima i potrebama investitora i gradana te radi uskladenja s
izvedenim stanjima na parcelama u stambenim i gospodarskim zonama, a koje su u skladu sa
strateSkim opredjeljenjima Grada Krizevaca.

Radi se o zahvatima koji bi, ovisno o veli¢ini i prirodi zahvata mogli predstavljati okvir za
provodenje postupka procjene utjecaja na okolis te je time samom ocjenom, odnosno procjenom
utjecaja na okoli§ moguce detaljnije utvrditi o¢ekivane utjecaje na okolis i propisati eventualno
potrebne mjere ublazavanja negativnih utjecaja no zbog manjeg obuhvata utjecajnog podruéja
to na razini izrade GUP-a i PPUG-a nije potrebno. Slijedom navedenog, sukladno ¢lanku 30. i
31. stavka 4. Uredbe o strateSkoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoli§
(“Narodne novine* br. 3/17) izdaje se misljenje da su Izmjene Plana prihvatljive za okoli§ 1
ekolosku mrezu i da nece proizvesti znacajne okolisne rizike te da nije potrebno provesti
postupak strateske procjene utjecaja na okolis.

Odluku o tome da nije potrebno provesti strateSku procjenu JLS informira zainteresiranu javnost putem sluzbenih
internetskih stranca, a sve sukladno ¢lanku 32. Uredbe o strateskoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa
na okoli§ i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolisa
(,,Narodne novine* br. 64/08). Web-poveznicu na objavljenu odluku dostavite e-postom ovom upravnom tijelu
radi evidencije postupaka strateske procjene.

S postovanjem,
Visa strucna savjetnica — specijalistica
zastite okolisa i prirode:
Ana Kranjcev, prof.,univ.spec.oecoing.

ANA KRANJCEV

HR-20951085124

Elektronicki potpisano: 09.11.2023T14:51:13 (UTC:2023-11-09T13:51:13Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera

Broj zapisa: a85d5037-eff6-4e06-a80a-6a22e522ccaa
Koprivnicko-kizevatka upanija Vﬁ

DOSTAVITI:
1. Naslovu, e-postom: lucija.gudic@krizevei.hr;
2. Pismohrana
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Il. ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

Odredbe za provedbu Generalnog urbanistickog plana grada Krizevaca - (Sluzbeni vijesnik Grada Krizevaca broj 3/05, 1/07, 1/09,
6/11, 8/11-ispravak 1/13, 4/14, 7/17, 3/18-prodiSceni tekst, 7/20 i 8/20-prociséeni tekst, 3/22, 1/23-procisceni tekst) mijenjaju se ovim
izmjenama i dopunama na slijedeci nacin:

Tekst - predstavlja Procis¢eni tekst Generalnog urbanistickog plana Grada Krizevaca (Sluzbeni viesnik Grada Krizevaca broj 1/23
proCiséeni tekst)

Tekst - predstavlja tekst i odredbe koji se brisu u VII. Izmjenama i dopunama GUP-a

Tekst - predstavlja tekst i odredbe koji se mijenjaju ifili dopunjuju u VII. Izmjenama i dopunama GUP-a

Napomena:
Zbog uskladenja s obveznom numeracijom Odluke o donoSenju (u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju, ¢lanak 111. (NN broj
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Odredbe za provedbu Plana zapocinju ¢lankom 4.

w

10.

0. Pojmovnik
Clanak 4.

U smislu ovih odredbi za provedbu, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju slijedece znacenje:
gradevinska (bruto) povrsina zgrade (GBP) je zbroj povrSina mjerenih u razini podova svih dijelova
(etaZa) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) sukladno odredbama Pravilnika o nacinu izrauna (bruto) povrsine
zgrade
etaza oznaCuje nadzemne dijelove gradevine (suteren - Su, prizemlie — Pr, i katove - 1., 2., itd.,
potkrovlje - Pk), te podzemne dijelove gradevine (suteren—Su- podrum - Po). Najveca visina etaze za
obracun visine gradevine, mjerena izmedu gornjih kota podnih konstrukcija, iznosi:

e za stambene etaze do 3,5 m,

e zaposlovne etaze do 4,0 m,

e iznimno, za osiguranje kolnog pristupa za intervencijska vozila, najveca visina prizemne etaze

iznosi 4,5 m.

e broj etaza na kosom terenu odreduje se na nizojstrani-gradevne-gestice na ulicnoj strani
najvecéa etazna visina gradevine (E) je najveci dozvoljeni broj etaza
visina (V) oznacuje najvecu visinu gradevine u metrima, mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog
terena uz procelje gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije
zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, Cija visina ne moZe biti visa od 1,2 m, osim na
kosom terenu gdje se najveca visina gradevine mjeri od konac¢no zaravnanog i uredenog terena uz
procelje gradevine na ulicnoj strani do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja, Cija visina ne moze biti visa od 1,2 m,
potkrovlje (Pk) je dio gradevine ispod krovne konstrukcije, a iznad stropne konstrukcije najvise etaze.
Najveci gabarit potkrovlja oblikovan kosim krovom odreden je visinom nadozida od 1,2 m mjerenog od
gornje kote podne konstrukcije potkrovlja. U potkrovlju se moze planirati samo korisni prostor u
jednom nivou, uz mogucénost gradnje galerije
tavan je dio gradevine iskljucivo ispod kosog kroviSta bez nadozida, bez namjene, s minimalnim
otvorima za svjetlo i prozraCivanje
suteren (Su) je-dio-gradevine-Eiji

jodntrstcimovelinprocollom b doenan Dodeenn o0 cpme e codininen oo
odnosno gradevine koji je ukopan do 50% svoga obujma u konac¢no uredeni i izravnani teren
podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan viSe od 50% svoga volumena u
konacno uredeni zaravnani teren i €iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena
postoje¢a gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuceg akta i svaka druga gradevina koja je prema vazeCim zakonskim propisima s njom
izjednacena
osnovna gradevina je gradevina one namjene koja je osnovna ili pretezita unutar povrsine odredene
namjene
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11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

. obvezni gradevni pravac je zamiSljeni pravac na kojem se obvezatno smjesta najmanje 60% Sirine

procelja osnovne gradevine, a odreden je u odnosu na regulacijski pravac

regulacijski pravac je pravac povucen granicom koja razgraniCuje povrSinu postoje¢eg prometnog

koridora u dovrSenim i pretezito dovrSenim dijelovima naselja, odnosno povrSinu planiranog

prometnog koridora u nedovrSenim dijelovima naselja od povrSina gradevnih Cestica unutar ostalih
namjena

gradivi dio gradevne cestice je povrSina gradevne Cestice predvidena za smjeStaj gradevina, a

odredena je opCim i posebnim uvjetima za uredenje prostora u pogledu najmanjih udaljenosti

gradevina od granica, odnosno meda gradevne Cestice (obvezni gradevni pravac i dr.)

sirina gradevne Cestice jest udaljenost izmedu granica gradevne Cestice okomitih na javnu prometnu

povrSinu na koju se gradevna Cestica prikljuCuje, odnosno regulacijski pravac, a mjerena je na

gradevnom pravcu

dubina gradevne Eestice jest udaljenost od regulacijskog pravca do najblizeg dijela suprotne granice

gradevne Cestice

posebni propis je vazeci zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira podrucje pojedine struke iz

konteksta odredbi

zelena infrastruktura prema Europskoj komisiji, definirana je kao mreza zelenih povrsina, habitata,

ekosustava unutar odredene geografske regije koja moze obujmiti prostor cijele drzave, regije te

manje povrSine na razini naselja. Zelenu infrastrukturu €ine zasticena i ostala prirodna te ¢ovjekovim
djelovanjem stvorena podrucja i krajobrazi visoke ekoloSke i okoliSne vrijednosti.

Prema Zakonu o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18) zelena infrastruktura je multifunkcionalna mreza

zastiCenih i ostalih prirodnih te Covjekovim djelovanjem stvorenih podrucja i krajobraza visoke

ekoloske i okoliSne vrijednosti koja unapreduje ekosustavske usluge.

Prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) zelena

infrastruktura su planski osmisljene zelene i vodne povrSine te druga prostorna rjeSenja temeljena na

prirodi koja se primjenjuju unutar gradova i op€ina, a kojima se pridonosi oCuvanju, pobolj$anju i

obnavljanju prirode, prirodnih funkcija i procesa radi postizanja ekoloskih, gospodarskih i drustvenih

koristi odrzivog razvoja.

zona Centar je zona centralnog dijela grada oznacena na kartografskim prikazima 3. Prometna

mreza, 4.2. Nacin gradnje i 4.3. Oblici koristenja omedena sljede¢im ulicama:

a. na jugu potezom od raskrizja zapadnog dijela Gajeve ulice sa sjevernim dijelom Ulice Petra
Zrinskog, nastavno sa sjevernom stranom Trga Svetog Florijana prema zapadu sve do raskrizja s
isto¢nim dijelom ulice Petra Preradovica gdje kre¢e prema sjeveru;

b. zapadni potez Cini istoCni dio Ulica Petra PreradoviCa, isto¢na strana MaZurani¢evog trga i
Frankopanske ulice sve do raskrizja s juznim dijelom ulice Tadije Smiciklasa na sjeveru;

c. sjeverni potez Cini juzna strana Ulice Tadije Smiciklasa od raskrizja s Frankopanskom ulicom,
juzni dio PotocCke ulice do raskrizja sa Svetokriskom ulicom;

d. istoCni potez Cine zapadna strana Svetokriske ulice do spoja s Trgom bana Jesipa—dJelaéiéa
Lackovica, ide istotnom stranom trga (uz Munjaru) do raskrizja na jugu sa sjevernom stranom
Ulice Bana Josipa JelaCi¢a, tu skre¢e dalje prema zapadu do raskrizja s Gajevom ulicom i
nastavlja se zapadnom stranom Gajeve ulice do spoja s Ulicom Petra Zrinskog na jugu.
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(2) Izuzetno od stavka 1. ovoga ¢lanka udaljenost moze biti i manja u slu€aju; da smjestaj gradevine na
susjednoj gradevnoj Cestici omogucava postizanje propisanog razmaka izmedu gradevina pod uvjetom da se
na jednoj strani gradevne Cestice osigura nesmetan prilaz na njezin straznji dio najmanje Sirine 3,0 m.

(3) U ve¢ dovrSenim dijelovima naselja poStuju¢i urbanu matricu grada dozvoljava se rekonstrukcija
gradevina izgradenih na susjednoj medi postujuci ostale uvjete ovih Odredbi.

(4) Na dijelu gradevine koja se izgraduje na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede, ne mogu se
projektirati niti izvoditi otvori, osim ako se na susjednoj Cestici nalazi javna ili zastitna zelena/Sumska povrsina
(javni put, zelenilo i sl.).

(5) Otvorima se u smislu stavka 4. ovoga Clanka ne smatraju ostakljenja neprozirnim staklom najvece
veliine 60 x 60 c¢m, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori najveceg promjera, odnosno stranice
15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt
(najmanii parapet 1,6 m).
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Clanak 11.
Brisan.

Clanak 12.
Brisan.
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2. Uvjeti za odredivanje i razgrani¢avanje povrsina javnih i drugih namjena
Clanak 18.

(1) Razmjestaj i veli€ina, te razgraniCenje povrsina javnih i drugih namjena prikazani su na kartografskom
prikazu 1. KoriStenje i namjena prostora”. Odredene su slijede¢e namjene povrsina:

e mjeSovita namjena (M1 - pretezito stambena, M2 - preteZito poslovna),

e javna i drustvena namjena (D4—upravna Havwna, B2—- socijalna, B3—- zdravstvena, B4— predskolska,
D& Skolska, B6— visoko uciliSte, B7— kultura, D8 - vjerska),
gospodarska proizvodna namjena (l4-pretezite-industrijska+2—pretezitozanatska),
gospodarska poslovna namjena (K4—pretezito-ushizna; K — poslovna, K2 - pretezito trgovacka, K3 —
komunalno- servisna),
gospodarska ugostiteljsko-turisticka namjena (T , T1 - hotel, T3 - kamp),
sportsko-rekreacijska namjena (R1 - sport, R2 - rekreacija, R3 - kupaliste, R4 - Centarrazvoja
konjickog-sperta sportska igralista uz obrazovne ustanove, R2/T - rekreacijsko-turisticka),
javne zelene povrsine (Z1 — javni park),
zastitne zelene povrsine (), zastitne Sumske povrsine (ZS),
povrsine infrastrukturnih sustava (IS),
groblje (G),
vodne povrsine — retencija (R) i jezero (V).

Clanak 19.

(1) Dijelove povrSina odredenih namjena mogucée je Kkoristiti i urediti za potrebe javne prometne i
komunalne infrastrukture, te javnih parkovnih povrsina i sadrzaja.

(2) MontaZno-demontazne (preseljive) gradevine — kioske, najvece pojedinane povrSine do 15 m?2 |
prizemne visine, te oglasne stupove, oglasne reklamne ormariée, reklamne panoe oglasne povrsine do 12 m?,
gradske satove, fontane, skulpture i sl. moguce je smijestiti unutar povrSina svih namjena izuzev unutar
zastitnih Sumskih i vodnih povrsina, te prometnih koridora i povr§ina komunalnih povrsinskih infrastrukturnih
gradevina. Kioske je moguce postaviti kao samostojece, dvojne ili skupno.

(3) Uvjete smjestaja i oblikovanja gradevina iz stavka 2. ovog Clanka odredit ¢e upravni odjel Grada
nadlezan za stambeno-komunalne djelatnosti i uredenje prostora u suglasnosti s nadleznim uredom drzavne
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uprave-Koprivaicko-Krizevacke2zupanije, sve u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rieSenje ra
temelju—Clanka—77—Zakona—o—gradnji Hi—tehnicka—ocjena—sukladno—posebrom—zakenu—sukladno vazeco

zakonskoj regulativi.

(4) Javna parkiraliSta moguce je smjestiti osim na povr§inama infrastrukturnih sustava i unutar povrsina
ostalih namjena izuzev onih oznagenih slijedeéim planskim znakom: Z1, ZS i V.

(5) Mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva (benzinske stanice) s pripadajucim
gradevinama je moguce je-smjestiti esim—na povrSinama infrastrukturnih sustava (IS) -uz-brze—gradske

pmmetmee—t&gmn&mstale—sab%te unutar povrsma gospodarske proizvodne (l) i poslovne (K) namjene

(6) DjeCja igraliSta, odmorista i javne parkovne povrsme moguce je osim unutar povrsina oznake Z1
smjestiti i unutar povrsina ostalih namjena izuzev onih oznacenih slijede¢im planskim znakom: ZS-S; Gi V.
(7) Komunalne povrsinske infrastrukturne gradevine (regulacijske stanice, trafostanice 10(20)/0,4 kV i sl.)
moguce je smijestiti osim na povrSinama infrastrukturnih sustava i unutar povrsina ostalih namjena izuzev onih
oznacenih slijedeéim planskim znakom: R2, ZS i V.

(8) Komunalne linijske infrastrukturne gradevine (telekomunikacijski i elektroenergetski vodovi,
plinoopskrbni i vodoopskrbni cjevovodi, te kanali odvodnje otpadnih voda) moguce je smijestiti osim na
povrSinama infrastrukturnih sustava i unutar povrsina ostalih namjena.

MJESQVITA NAMJENA
Clanak 20.

{2} (1) Na gradevnim Cesticama unutar zone mjesovite namjene — pretezito stambene namjene (M1)
postojece i planirane gradevine mogu se graditi i uredivati kao:

1. stambene

2. stambeno-poslovne +

3. javne i drustvene

3. poslovne, €iji sadrzaji ne ometaju osnovnu namjenu.
Navedene gradevme mogu se graditi kao Jednonamjenske
€3-)(2) N m Y N mMno
199ste\,L|£}e—|q-3f|qu~eﬂ~sL Na gradevmm Cesticama mjeSovite — prete2|to stambene namjene (M1) kao prateCi
sadrzaji mogu se graditi i uredivati prostori za:
trgovacke i usluzne sadrzaje
javne i prateCe sadrzaje
dru$tvene djelatnosti
turisticke i ugostiteljske sadrzaje
tihi obrt i usluge domacinstvima bez $tetnih utjecaja na okoli$
vjerske sadrzaje
sport i rekreaciju
druge sadrZaje koji dopunjuju stanovanje, ali ga ne ometaju (osobne usluge, poslovni prostori -
uredi i sl., djecja igralista).
{4} (3) PrateCi sadrzaji iz eveg-prethodnog stavka mogu biti u sklopu stambene gradevine.
{5} (4) Na gradevnim Cesticama unutar zone mjeSovite namjene — pretezno poslovne namjene (M2)
postojeCe i planirane gradevine mogu se graditi i uredivati kao:

1. poslovne

2. peslovno-stambene stambeno-poslovne

3. stambene

4. javne i drustvene
s tim da u zoni treba prevladavati poslovna namjena (uredi, trgovine, ugostiteljstvo i sl.). Navedene gradevine
mogu se graditi kao jednonamjenske.
(5) Na gradevnim &esticama mjeSovite — preteZito poslovne namjene (M2) kao prateCi sadrzaji mogu se graditi
i uredivati prostori za:

1. trgovacke i usluzne sadrzaje

N>R~ W =
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javne i prateCe sadrzaje

drustvene djelatnosti

turistiCke i ugostiteljske sadrzaje

tihi obrt i usluge domacinstvima bez Stetnih utjecaja na okolis

vjerske sadrzaje

sport i rekreaciju

druge sadrzaje koji dopunjuju stanovanje, ali ga ne ometaju (osobne usluge, poslovni prostori -
uredl | sI dJeCja |graI|sta)

N LN

JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA
Clanak 21.

(1) Na povrSinama javne i druStvene namjene {oznaka-BD-+DB4-de-D8) dozvoljena je gradnja i uredivanje
gradevina javne i drustvene namjene sa pratecim sadrzajima: Gradevinezajavau-druStvent-namjent-su:

1. upravne-Havne {oznakaBH

2. socijalne {ezraka-D2)

3. zdravstvene {oznaka-B3)

4. predskolske {oznaka-D4)

5. Skolske {eznaka-D5)

6. visoko uciliste {oznaka-D6}

7. kulturne {ezraka-DFAH

8. VJerske (eznaka@S)

d#ustven&namjene—Unutar b||o kOje ovrsine drustvene namJene dozvoIJava se prenamjena iz Jedne u drugu
druStvenu namjenu.

4 (3) Unutar povrsma oznacenih dVOJnom namJenom (D5 i) na—l<—c—bp2—109#2—|—2499#4 unutar proizvodne
zone Radnika-d.d-—Krizevei-moguéate omogucuje se gradnja ucenickog praktikuma za strukovna zanimanja

gradevinskih struka.-ocnosne-realizacija-proiekta Centar kompetencije-u-graditelistvu.
{5} (4) Unutar povrSina oznacenih dvojnom namjenom (D6 i Z) na-pedrucju-Ratarre omogucuje se smjestaj

gospodarskih poljoprivrednih gradevina u svrhu obavljanja prakticnog dijela nastave visekeg-gespodarskeg
uéHiSta{praktikumi) obrazovnih ustanova.

{6} (5) Unutar povrSina oznacenih dvojnom namjenom (D6 i R4) na—pedruéju-—Ratarne eznracenjeprostor
\#isekeg—gespe&apskeg—uém%ta—lo’cnievel—omogucwe se smjestaj obrazovnlh ustanova sa sportskim igraliStima

GOSPODARSKA PROIZVODNA NAMJENA
Clanak 22.

(1) Na povrSinama gospodarske proizvodne namjene () moguca je gradnja gradevina:

1. industrijskih, zanatskih, obrtniCkih gradevina

2. gospodarskih pogona svih vrsta

3. skladi$ni prostori

4. poslovne, upravne i trgovacke gradevine.
(2) Na povrinama proizvodne namjene (I) moguce je graditi i uredivati prostore ugostiteljsko-turistickih
sadrzaja koji nadopunjavaju osnovnu namjenu.
(3) Unutar gradevina gospodarske namjene moguce je graditi i uredivati prostore stambene namjene za
potrebe tvrtki (domara, zastitarska sluzba, stan vanjskih suradnika i sli¢no). Povr§ina stambene namjene moze
biti maksimalno 100 m?/1000 m2 BRP osnovne gradevine.
(4) U zonama gospodarske proizvodne namjene (1) planirani su slijedeCi sadrzaji:
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proizvodni pogoni bez nepovoljnih utjecaja na okolis
preradivacki-proizvodni pogoni
servisi i usluge
skladista
trgovacki sadrzaji (osim trgovackih centara)
administrativno-upravni sadrzaji
poslovna namjena (zajednicki sadrZaji)
ugostiteljsko-turisticki sadrzaji (restorani, poslovni hoteli i sli¢no)
. mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva (benzinske postaje)
10. zastitno zelenilo i parkovne povrSine
11. sport i rekreacija za potrebe gospodarske zone
12. kamionski terminal.
(5) Na povrSinama gospodarske proizvodne namjene (1) koje su na kartografskom prikazu 1. Koristenje i
namjena prostora uokvirene naran¢astom linijom i koje su osim s oznakom (I) oznacene i oznakom (K),
moguce je umjesto ili uz sadrzaje proizvodne namjene utvrdene prema ovom Clanku, graditi i sadrzaje
gospodarske, poslovne namjene, utvrdene prema ¢lanku 23. ovog Plana.

©ONORrwWND =

GOSPODARSKA POSLOVNA NAMJENA

Clanak 23.
(1) Na povrSinama gospodarske poslovne namjene (K) moguca je gradnja gradevina: predvideni-su
1. poslovnih
2. upravnih
3. uredskih

3. trgovackih +

4. usluznih sadrzaji;rebne-kuce

9. proizvodnjaih bez negativnog utjecaja na okolis
6. komunalno-servisnih i pratecih skladi$nih prostora

terminal.
(2) Na povrSinama poslovne namjene (K) moguce je graditi i uredivati prostore ugostiteljsko-turistickih
sadrZaja koji nadopunjavaju osnovnu namjenu.

(3) Unutar gradevina poslovne namjene moguce je graditi i uredivati prostore stambene namjene za
potrebe tvrtki (domara, zastitarska sluzba, stan vanjskih suradnika i sli¢no). Povr§ina stambene namjene moze
biti maksimalno 100 m2/1000 m2 BRP osnovne gradevine.

(4) U zonama gospodarske poslovne namjene (K) mogu se uredivati i drugi sadrzaji kao $to je zastitno
zelenilo, parkovne povrsine i sl.

GOSPODARSKA UGOSTITELJSKO-TURISTICKA NAMJENA
Clanak 24.

(1) Na povrSinama ugostiteljsko-turistiCke namjene omogucen je smijestaj motela, hotela, hostela i
apartmana.
(2) Smjestaj motela, hotela, hostela i apartmana mogu¢ je u sklopu kamionskog terminala i povrSine
poslovne namjene.
(3) Unutar ugostiteljsko-turistiCke gradevine mogu se graditi prateCi sadrzaji-a-+jiheva Cija povr§ina moze
iznositi najvise do 30% wkuprog-GBP-a ukupne gradevinske bruto povrSine na gradevnoj estici.
(4) Na povrsinai ugostiteljsko-turisticke namjene — kamp (eznaka T3) ramijenjenaje—za omogucen je
smjestaj kampa.

SPORTSKO-REVKREACIJSKA NAMJENA
Clanak 25.
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(1) A
Na povrsmama sportsko rekreacijske namjene (R) moguca je gradnJa gradevma

1. sportskih (R1)

2. rekreacijaskih (R2)

3. kupalistenih (R3) i

4. hipedrom sportska igralista uz obrazovne ustanove (R4).
(2) Pod-Na povrSinama sportske namjene (ezraka R1) podrazumijevaji—se—povrSine—namijenjene—za
smjestajmogu se graditi sportskire gradevinae, te svihe vrstae sportskih igralista i rekreativnih sadrzaja.
(3) Na povrSinama rekreacijske namjene (ezraka—R2) omogucuje se uredenje slobednih—negradivih
povrsina u svrhu rekreacijskih aktivnosti, kao Sto su trim, biciklistiCke i pjeSaCke staze, javhe-sanitariie; manja
sportska igraliSta (stolni tenis, tenis, bocaliSte, vise¢a kuglana, mini-golf i slicno). Moguca je gradnja gradevina
Sto-upetpunjuie-Hshuze-osnovnel-dielatnesti{ kao Sto su garderobe, sanitarije, maniji ugostiteljski sadrzaji i sl.}
ukupno do 250 m? GBP/ha.
(4) Ped Na povrSinama rekreacijsko-turistiCke namjene (ezraka—R2/T) pedrazumijevaju—se—pevrSine
unutar Park $ume Zupetnica kae i kontaktnae zonae Park-Sume—na—kejoj-se—uz omoguéuje se smjestaj
rekreacijskeih sadrzajea-planira Fograni€eni-broj-smiestajnih-kapaeiteta.
(5) PovrSina kupalista (oznaka R3) iskljuéivo—e namijenjena je za uredenje gradskog kupalista sa
bazenima (otvorenima ili natkrivenima), suncali$tima, otvorenim sportskim igraliStima i ostalim rekreativnim
sadrZajima te manjim ugostiteljskim i trgovackim sadrzajima.
(6) Povrsina Centra-za-razvoj-konjickog-sporta igraliSta uz obrazovne ustanove (eznaka-R4) namijenjena
je za razvoj konjickog sporta, odnosno smjestaj zatvorene visenamjenske hale s jahalitem, vanjskog jahalista
(hipodroma), ogradenih krugova za treniranje konja te prate¢ih gradevina za spremanje sjena, slame te
smjestaj potrebne mehanizacije za odrzavanje sportskih terena te ostalih sadrzaja vezanih uz visoko
gospodarsko uciliste (praktikum - uzgoj konja i sl.).

JAVNE ZELENE POVRSINE
Clanak 26.
) Pod javnim zelenim povrSinama podrazumijevaju se javni parkovi (eznaka Z1) koji predstavljaju
hortikulturno uredene prostore unutar kojih se omogucuje smjestaj pjeSackih staza i povrsina, biciklistickih
staza, igraliSta, paviljona i javnih sanitarija i sl.
(2) Sastavni dio javnih parkovnih povrSina su i vodna dobra potoka unutar kojih je u sklopu pjeSackih i
biciklistiCkih staza dozvoljena izgradnja pjesackih (biciklistickin) mostova.

ZASTITNE ZELENE POVRSINE
Clanak 27.

(1 Zastitne zelene povrSine (ezaaka Z) su negradive povrsine koje tvore preteZito kultivirani krajobraz
unutar kojih se omogucuje poljodjelska djelatnost, oblikovanje rasadnika, te uredenje pjeSackih i biciklistiCkih
staza. Sastavni dio zastitnih zelenih povrsina su i vodna dobra potoka.
(2) Na zastitnim zelenim povrSinama isteéreg-obronka-Ratarre{naznaCeno na kartografskom prikazu br.
1. kao namjena D i Z} dozvoljena je izgradnja gospodarskih poljoprivrednih gradevina u svrhu obavljanja
prakticnog dijela nastave visokeg-gospodarskog-uéitista{prakiikurmi} obrazovnih ustanova.
(3) Unutar zastitnin zelenih povrSina koje se nalaze unutar Urbanistickog plana uredenja Kosov Breg,
potrebno je urediti pojas visoke zelene vegetacije uz zeljeznicku prugu Sirine 5 m, dok je preostali dio prostora
namijenjen urbanim (gradskim) vrtovima.
(4) Unutar zastitnih zelenih povrSina izmedu Ulice Ivana Lepusi¢a i ograde Gradskog groblja moguce je
uredenje postojecih katastarskih Cestica kao kultiviranog krajobraza, odnosno omogucuje se obavljanje
poljoprivredne djelatnosti.

ZASTITNE SUMSKE POVRSINE
Clanak 28.
) Zadtitne Sumske povrine (ezraka-ZS) predstavljaju zastitne gradske Sume koje su odredene kao
negradive povrSine u svrhu zastite okoliSa (zastita od buke, zaStita zraka, zastita vodocrpilista i sl.) i Park
$umu Zupetnica. Sastavni dio za&titnih Sumskih povréina su i vodna dobra potoka.
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POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
Clanak 29.
(1) Pod povrSinama infrastrukturnih sustava (eznaka IS) podrazumijevaju se povrsine:

1. prometnih linijskih gradevina (cestovni/ulicni i zeljezniCki koridori)

2. prometnih povrSinskih gradevina (javna parkiraliSta/garaze, autobusni kolodvor, Zeljeznicki
kolodvor, mjesta za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva (benzinske postaje), kamionski
terminal, poslovno servisni sadrzaji autopraonice kao zasebne samostalne cjeline)

3. komunalnih povrsinskih gradevina (transformatorsko postrojenje 110/35/10(20) i toplinske stanice)

4. busSotine geotermalnih voda.

(2) Unutar cestovnog/ulicnog koridora omogucen je uz osnovnu gradevinu (prometnica sa prometnim
trakama, pjeSackim i biciklistickim stazama i zelenim pojasom) smjeStaj autobusnih stajaliSta, mjesta za
punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva (benzinskih postaja), javnih parkiraliSnih povrsina i prometnih
pomo¢nih gradevina i uredaja sukladno posebnim propisima, smjeStaj poslovno-servisnih sadrzaja
(autopraonice i sl.) kao zasebnih samostalnih cjelina, te smjestaj linijskih gradevina komunalne infrastrukture
(telekomunikacijski i elektroenergetski vodovi, plinoopskrbni i vodoopskrbni cjevovodi, te kanali odvodnje
otpadnih voda).

(3) Unutar povrSina kamionskog terminala, Zeljezni¢kog kolodvora i mjesta za punjenje vozila na fosilna i
alternativna goriva (benzinskih stanica) omoguéuje se uz osnovne gradevine i smjeStaj poslovnih,
ugostiteljskih i trgovackih gradevina i sadrzaja.

(4) lzuzetno od prethodnog stavka, unutar povrSina kamionskog terminala dozvoljava se i smjestaj
ugostiteljsko-turistiCke gradevine — motel.

(5) Unutar povrsma zeljezmckog kolodvora moguca Je gradnja Javnog park|raI|sta/garaze Sl ben

Clanak 29.a

éﬁu%%%—pmmm&e%%@@%z—pbmaﬁeﬁnﬂe%—beﬂansk&peﬁa}e—m kartografskom pnkazu

3.1. Prometna mreza oznaCena su mjesta za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva (benzinske postaje
BP).

(2) Unutargradevne—&estice koja—seformira—za—benzinsku—postajy Na mjestima za punjenje vozila na
fosilna i alternativna goriva uz osnovnu gradevinu {benzinska—postaja—s—uredajima—sukladno—posebnim
propisima) dozvolien je smjestaj prate¢ih sadrzaja—Prateéim-sadrzajima-se-smatraju: trgovacki i ugostiteljski

sadrzaji, te servis i praonlca osobmh automoblla

(3)

ed—1%m49d—regmaeuskegrpravoa a udaljenost gradevma maam od meda SUSJeanh cestlca
treba biti minimalno 3,0 m odnosno treba zadovoljiti propise zastite od poZara,

2. medusobna udaljenost gradevina na vlastitoj i na susjednim gradevnim Cesticama treba bii
uskladena s posebnim propisima za zastitu od prirodnih i drugih nesreca i zastitu od pozara,

3. najveca visina (vijenca) osnovne gradevine moze biti do 5,0 m,

4. etaznost gradevina moze najvise iznositi prizemlje (E=Pr),

5. najveéi Kig gradevne Cestice iznosi 0,6, rajmanji-0;2; a GBP moze iznositi najvise 500 m2. U
povrinu gradevina se ne uraéunavaju povrSine za smjestaj agregata, skladista boca za plin,
podzemnih tankova, te povrsine ispod nadstresnica,

6. najmanje 20% ed-povrSine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno. U ozelenjenu povrsinu se ne
uraunavaju ozelenjena parkiraliSna mjesta niti zeleni krovovi,

7. gradevna Cestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup na javnu prometnu povrsinu,

8. na regulacijskom pravcu se ne postavlja ograda dok ograda postavijena prema susjednim
Cesticama moze imati parapet od najvise 0,5 m visine, a preostali dio ograde do ukupne visine od
najviSe 2,5 m treba biti providan,
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9. unutar gradevne Cestice izmedu regulacijskog i gradevnog pravca mogu¢ je smjestaj ,totema®
odnosno oglasnog stupa, sukladno posebnim propisima,
10. parkiraliSne povrSine potrebno je dimenzionirati prema normativima iz ¢lanka 75. koji su odredeni
za trgovacke i ugostiteljske djelatnosti.
GROBLJE
Clanak 30.
(1) Planom su obuhvacene povrSine dvaju groblja (ezraka G), starog Zidovskog u Ulici Koruska i
gradskog groblja na Gornjem Gradu. Daljnji ukopi dozvoljavaju se samo unutar povrsine gradskog groblja, dok
se staro Zidovsko groblje zadrzava u postojecem stanju uz rekultivaciju.
(2) Unutar povrsSine gradskog groblja omogucen je smjeStaj gradevina propisanih posebnim propisima, te
kapela i arkada prizemne visine.
(3) Izgradnja i uredenje gradskog groblja na Gornjem Gradu treba biti tako koncipirana da:
1. tvori jedinstvenu cjelinu, koja se moze realizirati etapno
2. \Visina iznosi najviSe 5 m, a iznimno i viSe za pojedine gradevine ili dijelove gradevine (zvonik i sl.)
3. E je prizemna (E=Pr) uz mogucnost izgradnje podruma
4. gradevna Cestica mora imati osiguran pristup-rajavau-prometru-povrSing najmanje-Sirine-kelnika
0d-5;5-m—neposredni kolni pristup najmanje Sirine 5,0 m na javnu prometnu povrsinu
5. se na zapadnoj i istoCnoj medi omogucuje izgradnja grobnica u natkrivenim gradevinama
(arkade), zatvorenim prema medama, a otvorenim prema unutrasnjosti groblja
6. se na granicama groblja obvezatno podigne ograda najmanje visine 2,0 m, tako da je s unutrasnje
strane ozelenjena visokim nasadom (¢empresi i sl.)
7. arhitektonsko oblikovanje gradevina odgovarajuce stilski uklopiti uz postojece gradevine.

VODNE POVRSINE
Clanak 31.
Vodne povrSine (eznaka-V) Cine retencije, gradevine za obranu od poplava na potoku Vrtlin, jezero
namijenjeno rekreacijskim djelatnostima, sportskom ribolovu i sklizalistu na ledu;-te-jezero-unutar-sportske-

e

Clanak 32.
Brisan.

Clanak 33.
(1) Detaljno razgrani¢avanje izmedu pojedinih namjena povrsina, granice kojih se kartografskim prikazom
ne mogu utvrditi nedvojbeno, odredit ¢e se urbanistiCkim planovima uredenja ili uvjetima uredenja odredenim
za zahvat u prostoru.
(2) U razgrani¢avanju prostora granice se odreduju u korist zastite prostora, te ne smiju i¢i na Stetu
javnog prostora.

3. Uvjeti uredenja prostora za gradevine od vaznosti za Drzavu i zupaniju
Clanak 34.

(1) Uvjeti uredenja prostora za gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju odreduju se sukladno posebnim
propisima.
(2)  Posebnim propisom odnosno dokumentom prostornog uredenja drzavne razine odredene su gradevine
od vaznosti za Republiku Hrvatsku za koje lokacijske uvjete izdaje nadlezno ministarstvo kao i gradevine za
koje u postupku izdavanja lokacijskih uvjeta potrebno pribaviti suglasnost nadleznog ministarstva.
(3)  Posebnim propisom odnosno dokumentom prostornog uredenja podrucne (regionalne) razine odredene
su gradevine od vaznosti za KoprivniCko-krizevacku zupaniju kao i gradevine za koje je u postupku izdavanja
lokacijskih uvjeta potrebno pribaviti suglasnost Zupanie.

4. Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti
Clanak 35.
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) Pod gradevinama gospodarskih djelatnosti podrazumijevaju se proizvodne, poslovne, poljoprivredne i
ugostiteljsko-turistiCke gradevine-te-khjeti.

PROIZVODNE GRADEVINE
Clanak 36.
(1) Proizvodnim gradevinama unutar povrSina gospodarske proizvodne namjene (I) smatraju se:

1. industrijske gradevine i kompleksi (farme, pogoni, skladiSta, upravne zgrade i sl.) znacajnijih
proizvodnih kapaciteta sa prate¢im ugostiteljskim sadrzajima
2. zanatske gradevine manjih proizvodnih kapaciteta sa prate¢im ugostiteljskim sadrzajima

3. pr0|zvodno poslovne gradevme

Clanak 37.
(1) Unutar povrSina proizvodnih zona (eznaka 1) u Bjelovarskoj ulici i zona proizvodne ifili poslovne
namjene (I)/(K) u Ulici Nikole Tesle, dozvoljava se rekonstrukcija postoje¢ih industrijskih gradevina i
kompleksa, odnosno njihova zamjena novim gradevinama proizvodne ifili poslovne namjene, kao i nova
gradnja u proizvodnim i poslovnim namjenama i proizvodnoj i drustvenoj namjeni (1)/(D) tako da:

1. najmanja veli¢ina gradevne Cestice iznosi 2.000 m2,

2. gradnja bude predvidena kao samostojeca gradevina na Cestici ili kao gradevni kompleks od viSe
funkcionalno ifili fiziCki povezanih gradevina, pri ¢emu sve zgrade trebaju biti odmaknute od meda
vlastite Cestice,

3. najmanja udaljenost uli¢nog procelja nove gradevine ili dogradenog dijela postojece gradevine od
regulacijskog pravca iznosi 20,0 m, osim za gradnju koje se vrSi dogradnjom u smjeru dvorista u
kom slu€aju se udaljenost dogradnje od regulacijskog pravca ne utvrduje

4. udaljenost pojedine gradevine, odnosno gradevnog kompleksa od svih meda vlastite gradevne
Cestice, osim u odnosu na regulacijski pravac, ne moze biti manja od 1,0 m, uz uvjet da
istovremeno udaljenost od najblize gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici iznosi najmanje 6,0
m,

5. veta minimalna udaljenost gradevine od pojedine mede vlastite gradevne Cestice, kao i od
gradevina na susjednoj Cestici, od udaljenosti utvrdenih prethodnom alinejom, odreduje se
posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela iz razloga osiguranja vatrogasnog prilaza ili iz
drugih razloga utvrdenih posebnim propisima,

6. udaljenost gradevina proizvodne namjene od gradevnih Cestica mjeSovite pretezito stambene
namjene ne moze biti manja od 49 25 m,

7. visina (vijenca) gradevine, odnosno gradevnog kompleksa moZe iznositi najvise 12,0 m, a iznimno
i viSe za pojedine gradevine ili dijelove gradevine u kojima proizvodno-tehnoloski proces to
zahtijeva (postava kranova i drugo), ukoliko je visina uvjetovana tehnologijom konstrukcije (visoke
nosive grede uvjetovane rasponom hale i drugo) ili ukoliko je visina uvjetovana funkcijom zgrade
(dimnjaci, silosi, visoko regalna skladista i drugo),

8. najvedi Kig gradevne Cestice iznosi 0,6, a-najmanji-0;2;

9. najmanje 20% od povrSine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno, pri ¢emu minimalno 10%
povrSine gradevne Cestice mora biti objedinjena zelena povrSina. U ozelenjenu povrSinu se ne
uracunavaju ozelenjena parkiraliSna mjesta niti zeleni krovovi,

10. gradevna Cestica mora imati osiguran-pristup-Ra-javat-prometau-povrSinu-najmanje-Sirine-kelnika
0d-5;5-m;-neposredni kolni pristup najmanje Sirine 5,5 m na javnu prometnu povrsinu

11. ograda postavljena na regulacijskom pravcu moze imati parapet od najvise 0,5 m visine, a
preostali dio ograde do ukupne visine od najviSe 2,5 m treba biti providna,

12. oblikovanje krovova treba prilagoditi tehnologiji gradnje, uz uvjet da nagib kosih krovova ne prelazi
45°
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13. pri izgradnji novih i rekonstrukciji postojeCih gradevina, uz granicu Cestice, a posebice prema
prometnici ili gradevnim Cesticama stambene i javne namjene obvezna je sadnja visokog zelenila
(stabla, Zivica i sl.).
(2) Postojece proizvodne komplekse moguce je prenamijeniti u mjeSovite poslovne sadrzaje, odnosno u
uredsko — poslovne ifili trgovacke komplekse.
Clanak 38.

(1) Unutar povrSina postoje¢ih poslovnih zona (ezraka K) i-zena—preizvedne—iili-poslovne—namijene

v

{oznake-H-K)-u-Teslinej-ulici-te-unutar-poslovne-zone-Cretek-{oznakaK} primjenjuju se uvjeti uredenja Cestica

i gradnje iz Clanka 37.
(2) Unutar povrsina poslovnih zona (eznaka K, K2, K3) u drugim dijelovima grada,-kae--unutarpesievaih

podzona{eznake K1 -K2-HK3)-primjenjuju se uvjeti uredenja Cestica i gradnje iz ¢lanka 40.

POSLOVNE GRADEVINE
Clanak 39.
(1) Poslovnim gradevinama i prostorima smatraju se:
1. unutar povrSina proizvodne namjene (1) i poslovnih namjena (ezrake-}; K, K4 K2 i K3):

- gradevine trgovackih centara, sajmista, trznica, ostalih trgovackih, usluznih, ugostiteljskih,

ugostiteljsko-turistickih (hotel, apartmani, hostel i motel) i komunalno-servisnih djelatnosti.
2. unutar povrsina mjeSovite pretezito stambene namjene (M1):

- poslovne gradevine u kojima se obavljaju ugostiteljske djelatnosti iz skupina; hoteli (apartmani,
hotel, hostel i motel) restorani (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pecenjarnica,
pizzeria, bistro, slastiCarnica i gradevina brze prehrane), barovi (caffe bar, pivnica, buffet,
kréma, konoba i klijet), te kantine i pripremnice obroka - catering., te usluzne i trgovacke
djelatnosti kod kojih se prema kriterijima odredenim posebnim propisima ne javljaju posljedice
Stetne po ljudsko zdravije i okoli§ (oneCiS¢enje zraka, buka, neugodni mirisi, vibracije,
radioaktivna emisija, opasnosti od eksplozije i sl.), a svojom veli¢inom, smjestajem i
osiguranjem osnovnih priklju¢aka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omogucuju normalno
funkcioniranje gospodarskog sadrzaja.

3. unutar povrSina mjeSovite pretezito poslovne namjene (M2):
- uz gradevine iz prethodne tocke i ugostiteljskih gradevina iz skupine barovi - no¢ni klub i disco-

bar, te poslovno-stambene gradevine, gdje—su-stambeni-prostori-obvezatno-smiesteni-izrad
prizemne etaze.

4. unutar povrsina mjeSovite pretezito poslovne namjene (M2) na prostoru nekadasnje vojarne (Novi
centar):
- uz gradevine iz prethodnih toCaka i gradska trznica.

Clanak 40.
(1) Izgradnja poslovnih gradevina na zasebnoj gradevnoj Cestici unutar povrSina mjeSovite preteZito
poslovne namjene (M2), treba biti tako koncipirana da:
1. najmanja veli¢ina gradevne Cestice iznosi 800 m2,
2. esim najmanja veliCina gradevne Cestice za trgovacke centre i komunalno-servisne djelatnosti-za-keje

treb&&nesﬁmajmame iznosi 2 000 m2

v

3.

poluugradene, ugradene ili kao slozena gradevma koja se sastoji od viSe gradevina medusobno
povezanih tehnoloskim procesom koje €ine jednu funkcionalnu cjelinu,

4. udaljenost gradevina od regulacijskog pravca uskladuje se s gradevnim pravcem u istom ulicnom nizu,
a udaljenost do ostalih meda treba zadovoljiti propise zastite od pozara,

5. medusobna udaljenost gradevina na vlastitoj i na susjednim gradevnim Cesticama treba biti uskladena
s posebnim propisima za zastitu od prirodnih i drugih nesreca i zastitu od pozara,

6. najveca visina (vijenca) gradevina meze-biti iznosi 12,0 m, a dijelovi gradevina mogu imati i vecu
visinu (vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubista, izlazi na krov i sli¢no),
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11

13.

14.

15.

(2)

etaznost gradevina—meze je najviSe iznesitiprizemlje—i—dvije—katne—etaze{E=Po+Su+Pr+2K}—uz
izuzetno od alineja-5—-+6—prethodne dvije alineje}, u sluCaju rekonstrukcije zgrade vece postojece
visine (vijenca) i veceg broja etaza, mogu se i dogradeni dijelovi dimenzionirati na istu visinu (vijenca) i
broj etaza, ukoliko to nije suprotno posebnim uvjetima zastite strukture povijesne jezgre grada,

najveci Kig gradevne Cestice iznosi 0,6,-a-rajmani-0:2;

. najmanje 20% od povrsine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno, pri cemu minimalno 10% povrsine

gradevne Cestice mora biti objedinjena zelena povrsina. U ozelenjenu povrSinu se ne uraunavaju
ozelenjena parkiraliSna mjesta niti zeleni krovovi,

. gradevna Cestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup na javnu prometnu povrsinu,
12.

ograda postavljena na regulacijskom pravcu moze imati parapet od najvise 0,5 m visine, a preostali
dio ograde do ukupne visine od najviSe 2,5 m treba biti providna,

izuzetno od prethodne alineje u ulicama s povijesno oblikovanim ogradama treba postivati tradicijski
nacin oblikovanja i visinu ograde,

krovovi mogu biti ravni ili nagiba do 45° a u povijesnim dijelovima grada potrebno ih je prilagoditi
uvjetima oblikovanja povijesne cjeline,

prilikom interpolacija i rekonstrukcija u dovrsenim dijelovima naselja kada je regulacijska linija jednaka
gradevnom pravcu potrebno je ulazna vrata u stambene ili poslovne prostore uvuci u dubinu koja je
dostatna da se otvaranjem vrata ne ometa promet na prometnoj povrsini.

Ukoliko se na istoj Cestici unutar zona mjeSovite preteZito poslovne namjene (M2) pojavljuju i stambeni

sadrZaji, stambene sadrZaje treba koncipirati na nacin da se funkcionalno ¢im je vise moguce odvoje od
poslovnih sadrzaja, te osigura njihova zastita od negativnog utjecaja obavljanja poslovnih djelatnosti.

(1)

Clanak 40.a
Izgradnja poslovnih gradevina na zasebnoj gradevnoj Cestici unutar povrSina preteZito poslovne

namjene (M2-1) treba biti tako koncipirana da:

(2)

1. naJmanja veliCina gradevne Cestice i |zn03| 1 OOO m?2,
2. sidan M

, gradevme se mogu graditi kao
slobodnostoje¢e, poluugradene, ugradene ili kao slozena gradevina koja se sastoji od viSe
gradevina medusobno povezanih tehnoloSkim procesom koje ¢ine jednu funkcionalnu cjelinu,

3. udaljenost gradevina od regulacijskog pravca uskladuje se s gradevnim pravcem u istom uliénom
nizu (Ulica kralja Tomislava) sa postoje¢im hotelom oznake T1, a udaljenost do ostalih meda je
najmanje 3,0 m odnosno treba zadovoljiti propise zastite od poZara,

4. najveca visina (vijenca) gradevina moze biti 25,0 m, a dijelovi gradevina mogu imati i vecu visinu
(vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubista, izlazi na krov i sli¢no),

5. etaznost gradevina meze je najviSe iznositi prizemlje+4-katreetaze (E=Pr+4K), uz moguénost
izvedbe suterena, podruma i tehnoloSke etaze,

6. podrumske/suterenske etaze koriStene kao garaze mogu se neposredno povezati sa garazom u

objekta oznake T1,

najveci Kig gradevne Cestice iznosi 0,6,

najmanje 10% od povrsine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno,

gradevna Cestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup na javnu prometnu povrsinu,

0. krovovi mogu biti ravni ili nagiba do 45°. Na krovovima se mogu instalirati selarri—kelekiori

obnovljivi izvori energije,

11. se parkiraliSna mjesta osiguraju na vlastitoj Cestici, garazi (nadzemnoj ili podzemnoj) ifili na
Cesticama primjerene udaljenosti.

Granica obuhvata, razgrani¢enje povrSina po namijeni i iskazane prostorne veliCine (povrsine kazeta i

= © oo~

sl.) u skladu su s to¢noScu koja proizlazi iz mjerila 1:5000. Moguca su odstupanja ukoliko ne utje¢u negativno
na funkcionalnost bilo koje od kontaktnih funkcionalnih cjelina. Pogotovo se to odnosi na ispravijanje
neuskladenosti katastarske podloge sa stanjem u naravi.

Clanak 40.b
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(1) lzgradnja stambenih i stambeno-poslovnih gradevina unutar povrSine mjeSovite preteZito poslovne
namjene (M2-2) treba biti tako koncipirana da:

2.

No o

10.

1.

najmanja veli¢ina gradevne Cestice iznosi 1.000 m2,

gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece, poluugradene ili ugradene ili kao slozena
gradevina koja se sastoji od viSe gradevina medusobno povezanih tehnoloskim procesom koje
¢ine jednu funkcionalnu cjelinu,

udaljenost gradevina od regulacijskog pravca uskladuje se prema posebnim uvjetima nadleznog
konzervatorskog ureda,

najveca visina (vijenca) gradevine moze biti 20,0 m zbog specificne pozicije unutar nasipa
povijesnog bedema i velikog pada terena na pojedinim pozicijama lokacije, a dijelovi gradevina
mogu imati i vecu visinu (vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubista, izlazi na krov i
sli¢no),

etaznost gradevina je najviSe E=Po+Su(viSe etaZa prema potrebi)+Pr+4K),

najveci Kig gradevne Cestice iznosi 0,5,

najmanje 10% povrSine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno, u ozelenjenu povrSinu se ne
uracunavaju ozelenjena parkiraliSna mjesta niti zeleni krovovi,

gradevna Cestica mora imati osiguran barem jedan neposredni kolni pristup na javnu prometnu
povrsinu, dok je za ostale pristupe moguce koristiti pravo pristupa preko susjednih Cestica obzirom
na specificnu lokaciju izgradnje unutar povijesnog gradskog bedema,

krovovi mogu biti ravni ili nagiba do 45 9. Na krovovima se mogu instalirati solarni kolektori
obnovljivi izvori energije,

se parkiraliSna mjesta osiguraju na vlastitoj Cestici, garazi (nadzemnoj ili podzemnoj), sukladno
odredbama za zonu Centarr,

pretezita namjena moZze biti stambena, poslovna ili kombinacija sukladno odobrenom rjeSenju
nadleznog konzervatorskog tijela,

(2) Granica obuhvata, razgrani¢enje povrSina po namjeni i iskazane prostorne veli€ine (povrsine kazeta i sl.)
u skladu su s tonoScu koja proizlazi iz mjerila 1:5000. Moguc¢a su odstupanja ukoliko ne utjecu negativno
na funkcionalnost bilo koje od kontaktnih funkcionalnih cjelina. Pogotovo se to odnosi na ispravljanje
neuskladenosti katastarske podloge sa stanjem u naravi te manje prilagodbe stvarnom stanju.

(3) Obzirom na specifiCnost lokacije moguca su manja uskladenja svih prethodno definiranih provedbenih
mjera sukladno posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela (konzervatorskog odjela) kako bi se
ostvarilo optimalno uklapanje gradnje na predmetnu poziciju u skladu sa posebnom konzervatorskom
podlogom izradenom za predmetnu lokaciju.

Clanak 40.c

(1) Rekonstrukcija gradevine unutar povrsine poslovne namjene (K-1) treba biti tako koncipirana da:

1.
2.

B w

=S ©oeNOo O

se omogucuje rekonstrukcija i dogradnja postojece gradevine

udaljenost gradevine od regulacijskog pravca u ulici Trg Josipa Jurja Strossmayera uskladuje se s
gradevnim pravcem u istom uliénom nizu, a najmanja udaljenost do ostalih meda treba zadovoljiti
propise zastite od pozara

gradevina moze biti izgradena na slobodnostojeci ili poluugradeni nacin

najveca visina (vijenca) gradevine iznosi 12,0 m, a dijelovi gradevina mogu imati i veéu visinu
(vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubista, izlazi na krov i sli¢no)

etaznost gradevine je najviSe E=Po+Su+Pr+2K

najveci Kig gradevne Cestice iznosi 0,65

na gradevnoj Cestici nije potrebno osigurati zelenu povrsinu

gradevna Cestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup na javnu prometnu povrsinu
krovovi mogu biti ravni ili nagiba do 45°. Na krovovima se mogu instalirati obnovljivi izvori energije
potrebno je zatraziti posebne uvjete nadleznog konzervatorskog odjela radi utvrdivanja toCnih
visina i katnosti dijelova gradevine te zahtijevanog izgleda gradevine.

Clanak 41.

) Ukoliko su unutar povrSina poslovne namjene (ezraka K) i unutar povr§ina mjeSovite preteZito
poslovne namjene (eznaka M2) smjeStene gradevine proizvodnih djelatnosti, preporuca se takve sadrzaje
potrebreje izmjestiti u odgovarajuce proizvodne zone.
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(2) Do izmje$tanja postoje¢ih sadrzaja proizvodnih djelatnosti, gradevine u kojima se takve djelatnosti
odvijaju moguce je u-istej-namjeni-rekonstruirati za potrebe uskladenja s posebnim propisima koji reguliraju
uvjete rada, te vrsiti tehnoloSke preinake koje mogu poboljSati zateCeno stanje, ali nije dozvoljeno povecanje
proizvodnih kapamteta

Clanak 42.
(1) Izgradnja poslovnih gradevina unutar povr§ina mjeSovite pretezito stambene namjene (M1) na
gradevnoj Cestici uz osnovnu gradevinu treba biti tako koncipirana da:
- poslovna gradevina zajedno s osnovnom gradevinom zadovoljava propisani koeficijent
izgradenosti ovisno o nacinu gradnje osnovne gradevine,
- U pogledu ostalih uvjeta uredenja budu primijenjeni uvjeti smjestaja i nacina gradnje koji su
propisani za stambene gradevine.

Clanak 43.

(1) Izgradnja poslovnih gradevina unutar povrSina mjeSovite pretezito stambene namjene (M1) n
zasebnim gradevnim Cesticama —prodavaonicerebe-Siroke-potroSnje; treba biti tako koncipirana da:

1. budu izgradene na samostojeci nacin u odnosu na gradevine na susjednim gradevnim Cesticama

2. najmanja veliCina gradevne Cestice iznosi 400 m?

3. minimalna Sirina gradevne Cestice na regulacijskom pravcu iznosi 14 m

4. Mznesi-najviSe-5;0-m, najveca visina (vijenca) gradevina iznosi 12,0 m, a dijelovi gradevina mogu

imati i vecu visinu (vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubista, izlazi na krov i sli¢no)

5. E—iznosi—prizemlje {E=Pr),—uz—moguénostizvedbe—podruma,—etaznost gradevina je najvise
E=Po+Pr+2K+Pk ili E=Po+Su+Pr+1K+Pk

6. najveci Kig gradevne Cestice iznosi 0,4;-a-rajmanji-0;2

7. najmanja udaljenost gradevinskog pravca od regulacijske linije iznosi 5 m, osim u dovrSenim
dijelovima naselja gdje se zadrzava postojeCi gradevinski pravac koji moze biti jednak
regulacijskoj liniji te u djelomi¢no dovrSenim dijelovima naselja gdje se zadrZzava postojeCi
gradevinski pravac uli¢nog niza

8. udaljenost osnovne gradevine od granica gradevne Cestice iznosi 3,0 m. Iznimno, u dovr§enim
dijelovima naselja gradevina koja se rekonstruira moze se izgraditi jednim svojim dijelom na
granici sa susjednom Cesticom uz uvjet da je prema susjednoj Cestici izgraden vatrootporni zid, da
se u zidu prema susjednoj Cestici ne grade otvori, da se odvod krovne vode s gradevine rijesi na
vlastitoj Cestici

9. najmanje 20% povrSine gradevne Eestice mora biti ozelenjeno, pri cemu minimalno 10% povrsine
gradevne Cestice mora biti objedinjena zelena povrsina. U ozelenjenu povrSinu se ne uracunavaju
ozelenjena parkiraliSna mjesta niti zeleni krovovi

10. pomoéne gradevine se mogu graditi uz osnovnu gradevinu ili odvojene od osnovne gradevine ili
na medi

11. najveca visina vijenca pomocnih gradevina iznosi 4,5 m,

12. najveca etazna visina pomocnih gradevina iznosi Po+Su+Pr+Pk

13. gradevinski pravac pomocne gradevine je iza ili u ravnini sa gradevinskim pravcem osnovne
gradevine

14. sve vrste pomocnih gradevina ne smiju imati nepovoljan utjecaj na susjedne gradevne Cestice

15. gradevna Cestica mora imati osiguran pristup-na-javau-prometau-povwsSind-Rajmanie-Sirne kelnika

cetn neposrednl koIm prlstup najmanje smne 5, 0 m na javnu prometnu povrsmu

peslewe}gradevne Cestice uz korldore glavnlh sablrnlca je potrebno hortikulturno ured|t|
17. odvodnja oborinskih voda svih gradevina na gradevnoj Cestici ne smije biti prema susjednoj
gradevnoj Cestici
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18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

prilikom projektiranja gradevine treba projektirati tako da se poStuje mjerilo ambijenta i
karakteristike urbanog prostora

fasade gradevina treba projektirati tako da se postigne najkvalitetnije uklapanje gradevine u
postojeci povijesni ili novi suvremeno oblikovani urbani prostor

na uli¢nim proCeljima gradevina nije dozvoljeno postavljati vanjske jedinice klima uredaja

krov moZe biti ravni kombinirani s terasama ili kosi nagiba do 45°. Moguca je ugradnja krovnih
prozora, kucica, fotonaponskih Celija i suncanih kolektora te izvedba konstruktivnih zahvata za
iskoriStavanje vjetra, sunca i sliénih alternativnih izvora energije, sve u okviru gradivog dijela
gradevne Cestice . Krovni prozori mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu, ovisno o
lokalnim ambijentalnim uvjetima dijela naselja ili poteza. U sluCaju gradnje ravnog krova,
preporuca se izvedba zelenog krova

kod izgradnje ravnog krova zadnju je etazu moguce graditi kao uvucenu etazu, povrSine do
najvise 60% povrsine karakteristiCne etaze uvucenu sa uli¢ne strane najmanje 1,5 m. Takva etaza
u etaznoj visini gradevine odgovara potkroviju (Pk)

prilikom interpolacija i rekonstrukcija u dovrSenim dijelovima naselja kada je regulacijska linija
jednaka gradevnom pravcu potrebno je ulazna vrata u stambene ili poslovne prostore uvuéi u
dubinu koja je dostatna da se otvaranjem vrata ne ometa promet na prometnoj povrsini

ukoliko se gradevna Cestica ograduje ulicna ograda najvece visine 1,60 m se podize iza
regulacijske linije u odnosu na javnu prometnu povrSinu, a udaljenost ograde od osi javne
prometne povrsine odrediti ¢e se prema posebnim uvjetima nadlezne sluzbe za ceste

teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne naru$ava izgled
naselja, te da se onemoguci otjecanje vode na Stetu susjednog zemlji$ta, odnosno susjednih
gradevina. Najveca visina potpornog zida ne moze biti ve¢a od 2,0 m. U slu€aju da je potrebno
izgraditi potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom
udaljeno$¢u zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

POLJOPRI\{REDNE GRABEVINE
Clanak 44.

(1) Gospodarske poljoprivredne gradevine su gradevine u Ulici Mladine (ezraka 1) , te gradevine u svrhu

obavljanja praktiénog dijela nastave obrazovnih ustanova Visekeg-gespodarskeg-uéiista{praktikumi{oznaka

D6/Z) naznaceno na kartografskom prikazu br. 1. kao namjena D i Z.
(2) Unutar povrSina gospodarskinh zona dozvoljava se rekonstrukcija postojeCih gradevina,—edresne

nﬁheva%am}enarnwmgraéewnama—kao i nova gradnja. Gradnja treba biti koncipirana da gradevire:

bada—udat}ene gradevme moraju b|t| udaljene od rubova Zone centra iz ¢lanka 4. ovih Odredbi

a. 100 m (za ratarsku [ stocarsku djelatnost do 300 uv1etn|h nga)

b. 200 m (za stoCarsku djelatnost - do 1.000 uvjetnih grla)

c. 300 m (za stoCarsku djelatnost - preko 1.000 uvjetnih grla)

tlocrt gradevine bude treba biti izduzen, s preporucenim omjerom stranica od 1:1,5

slieme krova prati duzu stranu gradevine

krov bude treba biti dvostreSan, s eventualno zabatnim krovnim trokutima, nagiba do 45°

gornja kota stropne konstrukcije podruma ne smije biti viSa od 0,6 m od zavrSne kote uredenog
terena uz gradevinu na visem dijelu terena

Eiznesi; etaZznost gradevina je najviSe prizemlje——jednu—katru—etazu—(E=Po+Pr+1K); uz
megenestHzod-oa e

maksimalna-dozveliena-visina-gradevine-iznosi-najvise najveca visina gradevina iznosi 8,5 m, a
iznimno i viSe za pojedine gradevine ili dijelove gradevine u kojima proizvodno-tehnoloski proces
to zahtijeva (dimnjaci, silosi i sl.)

najveli keeficijent-izgradenestt Kig iznosi 0,1 za gradevine u svrhu obavljanja prakticnog dijela
nastave visekog-gospodarskeg-uilista-{praktikumi}te—obrazovnih ustanova

najveci Kig gradevne Cestice iznosi 0,4 za gradevine u Ulici Mladine
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10. rubni dio poljoprivrednih Cestica koje granie sa urbanim prostorom (izuzev hipodroma,
gospodarskog ucilista, te ostalih zatitnih zelenih i Sumskih povrsina) mora biti ozelenjen visokim
zelenilom (sadnja zastitnog drveca)

11. ograda pestavljena na regulacijskom pravcu bude—s moze imati parapetem od najvise 0,5 m
visine, a preostalim dijelom providna do ukupne visine od najvise 2,5 m

12. gradevine farme mogu se graditi na katastarskoj ¢estici samo ako ima osiguran pristup s javne
prometne povrsine

13. minimalna povrsina poljoprivrednog zemljiSta temeljem koje se moze osnovati farma (funkcionalno
povezana grupa gradevina farme s pripadajuéim poljoprivrednim zemljiStem) iznosi minimalno 0,2
ha u funkmonaInOJ Cje|lnl a poIJoprlvredno zemljlste ne moze se parcellratl na manje duelove

Clanak 45.
Brisan.

UGOSTITELJSKOV-TURISTICKE GRABEVINE
Clanak 46.

{2} (1) Obavljanje ugostlteljsko turlstlcke djelatnosti omogucu1e se u prostorlma (unutar gradevma drug|h
namjena) ili ugostiteljsko-turistiCkim gradevinama na zasebnoj gradevnoj Cestici Cije su vrste, kategorije i
standardi utvrdeni vaZzecim posebnim propisima; (Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
standardima ugostiteljskih objekta iz skupine Hoteli, Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta
UgOStIte|jSkIh objekta za smjestaj)

4 (2)

Ugostiteljsko-turisti¢kim gradevinama smatraju se:

1. unutar povrSina ugostiteljsko turisticke namjene (T1): postojeci hotel

2. unutar povrSina poslovne namjene (K) i kamionskog terminala: motel, hotel, hostel, apartmani

3. unutar povrina na podrugju Park $ume Zupetnica {ZS): Levaéki-dem-gradevina ugostiteljsko-
turistickih sadrzaja

4. unutar povrSina ugostiteljsko-turisticke namjene — kamp (T3): kamp

5. unutar povrSina sportsko-rekreacijske namjene {gradski-stadion) (R2/T): gradevina ugostiteljsko-
turistickih sadrzaja u-sklepu-Levackog-doma

6. unutar povrSina mjeSovite namjene (M1 i M2): hotel, hostel, motel i apartmani.

Clanak 47.

(1) Unutar povrSina ugostiteljsko-turisticke namjene (T1) dozvoljava se rekonstrukcija postojece

Egradﬂja%am]teﬂskeugradevme na nacin da:

najmanja veli¢ina gradevne Cestice iznosi 3.500 m?,

gradevina bude samostojeca ili poluugradena gradevina,

zadrZava se postojeci regulacijski pravac prema Ulici kralja Tomislava,

najveca visina (vijenca) gradevina moze biti 25,0 m, a dijelovi gradevina mogu imati i ve¢u visinu

(vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubista, izlazi na krov i sli¢no),

5. etaznost gradevina moeze—najpiSe—izrositt je najvie prizemlje—+6-katrih—etaza{E=Pr+6K} uz
mogucénost izvedbe suterena, podruma i tehnoloSke etaze,

6. podrumske/suterenske etaze koristene kao garaze mogu se neposredno povezati sa garazom u
objektu oznake M2-1,

7. najveéi Kig gradevne cestice iznosi 0,7,

8. najmanje 10% od povrsine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno, u ozelenjenu povrsinu se ne
uracunavaju ozelenjena parkiraliSna mjesta niti zeleni krovovi,

il
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9. gradevna Cestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup na javnu prometnu povrsinu,
10. krovovi mogu biti ravni ili kosi nagiba do 45°. Na krovovima se mogu instalirati selarni-kelekiori
obnovljivi izvori energije,
11. se osigura 1,5 parkiraliSno/garazno mjesto na 100 m2 gradevinske bruto povrSine gradevine
parkiraliSna—mjesta—osiguraje na vlastitoj Cestici, garazi (nadzemnoj ili podzemnoj) ifili na
Cesticama primjerene udaljenosti.
(2) Granica obuhvata, razgrani¢enje povrSina po namijeni i iskazane prostorne veliCine (povrsine kazeta i
sl.) u skladu su s to¢noScu koja proizlazi iz mjerila 1:5000. Moguca su odstupanja ukoliko ne utje¢u negativno
na funkcionalnost bilo koje od kontaktnih funkcionalnih cjelina. Pogotovo se to odnosi na ispravijanje
neuskladenosti katastarske podloge sa stanjem u naravi.

Clanak 48.
(1) Izgradnja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene - motel, hotel, hostel, apartmani unutar povrsina
gospodarske namjene proizvodne (l) i poslovne namjene (K) i kamionskog terminala treba biti koncipirana na
nacin da:
najmanja veli¢ina gradevne Cestice iznosi 2.000 m2,
kapacitet ne prelazi 100 kreveta/ha,
bude izgraden na samostoje¢i nain u odnosu na gradevine na susjednim gradevnim ¢esticama,
gradevine unutar iste gradevne Cestice budu izgradene na mjeSoviti (SS, D i S) nacin,
udaljenost gradevine od susjednih Cestica bude najmanje 5,0 m,
najveca visina (vijenca) gradevina moze biti 42,6 13,0 m, a dijelovi gradevina mogu imati i vecu
visinu (vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubista, izlazi na krov i sli¢no),

7. E-iznesi: etaznost gradevina je najviSe prizemilje—2kata—i—potkrovije{uvuéenikat-kod-ravnog
krova}{E=Po/Su+Pr+2K+Pk/uvuceni kat kod ravnog krova}; vz-meguénestizvedbe—podrarmail
I e =

8. maksimalni-dozvolieni-keeficiientizgradenosti-kig) najveci Kig gradevne Cestice iznosi 0,4,

9. najmanje 30% povrSine gradevne ¢estice mora biti ozelenjeno, pri cemu minimalno 10% povrsine
gradevne Cestice mora biti objedinjena zelena povrsina. U ozelenjenu povrsinu se ne uracunavaju
ozelenjena parkiraliSna mjesta niti zeleni krovovi,

10. gradevna Cestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje Sirine 5,5 m na javnu

prometnu povrsinu rajmanje-Sirinekolnika-od-5,5-m-

11. krovovi budu izvedeni kao ravni ili kosi s najve¢im nagibom do 45°,

12. da-se—izgrade-parkiraliSta-u-skladu-s-Elankom-75-ove-Odluke-44--se na gradevnoj Cestici osigura

1,5 parkirali$no/garazno mjesto na 100 m2 gradevinske bruto povrSine gradevine .

Clanak 48.a
(1) Izgradnja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene — hotel, hostel, motel i apartmani unutar povrsina
mjeSovite pretezito stambene namjene (M1) i mjeSovite preteZito poslovne namjene (M2), odnosno
rekonstrukcija postojecih gradevina unutar povrSina mjeSovite pretezito stambene namjene (M1) i mjeSovite
preteZito poslovne namjene (M2) treba biti koncipirana na nacin da:

1. najmanja veli¢ina gradevne Cestice iznosi 800 m2,

2. udaljenost novih i dogradenih dijelova gradevina kod rekonstrukcije u smislu promjene namjene
postojecih gradevina u gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene od granice gradevne Cestice ne
smije biti manja od 5,0 m,

3. najveca visina (vijenca) gradevina moze biti 12,0 m, a dijelovi gradevina mogu imati i veCu visinu
(vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubista, izlazi na krov i sli¢no),

4, E-iznesk etaznost gradevina je najviSe prizemlje,—2kata—potkrovije—{uvuéeni-kat-kod—ravnog
krevaHE=Po/Su+Pr+2K+Pk/uvuceni kat), uz-reguénestizvedbe-podruma-iti-suterenaukolikeje
teren-u-padu;

5. maksimalni—dozvelienikeeficiientizgradenosti{kig) najveci kig gradevne Cestice iznosi 0,5,

iznimno kod rekonstrukcije postoje¢ih gradevina izgradenih prema gradevinskoj dozvoli,
maksimalni koeficijent izgradenosti meze-bithveéi odreden je postojecom izgradnjom,

Sk wh
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6. najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno, pri cemu minimalno 10% povrsine
gradevne Cestice mora biti objedinjena zelena povrsina. U ozelenjenu povrsinu se ne uracunavaju
ozelenjena parkiraliSna mjesta niti zeleni krovovi,

8. gradevna Cestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje Sirine 5,0 m na javnu

prometnu povrsinu najmanje-Sirine-kelnika-od-5:5-m,

7. krovovi budu izvedeni kao ravni ili kosi s najve¢im nagibom do 45°,

da-se-izgrade-parkiralista—u-skladu-s-Elankem-75—-ove-Odluke se na gradevnoj Cestici osigura 1,5

parkiraliSno mjesto na 100 m? brutto povrsine gradevine.

Clanak 49.
(1) Izgradnja gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene u zoni rekreacijsko-turisticke namjene (R2/T) koja
se nalazi unutar obuhvata Park $ume Zupetnica na k&.br. 9104/2, 9104/3 i 9104/4 k.. Krizevci (kao
ObjedlnjenOJ gradevnOJ cest|C|)—dezveHa¥a—se—FekensmmHa—pestqeeeg—Lwaekeg—dema—Kae gradevine
s 'treba biti koncipirana tako da:
najveci Kig gradevne Cestice

®©

iznosi 0,3,

2. maksimalni-dozvolieni—broj—etaza—iznest etaznost gradevina je najviSe prizemilje,—jedan—kati
potkrovije-uz meguénestizvedbe-podruma{- =" o+ Pre 1K+Pk):

3. udaljenost gradevine od granice susjednih Cestica ne-meze-biti-mania-ed-je najmanje 5,0 m,

4. maksimalna dozvoljena visina gradevine (V) iznosi najvise 9,0 m,

5. kapacitet je maksimalno 30 kreveta-emeoguéuje-se-izgradnja-smiestajnin-kapaciteta-do-najvise-30
kreveta,

6. vidljivi dijelovi gradevine trebaju biti izvedeni dijelom u kamenu i drvu,

7. ne moze se podlzatl ograda prema okoInlm rekreacusklm povrsmama Park Sume Zupetnlca

m gradevna cestlca mora |mat| OS|guran neposrednl kolni pristup naJmanJe Sirine 5,0 m na Javnu
prometnu povrsinu,

. na gradevnOJ cest|0| je potrebno osigurati
e 2 parkiraliSna mjesta na 30 m? gradevmske (bruto) povrsine gradevine
e 4 parkiraliSna mjesta na 30-50 m2 gradevinske (bruto) povrSine gradevine
e 10 parkirali$nih mjesta na 50-100 m2 gradevinske (bruto) povrsine gradevine
10. prilikom izdavanja dozvola za gradenje potrebno je dobiti posebne uvjete Javne ustanove za
upravljanje zasti¢enim dijelovima prirode na podrucju Koprivnicko-krizevacke Zupanije.

(2) |lzgradnja vidikovca, djecjeg igralista te sportskih sadrzaja u zoni rekreacijsko-turisticke namjene
(R2/T) kOja se naIaZ| unutar obuhvata Park sume Zupetnlca na ké.br. 8792/2 ko KrlzeVC| dezveloa—so
s Radin yvjett treba biti

kon0|p|rana na nacm da
2. ne moze se podizati ograda prema okolnim rekreacijskim povrSinama Park Sume Zupetnica, osim
oko djecjih |graI|sta unutar Zone,

m gradevna cestlca mora |mat| 05|guran neposredm koln| pristup naJmanJe Sirine 5,0 m na Javnu
prometnu povrsinu,
4. parkiraliSta se grade u skladu s ¢lankom 75. ove Odluke, a zavrSnu obradu parkirali$ta potrebno je
izvesti u prirodnim materijalima (travnjak, $ljunak i sl.).
5. prilikom izdavanja dozvola za gradenje potrebno je dobiti posebne uvjete Javne ustanove za
upravljanje zasticenim dijelovima prirode na podrucju Koprivni¢ko-krizevacke zupanije.
(3) |lzgradnja bungalova, zavicajne etno kuce te sportskih terena kao i ostalih rekreacijskih sadrzaja u zoni
rekreacusko-turlstlcke namJene (R2/T) kola se nala2| izvan obuhvata Park sume Zupetnlca na kc br. 8794

namem@a%u%ade#eljenwushjedeekm&etktreba b|t| konC|p|rana na nacin da
1. dezvoljava-seizgradnja se izgradi najvise 10 bungalova tlocrtne povrsine po 75 m?,
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(1)

. ukupne-se-moze-izgradittdo-najviSe-60-kreveta kapacitet je maksimalno 60 kreveta,
maksimalni—deozvolieni—broj—etaza—gradevina—iznest etaznost gradevina je najviSe prizemlje—
petwauliet  PrePkiuzmegersstzgradnie-stierenali-padrura,

maksimalna dozvoljena visina gradevine (V) iznosi najvise 7,0 m,

udaljenost svake-od-pejedinacnif gradevina od granice susjednih Cestica ne-meze-bit-manja-od je
najmanje 5,0 m,

vidljivi dijelovi gradevine trebaju biti izvedeni dijelom u kamenu i drvu,

na jedinstvenoj gradevnoj Cestici mora se osigurati broj parkiraliSnih mjesta u skladu s ¢lankom
75. ove Odluke, a zavrSnu obradu parkiralidta potrebno je izvesti u prirodnim materijalima
(travnjak, Sljunak i sl.).

Clanak 50.

Izgradnja kampa (T3) treba biti tako koncipirana da:

8.
9.

kapacitet ne prelazi 100 kreveta/ha, odnosno 33 smjestajne jedinice kampa (kamp mjesta i kamp
parcela)/ ha,

na najvise 40% smjestajnih jedinica mogu biti postavljeni mobilne kucice ili glamping kucice,

uz smjestajne jedinice kampa, osnovne gradevine kampa su zgrade, odnosno prostorije sanitarija
i servisa (otpad, spremista), i recepcija,

uz osnovne gradevine na prostoru kampa se mogu smjeStati i prate¢i sadrZaji: ugostiteljski,
trgovacki, djeCja igralista, vjezbaliSta, sportska igraliSta i ostale zelene povrSine te pomocne
gradevine,

prateCe gradevine (restoran, uprava, sanitarije, spremista i sl.) budu izgradene na samostojeci
nacin, s ukupnom GBP od najvise 2.000 m2,

udaljenost pratecih gradevina od povrSina drugih namjena bude najmanje 5,0 m,

E etaZnost prateCih gradevina iznesi; je najviSe prizemlie{E=Po+Pr),—uz—meguénestizvedbe
podruma;

povrSine za smjestaj kampera budu zelene povrsine,

gradevna Cestica mora imati osiguran pristup-na-javnu-prometau-powrSind-hajmanje-Sirine-kelnika

0d-5;5-m-neposredni kolni pristup najmanje Sirine 5,0 m na javnu prometnu povrsinu

10. vidljivi dijelovi pratec¢ih gradevina budu izvedeni najve¢im dijelom u kamenu i drvu,
11. prateCe gradevine budu oblikovane u duhu tradicionalne arhitekture.

5. Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti
Clanak 51.

Pod gradevinama drustvenih djelatnosti podrazumijevaju se gradevine od javnog gradskog i
drustvenog interesa, a to su:
gradevine javne i druStvene namjene sa prate¢im sadrZajima

- gradevine upravne djelatnosti (javne sluzbe gradske uprave i zZupanijske ispostave),

- gradevine socijalne djelatnosti (zdravstveno i mirovinsko osiguranje, dom za osobe s
poteSkoCama u razvoju, socijalna skrb, dom umirovljenika i sl.),

- gradevine zdravstvene djelatnosti (dom zdravlja, veterinarska stanica, turisticki ljecilisno-
rekreacijski kompleks),

- predskolske gradevine (jaslice, djedji vrtic),

- 8kolske gradevine (osnovna $kola, srednja $kola, gimnazija),

- visokoSkolske gradevine (visoko gospodarsko uciliste, ucenicki dom),

- gradevine kulturne djelatnosti (knjiznica, Citaonica, muzej, galerija, kazaliste, kino dvorana i
sl.),

- vjerske gradevine (kapela, crkva, samostan),

gradevine sportsko-rekreacijske namjene sa prate¢im i rekreacijskim sadrzajima

- sportske gradevine (stadion, dvoranaii sl.),
- otvorena sportska igraliSta (nogomet, ragbi, baseball, hokej na travi, rukomet, odbojka,
koSarka, tenis i sl.),
- kupaliSte (zatvoreni i natkriveni bazeni, suncalita),
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- hipodrom (otvoreno i zatvoreno jahalite, $tale, uprava, klupske prostorije i dr.),
(2) Pod prate¢im sadrzajima iz prethodnog stavka podrazumijevaju se ugostiteljski sadrzaji u sklopu
osnovne gradevme |zuzev VJerske [ predskolske gradevme iz skuplna restoranl &este#an—zérawak—

ebFe«ka— caterlng objekt| [ objektl Jednostavmh usluga odredenl prema vazecem posebnom propisu.

(3) Uz ugostiteljske sadrzaje iz prethodnog stavka u sklopu sportskih gradevina i kupaliSta moguce je
smjestiti i ugostiteljske sadrzaje iz skupine barovi odredenim prema vazecem posebnom propisu.

(4) Pod rekreacijskim sadrZajima iz stavka 1. ovoga ¢lanka podrazumijevaju se uredene zelene povrsine
u svrhu rekreacijskin aktivnosti (trim, biciklistiCke i pjeSacke staze, manja sportska igraliSta — stolni tenis,
bocaliste, vise¢a kuglana, mini golf i sl.).

Clanak 52.
(1) Izgradnja gradevina javne i druStvene namjene (D);-izuzev-iecHista; treba biti take koncipirana da:

4. 1. se prilikom odredivanja veliCine gradevne Cestice i projektiranja gradevina posStuju vazedi
posebni propisi,

Z—najmanja-vehéina-gradevne-Eestice-iznost-500-m7 za-predskolsku-gradevinu,2.000-m? za-Skolsku
visokeskelsku-gradevinu-2. unutar povrSina na kojima se planiraju predskolske i Skolske ustanove
omogucuje se uz osnovne gradevine na istoj ili zasebnoj gradevnoj Cestici smjestaj sportskih
gradevina,

3- 3. najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora biti ve¢a od 3,0 m, osim u slucaju
povezanosti s ve¢ izgradenim gradevinama sliche namjene gdje se moZe zadrzati postojeca
udaljenost od meda, a u ve¢ izgradenim dijelovima naselja moguca je izgradnja na medi,

4. 4.V iznosi najvise 12,0 m, a iznimno i viSe za pojedine gradevine ili dijelove gradevine (dimnjak
kotlovnice, zvonik, sportsko-8kolske dvorane i sl.),

5—E-iznesk: 5. etaznost gradevina je najvise prizemlje—2kata——potkroviie{E=Po+Pr+2K+Pk}uz

. . i el 3o gl " |
6. najveci Kig gradevne cestice iznosi najvse—0,7 za gradevnu Cesticu doma zdravija i
veterinarske stanice, e najvise-
7. najveci Kig gradevne Cestice iznosi 0,5 za gradevnu Cesticu predskolske i Skolske gradevine i
ostale gradevine,
8. prateéi ugostiteljski sadrzaji ¢ine najvise 10% GBP,
9 najmanje 20% ed—akup-ne povrsme gradevne cestlce namifjenjene—izgradnji—skolskih.
mora biti uredeno—kao—parkevno

o ozelenJeno pri cemu minimalno 10% povrSine gradevne Cestice mora biti objedinjena
zelena povrsina. U ozelenjenu povrSinu se ne uraéunavaju ozelenjena parkiraliSna mjesta niti
zeleni krovovi,

46- 10. gradevna Cestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje Sirine 5,0 m na javnu
prometnu povrSinu najmanje-Sirine-kelnika-ed-5,5-m za novu izgradnju, dok se kod rekonstrukcije
postojecih gradevina dozvoljava zadrZavanje postojece Sirine pristupa,

4+ 11. krovovi budu izvedeni kao kosi, nagib je definiran tehni¢kim normativima za odredenu vrstu
pokrova ali najviSe do 45° ili kao ravni ili malog nagiba do 10°,

42- 12. prateci sadrzaji i pomocne gradevine budu u sklopu ili odvojeno od osnovne gradevine,

13- 13. se omogucuje postavljanje zastitne ograde uz vanjska Skolska igralista potrebne visine unutar
gradevne Cestice ili na regulacijskom pravcu,

44 14. se gradevna Cestica predSkolske gradevine ogradi providnom ogradom de-visine-ed-najvise
4:2-m bez detalja koji bi bili opasni po djecu i ljude,

e N P
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- i rad 5 10 mikorion

Domza-stare 5-10-m?/korisniku
- ——— 20 r2lkorisn
Clanak 53.

Brisan.

Clanak 54.

(1) Izgradnja i uredenje sportsko-rekreacijskih gradevina unutar povrsina (R1) i (R3) treba biti take
koncipirana da:

1.

2.

sportsko-rekreacijski centar sa smjestajnim kapacitetima tvori jedinstvenu cjelinu, koja se moze
realizirati etapno,

najmanja udaljenost gradevina od susjednih ¢estica mora biti ve¢a ili jednaka njezinoj visini, ali ne
manja od 3,0 m, osim podrumske etaze koja moZe biti izgradena na minimalno 50 ¢cm od ruba
susjedne Cestice,

V osnovne gradevine iznosi najvise 12,0 m, a iznimno i viSe za pojedine gradevine ili dijelove
gradevine (dimnjak kotlovnice, silosi — hipodrom i sl.),

etaznost osnovne gradevine iznosi-—prizemlje,—kat——potkrovije—{najvise E=Po+Pr+2K+Pk}—uz
mogucnost izgradnje podrumskih etaza,

najmanje 20% povrSine gradevne Cestice, odnosno sportsko-rekreacijskog centra mora biti
ozelenjeno, pri ¢emu minimalno 10% povrSine gradevne Cestice mora biti objedinjena zelena
povrSina. U ozelenjenu povrSinu se ne uracunavaju ozelenjena parkiraliSna mjesta niti zeleni
krovovi. Iznimno, prilikom rekonstrukcije gradskog bazena nije potrebno osigurati ozelenjeni dio
gradevne Cestice,

gradevna Cestica, odnosno sportsko-rekreacijski centar, mora imati osiguran pristup—hra—javau
prometnu-povrSint-najmanje-Sirinekolnika-od-5;5-m neposredni kolni pristup najmanje $irine 5,5
m na javnu prometnu povrsinu,

krovovi budu izvedeni kao kosi, nagib je definiran tehnickim normativima za odredenu vrstu
pokrova, ali najvise do 45° ili kao ravni ili malog nagiba do 10°,

prateCi sadrzaji i pomoc¢ne gradevine budu u sklopu osnovne gradevine, odnosno otvoreno
sportsko igraliste,

11

12.

13.

. se omogucuje smjestaj otvorenih sportskih igraliSta na medama,

se omogucuje postavljanje providne ograde na granici gradevne Cestice najvece visine od 2,0 m,
odnosno zastitnih ograda propisane visine uz otvorena sportska igralista.

prilikom rekonstrukcije gradskog bazena potreban broj parkiraliSnih mjesta moze se osigurati
izvan gradevne Cestice bazena.

Clanak 54.a

(1) Izgradnja i uredenje sportsko-rekreacijskin gradevina unutar namjenre povrdine Centar—razveja
konjickog-sperta-igraliSta uz obrazovne ustanove (R4) treba biti koncipirana na-shjedeéi-naéin da:

1.

2.

se gradevna Cestica Centra—razveja—kenjickeg-sperta formira iz dijelova kébr. 13834, 13829/1 i

13831 koji su u cijelosti izvan gradevinskog podruéja naselja i iznosi do najvise 35.000 m2
unutar gradevne Cestice iz prethodnog retka se smjesta:
a. zatvorena hala s jahalistem visine 12,0 metara unutar koje se smjesta:
- unutarnja jahaonica veli¢ine 65x30 metara s tribinama za do 50 gledatelja i galerijskim
prostorom
- uredske prostorije, Cajna kuhinja, manja predavaonica i sanitarni ¢vor s tu$ kabinama
- boksovi za konje, prostori za CiSCenje i sedlanje konja i sl.
b. vanjsko jahaliste veli¢ine 80x60 metara,
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w

c. ogradeni drenirani longirani krug (manjez za treniranje) promjera 16 metara te ostale
pratece prostorije,

d. prateée gradevine za spremanje sjena, slame, mehanizacije i sl.

E osnovne gradevine iznosi: prizemlje i kat (E=Pr+1k),

najmanje 20% povrSine gradevne Cestice, odnosno sportsko-rekreacijskog centra mora biti

ozelenjeno, pri ¢emu minimalno 10% povrSine gradevne Cestice mora biti objedinjena zelena

povrSina. U ozelenjenu povrSinu se ne uracunavaju ozelenjena parkiraliSna mjesta niti zeleni

krovovi,

gradevna Cestica, odnosno sportsko-rekreacijski centar, mora imati osiguran pristup—na—javau

prometnu-povrSinu-najmanie-Sirine-kolnika-od-5;5-m-neposredni kolni pristup najmanje Sirine 5,0 m

na javnu prometnu povrsinu,

krovovi budu izvedeni kao kosi, nagib je definiran tehnickim normativima za odredenu vrstu

pokrova aI| naJV|se do 45° |I| kao ravnili malog naglba do 10°,

se omogucuje postavljanje providne ograde na granici gradevne Cestice najvece visine od 2,0 m,
odnosno zastitnih ograda propisane visine uz otvorena sportska igralista.
Clanak 55.

(1) Izgradnja i uredenje sportsko-rekreacijskih gradevina unutar povrsina (R2) treba biti tako koncipirana da:

1.

se omogucuje gradnja otvorenih sportskih igraliSta i pomocnih gradevina (gledaliste, sanitarije,
garderobe, ugostiteljski sadrZaji). Sportska igralista moguce je natkriti balonima i drugim lako
uklonjivim konstrukcijama uz uvjet da ne narusSavaju pejsaznu sliku prostora

najmanja veli¢ina gradevne Cestice iznosi 500 m?

najveca visina (vijenca) pomoc¢nih gradevina je 6,0 m, a dijelovi pomoc¢nih gradevina mogu imati i
vecu visinu (vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubista, izlazi na krov i sli¢no)

etaznost gradevina je najvise E=Po/Su+Pr+1K

najveci koeficijent izgradenosti gradevne &estice iznosi 0,3

najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno, pri ¢emu minimalno 10% povrSine
gradevne Cestice mora biti objedinjena zelena povrsina. U ozelenjenu povrsinu se ne uracunavaju
ozelenjena parkiraliSna mjesta, travnata niti zeleni krovovi,

gradevna Cestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje Sirine 5,0 m na javnu
prometnu povrsinu,

prateCi sadrzaji i pomoc¢ne gradevine budu u sklopu osnovne gradevine, odnosno otvoreno
sportsko igraliste,

se omogucuje smjestaj otvorenih sportskih igralista na medama

. & omogucuje postavljanje providne ograde na granici gradevne Cestice propisane visine uz

otvorena sportska igralista

. na gradevnoj Cestici je potrebno osigurati 0,1 parkiraliSno mjesto na 1 posjetitelja/korisnika.

6. Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina
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(1)

OBLIK VELIC‘.INA GRAPEVNE CESTICE
Clanak 57.
Za smjeStaj stambene (i uz nju poslovne gradevine) ili stambeno-poslovne gradevine odreduju se

stjedeée najmanje dimenzije gradevnih Cestica;-te-t-ovisnesti-od-nijik i najvedi koeficijenti izgradenosti:

u dovrSenim dijelovima naselja:

najmanje dimenzije

tip gradevne Cestice najveci
izgradnje Sirina (m) povrSina Kig
(m?)

OBITELJSKI
-samostojeéi (SS) 12 240 0,3
-dvojni (D) 10 200 0,35
-skupni (S) 6 120 04
VISESTAMBENI Bez ogranicenja uz Bez ogranicenja uz 0,5

uvjet zadovoljavanja uvjet zadovoljavanja | Odnosno najvise 0,7 u

propisanih udaljenosti
od meda (osigurati
vatrogasne pristupe)

propisanog kig-a

zoni Centar iz ¢lanka
4. ovih Odredbi kad je
rijeC o zamjenskoj;-
rekonstrukciji ili bez
ograni¢enja kod

izgradnje faksimil
gradevine
=y djelomicno dovrSenim dijelovima naselja:
najmanje dimenzije

tip gradevne Cestice najveci

izgradnje Sirina (m) povrsina Kig
(m2)
OBITELJSKI

-samostojeéi (SS) 14 350 0,3
-dvojni (D) 10 250 0,35
-skupni (S) 6 150 0,4
VISESTAMBENI Bez ograniCenja uz 600 0,4
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uvjet zadovoljavanja

propisanih udaljenosti
od meda (osigurati

vatrogasne pristupe)

= unedovrSenim dijelovima naselja:

najmanje dimenzije
tip gradevne Cestice najveci
izgradnje Sirina (m) povrSina Kig
(m?2)
OBITELJSKI

-samostojeéi (SS) 16 480 0,3
-dvojni (D) 12 300 0,35
-skupni (S) 6 180 04
VISESTAMBENI Bez ogranicenja uz 900 0,3

uvjet zadovoljavanja

propisanih udaljenosti

od meda (osigurati
vatrogasne pristupe)

Iznimno, u sluCaju interpolacije u dovrsenim i djelomicno dovrSenim dijelovima naselja kada ne postoji
mogucénost formiranja najmanje propisane gradevne Cestice dozvoljava se smjestaj gradevina na gradevnoj
Cestici povrSine manje od propisane uz postivanje svih ostalih odredbi ovoga Plana.

izgradenost gradevne Cestice, polozaj gradevine u odnosu na gradevnu liniju, udaljenost od meda i dr.) u
dovrdenim i djelomi¢no dovrSenim dijelovima naselja, dozvoljava se rekonstrukcija, nadogradnja i promjena
namjene postojeCih gradevina uz uvjet da se ne smije povecavati zate€eni kig, te da se mogu osigurati
potrebne mjere zastite od poZara i parkiraliSni prostor sukladno odredbama ovog Plana.

(4) Ukoliko se gradevna Cestica obiteljske gradevine formira iza postojeCe gradevne Cestice, Cestica mora
imati vlastiti kolni pristup Sirine minimalno 3,0 m, koji je dio gradevne Cestice, na javnu prometnu povrsinu.
Iznimno, ukoliko zbog Sirine gradevne Cestice koja se nalazi izravno na regulacijskom pravcu, nije moguce
formirati gradevnu Cesticu sa pristupnim putem, omogucuje se pristup na gradevnu Cesticu putem prava
sluznosti preko gradevne Cestice ukoliko zadovoljava minimalnu Sirinu gradevne Cestice na regulacijskoj liniji.
Moguce je formiranje samo jedne takve gradevne Cestice. Na takvim gradevnim Cesticama gradevine se smiju
graditi samo na slobodnostoje¢i nacin postujuci sve ostale Odredbe ovog Plana. Gradevinski pravac na takvim
gradevnim Cesticama treba biti paralelan sa gradevinskim pravcem na Cestici koja se nalazi na ulici i udaljen
5,0 m od straZnje mede prednje parcele.

(5) Ukoliko je gradevna Cestica po regulacijskom pravcu Sira od 20,0 m, najmanja izgradenost gradevine
na obveznom gradevnom pravcu mora iznositi 1/3 Sirine gradevne Cestice.

(6) Najmanje 20% povrSine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno pri ¢emu minimalno 10% povrsine
gradevne Cestice mora biti objedinjena zelena povrsina. U ozelenjenu povrsinu se ne uraunavaju ozelenjena
parkiraliSna mjesta niti zeleni krovovi na gradevinama. Iznimno, ukoliko podzemna garaza izlazi izvan gabarita
osnovne gradevine i njezin krov se izvede kao zeleni krov sa zavrSnim slojem od minimalno 50 cm zemlje, ta
povrSina ulazi u ozelenjeni dio gradevne Cestice.

(7) Gradevne Cestice uz koridore glavnih sabirnica je potrebno hortikulturno urediti.

NACIN GRADNJE | SMJEéTAJvGRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI
Clanak 58.

43
URB/NG p.0.0




(1) Nacini gradnje stambenih gradevina (prikazani na kartografskom prikazu 4.2. Nacin gradnije) su:

1. obiteljski nacin gradnje s gradnjom obiteljskih gradevina s najviSe tri odvojene stambene jedinice

2. visestambeni nacin gradnje s gradnjom viSestambenih gradevina s Cetiri i viSe odvojene stambene

jedinice

3. mjeSoviti nacin gradnje— obiteljski i viSestambeni nacin gradnje.
(2) Obiteljska i viSestambena gradevina se mogu izgradivati kao samostoje¢a (SS), dvojna (D) ili skupna
(S).
(3) Skupna gradevina na krajnjim gradevnim Cesticama niza skupnih gradevina smatra se dvojnom
gradevinom. Gradevina koja se izgraduje kao dvojna, odnosno skupna jednom, odnosno dviema svojim
stranama se prislanja na medu susjedne gradevne Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu.
(4) Obiteljska i viSestambena gradevina u kojoj su uz stanove smjeSteni poslovni i ugostiteljski sadrzaji
smatra se stambeno-poslovnom gradevinom.

Najmanja udaljenost gradevinskog pravca od regulacijske linije iznosi 5 m, osim u dovrSenim dijelovima
naselja gdje se zadrzava postojeci gradevinski pravac koji moze biti jednak regulacijskoj liniji te u djelomi¢no
dovrSenim dijelovima naselja gdje se zadrzava postojeci gradevinski pravac ulicnog niza.
(2) Osnovna gradevina se moze graditi na udaljenosti 3,0 m od granice gradevne Cestice, osim kod
poluugradenih gradevina koje se jednom svojom stranom grade na granici gradevne Cestice i gradevina u nizu
pri ¢emu zadnja gradevina u nizu takoder mora jednom svojom stranom biti udaljena 3,0 m od granice
gradevne Cestice. Kod poluugradenih i gradevina u nizu na dijelu gradevine koja se izgraduje na medi ne
mogu se projektirati niti izvoditi nikakvi otvori kao §to su: ostakljeni dijelovi fasade, fiksni otvori, ventilacijski
otvoriisl..
(3) U dovrSenim dijelovima naselja udaljenost gradevine, koja se rekonstruira, od mede moZe biti i manja,
postujuci urbanu matricu grada uz postivanje svih ostalih Odredbi ovog Plana. Na dijelu gradevine koja se
izgraduje na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede, ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori, osim
ako se na susjednoj Cestici nalazi javna ili zastitna zelena/Sumska povrSina (javni put, zelenilo i sl.). Otvorima
se ne smatraju ostakljenja neprozirnim staklom najvece veli¢ine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke,
ventilacijski otvori najveceg promjera, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim
putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt (najmanji parapet 1,6 m).
(4) U dovrSenim dijelovima naselja gradevina koja se rekonstruira ili gradi kao zamjenska gradevina
moZe se izgraditi jednim svojim dijelom na granici sa susjednom ¢esticom uz uvjet:

- da je prema susjednoj Cestici izgraden vatrootporni zid

- da se u zidu prema susjednoj Cestici ne grade otvori kao ni ostali otvori koji se ne smatraju otvorima iz

stavka 3. ovog Clanka

- da se odvod krovne vode s gradevine rijeSi na vlastitoj Cestici.
(5) Prilikom interpolacija i rekonstrukcija u dovrSenim dijelovima naselja kada je regulacijska linija jednaka
gradevinskom pravcu potrebno je ulazna vrata u stambene ili poslovne prostore uvuéi u dubinu koja je
dostatna da se otvaranjem vrata ne ometa kretanje na javnoj povrsini.
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SMJESTAJ POMOCNIH GRADEVINA NA GRADEVNOJ CESTICI
Clanak 60.

(1) Prop|su1u se slijedeci uvjeti smjestaja i naCin gradnje pomocnlh gradevina:
1. pomocne gradevine se mogu graditi prislonjene uz osnovnu gradevinu ili odvojene od osnovne
gradevine ili na medi
2. najmanja udaljenost gradevina od drva od susjednih gradevnih Cestica je 5,0 m
3. udaljenost vanjskog nenatkrivenog bazena je najmanje 1,0 m od susjednih gradevnih Cestica
4. najveca etazna visina iznosi Po+Su+Pr+Pk
9. najveca dozvoljena visina vijenca iznosi 4,5 m
6. gradevinski pravac pomocne gradevine je iza ili u ravnini sa gradevinskim pravcem osnovne
gradevine, osim u slu¢ajevima kada zbog konfiguracije terena (velika kosina) garazu nije moguce
smijestiti drugacije nego izmedu regulacijskog i gradevinskog pravca. Iznimno, garazu je moguce
smijestiti na regulacijski pravac uz uvjet da ne ugrozava javni promet ili da posebnim propisom nije
drugacije odredeno. Iznimno se moze dozvoliti i drugaciji smjestaj pomocénih gradevina na gradevnoj
Cestici, ukoliko konfiguracija terena i oblik gradevne Cestice te tradicijska organizacija Cestice to
zahtijevaju
7. odvodnja oborinskih voda ne smije biti prema susjednoj gradevnoj Cestici
8. sve vrste pomoc¢nih gradevina ne smiju imati nepovoljan utjecaj na susjedne gradevne Cestice.
(2) Pomocne gradevine koje ulaze u koeficijent izgradenost gradevne &estice su nadstresnice, spremista,
pomocéni objekti za vrtlarenje, garaze, drvarnice, vrine sjenice, nadzemni spremnici goriva za grijanje,
kotlovnice za kruto i tekuce gorivo, natkriveni bazen, a pomocne gradevine koje ne ulaze u koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice su nenatkriveni bazen, podzemni spremnici goriva za grijanje, sabirne jame,
cisterne za vodu i sli¢no.

Clanak 61.a
Brisan.

VISINA | BROJ ETAZA GRADEVINA
Clanak 62.
(1) Visina gradevina mora biti uskladena s tipologijom izgradnje i visinom susjednih gradevina s iste
strane ulice s kojima Cini cjelinu. Unutar Kulturno-povijesne cjeline Krizevci (zona A i B) broj etaza gradevine
moze biti viSi za jednu etaZzu od susjedne gradevine (s lijeve i desne strane), uz suglasnost konzervatora koji
posebnim uv1et|ma moze odlucm da gradevina bude etazu V|sa |I| etazu niza.

(2)
Maksmalne visine i etazne visine gradevina odredu1u ses uI|cne strane te iznose:
Fip-izgradnje-Nacin gradnje E V (m)
OBITELJSKI (Po+Pr+2K+PK) 12
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(Po+Su+Pr+1K+Pk)

VISESTAMBENI (Po+Su+Pr+3K+Pk) 16
VISESTAMBENI (Po+Su+Pr+2K+PK) 12
unutar zona Ai B
VISESTAMBENI
unutar mjeSovitog nacina
gradnje (Po+Su+Pr+2K+PKk) 12

(kartografski prikaz
4.2. Nacin gradnje)

OBLIKOVANJE GRADEVINA
Clanak 63.

(1) Sve—Pnhkom prOJektlranja gradevme treba pﬂiagedm—ebﬂieﬂma—aﬁeht%e—ammektu%—keke#}eg
meguénest—swremeneg—tretmana—neve—izgradme prOJektlratl tako da se postuje mjerllo ambuenta |

karakteristike urbanog prostora

pmagedm—ambﬁew Qbrada—fasadnm—pleha—pmvem—se—na—naem Fasade gradevma treba prOJekt|rat| tako da

se postigne najkvalitetnije uklapanje gradevine u postojeCi povijesni ili novi suvremeno oblikovani urbani
prostor.

{4+(3) Na uliénim proceljima gradevina nije dozvoljeno postavljati vanjske jedinice klima uredaja.

{5} (4) Krov moZe biti ravni kombinirani s terasama ili kosi nagiba do 45°. Moguca je ugradnja krovnih
prozora, kucica, fotonaponskih ¢elija i sun€anih kolektora te izvedba konstruktivnih zahvata za iskoristavanje
vjetra, sunca i sli¢nih alternativnih izvora energije, sve u okviru gradivog dijela gradevne Cestice. Krovni prozori
mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu, ovisno o lokalnim ambijentalnim uvjetima dijela naselja
ili poteza. U slu€aju gradnje ravnog krova, preporuca se izvedba zelenog krova.

{6} (5) Kod izgradnje ravnog krova zadnju je etaZzu petkroviieje mogucée graditi kao uvuéenu etazu, a-take
gradeno—potkrovije—meze—imatt povrSinde do najviSe 76%60% povrSine karakteristiCne etaZe rera—biti
uvuceneu sa-po cijeloj duzini uline strane najmanje 1,5 m. Takva etaza u etaznoj visini gradevine odgovara
potkrovlju (Pk).

(6) Prilikom interpolacija i rekonstrukcija u dovrsenim dijelovima naselja kada je regulacijska linija jednaka
gradevinskom pravcu, na etazama iznad prizemne dozvoljava se izvodenje konzolnih istaka, odnosno
otvorenih balkona s istakom od najvi$e 1,0 m prema javnim povrSinama izvan obveznog gradevinskog pravca.
(7) Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina i otvora na njima, oblikovanje proCelja i krovista, te
upotrijebljeni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s kulturno-povijesnim vrijednostima sredine sukladno
najnovijim tehnolodkim i tehnickim saznanjima i dostignu¢ima unutar Kulturno-povijesne cjeline Krizevci (zona
AiB).

OGRADE | PARTERNO UREDENJE
Clanak 64.
) Uliéna ograda podize se iza regulacijske linije u odnosu na javnu prometnu povrsinu. Kada-sejavha

cestakoja-prolazi-kroz-gradevinsko-pedrucie-ureduje-kae-ulica-Udaljenost vanjskog ruba uliéne ograde od osi

eeste javne prometne povrSine odrediti Ce se prema posebnim uvjetima nadleZne sluzbe za ceste.
(2) Ograda se moze podizati prema ulici i na medi prema susjednim Cesticama. Na-gradevnim-€esticama

ograde-se-postavliaju—s—unutrasnje-strane—mede—Ulazna vrata na uliénoj ogradi moraju se otvarati prema

gradevnoj Gestici tako da ne ugrozavaju promet na javnoj povrsini.
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(3) Najveca visina uliéne ograde meoze-biti je 1,60 m, pri ¢emu podnoZje ograde moze biti izvedeno od

cvrstog materuala (beton opeka metal | sI ) najvece V|S|ne 0d-50 cm. lzmmne—eg;ad&meg&b%ws&ed#@@

g;aéewneukdmge} UI|cna ograda moze biti |zvedena kao zelen| nasad (Z|V|ca) ili prozracna |zvedena od
drveta, pocmcane Zice ili drugog materuala slicnih karakterlst|ka

strane: Nije dozvoljeno postavljanje ZiCanih, zidanih, kamenlh ZIVIh i drugih ograda | potpornlh Z|dova kojima
bi se sprjeCavao slobodan prolaz uz vodotoke, te koji bi smanijili njihovu propusnu moc¢ ili na drugi nacin
ugrozili podrucje uz njih.

Clanak 65.

(1) Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne naruSava izgled
naselja, te da se onemoguci otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista, odnosno susjednih gradevina.

(2) Najveca visina potpornog zida ne moze biti veca od 2,0 m. U slu€aju da je potrebno izgraditi potporni
zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenoS¢u zidova od min 1,5 m, a
teren svake terase ozeleniti.

PRIKLJUCAK NA PROMETNU | KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Clanak 66.

) Gradevna Cestica obiteljske gradevine mora imati neposredan pristup najmanje Sirine 3,0 m na javnu
prometnu povrSinu Sirine najmanje. Gradevna Cestica viSestambene gradevine mora imati neposredan kolni
pristup najmanje Sirine 4,0 m na javnu prometnu povrsinu.
(2) Gradevmska Ilnua na—take—fe#m#amm—eesﬂeama mora biti paralelna jaAmej—meqqetmen—s—keje—se

! & Afg S javnom
prometnom povrsmom Izmmno unutar obuhvata Urbamshckog plana uredenja Kosov breg gradevinska linija
ne mora biti paralelna s javnom prometnom povrsinom.

Clanak 67.
) Ako u ulici postoji vodovodna mrezZa i ako za to postoje tehnicki uvjeti, gradevina se obvezatno mora
prikljuciti na vodovod, a u drugim sluCajevima opskrba pitkom vodom se rjeSava na higijenski nacin prema
mjesnim prilikama.
(2) Otpadne vode iz ku¢anstva moraju se upustati u kanalizacijski sustav ili privremeno u septiéke-jame
sabirne jame (nepropusne ili bioloske) dok se ne izgradi kanalizacijski sustav sukladno posebnom propisu.

7. Uvjeti utvrdivanja trasa i povrSina prometne, telekomunikacijske i komunalne

infrastrukturne mreze
Clanak 68.

(1) Infrastrukturnim  gradevinama smatraju se linijske i povrSinske gradevine prometnog,
telekomunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog sustava, a njihove vrste i tipovi odredeni su posebnim
propisima.
(2) Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja prometne i komunalne infrastrukture
potrebno se pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih gradevina i
uredaja, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.
(3) Trase i lokacije telekomunikacijskih i komunalnih infrastrukturnin gradevina u grafickom dijelu Plana
usmjeravajueg su znacenja i dozvoliene su odgovarajuée prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od
koncepcije rjeSenja.
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(4) Pri izgradniji nove prometne infrastrukture, te u slu¢aju rekonstrukcije postoje¢e gdje god je to moguce
potrebno je primijeniti principe integralne odvodnje povrsinskih i oborinskih voda odredene u Odluci o odvodnii

otpadnlh voda na podruc:Ju aglomeracue Krlzev0| él%rada—l—mptememaewa—ldejneg—keneepta—edvedn}e

Clanak 68.a
(1) PrikljuCivanje gradevina na mrezu komunalne i prometne infrastrukture (elektroopskrba, vodoopskrba,
odvodnja otpadnih voda, telekomunikacije) obavlja se na nadin i uz uvjete propisane od nadleznih
javnopravnih tijela.

UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE
Cestovni promet

Clanak 69.
(1) m i Najmanja Sirina
koridora prometnlca—edﬂesnejtaA+n+th4+ea-kake—slﬂed+
drzavna brza cesta 40,0 m
- drzavne ceste 250m
- glavne sabirnice i Zupanijske ceste 15,0 m
- sabirnice i lokalne ceste 10,0 m

- ostale (stambene i servisne) ulice - dvosmjerne  8,5m
- jednosmjerne 7,5 m.
(2) Sirine koridora prometnica i ulica iz prethodnog stavka unutar izgradenih i preteZito izgradenih dijelova
naselja odredene su postoje¢im regulacijskim pravcima.
(3) Prikazane osi koridora planiranih prometnica (ulica) na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreza su
nacelne. To¢no poloZene osi koridora od kojih se odmjeravaju udaljenosti do regulacijskih i gradevinskih

pravaca odredit ¢e se idejnim—rieSenjima—prometnica odgovarajucim struénim podlogama-&ija—izrada—rera
prethediti-svakoj-izgradnjfi-na—nedowsSenim-dijelovima—nasela. Do izrade strucnih podloga na nedovrsenim

dijelovima naselja udaljenost regulacijskog pravca od osi prometnice mjeri se od osi koridora planiranih
prometnica (ulica) prikazanih na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreza.
(4) Udaljenost regulacijskog pravca od osi planiranih prometnica mora iznositi najmanje:

- kod gradskih brzih prometnica 10,00 m
- kod glavnih sabirnica i Zupanijskih cesta 8,00 m
- kod sabirnica i ostalih cesta 5,00 m

- kod ostalih (stambenih i servisnih) ulica
- dvosmjernin 4,25 m
- jednosmjernih 3,75 m.
Udaljenost regulacijskog pravca od osi ulica koje nisu naznacene ovim Planom ne moZze biti manja od
3,0 m.
(5) Udaljenost regulacijskog pravca od osi prometnica i ulica na neizgradenim gradevnim Cesticama u
dovrSenim i djelomi¢no dovrsenim dijelovima naselja (interpolacije) jednak je utvrdenom regulacijskom pravcu
na izgradenim susjednim gradevnim Cesticama.

Clanak 70.

(1) Sukladno Zakonu o cestama u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja za zahvate u prostoru na javnoj
cesti i unutar zastitnog pojasa javne ceste, potrebno je prethodno zatraziti uvjete nadleZne uprave za ceste.

(2) Za planirane prikljucke na drzavnu cestu ili rekonstrukciju postojecih priklju¢aka potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na
javnu cestu i uvjetima Hrvatskih cesta d.o.0. te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.0. sukladno Zakonu o
cestama.

(3) Raskrizja glavne sabirnice, Zupanijske ceste, sabirnice, lokalne ceste i ostalih stambenih i servisnih
cesta s javnim cestama je potrebno planirati na na¢in da se postigne najve¢a moguca sigurnost svih sudionika
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u prometu (denivelacijama, kruznim raskrizjima, raskrizjima pod pravim kutom sa skreta¢ima, semaforiziranim
raskrizjima).

Clanak 70.a
Brisan.

Clanak 71.
(1) Sve javne prometne povrSine na koje postoji neposredan pristup s gradevnih Cestica ili su uvjet za
formiranje gradevne Cestice, moraju se projektirati, graditi i uredivati na na¢in da se njima omogucuje vodenje
komunalne mfrastrukture prolaz vatrogasnlm vozmma te moraju b|t| vezane na sustav Javmh u||ca

Clanak 72.
(1) Ulicom se smatra svaka prometnica ili javni put uz kojega se izgraduju ili postoje stambene ili druge
gradevine, te na koju te gradevine, odnosno gradevne Cestice imaju izravan pristup.
(2) Ulica iz stavka 1. ovog ¢lanka mora imati najmanju Sirinu kolnika od 5,50 m za dvije prometne trake,
odnosno 4,50 m za jednu prometnu traku, ako drugadije nije odredeno posebnim propisom. Sirina
podrazumijeva slobodnu voznu povrSinu i moze ukljuivati utabane bankine ili neku drugu vrstu vozne
povrsine.

m—na—preg#ednem—é&eia—rh—f»@—m—na—nepmgle%em—u slljeplm ullcama du2|m od 100 m obvezna Je |zgradnja

okretiSta minimalnog vanjskog promjera 12 m koje ¢e svojim tehniCkim karakteristikama zadovoljavati uvjetima
prometovanja intervencijskim i komunalnim vozilima.
(4) Sve postojeée stambene i ostale ulice {

vaju m m pri obnovi, rekonstrukciji
ili prenamuem mogu imati i manju Sirinu od prethodnog stavka ali najmanje da zadovolje uvjetima
vatrogasnog puta odredenog posebnim propisom.

Clanak 73.
) Ne dozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji sprecavaju
prosirivanje preuskih ulica, raskrizja, uklanjanje ostrih zavoja, te zatvaraju vidno polje vozaca i time ometaju
promet.
(2) Na raskrizjima prometnica potrebno je osigurati dovoljno mjesta kako bi se moglo izvesti kvalitetno
tehnicko rjeSenje raskriZja s eventualnim prometnim trakama za skretanje i unutarnjim radijusima.
(3) Raskrizja brzih gradskih prometnica s ostalim ulicama potrebno je izvesti tako da se na brzim
gradskim prometnicama obvezatno urede prometne trake za lijeve i desne skretaCe, a raskrizja glavnih
sabirnica s ostalim ulicama potrebno je izvesti tako da se na glavnim sabirnicama obvezatno urede prometne
trake za lijeve skretace.
(4) lzuzetno od prethodnog stavka, raskrizja prometnica moguce je rijeSiti izvedbom—+etera kruznog
raskriZja.
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Javaa-PARKIRALISTA | GARAZE
Clanak 75.
(1) Ukoliko ovim Odredbama nije drugacije odredeno, smjeStaj potrebnog broja parkiralidnih ili garaznih
mjesta potrebno je predvidjeti na gradevnoj Cestici gradevine u skladu sa slijede¢im normativima:

namjena-djelatnost potreban broj parkiraliSnih/garaznih mjesta na:
1. Proizvodna 0,20/ 1 zaposlenika
2. Poslovna-usluge 20 /1000 m2 bruto povrsine gradevine
3. Poslovna-trgovacka, komunalna 2 / do 50 m2 bruto povrSine gradevine

3 /50-100 m2 bruto povrSine gradevine
20/ do 1000 m2 bruto povrsine
4. TuristiGka - hotel, motel, hostel 15 /1000 m2 bruto gradevine

5. Ugostiteljska 2/ do 30 m2 bruto povrsine gradevine
4/ 30 - 50 m2 bruto povrSine gradevine
10/ 50-200 bruto povrSine gradevine
20 /1000 m2 bruto povrSine gradevine

6. Sportska 0,10/ 1 posijetitelja, korisnika

7. ViSenamjenska dvorana 0,7 /1 posjetitelja (1 bus parking / 100 posjet.)
8. Javna - predskolska, Skolska 1/ 1 zaposlenika

9. Javna - zdravstvena, socijalna 10/ do 1000 m? brutto povrSine gradevine

10. Javna - vjerska 0,10/ 1 korisnika

11. Stambena 1,5/1 stan

(2) Unutar javnih parkiraliSnih ili garaznih povrsSina, odnosno parkirali$ta na gradevnim Cesticama javne i
drustvene, sportsko-rekreacijske, ugostiteljsko-turisticke, visestambene i poslovne (osim komunalno-servisne)
namjene potrebno je osigurati &9 iratiSnih—i hih—j irvalidi ' i
propisanih dostatan broj parkirali$nih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti prema posebnom propisu.

(3) Garaze sa mogu izvesti kao nadzemne ili podzemne.

(4) Omogucuje se izgradnja podzemnih garaza koje djelomi¢no izlaze iz gabarita osnovne gradevine.
Ukoliko se krov iznad podzemne etaze garaZe izvede kao zeleni krov sa zavrSnim slojem od minimalno 50 cm
zemlje, njegova povrsina ne ulazi u koeficijent izgradenosti gradevne Cestice.

{4} (5) Javna parkiraliSta se mogu graditi u sklopu cestovnih koridora u skladu s posebnim uvjetima tijela
odnosno pravne osobe nadlezne za obavljanje poslova upravljanja, gradenja i odrZzavanja predmetne ceste.
5} (6) Kod izgradnje novih parkiralita s vise od 25 10 parkirnih mjesta potrebno je osigurati sadnju
minimalno jednog stabla na—i+ Cetiri parkima mjesta, u obliku rubnih drvoreda ili zelenih otoka unutar
parkiraliSne povrsine. Stabla moraju biti posadena na nacin da se svakom stablu osigura Ciste zemlje najmanje
2x2x2m Sto moze biti prekriveno travnatim reSetkama ili rijeSeno na neki drugi tehnoloki nacin (npr.
podzemnim sadnim okvirima za urbanu sadnju).

(7) ParkiraliSna mjesta je potrebno izvesti kao travnate reSetke osim parkiraliSnih mjesta za osobe
smanjene pokretljivosti.
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{A-(8) U zoni zastite ,A* megu istiti ja irali j j Hpri
{ukliuéujuéi——veze} za one Cestice kOje nemaJu koIn| pnstup (Uk|JUCUjUCI | veze) nlje potrebno 03|gurat|
parklrallsna mjesta na Cestici. Sy 3 S 4

g#aéevnej—eeshen—kada na gradevnOJ cest|0| nije moguce ostvariti potreban brOJ parklrahsnlh mjesta upravm
odjel Grada nadlezan za stambeno-komunalne djelatnosti i uredenje prostora moze odobriti koridtenje javnog
parkiraliSta za osiguravanje manjeg broja parkiraliSnih mjesta na Cestici ako se u radijusi od 50 m od teZista
gradevine nalazi javno parkiraliste s trostruko viSe parkiraliSnih mjesta od broja koliko ih nedostaje. Uz zahtjev
je potrebno dostaviti idejno rjeSenje sa ucrtanim radijusom i pobrojanim mjestima na javnom parkiralistu kao i
obrazloZenje i opravdanje iznimke. Dokaz o upotrebi dijela javnog parkiraliSta dostavlja se u postupku
izdavanja gradevinske dozvole. Iznimka ne vrijedi za novogradnju osim ako je rije¢ o faksimil gradevini. -Uz

(49} (10) Iznimno od tablice u stavku 1. ovoga ¢lanka u zoni Centar (odredeno u pojmovniku u Clanku 4.
ovih Odredbi i na kartografskom prikazu 3.1 Prometna mreZa) za poslovnu namjenu nije potrebno osigurati
parkirno mjesto na gradevnoj Cestici, dok je za smjestaj stambenih gradevina potrebno osigurati na gradevnoj
Cestici 1,2 parklrna mjesta na 1 stan.

(11) Na parklrallstlma namjena navedenlm u tabI|C| potrebno je predwdjetl dovoljan brOJ parkirali$ta za bicikle
uskladeno prema sljiede¢em normativu i ne moZe biti manji od najmanjeg broja PMBa:

Djelatnost M|n|me::]r};:trgjzgott)ri«zil:;rlgh(I;:))el\lglg)rallsn|h Namjena mjesta

Poslovna 2 PMB na 100 m2 bruto povrsine Zaposlenici
Trgovacka 2 PMB na 100 m?2 bruto povrSine Posjetioci
Trgovacki centri iznad 1000 | 2 PMB na 1000 m2 bruto povrsine Posijetioci
m2 tlocrtne povrSine
Obrazovna 2 PMB na 5 uCenika Korisnici

2 PMB na 5 zaposlenih Zaposlenici
Sport i rekreacija 10 PMB na 100 sjedala Posjetioci

10 PMB na 100 gledatelja Posjetioci
Autobusni i zeljeznicki | 10% dnevnih putnika na kolodvoru Korisnici
kolodvor
UcCenicki dom 6 PMB na 10 korisnika Korisnici
Visestambene zgrade 1 PMB na 1 stan Stanari i posjetioci
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(12) Izvedba parkiraliSta za bicikle mora biti uskladena s Pravilnikom o biciklisti¢koj infrastrukturi. Naprave za
parkiranje ne mogu biti u obliku tzv. spirala ve¢ moraju omoguciti sigurno i pristupacno vezivanje bicikla za
okvir. U gradevinama viSestambene namjene prostor za bicikle potrebno je planirati unutar zgrade ili kao
natkriveni i ograden vanjski prostor koji je moguce zakljucati.

(13) Sva parkiralista za bicikle je potrebno smjestiti u blizini ulaza u gradevinu.

(14) ParkiraliSna mjesta na parkiraliSnim povrSinama mogu se prenamijeniti u mjesta za punjenje elektricnih
vozila.

Trgovi i druge vece pjeSacke povrsine
Clanak 76.

(1) Uz kolnike drzavne ceste, Zupanijske ceste, lokalne ceste, glavnih sabirnica i sabirnica ibrzik-gradskih
premetnica obvezatno se moraju izvoditi nogostupi poviSeni u odnosu na kolnike, a na dionicama koje imaju
dostatnu Sirinu potrebno je izvoditi pjeSacko-biciklisticku stazu poviSenu u odnosu na kolnik $irine prema
posebnim propisima. a-Uz kolnike stambenih i estalih—ulica servisnih ulica moze se osigurati izgradnja
nogostupa u istoj razini s kolnicima.
(2) Najmanja Sirina nogostupa unutar koridora ulice iznosi 1,2 m.
(3) lzuzetno se mogu koristiti i kolne povrSine kao kolno-pjeSacke unutar ve¢ izgradene strukture, tamo
gdje nije moguce ostvariti zasebne pjeSacke povrsine.

5} Sve prometne povrSine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema
zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnisStva.

Clanak 77.
) Unutar koridora prometnica i ulica moguca je gradnja i uredivanje biciklistiCkih staza i traka, prema

ZELJEZNICKI PROMET
Clanak 78.

) Predvidena je rekonstrukcija ZeljezniCkog kolodvora i ZeljezniCke pruge ed-zracaja—za-medunarodni
promet-M201 za medunarodni promet glavna (koridorska) zeljezniCka pruga M201 (Gyekenyes)-Drzavna
granica-Botovo-Koprivnica-Dugo Selo.
(2) Pod rekonstrukcijom ZeljezniCkog kolodvora podrazumijeva se uz poboljSanje njegovih tehnickih
karakteristika i njegovo upotpunjavanje s kvalitetnim prate¢im sadrzajima kao $to su ugostiteljski, te maniji
poslovni trgovacki i usluzni sadrZaji sa javnim sanitarijama i parkiralistem.
(3) Pod rekonstrukcijom ZeljezniCke pruge ed-znacaja za medunarodni promet M201 podrazumijeva se
rekonstrukcija postojeceg i izgradnja drugog kolosijeka, elektrifikacija i daljinsko upravljanje prometom u cilju
osposobljavanja pruge velike propusne moéi, odnosno pruge velike brzine do 160 km/h, pa i vece, ako ée za
to postojati uvjeti i opravdanost.

Clanak 79.

(1) Obzirom na znaCaj pruge-zeljezniCke pruge ed-zrataja za medunarodni promet M201, te njezine
rekonstrukcije u pogledu izgradnje drugog kolosijeka, sukladno posebnom propisu odreden je zastitni pruzni
pojas prikazan na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreza. Za gradenje i sadnju drveca (zastitno zelenilo)
unutar ovoga pojasa posebne uvjete kojima ¢e se osigurati sigurnost ljudi i prometa propisat ¢e javno
poduzece, Hrvatske zeljeznice.

(2) Cestovna krizanja (prijelaze) kategoriziranih prometnica i zeljezniCke pruge M201 unutar podrucja
grada potrebno je rijesiti denivelirano.

UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACHSKE ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE MREZE
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Clanak 80.
(1) Novu TK i rekonstrukciju postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture za—pruzanje—javnih
telekomunikacijskin-usluga-putem-telekomunikacijskin-vodova unutar naselja potrebno je osigurati podzemno
unutar koridora postojecih odnosno planiranih prometnica i pjeSackih staza ili zelenih povrsina. Iznimno, ako je
to moguce i uz suglasnost vlasnika stupova i zemljista, elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu je moguce
graditi nadzemno.

konstenJe povrsina i korldora postojeCe kabelske kanallzacue | elektromcke komunlkacuske mreze za
pOJacavanJe eIektronlcklh komunlkacusklh kapaciteta u svrhu pruzanja naprednlh SIrokopOJasnlh usluga

(4} (3) Nova ZFK elektromcka komunlkacuska mfrastruktura

elektromagnetskih-valova; bez koriStenja vodova, planirana je postavom baznih stanica i njihovih antenskih
sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama bez-detalineg—definiranja—lokacija—{tockastog
eznadavanja) vodeci rauna o mogucénosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom, osim na predskolskoj i
Skolskoj gradevini, uz uvjet da se u cilju zastite zdravlja ljudi ne prekoraCuju temeljna ograniCenja i granicne
razine propisane posebnim propisom u pogledu zastite od elektromagnetskih polja, te osigura redovito
mjerenje snage radiofrekvencijskih polja te da se nalazi izvan granica utvrdenih zona zastite nepokretnih
kulturnih dobra, odnosno povijesnih graditeljskin cjelina i vrlo vrijednih dijelova prirodne bastine te
infrastrukturnih koridora i povrSina sa (zastitnim) zonama posebno uvjetovane izgradnje.

Treba postivati nacela zajednlckog korlstenja od strane swh operatora koncesmnara gdje god je to moguce

UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE
ELEKTROOPSKRBA
Clanak 81.
(1) Daljnje Sirenje niskonaponske elektroopskrone mreze odvijat ¢e se sukladno potrebama konzuma i
mogucénostima nadleznog distributera da osigura potrebna sredstva za poboljSanje kvalitete mreze.
(2) Unutar izgradenih povrsina i onih namijenjenih izgradnji planirane i postojece zracne elektrine vodove
je potrebno kabllratl
(3)
de%vehen—sm}estaj—gméevma—wsekegﬁadn}e—Unutar zast|cenog pOJasa elektroenergetske mreze odredenog u
vazecem posebnom propisu (Mreznim pravilima distribucijskog sustava) prilikom gradnje drugih objekata u
tom pojasu potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja nadleznog javnopravnog tijela.
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Clanak 82.

(1) Kada se ne grade u sklopu druge gradevine, nego na zasebnoj gradevnoj Cestici trafostanice napona
10(20)/0,4 kV je potrebno uklopiti u izgradenu strukturu naselja, ali tako da ne smanjuju preglednost raskrizja i
ne remete sklad javnih i zaStitnih zelenih povrSina. Trafostanica treba imati pristup na javnu prometnu
povrsinu.

(2) Oblikovanje trafostanica mora biti u skladu s ambijentalnim vrijednostima urbanog prostora. Lokacije
transformatorskih stanica, kao i trase napojnih vodova za iste, su orijentacijske, dok ¢e se to¢ne (mikro)
lokacije odrediti ili planovima niZeg reda i/ili lokacijskim dozvolama odnosno drugim odgovarajucim aktima .

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Clanak 82.a
(1) Priizgradnji novih objekata preporuca se:

1. Opskrba toplinskom energijom za grijanje prostora i hladenje bazirana na obnovljivim izvorima
energije

2. lzgradnja suncanih elektrana na krovovima objekata

3. Uvodenje centraliziranih toplinskih sustava za proizvodnju i opskrbu toplinskom energijom za grijanje
prostora i pripremu potrosne tople vode.

VODOOPSKRBA
Clanak 83.
(1) Prilikom izgradnje ili rekonstrukcije vodovodne mreze potrebno je osigurati najmaniji propisani profil
hidrantske mreZe, potrebnu opremu i materijal i protupoZarnu zastitu sukladno posebnim propisima.

ODVODNJA

Clanak 83.a
(1) Odvodnja otpadnih voda unutar obuhvata Plana, $to ukljuCuje cjelovito rieSenje odvodnje te odvodnju
otpadnih voda pojedinacne gradevne Cestice, rieSava se na temelju Odluke o odvodnji i prociSCavanju
otpadnih voda Grada Krizevaca.
(2) Odvodnja oborinskih voda treba se razvijati integralnim pristupom oborinske odvodnje pri ¢emu se
oborinska voda prikuplja, usporava, retencionira, infiltrira uz prirodno prociS¢avanje prije nego se ispusti u
okolis.
(3) Prilikom izgradnje sustava oborinske odvodnje preporuCuje se izgradnja sustava sa sakupljanjem i
procis¢avanjem kisnice koja se moZe upotrijebiti za zalijevanje zelenih povrsina.
(4) Oborinsku odvodnju prometnica i parkiraliSta na javnim povrSinama unutar obuhvata Plana potrebno
je rijesiti kiSnim vrtovima, drenaznim rovovima, infiltracijskim jarcima i mokrim lagunama.
(6) Oborinske vode s kroviSta gradevina moraju se ispustati neposredno na teren vlastite Cestice ili
ukoliko postoji razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, odvodnja oborinskih voda se treba prikljuciti na
izgradeni sustav odvodnje oborinskih voda.

Clanak 84.

2 (1)

Na mJestlma nge ne postoji |zgraden javni sustav odvodnJe odvodnja se moze vrsiti putem vodonepropusmh

septickih sabirnih jama njihovom—urednom—odrzavaniu- Sepﬂeke—jame kOje Je potrebno je SmjeStItI na

udaljenostl od najmanje 3,0 m od susjedne mede

Clanak 85.
(1) Svi proizvodni pogoni, pogoni male privrede trebaju imati svoje predtretmane otpadnih voda prije
upustanja u javnu kanalizaciju, $to se odnosi i na separaciju ulja i masti sukladno posebnim propisima.
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8. Uvjeti uredenja posebno osjetljivih podruéja i cjelina
VODOZASTITNO PODRUCJE
Clanak 86.
(1) Uz ograniCenja izgradnje u lll. vodozastitnoj zoni crpilista Trstenik koja su propisana posebnim
propisom, Planom se zabranjuju zahvati u prostoru sa znacajnim ukopavanjem u teren (izgradnja podrumskih
etaza) obzirom na tanki (6 do 10 m) pokrovni sloj vodonosnika.

SANACIJA UGROZENOG DIJELA OKOLISA (VODOTOCI)
Clanak 87.

(1) Vodotoci Vrtlin i KoruSka na dionicama koje prolaze uz Ill. zonu sanitarne zastite crpiliSta Trstenik
moraju zadovoljavati uvjete za Il. kategoriju kakvoce vode, te je stoga potrebno iznaci rjeSenje kontrolirane
odvodnje oborinskih voda sa postojecih i planiranih prometnica, te Zeljeznickih pruga koje prolaze tom zonom
(Bjelovarska, Kralja Tomislava uz Zeljeznicki kolodvor, Kalnicke punte, Zeljeznicka pruga - Zeljeznicki
kolodvor, industrijski kolosijek).
(2) Vodotoci trebaju ostati otvoreni te ih je potrebno revitalizirati u funkciji zelene infrastrukture sukladno
prirodnim obiljeZjima ili ekoremedijaciskim principima uredenja (potrebno obaviti prethodna ispitivanja)
(3) Pri regulaciji vodotoka u maksimalno mogucoj mjeri zadrzati prirodnu formu toka vodotoka, a gdje god
je to moguce primijeniti bioinzenjerske metode stabilizacije obala vodotoka ugrozenih erozijom.
(4) Hidrotehni¢ke zahvate potrebno je izvoditi uz maksimalno oCuvanje vodenih ekosustava i prirodne
vrijednosti vodotoka.
(5) Potok Koruska potrebno je revitalizirati te osigurati prirodni prostor za kontrolirano plavijenje i
zadrzavanje/redukciju velikih voda sjeverno od ulice Pus¢a.
(6) Citavim tokom Koruske (unutar GUP-a) urediti pjesacko-biciklisticku stazu s prate¢im sadrzajima, a
sve u skladu s planom revitalizacije Potoka.

KONTROLIRANO POPLAVNO PODRUCJE
Clanak 88.

) Duz potoka Vrtlin sjeverno od PotoCke ulice nalazi se postoje¢a manja retencija koju je moguce Siriti
na povrSinu zastitnog zelenila (Z) sjeverno od vodne povrSine—te-sieverno-od-ulice-Svilicicev-Put-planirana
veéa—retenciia. PovrSineu ovike retencijge Cine kontrolirane poplavne povrSine, odnosno neuredeni
inundacijski pojas — vodno dobro.
(2) U poplavnom podrucju se zabranjuju radnje kojima se moze pogorSati vodni rezim i povecati stupan;
ugrozenosti od Stetnog djelovanja voda, a to su: oranje zemlje, sadnja i sjea drveca i grmlja, odlaganja zemlje
i otpadnog materijala.
(3) Pri rekonstrukciji postojecih prometnica i komunalnih infrastrukturnih gradevina, te izgradnji planiranih
komunalnih infrastrukturnih linijskih gradevina unutar kontroliranog poplavnog podrucja potrebno je zatraZiti
odobrenje od strane javnog poduzeca Hrvatskih voda. Status kontroliranog poplavnog podrucja ove povrsine
dobivaju tek po privodenju namjeni.

ZONA OGRANICENE IZGRADNJE
Clanak 89.
(1) U neposrednoj blizini, istoéno od grada nalazi se lokacija posebne namjene "Siroko Brezje". Obzirom
na specifiénu djelatnost koja se obavlja na ovoj lokaciji, te u cilju zastite gradana i interesa obrane odredena je
zona ograni¢ene izgradnje prikazana na kartografskom prikazu 4.1. Uvjeti koristenja i podrucja primjene mjera
uredenja i zastite. Unutar ove zone zabranjuje se izgradnja novih urbaniziranih naselja, bolnica, Skola, djecjih
vrti¢a, odmaralista i drugih gradevina s vecim skupovima ljudi.

ELEMENTI ZELENE INFRASTRUKTURE
Clanak 89.a
(1) Izdvojeni elementi zelene infrastrukture na temelju Studije i Strategije razvoja ZI Grada Krizevaca
prikazani su na kartografskom prikazu 4.1.a Zelena infrastruktura:
1. potezi sadnje drvoreda
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2. javne zelene povrSine za koje je potrebna izrada krajobrazno-arhitektonskih rjeSenja

3. podrucja strateSkih projekata.

(2) U skladu sa Strategijom razvoja ZI Grada Krizevaca potrebno je ostvariti strateSku sadnju stabala
kako bi se ostvarila fizicka i/ili funkcionalna povezanost elemenata zelene infrastrukture na potezu Ul. Nikole
Tesle — Ul. Vjenceslava Novaka (rotor), potezu Zagrebacka ulica — Koprivni¢ka ulica, te potezu Ulice kralja
Tomislava (gdje nedostaje) — UI. Franje Rackog.
(3) U skladu sa Strategijom razvoja ZI Grada Krizevaca potrebno je izraditi krajobrazno-arhitektonska
rieSenja za uredenje/preuredenie javnih zelenih povrsina:

1. djedje igraliste na krizanju UI. Josipa Buturca i Crnog puta

2. novi park na krizanju PotocCke ulice i Ul. Ivana Zakmardija Dijankoveckog (tema uredenja -
L,povijesni* park uz zidine nekadasnje utvrde)

3. zelene povrsina u Gornjem gradu

4. novi park na raskrizju Ulica Kosovec (uz zadrZavanje postojece vrijedne visoke vegetacije)

5. zelena povrsina na raskrizju Ul. Tadije Smiciklasa i Ul. Branitelja Hrvatske (uredenje u zelenu
povrsinu na kojoj je omogucéen boravak i zadrZavanje)

(4) U skladu sa Strategijom razvoja ZI Grada Krizevaca potrebno je izraditi i realizirati sljedece strateSke
projekte: Revitalizacija park-Sume Zupetnica, Revitalizacija potoka Koruska, Revitalizacija potoka Vrtlin,
Uredenje novog parka kod ZeljezniCkog kolodvora

1. strateski projekt Revitalizacije park-Sume Zupetnica: cilj projekta je revitalizirati park-$umu
Zupetnica na nacin da ponovno postane ugodni prostor boravka, rekreacije, druzenja i edukacije
u prirodi za gradane Krizevaca, ali i ostale posjetioce i turiste. Potrebno je izraditi prostorno
programsku studiju park-Sume unutar koje ¢e se poblize definirati primjereni sadrzaji i njihov
prostorni raspored, potencirati postojecu bioraznolikost, vaznost ocuvanja tog prostora Cistim i
bez otpada, sve u skladu s zahtjevima zastite prirode tog vrijednog prostora.

2. strateski projekt Revitalizacije potoka Vrtlina: cilj projekta je uredenje Setnice uz gradski dio
potoka Vrtlin, odnosno koristenje boravisnog potencijala potoka i ukljuivanje zelenih povrSina uz
potok u sustav javnih zelenih gradskih povrsina. Krajobrazno uredenje zelenih povr$ina treba
obuhvatiti prostor potoka od Zeljeznic¢ke pruge na jugu do Ul. Petra Zrinskog na sjeveru. Potrebno
je izraditi analizu potencijala cjelovitog uredenja toka s ciliem obnove toka sukladno njegovim
prirodnim obiljezjima ili ekoremedijacijskim principima uredenja te osiguranja prirodnih prostora
za kontrolirano plavljenje i zadrzavanje/redukciju velikih voda.

3. strateski projekt Revitalizacije potoka Koruska: cilj projekta je revitalizacija koja
podrazumijeva mjere ,prilagodbe poplavama®“, odnosno obnovu toka sukladno njegovim prirodnim
obiliezjima ili ekoremedijacijskim principima uredenja te osiguranje prirodnih prostora za
kontrolirano plavljenje i zadrZavanje/redukciju velikih voda. Projektom se planira i uredenje
pjeSacko-biciklistiCke staze uz potok Koruska od zeljezniCke pruge na jugu do Kalnicke ulice na
sjeveru. Osim same staze, na pogodnim mjestima planiraju se i manja odmoridta s urbanom
opremom te sadnja visoke vegetacije.

4. strateski projekt uredenja novog parka kod Zeljeznickog kolodvora u Krizevcima: cilj
projekta je formiranje nove vecCe javne zelene povrSine na juznom dijelu grada gdje postoji
nedostatak takvih povréina. Park ée biti zelena oaza za prolaznike, migracije uz Zeljeznicku
stanicu te rekreativce. Potrebno je osigurati dovoljno hladovine sadnjom stabala, pergolama i sl.
Potrebno je osigurati dovoljno hladovine sadnjom stabala, pergolama i sl. Dodatni potencijal tog
prostora prepoznat je kroz moguce spajanje parka s jezerom ,Bajer” za koje je planirano uredenje
u rekreacijsku namjenu.

Clanak 89.b
(1) Prilikom gradnje gradevina i objekata infrastrukture potrebno je u najvecoj mogucéoj mjeri o€uvati postoje¢a
stabla, posebice stabla koja se nalaze u evidenciji Grada KriZzevaca. Izgradnju je potrebno planirati na nacin
da se ne ostecuje korijen postojeceg stabla ili gradi preblizu stablu $to bi ugrozilo njegovo zdravlje. Ukoliko je
nuzno potrebno srusiti stablo, za svako sruSeno stablo potrebo je zasaditi tri mlada stabla unutar zelene
povrsine opsega minimalno 14 cm.
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Clanak 90.
(1) Javne parkovne povrSine potrebno je hortikulturno urediti na nacin da se uz postojece kvalitetno
zelenilo sadi novo autohtono zelenilo, te postavlja urbana oprema prikladna ambijentu naselja.
(2) Parkovnim paviljonom - odmoriStem smatra se natkrivena otvorena montazna drvena gradevina
najvece tlocrtne povrsine od 25,0 m2, a javnim sanitarijama &vrsto gradena gradevina najvece visine (V) 2,5 m,
te najvece bruto povrsine od 20,0 m2.

Clanak 91.
(1) Zastitne zelene/Sumske povrsine treba zadrzati kao zone kultiviranog i prirodnog krajobraza, bez
hortikulturnog uredivanja, dok zastitne zelene tampon zone uz groblje, gradske brze prometnice treba
hortikulturno urediti sadnjom visokog autohtonog zelenila.
(2) Sprijediti smanjivanje Sumskih ekosustava kako bi se smanijila fragmentacija stanista.

Clanak 91.a
(1) Vodotoci trebaju ostati otvoreni i oCuvani, sukladno prirodnim obiljezjima ili ekoremedijacijskim
principima uredenja.
(2) Krajobraznim uredenjem povecati zadrZzavanje vode na slivu, smanijiti veliinu dotoka, povecati
infiltraciju i filtraciju te smanijiti brzinu teenja i eroziju (integralna odvodnja)
(3) U najvecoj mogucoj mjeri zadrzavati propusnost tla - smanijiti poploCavanje.
(4) Prilikom uredenja zelenih povrsina prednost dati drvenastim vrstama u odnosu na travu.

SANACIJA PODRUCJA UGROZENOG BUKOM
Clanak 92.

(1) Najugrozenija podrucja izlozena prekomjernom bukom su preteZito stambena podrucja koja se nalaze
u zastithom pruznom pojasu, zastitnom pojasu planirane brze ceste DC10, te neposredno uz znacajnije
proizvodne komplekse i trasu planirane obilaznice. Ova bi podrucja mogla biti narodito izloZzena prekomjernoj
buci rekonstrukcijom zeljeznike pruge i kolodvora.
(2) Kako bi se ovo podrucje saniralo otklanjanjem i saniranjem buke na dopu$tenu razinu potrebno je
utvrditi postoje¢u razinu buke, te predvidjeti razinu buke procjenom o utjecaju na okoli§ za zahvate u prostoru
(rekonstrukcija pruge i izgradnja obilaznice) po njihovoj izgradniji.
(3) Planom su naznaCena podrucja koja su vjerojatno, a mogla bi i biti najugroZenija od prekomjerne
emisije buke. Stoga je na uoCenim podrucjima ograni¢ena daljnja stambena izgradnja.
(4) Na podrucju obuhvata plana dopustena razina buke odredena je sukladno posebnim propisima prema
pretezitoj namjeni prostora - zone.

PANORAMSKE TOCKE - VIDIKOVCI
Clanak 92.a
(1) U svrhu osiguranja panoramskih pogleda na pevijesnu-graditelisku—ejeling Kulturno-povijesnu cjelinu
Krizevci odreduju se panoramske tocke — vidikovci na slijedecim lokacijama naznaCenim na kartografskom
prikazu 4.1. Uvjeti koristenja i podrugja primjene mijera uredenja i zastite (Zupetnica {levacki-dom), Ratarna

L nese fne—adlicqes eomanlole ot Kosov Breg coe—onadansionn s ne propalialen),
(2) Na podruqe V|d|kovaca mora se omogucm nesmetam pnstup Javnostl—takeﬂa—se_pn#kenwzpade

ugostlteljske gradevine na podruc:Ju V|d|kovca treba biti tako konC|p|ran da
- tlocrtna projekcija gradevine (ukoliko nije u sklopu gradevina ljecilisnog kompleksa) iznosi najvise 100
m2,
- najveca visina gradevine bude u skladu s lokalnim uvjetima (E=Pr za lokaciju na Ratarni, odnosno
E=Pr+Pk na lokaciji Kosov Breg),
- se oblikovno prilagodi okruZenju.

9. Mjere o€uvanija i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno - povijesnih cjelina
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9.1. Prirodna bastina
Clanak 93.
) Obzirom da se znacajni dijelovi Krizevaca (suburbano podru¢je) uvlace u okolni krajolik, tako su
unutar podrucja obuhvacenog ovim planom prisutni dijelovi prirodne bastine koji imaju posebnu vrijednost. To
su dijelovi prirode koji su zasticeni temeljem posebnog propisa:
Zasticeni dijelovi prirode:
= park $uma Zupetnica (BR. R. 344)
= spomenik parkovne arhitekture — ,Park kraj ViSe poljoprivredne Skole u Krizevcima® (daras-isekog
gospodarskog-u€ilista UCenicki dom Krizevci) (BR. R. 278)
= spomenik parkovne arhitekture — Park kraj Osnovne $kole ,Vladimir Nazor* u Krizevcima (BR. R. 277)
Prirodne vrijednosti koje treba stititi mjerama Generalnoga urbanisti¢kog plana grada Krizevaca:
= javni park - Trg Josipa Jurja Strossmayera,
= javni park - Trg Antuna Nemcica,
= javni park - Trg Ivana Mazuranica,
= javai-parkuz Skolu Liudevita Modeeaulica-Franie-Rad

= zastitne Sumske povrsine.

Dijelovi prirodnih vrijednosti predlozenih za zastitu:
= spomenik parkovne arhitekture — javne zelene povrsine uz Ulicu Franje Markovi¢a, do groblja.

Clanak 94.
(1) Park $uma Zupetnica namijenjena je odmoru i rekreaciji stanovnidtva. Uz zadrzavanje izvorne
strukture vegetacije prema vrstama i obraslosti Sume unutar park Sume omogucuje se u suglasju sa
zakonskim propisima i namjenom uredivanje livada, pjeSackih, biciklistiCkih i trim staza, javnog higijensko-
sanitarnog Cvora i djecjih igralista, te rekonstrukcija ugostiteljske gradevine (lovacka ku¢a) sa parkiraliStem i
vidikovcem i neophodna izgradnja linijskih infrastrukturnih komunalnih gradevina.
(2) Na podrucju spomenika parkovne arhitekture omogucuju se zahvati u prostoru koji su predvideni i na
ostalim gradskim parkovnim povrS§inama uz uvjet da ne ugrozavaju obiljeZja i vrijednost spomenika zbog kojih
su takvima proglaseni.
(3) Zasticenu park Sumu treba redovito odrzavati i po potrebi obnavljati sukladno posebnom programu koji
je sastavni dio plana gospodarenja koji ukljuCuje i tu park-Sumu. Uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru
treba odrzavati u povoljnom stanju vitaliteta.
(4) Zahvati iz stavaka 1. i 2. ovog Clanka unutar zastiCenih dijelova prirodne bastine dopusteni su uz
ishodenje uvjeta zastite prirode i dopustenja nadleznog upravnog tijela za zastitu prirode sukladno Zakonu o
zastiti prirode.

Clanak 94.a

(1) Zasticene javne parkove treba redovito odrzavati i po potrebi obnavljati sukladno povijesnoj matrici
odnosno smijernicama uskladenosti oCuvanja bioloskih komponenti i prostornog rasporeda elemenata
parkovne arhitekture. Uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru treba odrzavati u povoljnom stanju vitaliteta.
Za pojedina stabla ovisno o njihovom stanju preporucljivo je izraditi studije vitaliteta kojima ¢e se utvrditi
detaljnije smjernice njihova oCuvanja.

(2) Javne parkove treba redovito odrzavati i po potrebi obnavljati sukladno povijesnim matricama (ukoliko
postoje) odnosno smjernicama uskladenosti o€uvanja bioloskih komponenti i prostornog rasporeda elemenata
parkovne arhitekture (skulpture, fontane, klupe, staze, igraliSta i dr.). Uzgojno-sanitarnim zahvatima
dendrofloru treba odrzavati u povoljnom stanju vitaliteta.

Clanak 95.
(1) Mijere zastite zaStitnih Sumskih povrSina sadrZzane su u zabrani gradnje svih vrsta gradevina izuzev
linijskih komunalnih gradevina unutar tih povrsina, za $to je potrebno uvaziti smjemice nadleznog poduzeéa koje
gospodari Sumom.

9.2. Kulturna bastina
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Clanak 96.
(1) Prema podacima iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske i temeljem konzervatorske podloge

izradene-za-ovaj-Plan; na podrucju grada su zateCena kulturna dobra:
coiima | I - I
Z - za8ticena kulturna dobra;-preventivae-zasticene-dobro{

P - preventivno zasti¢eno dobro #-
su-E - evidentirana kao-debre (E- element identiteta prostora; lokalni znacaj)-
koja su klasificirana prema predlozenim vrstama spomenickih skupina temeljem posebnog propisa.

Clanak 97.
(1) Sukladno utvrdenom statusu, za sve zahvate u prostoru na registriranim kulturnim dobrima (oznaka
Z) i preventivno zasti¢enim dobrima (oznaka P) potrebno je od nadleznog konzervatorskog odjela ishoditi
posebnim zakonima propisane uvjete i odobrenja (utvrdivanje konzervatorskih uvjeta i ishodenje prethodnog
odobrenja te ishodenja potvrde glavnog projekta). Konzervatorske uvjete je potrebno zatraZiti i za sve radove
unutar prostornin meda kulturnog dobra, odnosno povrSinama naznacenim na kartografskom prikazu 4.1.
Uvjeti koriStenja, te posebne mjere uredenja i zastite kako bi se izbjegli prostorni konflikti i situacije koje
naruSavaju integritet spomenickog objekta.
(2) Za zahvate na dobrima koja nemaju status pravne zastite temeljem Zakona o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara, ali su evidentirana ovim Planom (oznaka E) kao i na pripadaju¢im im povrSinama
naznacenim na kartografskom prikazu 4.1. Uvjeti koridtenja, te posebne mjere uredenja i zastite, a koji bi mogli
prouzroCiti promjene na evidentiranom dobru i u njegovoj neposrednoj okolini potrebno je obavijestiti nadlezni
Konzervatorski odjel Uprave za zastitu kulturne bastine.
(3) Za sva evidentirana dobra (oznaka E), preporuka je ovog Plana daljnja valorizacija unutar zasebnog
programa od strane nadleznih sluzbi i utvrdivanje prijedloga za zastitu sukladno posebnom propisu, koji
omogucuje predstavni¢kom tijelu Grada da proglasi zasticeno dobro lokalnog zna¢aja na svome podrucju.

Clanak 98.
(1) Popis kulture bastine sastoji-se-od:
A- NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
1.1. ARHEOLOSKI LOKALITETI | ZONE
1.2. POVIJESNA NASELJA | DIJELOVI NA§ELJA
13 POVIJESNO-MEMORIJALNA-RODRUGIA
2. POJEDINACNE GRADEVINE — KOMPLEKSI GRABEVINA POJEDINACNA KULTURNA DOBRA
2.1. SAKRALNE GRADEVINE | KOMPLEKSI
2.2. CIVILNE GRADEVINE | KOMPLEKSI
2.2.1. STAMBENE GRADEVINE | NJIHOVI DIJELOVI
2.2.2. GRADEVINE JAVNE NAMJENE
2.2.3. GOSPODARSKE GRADEVINE
2.3. POVIJESNO-MEMORIJALNA PODRUCJA, CJELINE | GRADEVINE
2.4. FORTIFIKACIJSKE GRADEVINE
2.5. SPOMEN OBILJEZJA
2.6. OPREMA NASELJA
3. KULTURNI KRAJOLIK - PARKOVNA ARHITEKTURA
B POKRETNA KULTURNA-DOBRA

-~ NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
a. ARHEOLOSKI LOKALITETI | ZONE
Clanak 99.
(1) Arheolosko podrucje utvrde obuhvaca utvrdeni ili potencijalni areal mogucih arheoloskih nalaza unutar
kojeg postoje podrucja razliCitog stupnja istraZzenosti, koncentracije nalaza, kronologije i karaktera samog
materijala.
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(2) Unutar podrucja iz prethodnog stavka za sve gradevinske zemljane radove potrebno je provesti
prethodna zastitna arheoloska istrazivanja Ciji rezultati ¢ine dio projektne dokumentacije, te utjecu na pristup
projektiranju na tom prostoru.

(3) Ovisno o dosadasnjim spoznajama i prema procijeni konzervatora, na evidentiranim arheoloSkim
lokalitetima uvjetuje se daljnji arheoloki postupak i to prethodna ili sondaZzna arheolo$ka istraZivanja ili
arheolo$ki nadzor nad zemljanim radovima u okviru izgradnje. U slu€aju nalaza, ovisno o znacaju otkrivenog,
mogu se odrediti i zaStitna arheoloska istrazivanja, te izmjena projekta u svrhu zastite nalaza ili njegove
moguce prezentacije.

(4) Arheolo$ki lokaliteti istraZeni i potencijalni priblizno su naznageni na kartografskom prikazu 4.1. Uvjeti
koriStenja, te posebne mjere uredenja i zastite.

5) Posebnim propisom propisanom postupku (konzervatorski uvjeti, misljenja, suglasnosti) podlijezu svi
gradevinski zahvati koji ukljucuju zemljane radove.

Popis arheolo$kih lokaliteta

Spomenicki

RBr. Spomenik/element bastine lokalitet
status

pozicija sakralne gradevine crkve

Sv. Kriza E

A-01 Srednji vijek, gotika arhitektura

Pronadeni keltski i anticki novac te
tragovi naselja bron¢anog doba; u
dvoristu Zupnog ureda uz crkvu sv. Ane
pronadena srednjovj. keramika (16. st.);
A-02 | srednjovjekovna keramika (16.- 17. st) srediste grada, Nehajeva ulica E
pronadena uz zgradu grkokatolicke
biskupije;
napomena: lokalitet polozaj krizevackog
kastruma i podgrada

A-03 Nadgrobni spomenik, antika (2-3. st.) Gradsko groblje E

Naselje iz kasnog broncanog doba
A-04 (KZP) Ciglana E
izvor: zastitno iskopavanje

A-05 | otkriven dio stare gradske kanalizacije Krizevci, Trg Antuna Nemcica RZG -
te ostaci arhitekture - zelene povrsine 0742-198.5
(park) na trgu -

- Novi vijek
Izvor: Arheolo$ki nadzor, zastitno
istrazivanje 2007.
cesta i dio nogostupa uz park na trgu —
otkriveni temelji juznih gradskih vrata i
ostaci arhitekture
Novi vijek
Arheoloski nadzor, zastitno istrazivanje
2009.

A-06 ostaci franjevacke kapele s kriptom, Krizevci, Katedrala sv. Trojice, Ul. F. Z-1901
grobovi — uz sjevernu stranu katedrale; Rackoga 32
grobovi — zapadna strana katedrale,
unutrasnje dvoriste
novi vijek
|zvor: Zastitna istrazivanja 1999.

1.2. POVIJESNA NASELJA | DIJELOVI NASELJA
Clanak 100.
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(1 Nepokretno kulturno dobro —POVAJESNA-CIELINA— Kulturno-povijesna cjelina Krizevei (RZG-0742-

1985.). U pogledu zastite registrirane—povijesne—cjeline{(RZG-0742-1985); Kulturno-povijesne cjeline Krizevci
uspostavljene su shijedeée zone zastite (A i B) v-ebuhvatuprikazanem prikazane na kartografskom prikazu

4.1. Uvjeti koriStenja i podrucja primjene mjera uredenja i zastite.

llallzeqazasttE

IIBII ZEqa Za"st'ta.

R.br. GRAD REGISTAR

+ Krizevei e

Clanak 101.
(1) Zona zastite A je prostor koji obuhvaca podrucja urbane strukture sa znatnom koncentracijom
kulturno-povijesnih elemenata u kojima je dosegnut najviSi stupanj arhitektonsko-urbanisticke kvalitete i
stilskog oblikovanja.
2) U zoni zastite A obavezna je zaStita povijesne matrice, gradevinske strukture i supstance, te
arhitektonsko stilskih oblika, te su u skladu s time propisane slijede¢e smjernice i uvjeti:
- dozvoljava se odrzavanje i sanacija gradevina
- restitucija i rekonstrukcija gradevine ili dijelova gradevine Cije je povijesno stanje (izgled i obrada
procelja, pokrov, gabariti i sl.) naruseno neadekvatnim zahvatima
- adaptacije i prenamjene povijesnih gradevina ili njihovih dijelova u mjeri u kojoj ne naruSavaju
postojeCi arhitektonsko-urbanisticki integritet gradevine i gradevne Cestice, te osiguravaju bolje
odrzavanje gradevine
- tradicijske gradevine je moguce prilagoditi suvremenim zahtjevima stanovanja ili druge funkcije s time
da se ne utjeCe na promjenu ambijenta ¢iji su dio
- uklanjanje neodgovarajuce, nekvalitetne gradnje u dvoristima koje degradiraju urbanu strukturu
- dopusta se dogradnja, izgradnja novih ili zamjenskih rekonstrukcija osnovnih gradevina; te pomocnih
gradevina u duhu organizacije i prostornih mogucnosti pojedine gradevne Cestice, ako se pri tomu ne
ugrozava integritet bliskih povijesnih gradevina, a uz primjenu mjerila i oblikovanja okolne postojece
izgradnje, kako bi se uklopila u ambijent
- gdje je moguce, teZiti preoblikovanju i uredenju unutrasnjih dvoriSta u urbane prostore
- teziti ujednaenom oblikovanju u odnosu s postojecom gradevnom strukturom u pogledu gabarita,
upotrebi materijala, zavrnog oblikovanja i kolorita.
(3) Detaljni uvjeti za gradenje u zoni zastite A odreduju se temeljem posebnih uvjeta i uz suglasnost
nadleznog konzervatorskog odjela.

Clanak 102.
(1) Zona zastite B je prostor koji obuhvaca podrucje velike koncentracije kulturno-povijesnih elemenata
koji €ine glavninu povijesnog urbanog tkiva, odnosno preostali dio povijesno urbane jezgre.
(2) U zoni zastite B radi oCuvanja povijesne matrice, zateCene kvalitetne povijesne izgradnje, te o¢uvanja
tipolodkih karakteristika izgradnje vezane uz povijesnu urbanu matricu, propisane su slijedece smjernice i
uvjeti:
1. odrzavanje, popravci i obnova gradevine
2. restitucija i rekonstrukcija gradevine ili dijelova gradevine Cije je povijesno stanje (izgled i obrada
proCelja, pokrov, gabariti i sl.) naru$eno neadekvatnim zahvatima
3. dogradnje ili prigradnje gradevina u oblicima u kojima ne naruSavaju postojeCi arhitektonsko-
urbanisticki integritet gradevine i okolisa ili ih kreativno nadopunjuju
4. prenamjena i adaptacija povijesnih gradevina ili njihovih dijelova dozvoljavaju se u onoj mjeri u kojoj
osiguravaju bolje uvjete odrzavanja i prezentacije gradevine, te ukoliko ne naru$avaju bitne
graditeljske karakteristike
5. interpolacija nove izgradnje na gradevnim Cesticama, gdje je to moguce radi upotpunjavanja prostorne
slike, uliéne fronte i sl. Uvjet je postivanje bitnih odrednica povijesno-urbanog i graditeljskog okruzenja,
6. nova izgradnja moguca je, ako pri tom ne ugrozava integritet bliskih povijesnih gradevina uz primjenu
mijerila i oblikovanja okolne postojeée izgradnje, kako bi se uklopila u ambijent.
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Clanak 103.

Brisan.

Clanak 104.

Brisan.

Clanak 105.

Brisan.

POJEDINACNA KULTURNA DOBRA
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Clanak 106.
2.1. SAKRALNE GRADEVINE | KOMPLEKSI
KATEDRALE
R.br NAZIV SPOMENIKA MJESTO REGISTAR
1. Katedrala sv. Trojice Krizevci, Ulica Franje Rackoga 32 Z-1901
REDOVNICKI KOMPLEKSI (samostani, manastiri, tekije)
R.br NAZIV SPOMENIKA MJESTO REGISTAR
1 Crkva sv. Ane s pavlinskim Krizevci, Ul. lvana Zakmardija Dijankoveckog 1 72076
' samostanom
2 Samostan sestara Bazilijanki KRIZEVCI, Ul. F. Ragkog 36, 38 E
ZUPNE CRKVE
R.br NAZIV SPOMENIKA MJESTO REGISTAR
1. Crkva sv. Kriza Krizevci, Trg bana Lackovica 7 Z-2078
2. Crkva Majke BoZje Koruske Krizevci, KoruSka-2 4 Z-2079
3. Parohijska crkva sv. Save Krizevci, Trg I.MaZuranica 6 Z-7514
SINAGOGE
R.br NAZIV SPOMENIKA MJESTO REGISTAR
1. Sinagoga u Krlzev:rlm\?)(Podrucm drzavni Krizevci, Trg J. J. Strossmayera E
CRKVE, KAPELE | KAPELE POKLONCI
R.br NAZIV SPOMENIKA MJESTO REGISTAR
1. Crkva sv. Florijana Krizevci, Trg Svetog Florijana 13 Z-2183
2. KapelaCrkva sv. Marka Krizevéanina | \26veh Trg S"et°91Marka Krizeveanina | 7 _ oq75
3. Kapela sv. lvana Nepomuka Krizevci, Zagrebaéka-uk-Korudka ulica E
4. Kapela sv. Roka s grobliem Krizevci, F. Markovica 95 E
P
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Rbr NAZIN-SPOMENIKA MJESTO REGISTAR
4 Pil sv. Florijana Krizevci E
2.2. CIVILNE GRADEVINE | KOMPLEKSI
2.2.1. STAMBENE GRADEVINE | NJIHOVI DIJELOVI
KURIJE
R.br NAZIV SPOMENIKA MJESTO REGISTAR
1. Kanonicka kurija Krizevci, Ul. Franje RaCkoga 17 Z - 3549
VILE, GRADSKE PALACE, STAMBENE ZGRADE POSLOVNE ZGRADE
R.br NAZIV SPOMENIKA MJESTO REGISTAR
' Stambena-2grads Fizovol; Ulica-Franjo Markovica € 0791-1990
21 Kuéa O&tric, Kr|zeVC|,"UI|ca Ivavna Zakmardija 73548
Dijankoveckog 19
3-2. Vila Hanzek Krizevci, Ul. K. Tomislava 24 E
4. Stambena zgarda Krizevei-UI-PPreradoviéa E
6-3. Kanonicka kurija Krizevci, Ul. F. Rackog 8 E
+ Kanonicka kurija Krizevci, Ul. F. Rackog 12 E
8 Stamben zgrada Krizevci, Ul F. Rackog 36/38 E
9.4. | Stambena kuéa (rodna kuca Alberta Strige) Krizevci, Ul. F. Markovi¢a 2 E
10; Stambena kuca . .,
5 (rodna kuéa Franje Markoviéa) Krizevci, Ul. F. Markovi¢a 4 E
464_. Stambena kuca Krizevci, Ul. kralja P. KreSimira 257 E
j;% Kuéa Schwarrz Krizevci, Trg J. J. Strossmayera 186 E
. Krizevci, Ul. |. Zakmardija
8. Stambeno-poslovna gradevina Dijankoveckog 9 E
. Krizevci, Ul. |. Zakmardija
9. Stambeno-poslovna gradevina Dijankoveckog 11 E
e Stambeno-poslovna gradevina Krizevci, UL. 1. Zakmardia E
10. P g Dijankoveckog 13
14. Kuca Pomper Krizevci, Ul. |. Zakmardija E
1. P Dijankovetkog 17
T;k Stambeno-poslovna gradevina Krizevci, Ul. T. Smiciklasa 2 E
16. . Krizevci, U-A-Seroce Ulica kralja
Stambeno-poslovna gradevina L E
13. Zvonimira 2
2.2.2. GRADEVINE | KOMPLEKSI JAVNE NAMJENE
R.br NAZIV SPOMENIKA MJESTO REGISTAR
1. Hrvatski narodni dom Krizevci, Trg |. MaZurani¢a E-P-5732
2. Vatrogasni dom Krizevci, Ul. F. Rackog 6 E
3 ; . | Krisovel Keisevei. S . 4 2504
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4-3 Gradsko groblje Krizevci, Y-FMarkeviéa Helenski put 7.7613
5-4. Zgrada nekadasnje Nove komande Krizevci, Ul. | Zakmardija Dij. 2 E
6:5. Stara Pucka $kola Krizevci, Ul. | Zakmardija Dij. 5 E
#6. Glavna straza (stari zupni dvor) Krizevci, Ul. | Zakmardija Dij. 7 E
8.7. | Zgrada Zupanije — danas Gradska uprava Krizevci, Ul. | Zakmardija Dij. 12 E
9.8. Osnovna $kola Ljudevita Modeca Krizevci, Ul. F. Rackog 3 E
46:9. Stara sabornica Krizevci, Trg A. Nemci¢a 6 E
+-10. Zgrada gradskog muzeja Krizevel, Sermagieva-ut-Ulica E
T.Sermagea 1
42.11. | Kompleks Visokog gospodarskog ucilista Krizevci, Trg Gustava Bohutinskog E
13- Zidovsko-groblie-Koruska E
12. Zgrada Zeljezni¢kog kolodvora E
2.2.3. GOSPODARSKE GRADEVINE
R.br NAZIV SPOMENIKA ] MJESTO REGISTAR
1. Munjara KRIZEVCI, Trg bana Lackovica 11 E
9 Paromlin KRIZEVCI, Ul. Smiciklasa (k.C.br. 888/2 E
' k.0.Krizevci)
2.2.3. POVIJESNO- MEMORIJALNAE PODRUCJA, CJELINE | GRABEVINE
R.br NAZIV SPOMENIKA MJESTO REGISTAR
1. v Gradsko groblje Krizevci, Helenski put 7.7613
2. Zidovsko groblje Koruska Krizevci Z-7839
2.4. FORTIFIKACIJSKE GRADEVINE
R.br NAZIV SPOMENIKA __MJESTO REGISTAR
1. Ostaci gradskih bedema _KRIZEVCI, Potocka ul. E
9 Ostaci gradskih bedema KRIZEVCI, Prostor izmedu gradske E
' trznice i crkve sv. Kriza
2.5. SPOMEN OBILJEZJA
R.br NAZIV SPOMENIKA MJESTO REGISTAR
1. Spomen obiljezje u parku ispred Skole KRIZEVCI, UL. F. Rackog 3 E
2. Spomen obiljeZja na gradskom groblju ] KRIZEVCI E
3. Pil sv. Florijana KRIZEVCI (Gornji grad kod rotora) E
4. Poprsje Antuna Nemcica KRIZEVCI, Trg A. Nem¢ica, k.¢.1063, E
_ k.0.Krizevci
d. Poprsje Gustava Bohutinskog KRIZEVCI, Park ispred U¢enickog E
doma (Ratarna 10)
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6. Skulptura KRIZEVCI, Trg J.J. Strossmayera E
7. Spomen plo¢a na rodnoj kuéi Alberta Strige KRIZEVCI, UL. F. Ragkoga 52 E
8. | Spomen plo¢a na rodnoj kuéi Franje Markovi¢a KRIZEVCI, UL. F. Markovica 2 E
9. Spomen plo¢a na rodnoj ku¢i Drage Grdenica KRIZEVCI, UL. F. Ragkoga 5 E
10. | Spomen plo¢a na mjestu rodne kuce Marcela KRIZEVCI, Ul. kralja Tomislava 1 E
Kiepacha
1. Spomen plo¢a za Zrtve holokausta KRIZEVCI, Gradsko groblje u blizini E
Zidovskih arkada
12. | Spomen obiljeZje ,Kamen spoticanja“ (spomen KRIZEVCI, ploénik ispred Trg A. E
na Milana Margulita) Nemcic¢a 7
13. Spomen plo¢a pogibije Josipa Baduna 1991. KRIZEVCI, Ul. F. Tudmana 2 E
godine
14. | Spomen plo¢a osnutka llirske Citaonice 1838. KRIZEVCI, Ul. A. G. Matosa 4 E
godine
15. Spomen plo¢a pogibije hrvatskih branitelja KRIZEVCI, Milislava Demerca 1 E
(zaposlenika i studenata Visokog
gospodarskog ucilista)
16. Spomen plo¢a pogibije hrvatskih branitelja KRIZEVCI, Ulica D. Grdeniéa 5 E
(Sestorice krizevackih policajaca) (dvoriste Policijske postaje)
17. | Spomen ploca na zgradi Kraljevske uciteljske KRIZEVCI, UL. F. Ragkoga 3 E
Skole osnovane 1920. godine (danas OS Lj.
Modeca)
18. | Spomen plo¢a na rodnoj kuéi Dragutina Karla | KRIZEVCI,Trg bana Lackovi¢a 11 oko E
Novaka SetaliSta D. Novaka
19. Spomen plo¢a Milutinu Mayeru KRIZEVCI, Ulica |.Z.Dijankoveckog 21 E
20. Spomen plo¢a dr. Franu Gundrumu KRIZEVCI, UL. I. Z. Dijankove¢kog 10 E
Oriov&aninu
21. Spomen plo¢a Ljudevitu Vukotinovicu KRIZEVCI, UL. |. Z. Dijankovegkog 12 E
22. | Spomen ploga na rodnoj ku¢i Marijana Detonija | KRIZEVCI, Trg J.J. Strossmayera 20 E
23. Spomen plo¢a Stjepanu Kranj¢icu KRIZEVCI, UL. I. Z. Dijankovegkog 1., E
k.C. 2335 k.0.Krizevci
24, Fontana Trg J. J. Strossmayera, k.C.br. 2345 E
k.0.Krizevci
25. Fontana Ulica Drage Grdenica, k.¢. 1033/1 E
k.0.Krizevci
26. | Majka poginulih junaka - Spomenik Trg Svetog Florijana, k.C. 1566 E
k.0.Krizevci
27. | Tri prijatelja (skulptura) Trg Svetog Florijana, k.¢. 1566 E
k.0.Krizevci
28. | Grupa (skulptura) Trg J. J. Strossmayera, k.C. 2345 E
k.0.Krizevci
29. | Spomen Moto utrkama Gornji grad, k.C. 2321 k.0.KriZevci E
30. | Spomen obiljezje prvim krizevackim zrtvama Ulica M. Kiepacha k.¢. 1921/7, E
domovinskog rata 1936/12 k.0.Krizevci
31. | spomenik Sv. M. KriZzev¢aninu k.. 2321/2 k.0.Krizevci E
32. | Spomenik Narodnooslobodilackoj borbi k.C. 1108/2 k.0.Krizevci E
33. | Skulptura na odmoristu u Ulici Ratarna kod k.. 735/10 k.o0.Krizevci E
Sportske dvorane
34. | Skulptura na odmoristu u Gunduli¢evoj ulici k.C. 2347/1 k.0.Krizevci E
35. | Skulptura na odmoristu u Kiepachovoj ulici k.C. 2049/1 k.0.Krizevci E

65

URB/NG p.0.0




36. | Skulptura na odmoristu u Tomislavovoj ulici k.C. 2346/1 k.0.Krizevci E
37. | Skulptura bilikum na kruznom toku k.. 14197/8 k.0.Krizevci E
38. | Spomenik - bista dr. Franji Tudmanu k.C. 1084 k.0.KriZevci E
39. | Spomenik - bista papa Ivan Pavao II. k.C. 1084 k.0.Krizevci E
40. | Spomenik - bista kardinalu Franji Kuhariéu k.C. 1084 k.0.KriZevci E
41. | Spomenik Iva na romobilu k.C. 2345 k.0.Krizevci E
42. | Skulptura na biciklistickom odmoristu na Trgu | k.C. 1560/1 k.0.Krizevci E
sv. Florijana
43. | Skulptura na biciklistickom odmoridtu u Ulici F. | k.. 14708, 1554/9 k.o0.KriZevci E
Tudmana
44. | Skulptura na biciklistickom odmoridtu u Ulici F. | k.C. 2321/1 k.0.KriZevci E
Rackoga
45. | Skulptura na biciklistickom odmoridtu u Ulici F. | k.C. 2329 k.0.KriZevci E
Markovica
46. | Spomen obiljeZje "Ponos branitelja - u znaku KRIZEVCI, Ulica Franje Tudmana E
kriza" (k¢br. 1554/11, k.0. KriZevci)
2.6. OPREMA NASELJA
R.br NAZIV SPOMENIKA MJESTO REGISTAR
Oglasni stupovi u gradskoj jezgri (4) Trg S.S Kranjcevica (ispred E
parkiralidta), Ul. F. Markovi¢a (kod
1. rotora), Ul. P. Preradovi¢a (kod
Poste), Ul. bana J. JelaCi¢a (kod
kuénog broja 21.)
2. | Raspela (4) KRIZEVCI, Kalnicka ul. (k.¢.br. E
4794/2), Koprivni¢ka ul.
(k.C.br.1153), Karane (k.C.br.
11891/2), Ul. kralja Petra KreSimira
(k.C.br.11752/4)
3. Bunari (10) KRIZEVCI, Ul. F. Markovica, UL. Lj. E
Gaja, Ul. M. Balti¢a, Trg J.J.
Strossmayera, Ulica Tadije
Smiciklasa, Ulica kralja Petra
KreSimira, Ratarna (park kod
Uc€enickog doma), Ulica kralja
Tomislava
3. KULTURNI KRAJOLIK 3+ PARKOVNA ARHITEKTURA
R.br NAZIV SPOMENIKA MJESTO REGISTAR
1. Park $uma Zupetnica Krizevci R 344
9 spo.menik.par!(ovne arvhitekture - ,,Park kraj Krizevci, kraj Héen?ékog doma R 278
ViSe poljoprivredne Skole u Krizevcima* Krizevci
3 spomenivk parkovne_ arhitekture - ngrk krlaj Krizevci, kraj Osnovne $kole Viadimir R 277
' Osnovne $kole ,Vladimir Nazor” u Krizevcima Nazor
4, Zeleni pojas, drvoredi Krizevci, Markoviceva ul. E
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5. Javni Park Krizevci, Trg A. Nemdica E
6. Gradski park kod pucke Skole Krizevci, Ul. F. Rackog 3 E
7. Park uz pravoslavnu crkvu Krizevci, Trgu |. Mazuranica E
8. Park Krizevci, Trg J.J. Strosmajera E
e
Robr ] NAZM-SPOMENKA MJESTO PECIEHAR
4 £upRa-GHkua-sv-Ane —sakristisk Krizevet E
] GFFRSF
2 Zupa-sv-Ana-zbirka Krizevel E
- 5 : b . Epe E
4. Glavni-oltar ukape!i-Sv-Floriana Krizevel E
— . Y T— — RZGA8
5 Zavicajha-zoirka & lasls 98 3:2515 Krizove Krizevet 1977
Clanak 107.

(1) Za svaku evidentiranu (oznaka E) povijesnu gradevinu iz popisa pojedinacnih kulturnih dobara kao
najmanja granica zastite utvrduje se pripadna gradevna Cestica ili njen povijesni vrijedni dio kako je prikazano
na kartografskom prikazu 4.1. Uvjeti koridtenja i podru€ja primjene mjera uredenja i zastite. Za registrirane
(oznaka Z) i preventivno zastiCene (oznaka P) gradevine zastita se odnosi na granice kulturnog dobra
sukladno rjeSenju Ministarstva kulture i medija.

(2)  Zalokalitete koji su evidentirani kao konfliktni (gradevina robnog centra — gradske kavane) potrebno je
predvidjeti preoblikovanje koje bi vizurama na grad dalo nove kvalitete.

(3) Za zelene povrsine koje nisu zastiene kao parkovi arhitekture potrebno je izvrSiti reviziju biljinog fonda
| poku$ati napraviti poboljSanja u organizaciji prostora parka.

10. Postupanje s otpadom
Clanak 108.
) Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom predviden je kao sustav podlozan promjenama i
unapredivanjima na temelju istraZivanja i prijedloga trgovac¢kog drustva, odnosno gradskog tijela za
gospodarenje otpadom.
(2) U okviru cjelovitog sustava gospodarenja otpadom utvrdenog Prostornim planom uredenja Grada
Krizevaca smeée—ostalikruti neopasni otpad zbrinjavat ¢e se na odlagalistu 'lvancino brdo' koje je izvan
obuhvata Plana.
(3) Lokacije gradevina i opreme utvrduju se provedbenim planovima ili uvjetima uredenja odredenim za
zahvat u prostoru.
(4) Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane pesude—za—otpad—ili-veée—metalne
kontejnere-s-poklopeem spremnike, a sve sukladno vazecoj regulativi.
(5) Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere (papir, staklo, istroSene baterije i
sl.), odnosno putem oporabista (plastika, metal, drvo).
(6) Za postavljanje pesuda-kentejnera-iz-stavaka—t-—2-ovog-€lanka spremnika iz stavka 4. ovog ¢lanka
potrebno je osigurati odgovarajuci prostor kojim se nece ometati kolni i pjeSacki promet, te koji Ce biti ograden
tamponom zeIemIa ogradomiili sI u skladu S posebnlm uvjetima kOJe odredu1e davateIJ javne usluge

11. Mjere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis
Clanak 109.
) Sukladno posebnom propisu Planom su odredene mjere zastite okoliSa od utjecaja do sada koritenih
gradevina, te od svih vidova ve¢ prisutnog i eventualnog buduceg oneciscenja koje ¢e se provoditi u skladu s
vazecim posebnim propisima koji su relevantni za ovu problematiku.
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MJERE ZASTITE TLA
Clanak 110.
(1) Ocuvanije cjelovitosti i kvalitete poljoprivrednog zemiljista (praktikumi Visokog gospodarskog ucilista na
Ratarni) smanjenjem upotrebe Stetnih kemijskih sredstava.
(2) Provodenje kontrole (ispitivanje i trajno pracenje stanja oneciScenosti) koriStenja umjetnih gnojiva i
pesticida na poljoprivrednom zemljistu koje Ce se tako koristiti do privodenja nepoljoprivrednoj namjeni.

MJERE ZASTITE VODA
Clanak 111.

(1) Zabrana zahvata u prostoru sa znacajnim ukopavanjem u teren (izgradnja podrumskih etaza) u lIl.
vodozastitnoj zoni obzirom na tanki (6 do 10 m) pokrovni sloj vodonosnika.
2) Rijesiti kontroliranu odvodnju oborinskih voda sa postoje¢ih i planiranih prometnica, te zeljeznicke
pruge koje prolaze lll. vodozastitnom zonom (Bjelovarska, Kralja Tomislava uz Zelj. kolodvor, Kalni¢ke punte,
ZeliezniCka pruge — zeljezniCki kolodvor, industrijski kolosijek). Prije upustanja oborinskih voda u obliznje
vodotoke potrebno ih je procistiti, tako da dionice vodotoka koji prolaze uz granicu Ill. zone sanitarne zastite
crpilista Trstenik imaju Il. kategoriju kakvoce vode.
(3) Energetsku opskrbu gradevina u lll. vodozastitnoj zoni ostvariti iskljucivo elektricnom energijom i
plinom (bez krutih i teku¢ih energenata — spremnici loz ulja i sl.).
(4) Dovrsenje sustava odvodnJe otpadnlh voda dogradnjom novih odvodnih kanala, te izgradnjom H-
je bioloskog proCistaca otpadnih voda.
(5) Potrebno Je primijeniti prlnC|pe mtegralne odvodnje povrsmsklh | obonnsklh voda él-zpada—|

}eka&mfe#aaﬂampsi&a%eg%#az%ja—zk@aéa%n%e%e&) prema Od|UCI 0 OdVOdnJI otpadnlh voda na podruqu

aglomeracije Krizevci.

(6) U postupku ishodenja akata za gradnju za gradevine predvidene prostornim planom zatraZiti izdavanje
vodopravnih uvjeta, a koji sadrZe sve potrebne mjere, uvjete i odredbe kojih se potrebno pridrzavati tijekom
projektiranja, gradenja i koristenja gradevina kako ne bi do$lo do negativnog utjecaja na vodni rezim i stanje
vodnog tijela.

MJERE ZASTITE ZRAKA
Clanak 112,

) Povijesnu jezgru treba Sto je moguce viSe rasteretiti od prometa, osim prometa interventnim,
dostavnim i sluzbenim vozilima, te vozilima stanara i zaposlenika.
(2) Izmjestanje tranzitnog prometa iz sredista grada.
(3) LoziSta na kruta i tekuca goriva potrebno je koristiti racionalno i upotrebljavati gorivo s dozvoljenim
postotkom sumpora, te ih postupno zamijeniti sustavom griania-ra-pia s obnovljivim izvorima energije.
(4) Odredene su znacajne negradive zelene povrSine (oko 40%), a medu njima i zastitne gradske Sume
kao regeneratori kisika.
(5) U zonama mjeSovite namjene dozvoljen je smjestaj onih poslovnih djelatnosti kod kojih se ne javljaju
posljedice Stetne po ljudsko zdravlje u pogledu oneciS¢enja zraka i Sirenja neugodnih mirisa.
(6) Dozvoljava se smjestaj samo onih proizvodnih gradevina i kompleksa koji u svom sastavnom dijelu
imaju uredaje za prociS¢avanje zraka.
(7) Zone s gospodarskim gradevinama (proizvodne i poslovne zone), te zna€ajnije prometnice odijeljene
su zelenim tampon zonama od pretezito stambenih zona.
(8) U predstojecoj rekonstrukciji Zeljezni¢ka pruga M201 predvidena je za elektrifikaciju.
9) Sanacija obliznjeg odlagalista komunalnog otpada.
(10)  lzraditi katastar zagadivaCa i programe pracenja i mjerenja emisija za Grad Krizevce.

MJERE ZASTITE KULTURNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
Clanak 113.
(1) Odredivanje zasti¢enih i evidentiranih nepokretnih kulturnih dobara, s posebnim uvjetima koristenja.
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(2) Odredivanje zastiéenih dijelova prirodne bastine (Park $uma Zupetnica, spomenici parkovne
arhitekture — park kraj Vise poljoprivredne Skole u Krizevcima — BR. R. 278 (danas UCenicki dom Krizevci) i
park kraj Osnovne Skole Viadimir Nazor u Krizevcima - BR. R. 278), te zastitnih Sumskih povrsina s posebnim
uvjetima koristenja.

(3) Za uvjete gradnje/rekonstrukcije, te uredenja i koriStenja prostora u zoni od 50 m od ruba Sume
potrebno je uvaziti smjernice nadleznog poduzeca koje upravlja Sumom.

MJERE ZASTITE OD BUKE
Clanak 114.

(1) U zonama mjeSovite namjene dozvoljen je smjestaj onih poslovnih djelatnosti kod kojih se ne javljaju
posljedice Stetne po ljudsko zdravlje u pogledu buke.
(2) Sanacija podrucja ugrozenih bukom.
(3) Odredivanje zelenih tampon-pevrSina zona izmedu proizvodnih i pretezito stambenih zona.
(4) Odredivanje predvidenih razina buke u skladu s najviSim dopuStenim razinama buke za odredenu
namjenu prostora.

(5) Izmjestanje tranzitnog i teSkog teretnog prometa iz sredista grada.
(6) Izvedba barijera za zastitu od buke s cestovnih prometnica utvrduje se sukladno Zakonu o zastiti od
buke.

MJERE ZASTITE OD POJAVE TOPLINSKIH OTOKA
Clanak 114.a

(1) Ucinak toplinskih otoka nafintenzivaije-se-osjeéa-u-gradevimar-te se moze umanjiti gradnjom u skladu
sa zelenom infrastrukturom:
povecanjem zelenih povrsina
2. gradnjom zelenih parkiralista
3. gradnjom zelenih krovova i zidova
4. gradnjom hladnih plo¢nika i sl.

—_

OSTALE MJERE ZASTITE
Clanak 115.
) U zonama mjeSovite namjene dozvoljen je smjestaj onih poslovnih djelatnosti kod kojih se ne javljaju
posljedice Stetne po ljudsko zdravlje u pogledu vibracija, radioaktivnih emisija, opasnosti od eksplozija i sl.
(2) U cilju zastite gradana i interesa obrane odredena je zona ograni¢ene izgradnje od 200 m od ruba
Sume Siroko Brezje, unutar koje se zabranjuje izgradnja novih urbaniziranih naselja, bolnica, kola, dje¢jih

(4) U cilju zastite od pozara i zatite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti odredeni su posebni
uvjeti gradnje sukladno posebnim propisima.

(5) U cilju zastite od potresa sve gradevine do visine E=Pr+1+Pk trebaju biti gradene za seizmicki
intenzitet od 7° MCS ljestvice, a one viSe na 8° MCS ljestvice, ukoliko posebnim propisima nije drugacije
propisano.

Clanak 115.a
) Vatrogasni pristupi su osigurani po svim planiranim javnim prometnim povrSinama ¢ime je omogucen
pristup do svake gradevne Cestice.
(2) Sve vatrogasne pristupe, te povrSine za rad vatrogasnog vozila treba izvesti u skladu s odredbama
prema vazecem Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.
(3) Planirane cjevovode za koli¢ine vode potrebne za gaSenje pozara treba izvesti u skladu s odredbama
vaze¢em Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara.
(4) Izgradnja gradevina treba biti u skladu s zakonskom regulativom iz oblasti protupozarne zastite. U
svrhu sprjeavanja Sirenja pozara na susjednu gradevinu, gradevina mora biti udaljena najmanje 4,0 m ili
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manje, ako se dokaze uzimajuéi u obzir pozarno optereCenje brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike
materijala gradevine veli€inu otvora na vanjskom zidu gradevine i drugo, da se pozar nece prenijeti na
susjedne gradevine, ili mora biti odvojena od susjednih gradevina protupozarnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 min., koji u sluCaju da gradevina ima kosi krov (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti
najmanje 90 min.) nadvisuje krov gradevine 0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti
duzine najmanje 1,0 m., ispod pokrova kroviSta koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini
konzole.

(5) Kod izgradnje plinovoda osigurati propisane sigurnosne udaljenosti, predvidjeti blokiranje pojedinih
sekcija plinovoda zapornim tijelima, glavne zaporne plinske organe na kucnim prikljuccima izvesti izvan
gradevine.

Clanak 115.b
(1) Zahvati u prostoru trebaju biti sukladni:
1. Zakonu o sustavu civilne zastite
2. Procjeni rizika od velikih nesre¢a za podrucje Grada Krizevaca
3. Procjeni rizika od velikih nesre¢a za podrucje Koprivnicko-krizevacke Zupanije
4. Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju
i uredivanju prostora
5. Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovnistva.

ZAHVAT POTREBNE PROVEDBE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 116.
(1) Zahvati u prostoru na koje je potrebno primijeniti instrumente zastite okoliSa propisani su Zakonom o
zastiti okoliSa i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

12. Mjere provedbe Plana
Clanak 116.a

(1) Na podrucju obuhvata Plana, osim podrucja za koja su doneseni planovi uZzeg podrucja i na kojima je
odredena obveza izrade urbanistickog plana uredenja, Plan ¢e se provoditi izdavanjem akata za provedbu
prostornih planova i izdavanjem gradevinskih dozvola temeljem odredbi za provedbu ovog Plana.
(2) Za zahvate u prostoru na podrucjima na kojima je odredena obveza izrade urbanistiCkog plana
uredenja ne mogu se izdavati akti za provedbu prostornih planova i izdavati gradevinske dozvola do
donosenja tih prostornih planova.
(3) Na podru¢jima za koja su doneseni planovi uzeg podru¢ja akti za provedbu prostornih planova i
gradevinske dozvole se izdaju na temelju odredbi planova na snazi koji su ucrtani na kartografskom prikazu
4.1. Uvjeti koristenja i podrucja primjene mjera uredenja i zastite.

12.1. Obveza izrade urbanistickih planova uredenja
URBANISTICKI PLANOVI UREDENJA
Clanak 117.

vy
N N a) 'aYalaYa) an

gia Ovim Planom odreduje se obveza izrade za:

awislialalaTaYdJaYa!
. ,

.

1. Urbanisticki plan uredenja zone turistickog ljecilisno-rekreacijskog kompleksa Vrtlin

2. Urbanisti¢ki plan uredenja stambene zone Potocka

3. UrbanistiCki plan uredenja stambene zone Markoviceva ulica-zapad.
(2) Obveza donoSenja urbanistickih planova uredenja odredena je prema kartografskom prikazu 4.1.
Uvjeti koriStenja i podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite.
(3) Urbanistickim planovima uredenja mogu se propisati stroZi uvjeti za zahvate u prostoru od onih koji su
odredeni ovim odredbama.
(4) Urbanisticki planovi uredenja sadrze i prikaz gradevnih Cestica namijenjenih za gradenje, odnosno
uredenje povrsina javne namjene.
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SMJERNICE ZA I1ZRADU URBANISTICKIH PLANOVA UREDENJA
Clanak 117 a

Clanak 117.b
(1) Urbanisticki plan uredenja zone turistiCkog ljeCiliSno-rekreacijskog kompleksa Vrilin ureduje se u
skladu sa slijede¢im smjernicama:
1. planira se izgradnja zone turistiCkog ljeCiliSno-rekreacijskog kompleksa smjestajnog kapaciteta do
100 kreveta
2. gradevine ugostiteljsko-turistiCke, zdravstvene i rekreacijske namjene smjestaju se uz rubne
dijelove isto¢no od potoka Vrtlin - na sjeveroistoku obuhvata UPU-a
3. planira se revitalizacija potoka Vrtlin u dijelu koji se nalazi unutar povrSina zone sukladno
rjesenj|ma temeljnlh na krajobraznOJ [ arbOI’IStICkOJ vanrlzacul iz stavka 2. ovog cIanka Kakeﬁe4e4

tajaspekt—a—sv&uéldadasa Prlllkom rewtahzacue posebnu paszu Je potrebno obratltl na zastltu
od voda prema Zakonemu o vodama odnosno u skladu s posebnim uvjetima Hrvatskih voda.

Prilikom revitalizacije potrebno je omoguciti sadnju drve¢a, zelenila i omoguciti postavijanje
urbane opreme, na nacin da je pogodno za koristenje i boravak ljudi
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4.

nacin gradnje, grani¢ne vrijednosti za veli€inu i izgradenost gradevne Cestice kao i drugi uvjeti
uredenja meraju-biti-u-skladu-s-edredbama-eveg-Plana, odnosno odredit ¢e se u okviru Programa
za izradu kao prethodnog dokumenta za donoSenje Odluke o izradi UPU-a u skladu s uvjetima
ovog Plana

prilikom izrade Programa za izradu (ldejnog urbanistiCkog rjeSenja cjeline zone) potrebno je
ostvariti da na Citavoj povrSini zone ostane minimalno 30% prirodnog terena, a visine gradevina
ne smiju dominirati nad postojecom izgradnjom stambenih gradevina kao niti kulturno-povijesnim
gradevinama u zoni zastite B registrirane povijesne cjeline koja je takoder u kontaktnom podrucju
zone.

(2) Prije izrade UrbanistiCkog plana uredenja - turistickog ljeciliSno-rekreacijskog kompleksa Vrtlin
potrebno je izraditi krajobraznu i arboristiCku valorizaciju obuhvata UPU-a kojom Ce se odrediti vrijedna

podrucja.

Clanak 117.c

(1) Urbanisticki plan uredenja stambene zone Potocka ureduje se u skladu sa slijede¢im smjernicama:

1.

planira se izgradnja stambenog susjedstva visokog urbanog standarda $to podrazumijeva
formiranje gradevnih Cestica primjerenih veliina te formiranje pristupne mreze prometnica u
dubinu zone

nacin gradnje: slobodnostojeci

moguca je gradnja obiteljskih gradevina

grani¢ne vrijednosti za veli¢inu i izgradenost gradevne Cestice definirane su ¢lankom 57. ovih
Odredbi za provedbu

udaljenosti od granica Cestica definirane su ¢lankom 59. ovih odredbi za provedbu

ukupna visina gradevina ograni¢ava se na 9 metara, odnosno moguce je izgraditi gradevine sa
slijedecim brojem etaZa: Po+P+1K+Pk, odnosno Po+S+Pr+Pk.

na gradevnoj Cestici mora se osigurati minimalno 1,5 parkiraliSno mjesto za svaku stambenu
jedinicu

minimalna povrSina prirodnog terena je 20%

minimalna povrsina zelenila je 30%

. Programer za izradu koji ¢e biti sastavni dio Odluke o izradi urbanistickog plana uredenja

potrebno je izraditi idejno urbanisticko rjeSenje cjeline zone u kojem je posebno potrebno voditi
racuna o vizurama s vidikovca koji je planiran 4-GYP-4 ovim Planom u kontaktnoj zoni UPU-a.

Clanak 117.d

(1) Urbanisticki plan uredenja stambene zone Markovi¢eva ulica - zapad ureduje se u skladu sa
slijedecim smjernicama:

1.

planira se izgradnja stambenih naselja visokog urbanog standarda Sto podrazumijeva formiranje
gradevnih Cestica primjerenih veliCina te formiranje ulicne mreze i planiranje infrastrukturne
opremljenosti najviseg standarda

nacin gradnje: slobodnostojeCi i poluugradeni

moguca je gradnja obiteljskih i viSestambenih gradevina

grani¢ne vrijednosti za veli€inu i izgradenost gradevne Cestice definirane su ¢lankom 57. ovih
Odredbi za provedbu

udaljenosti od granica Cestica definirane su ¢lankom 59. ovih odredbi za provedbu

ukupna visina svih gradevina (obiteljskih i viSestambenih) ograniava se na 12 metara (Vm),
odnosno moguce je izgraditi gradevine sa slijedeCim etazama: Po+P+2K+Pk, odnosno
Po+S+Pr+1K+Pk.

na gradevnoj Cestici mora se osigurati minimalno 1,5 parkiraliSno mjesto za svaku stambenu
jedinicu

minimalna povrsina prirodnog terena je 20%

minimalna povrsina zelenila je 30%

. Programem za izradu koji ¢e biti sastavni dio Odluke o izradi urbanistiCkog plana uredenja

moguce je utvrditi i ostale namjene koje su kompatibilne sa stambenom namjenom, a
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(1)

predstavljaju uredenje prostora od interesa za Grad Krizevce (javna parkiraliSta ve¢ih povrsina,
trgovine, poslovne gradevine — uredi, vrtici i sli¢no)

11. ostale namjene u zoni definirati sukladno odredbama za smjesStaj gospodarskih i drustvenih

djelatnosti

12. pristupi u zonu planirani su s Kalnicke ulice na sjeveru te s Novakove ulice na jugu obuhvata.

VAZECI DETALVJNI PLANOVI UREDENJA
Clanak 118.

Unutar pedru€ia-Generalnog-urbanistikog-plana obuhvata Plana na snazi su:

1.

2.

3.

Detaljni plan uredenja neizgradenog dijela gradskog groblja u Krizevcima (Sluzbeni vjesnik Grada
Krizevaca broj 5/13)

—izmjena——depuna UrbanistiCkegi plana uredenja pretezito stambene zone "Posrednji put”
(Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca broj 1/11, 6/21, 7/21- procCis¢eni tekst, 3/23)

Urbanisticki plan uredenja "Kosov breg” (Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca 1/23).

Clanak 118.a
Brisan.

Clanak 118.b
Brisan.

Clanak 119.
Brisan.

12.2. Mjere uredenja i zastite zemljista
Clanak 120.

Obzirom na uredenest-izastitu-odnosne-izgradenost dijelova naselja predvidena je primjena slijedecih
oblika koristenja;-ednosne-intervenciia-u-prosteru-He:

1.

dovréeni dio naselja - odrzavanje, rekonstrukcija i interpolacija nove izgradnje u—devrSenim

dijelovima naselja:

o mjeSovitom pretezito stambenom namjenom uz moguénost prenamijene postojecih gradevina
ili njihovih dijelova, gdje bi prizemni dijelovi gradevina bili preteZito poslovne namjene radi
pobolj$anja funkcionalnosti dijelova naselja

o omogucavanjem rekonstrukcije postoje¢ih gradevina i eventualne interpolacije novih
gradevina u skladu s okolnom postoje¢om izgradenom strukturom (visinski gabariti)

o iskljuCivanjem sadrZaja koji nisu u skladu s postoje¢im mogucnostima prostora, posebno onih
$to traZe intenzivni promet vozilima u pretezito stambenim podrucjima

djelomicno dovrseni dio naselja - odrzavanje i rekonstrukcija gradevina s interpolacijom nove

gradnje = clamicrecon cnmdialow o pocelio

o omogucavanjem rekonstrukcije postojecih gradevina

o popunjavanjem prostora novom izgradnjom uz rekonstrukciju postojecih i formiranje novih
ulica i trgova s pjeSackim i biciklistiCkim stazama, te zastitnim zelenilom

rekonstrukcija — promjena koristenja radi poboljSanja funkcionalnosti dijelova naselja:

o uklanjanjem ili rekonstrukcijom postoje¢ih gradevina uz zamjenu s novom izgradnjom ili uz
prenamjenu, a u skladu s planiranom namjenom povrsina (prostor bivSe vojarne, nekadasnji
centar za reprodukciju domacih zivotinja u Potockoj, ciglana Radnik)

sanacija gradevina i dijelova naselja — promjena stanja gradevina:

o zadrZzavanjem postojee namijene rekonstrukcijom i sanacijom postoje¢ih gradevina
(kupalite, hipodrom, Hotel Kalnik, Miraru-Sriciklaseve}; robni centar - gradska kavana)

nova gradnja u nedovrsenim dijelovima naselja:

o gradnjom novih gradevina kojima ¢e se formirati nove ulice i trgovi s pjeSackim i biciklisti¢kim
stazama, te zastitnim zelenilom

o prethodnom izgradnjom pristupnih prometnica i prate¢e komunalne infrastrukturne mreze.
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(1) U pogledu nagina gradnje-pov

Clanak 121

g#adﬂ}&merene—saﬁsmﬁmwe—samestejee%adme stambene gradevme mogu se grad|t| na:

obiteljski na¢in gradnje - samostojeci (SS), dvojni (D) i skupni (S)

2. viSestambeni nacin gradnje - samostojeci (SS), dvojni (D) i skupni (S)

3. mijeSoviti nacin gradnje - mogucnost gradnje obiteljskih gradevina na samostojec¢i, dvojni ili skupni
nacin i visSestambenih gradevina na samostoje¢i nacin osim unutar zone centar gdje se viSestambene
gradevme mogu grad|t| na samostOJeC| dVOJnI |I| skupnl nacin.

12.3. Zejena infrastruktura
Clanak 121.a

(1) U skladu sa Strategijom razvoja ZI Grada Krizevaca potrebno je izraditi i implementirati cjeloviti Plan
za uredenje i odrZavanje gradskog zelenila koji bi trebao obuhvatiti sljedece:

1.
2.

3.
4.

izradu katastra zelenila Grada KriZzevaca s kartiranjem svih stabala

obnovu postojec¢ih drvoreda (uklanjanje starih i opasnih stabala ili dijelova stabala te sadnja novih;
zamjena neadekvatnih vrsta stabala u drvoredima sa stablima velikih, gustih kro$anja)

sadnju novih drvoreda (u svrhu sprje¢avanje stvaranja toplinskih otoka)

sadnju srednje visoke vegetacije (grmlje, pokrivaci tla) kao podrast drvoredima (u svrhu dodatnog
ozelenjavanja i stvaranja jaCe barijere izmedu pjeSaka/biciklista i prometnice)

prilikom uredenja novih zelenih povrSina dati prednost drvenastim vrstama pred travom koja
zahtijeva veliku potrosSnju vode za odrZavanje, a drveCe bolie utjeCe na smanjenje ucinka
toplinskog otoka

poduzimanje mjera u svrhu sprjeavanja parkiranja vozila na zelenim povrS§inama u Gornjem
gradu

uredenje poplo¢enog, sjevernog dijela Trga J. J. Strossmayera sadnjom stabala i postavijanjem
klupa s ciljem aktivacije tog prostora.

12.4. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj namjeni
Clanak 122.

(1) Za postojecu gradevinu Cija je namjena protivna planiranim namjenama iz tocke 2.1. ovih Odredbi,
dozvoljava se rekonstrukcija radi osiguravanja neophodnih uvjeta Zivota i rada ljudi i to za:

1.

stambenu, odnosno stambeno-poslovnu gradevinu

o sanacija i zamjena o$tecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevine i krovista u
postojecim gabaritima,

o dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih ili pomo¢nih prostora, tako da s postoje¢im ne
prelazi ukupno 75 m? brutto gradevinske povrsine svih etaza, s time da se ne poveca broj
stanova,

o prikljuak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta
instalacija,

o postava novog kroviSta bez nadozida kod gradevine s dotrajalim ravnim krovom ili s
nadozidom, ako se radi 0 povecanju stambenog prostora iz tocke 2., ove alineje.

o dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica), ako iste nisu izgradene unutar gradevine ili
na pripadajucoj gradevnoj Cestici, u povrsini od najvise 12 m?,

o sanacija postoje¢ih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista).

gradevine drugih namjena

o sanacija o$te¢enih i dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevina i krovista
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0 O O O O

dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremista i sl. do najviSe 10 m? izgradenosti za
gradevine do 100 m2 GBP-a i do 5% GBP-a za vece gradevine

prenamjena i funkcionalna preinaka gradevine

dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija

priklju€ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture

dogradnja i zamjena gradevina i uredaja komunalne infrastrukture i javnih prometnih povrsina
sanacija postojecih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena.

Clanak 122.a

(1) Gradevine ozakonjene prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama mogu se
rekonstruirati ukoliko:
1. zadovoljavaju uvjete gradnje propisane ovim Odredbama prema uvjetima odredenim za odredenu
vrstu namjene gradevine
2. sU izgradene protivno uvjetima ovog Plana mogu se rekonstruirati tako da se ne povecava veli€ina
gradevine (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog, otvorenog i zatvorenog dijela):

a.

b.

sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevine i krovista u
postojecim gabaritima,

prikljuCak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta
instalacija.
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lll. OBRAZLOZENJE PROSTORNOG PLANA

1. POLAZISTA

Nakon donoSenja VI. izmjene i dopune Generalnog urbanisti¢kog plana grada Krizevaca (Sluzbeni vjesnik
Grada Krizevaca broj 3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 8/11-ispravak 1/13, 4/14, 7/17, 3/18-prociSceni tekst, 7/20 i 8/20-
proCisceni tekst, 3/22, 1/23 - prociSceni tekst — u daljem tekstu GUP Krizevaca) doslo je do odredenih
promjena, odnosno korekcija u trendovima razvoja, te u skladu s tim i u strateSkim opredjeljenjima Grada tako
da je predmet VII. izmjene i dopune Generalnog urbanistickog plana Grada Krizevaca (u daljem tekstu Plan)
revizija tekstualnih i grafickih dijelova Plana posebice namjene povrsina te uvjeta nacina gradnje.

Tijekom izrade Plana izvrSena je detaljna analiza svih ciljeva i programskih polazista iz Odluke o izradi Plana u
smislu opravdanosti i moguénosti uvrstenja u elaborat Plana te su Odredbe za provedbu korigirane s obzirom
na navedene izmjene odredene Odlukom o izradi, te sukladno zahtjevima javnopravnih tijela i ostalim
zahtjevima za koje se utvrdila stru¢na opravdanost za provodenjem.

Sukladno Odluci o izradi, te dostavljenim smjernicama nadleznih javnopravnih tijela izraden je elaborat VII.
izmjena i dopuna Generalnog urbanistickog plana Grada Krizevaca.

2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

Osnovni cilj izrade Plana je izmjena namjene povrsina te s tim povezanih uvjeta uredenja unutar prostornih
cjelina odredenih Odlukom o izradi u grafickom dijelu Plana, a ujedno i dijelova Odredbi za provedbu koje su
povezane uz te izmjene i dopune.

Ciljevi i programska polaziSta po prostornim cjelinama su:

planiranje obilaznice sredista Krizevaca kojom bi se preusmjerio teretni promet iz sredista Grada,

2. uskladenja s propisima koji utjeu na provedbu prostornih planova, a koji su se u meduvremenu od
dono$enja posliednjih izmjena i dopuna izmijenil,

3. uskladenje s prostornim planovima viSeg reda i Sireg podrucja,

4. redefiniranje namjena povrsina te Odredbi za provedbu sukladno uo¢enim problemima u postupku
izdavanja akata za gradnju,

5. azuriranje postojece i planirane infrastrukture sukladno zahtjevima javnopravnih tijela,

6. korekcije pojedinih lokacija/zona prema pojedinaénim zahtjevima i potrebama investitora i gradana te
radi uskladenja s izvedenim stanjima na parcelama u stambenim i gospodarskim zonama, a koje su u
skladu sa strateSkim opredjeljenjima Grada Krizevaca.
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3. OBRAZLOZ!ENJE PLANSKIH RJESENJA
3.1. OBRAZLOZENJE PO PROSTORNIM CJELINAMA

3.1.1.  Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora
Broj 1. Ukinuta retencija SviliCica put prema zahtjevu Hrvatskih voda, vodene povrSine prenamijenjene su u
Zastitne zelene povrsine.

Broj 5. Promjena namjene na k.¢. 106/1, 108/1, 108/4, 108/2, 108/5, dio 109/2, dio 106/2 k.o. Krizevci iz
mijeSovite pretezito stambene namjene (M1), zastitnih zelenih povrsina (Z) i vodenih povrsina (V) u mjeSovitu
pretezito poslovnu namjenu (M2).

VAZECGI PLAN
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3.1.2.  Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora

Broj 2. K.€. 13621/2 k.o. Krizevci izuzeta iz obuhvata obveze izrade UPU stambene zone - Potocka.

Broj 18. Dio k.. 13627/1 i dio 13626/3 k.o. KriZzevci prenamijeni iz mjeSovite pretezito stambene namjene (M1)
u infrastrukturne povrsine (IS) kako bi se osigurao drugi izlaz/ulaz u stambenu zonu Potocka.

3.1.3.  Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora
Broj 3. ProSirenje gradevinskog podrucja i prenamjena Z u M1 na dijelu k.€. 13665 k.o0. Krizevci.

Broj 6. Prenamjena na k.¢. dio 13683, dio 13684, dio 13685, dio 13682/4 k.o. Krizevci iz Z u M1.
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3.1.4.  Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora
Broj 4. Prenamjena iz Z1 u M1 na k.C. 8728/2 k.o. KriZevci.

Broj 9. Korekcija granica namjena T, M1, IS prema katastarskoj Cestici.

Broj 11. Prenamjena iz Z u M1 na dijelu 11791 k.o. KriZevci.

Broj 14. Prenamjena iz M1 u ZS (podru&je $ume Hrvatskih $uma).

el AR AU ALIE L.V R

VII. ID GUP-a 2024.

3.1.5.  Prostorna cjelina - kartografski prikaz 1. Koridtenje i namjena prostora

Broj 7. Prenamjena iz Z u M1 na dijelu k.¢. 11988/3 k.o. Krizevci.

.,I_.

VAZEGIPLAN | VII. ID GUP-a 2024.

79

URB/NG p.0.0



3.1.6.  Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora

Broj 8. Korekcija granice javne i drustvene namjene (D) i mjeSovite pretezito stambene namjene (M1) prema
katastarskoj Cestici.

VAZECI PLAN VII. ID GUP-a 2024.
3.1.7.  Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora

Broj 10. Prenamjena iz IS u M1 na k.€. 914/7 k.o. Krizevci.

UP-a 2024,

VILID G

80

URB/NG p.o0.0



3.1.8.  Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora

Broj 12. Prenamjena iz | u M2 na juznom dijelu obuhvata Plana, neposredno uz Zeljeznicku stanicu.

a
e o,
L)

VAZECIPLAN o VIl. ID GUP-a 2024.
3.1.9.  Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora

Broj 13. Prenamjena iz Z u M1 na sjevernom dijelu obuhvata Plana, uz postojeCu nerazvrstanu cestu, izmedu
Ulice Ivana Lepusica i Ulice Lipovcica.

’

VAZECI PLAN
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3.1.10. Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora

Broj 15. Prenamjena iz Z1 u M1 na juznom dijelu obuhvata Plana uz Ulicu Ivana Gunduli¢a.

v

/

e .Lh‘ 7 e
VII. ID GUP-a 2024.

3.1.11. Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora

Broj 16. Prenamjena iz D3 u M2 na k.€.698/1, 698/2, 699/2 k.o. Krizevci s obzirom da se na navedenom
podrucju nalaze poslovne zgrade.

VAZECI PLAN VII. ID GUP-a 2024.
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3.1.12. Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora

Broj 17. Prenamjena na dio k.6. 732 i 734 k.o. Krizevci iz javne i drustvene namjene (D3) u povrsine
infrastrukturnih sustava (IS) zbog moguénosti ostvarenja gradskog projekta geotermalne buSotine na
navedenom podrugju.

024.

VII. ID GUP-a

VAZECI PLAN

3.1.13. Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora

Broj 19. Prenamjena na dio k.C. 1304/1 k.o. Krizevci iz mjeSovite preteZito stambene namjene u javnu i
drustvenu namjenu (D2) zbog moguénosti rekonstrukcije objekta Centra za odgoj, obrazovanie i rehabilitaciju.

: &
VAZECI PLAN VII. ID GUP-a 2024.
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3.1.14. Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora

Broj 19. Prenamjena na dio k.€. 1755/6 k.o. Krizevci iz mjeSovite preteZito stambene namjene u javne zelene
povrSine (Z1).

i
J

/

-

X

VAZECIPLAN Vil. ID GUP-a 2024.
3.1.15. Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora
Broj 19. Prenamjena na dio k.C. 11755/1 k.o. Krizevci iz zastitnih zelenih povrsina (Z) u mjeSovitu pretezito

s\tampe_nu namjenu (M1).

ST — 11729
VAZECI PLAN VII. ID GUP-
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3.1.16. Prostorna cjelina — kartografski prikaz 1. Koristenje i namjena prostora

Broj 19. Prenamjena na dio k.C. 4831/2 k.o. Krizevci iz zastitnih zelenih povrsina (Z) u mjeSovitu pretezito
stambenu namjenu (M1).

R T

G \

VAZECI PLAN VII. ID GUP-a 2024.

3.1.17. Prostorna cjelina - kartografski prikaz 3.1. Prometna mreza
Broj 1. Stavljen koridor planirane glavne sabirnice - obilaznica sredidta Krizevaca koja ide od planiranog
krizanja na Ulici kralja Tomislava, pa uz potok KoruSku sve do Kalnicke ulice.

VAZECI PLAN

3.1.17. Prostorna cjelina — kartografski prikaz 3.2. MreZa komunalne infrastrukture
Broj 1. Brisanje retencije SviliCica put prema zahtjevu Hrvatskih voda.
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'Il'l ‘: : | el
VII. ID GUP-a 2

werrwrved

" VII. ID GUP-a 2024.

Broj 3. Postoje¢e i planirane trafostanice su korigirane prema zahtievu HEP-a s time da su ostavljene
planirane trafostanice na Kosovom bregu kako su planirane u UPU Kosov breg.

Broj 4. postojeti i planirani 10 kV kabeli su korigirani prema zahtjevu HEP-a.
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3.1.18. Prostorna cjelina — kartografski prikaz 4.1. Uvjeti koridtenja i podrucja primjene mjera uredenja i
zastite

Broj 1. Prekategorizacija zastite kulturnog dobra-azuriranje statusa, dodavanje odgovarajucih kategorija i

kulturnih dobara, prema Registru kulturnih dobara i konzervatorskim uputama.

PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA - GRADITELJSKA BASTINA 1
R- P- E- zasticeno
Etic i ddenti Planom

p
zasticeno

|:| ARHEOLOSKI LOKALITET

PEVIHESNA-GRABHELI SKA-CIEHINANASELA

KULTURNO-POVIJE SNA CJELINA KRIZEVCI

(zona zastite - A, zona zastite - B)
i 7 %
& & POVLIESNI GRADITELJSKI SKLOP
-~ w ¥ A Z=] POVWESNA CIVILNA GRADEVINA
O [ WO W s
stambeno-poslovna- E / gospodarska - E)

. POVIJE SNA FORTIFIKACLISKA GRADEVINA

POVHESNHAINZINIER SKOKOMUNATNA

GRADEVINA-
A = _
3 . mgh s;u: asgﬁgillﬂlflélGRABEmA {crkva-R
POVLIE SNO MEMORIJALNA CJELINA -R, E
@ @ m ‘ | SPOMEN OBILJEZJE -E
Q @ POVIJESNA OPREMA NASELJA

PA PARKOVNA ARHITEKTURA

2
2

3.1.19. Prostorna cjelina - kartografski prikaz 4.2. Nacin gradnje

NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

OBITELJSKI NACIN GRADNJE
{samostojedéi, dvojni, skupni)

VISESTAMBENI NACIN GRADNJE

MJESOVITI NACIN GRADNJE
{moguénost gradnje obiteljskih gradevina na samostojeci, dvojni ili skupni
nacin i visestambenih gradevina na samostojeci nacin)

ZONA CENTAR
unutar koje se visestambene gradevine mogu graditi na 2
samostojedi, dvojni ili skupni naéin

Broj 1. Promjena iz obiteljskog u mjeSoviti nacin gradnje u Ulici Drage Grdenica.
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VII. ID GUP-a 2024.
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3.1.20. Prostorna cjelina — kartografski prikaz 4.2. Nacin gradnje

Broj 1. Promjena iz obiteljskog u mjesoviti nacin gradnje u Ulici Tadije Smiciklasa.
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VII. ID GUP-a 2024.

Prostorna cjelina — kartografski prikaz 4.2. Nacin gradnje

Broj 2. Dodana granica zone centar sa karte 4.3. Unutar koje se dodaje da se ovim planom viSestambene
gradevine mogu graditi kao samostojece, dvojne ili skupne

)
o s
Satet ¥ Wl
e A e e e L
| Sv. Flfpan e L=, o=

VII. ID GUP-a 2024.
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3.1.22. Prostorna cjelina — kartografski prikaz 4.3. Oblici koristenja
Broj 1. K.€. 13621/2 k.o. krizevci izuzeta iz UPU stambene zone Potocka, a dio k.¢. 13627/1 i dio 13626/3 k.o.

Krizevci uvrsteni u UPU stambene zone Potocka.

I

o

I- p’ll 1 ;‘

VIL. ID GUP-a 2024.
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3.2.

1.

IZMJENE U SKLADU SA ZAHTJEVIMA JAVNOPRAVNIH TIJELA

HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

Nemaju zahtjeva.

2
1)

MUP

Kao planske smjernice potrebno je koristiti:

Procjenu rizika od velikih nesreca za podrucje Grada Krizevaca, (,Sluzbeni viesnik Grada Krizevaca, broj
7/22; dalje u tekstu: Procjena), Procjenu rizika od velikih nesre¢a za podrucje Koprivni¢ko krizevacke
Zupanije (,Sluzbeni glasnik Koprivnicko-krizevacke Zupanije”, broj 21/23), a sukladno ¢lanku 12. Zakona o
sustavu civilne zastite (,Narodne novine” broj: 82/15., 118/18., 31/20.120/21. i 114/22.).

Pozornost usmieriti na prijetnje, njihove lokacije, doseg i rasprostranjenost, te potrebne analize za
planiranje mjera zastite i spaSavanja u predmetnom Planu. Mjere zastite i spaSavanja iz postoje¢eg Plana
koje su propisane Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora (,Narodne novine” broj 29/83, 36/85 i 42/86; dalje u tekstu:
Pravilnik o mjerama zastite), odnosno odredbama za provodenje, potrebno je uskladiti s Procjenom.
Upucujemo Vas da je posebnu pozornost prilikom izrade Plana potrebno usmijeriti na smjerove i podrucja
sklanjanja i evakuacije, poplavna podrucja, potencijalna kliziSta i mogucnost potresa jacine do VII.
stupnjeva po MCS ljestvici, podru¢ja i pravce prijevoza, skladiStenja i upotrebe opasnih tvari u
proizvodnom procesu, te medusobni razmak objekata.

Zahvati u prostoru u kontekstu sa zastitom od prirodnih i drugih nesreca trebaju biti sukladni Pravilniku o
mjerama zastite, te Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovnistva (,Narodne novine” broj 69/16).
Skre¢emo pozornost na odredbe €lanka 50. Pravilnika o nositeljima, sadrzaju i postupcima izrade planskih
dokumenta u civilnoj zastiti te nacinu informiranja javnosti u postupku njihovog dono$enja (,Narodne
novine” broj: 66/21) pri ¢emu bi se implementacija javnih politika u prostornom uredenju trebala pored
rizika temeljiti i na Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zastite za razdoblje 2024.-2027. na
podru¢ju Grada Krizevaca ( Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca br. 8/23).

Nadin prihvaéanja zahtjeva:

1) U Odredbama za provedbu, u ¢lanku 115.b navedeno je da zahvati u prostoru moraju biti sukladni s
Procjenom rizika od velikih nesre¢a za podrucje grada Krizevaca i Procjeni rizika od velikih nesreca za
podrucje Koprivni¢ko-krizevacke zupanije.

2) U odredbama za provedbu, u ¢lanku 115. navedeni su uvjeti gradnje s obzirom na MCS ljestvicu, a
medusobni razmak objekata je definiran u ¢lanku 115.a s obzirom na vatrogasnu zastitu. U &lanku
115. i 115.b navedeno je da se potrebno pridrzavati posebnih propisa s ciliem zastite od pozara,
zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

3) Zahvati u prostoru trebaju biti sukladni Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovnistva, Sto je
navedeno u ¢lanku 115.b.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE KOPRIVNICKO-KRIZEVACKE ZUPANIJE

Plan treba uskladiti s Prostornim planom Koprivnicko -krizevacke zupanije (SG Koprivnicko -krizevacke
Zupanije br. 08/01, 08/07, 13/12, 5/14, 3/121, 6/21-prociséeni tekst, 36/22 i 3/23-prociSceni tekst).

Plan treba uskladiti s vaze¢om prostorno-planskom dokumentacijom Grada KriZzevaca sukladno Zakonu o
prostornom uredenju te sa ostalom vaze¢om zakonskom regulativom

Nadcin prihvaéanja zahtjeva:

Plan je uskladen sa Prostornim planom Koprivni¢ko -krizevacke zupanije (SG Koprivnicko -krizevacke
Zupanije br. 08/01, 08/07, 13/12, 5/14, 3/21, 6/21-proCiSceni tekst, 36/22 i 3/23-prociSceni tekst), Prostornim
planom uredenja Grada Krizevaca i vaze¢om zakonskom regulativom.

4.

HRVATSKE CESTE
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Postojece stanje

Na temelju Odluke o razvrstavanju javnih cesta (,Narodne novine” broj 59/23, 64/23, 71/23 i 97/23)

podru¢jem obuhvata GUP grada Krizevaca prolaze sljedece drZzavne ceste:

DC10 Sveta Helena (A4) - Cugovec - Krizevci - Koprivnica - Gola (G. P. Gola (granica RH/Madarska)),

DC22 Mozdenec (D3) - Krizevci - Sveti lvan Zabno (D28),

DC41 Gola (GP Gola (granica RH/Madarska)) - Draganovec (DC2) - Koprivnica (DC2) - Krizevci (DC22).

Navedene ceste potrebno je ucrtati i oznaiti kao drzavne ceste u skladu s navedenom Odlukom o

razvrstavanju javnih cesta.

Za planirane prikljucke na drzavnu cestu ili rekonstrukciju postojecih prikljuaka potrebno je izraditi

projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza

na javnu cestu (,Narodne novine” broj 95/14) i uvjetima Hrvatskih cesta d.o.0. te ishoditi suglasnost

Hrvatskih cesta d.0.0. u skladu s ¢lankom 51. Zakona o cestama (,Narodne novine” broj 84/11, 22/13,

54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/122 i 4/23).

U cilju zastite drzavne ceste potrebno je postivati zastitni pojas uz cestu u skladu s ¢lankom 55. Zakona o

cestama (,Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 4/23).

Sve navedeno je potrebno navesti u Odredbama za provedbu plana.

Planovi razvitka cestovne infrastrukture drzavnog znacenja

e Podru¢jem Grada Krizevaca prolazi trasa brze ceste DC 10 Sveta Helena (A4)- Cugovec-
Krizevci-Koprivnica-Gola (G.P. Gola (granica RI I/Madarska)). Dionica Vrbovec- Krizevci je
izgradena, a dionica Krizevci - KloStar Vojakovacki je u izgradnji.
Za dionicu Klostar Vojakovacki - Koprivnica dobiveno je RjeSenje o prihvatljivosti zahvata za
okolis i u tijeku je izrada idejnih projekata i ishodenje lokacijske dozvole. Za planiranu cestu
potrebno je Cuvati koridor od 150 m.
¢ Novoplanirana prometnica koja obilazi grad Krizevce sa zapadne strane nije u planovima razvitka

Hrvatskih cesta d.0.0. te se treba smatrati prometnicom niZe kategorije.

Nadin prihvaéanja zahtjeva:

1)
2)
3)
4)

Navedeno je ucrtano na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreza.

Navedeno je dodano u Odredbe za provedbu ¢lanak 70. stavak 2.

Navedeno je odredeno Odredbama za provedbu ¢lanak 70. stavak 1.

Brza cesta D10 prolazi samo manjim dijelom kroz obuhvat ovog Plana i to svojim izgradenim dijelom tako
da ¢e se navedeni koridor za planiranu cestu postivati prilikom izrade Prostornog plana uredenja Grada
Krizevaca. Novo planirana obilaznica je odredena kao gradska ulica.

HZ INFRASTRUKTURA

Na osnovu Uredbe o razvrstavanju zeljeznickih pruga NN 84/21, potrebno je promijeniti naziv postojece
ZeljezniCke pruge iz ,magistralna ZeljezniCka pruga” i ,ZeljezniCke pruge od znaCaja za medunarodni
promet” u opis tako da stoji ZeljezniCka pruge za medunarodni promet glavna (koridorska) zeljeznicka
pruga M201 (Gyekenyes) — DrZzavna granica — Botovo — Koprivnica — Dugo Selo. Nastavno promijeniti
i u nazivu Zeljeznicke pruge L203 Krizevci — Bjelovar — Klo$tar. Potrebno je promjenu naziva i opisa
Zelieznickih pruga ispraviti u tekstualnom dijelu GUP-a kao i na kartografskim prikazima na koje se
navedeni zahtjev odnosi.

Na istim kartografskim prikazima za postojeci simbol krizanja zeljezniCke pruge s cestama koji se navodi
kao ,DENIVELIRANI PRIJELAZI" potrebno promijeniti tako da stoji ,....krizanje izvan razine", a treba uvesti
simbol za prikaz krizanja Zeljeznicke pruge i ceste u istoj razini, sve prema ¢lanku 2. Pravilnika o uvjetima
za odredivanije krizanja Zeljezni¢ke pruge i drugih prometnica NN 111/15.

Nadin prihvaéanja zahtjeva:

1)

2)
6.
1)

Navedeno je promijenjeno u Odredbama za provedbu u ¢lancima 78. i 79. te na kartografskom prikazu

3.1. Prometna mreza.

Navedeno dodano na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreza.

HEP

Analizom postoje¢eg GUP-a Krizevci i plana razvoja EE mreZze moZemo konstatirati da su u predmetnom

GUP-u Krizevci nacelno sadrzani svi nuzni podaci vezani za razvoj EE mreze na podrucju obuhvata GUP-
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a. Prijedlog trasa kao i lokacije buduéih potencijalnih EE objekata ucrtani su u postojeéi kartografski prikaz
GUP-a graficki prilog 3.2. Komunalna infrastrukturna mreza.
Pored gore navedenog predlazemo da se u tekstualni dio plana (Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne
mrezZe) doda u ¢l. 81. novi stavak (4):
(4) Zasticeni pojas EE mreze utvrden je Clankom 181. u Mreznim pravilima distribucijskog sustava (NN
74/18) pa se gradenje drugih objekata u tom zasticenom pojasu odvija uz obavezno ishodenje posebnih
uvjeta gradenja.
Na portalu: https://ski.dgu.hr/gis/map?moduled=1&Igi=eei (sustav katastra infrastrukture) nalazi se ucrtana
postojeca srednjenaponska (SN) 35 kV i 10(20) kV i niskonaponska (NN) 0,4 kV elektroenergetska mreza pa
se detaljniji podaci o poloZaju naSe SN i NN mreZze mogu dobiti i na tom portalu.

Nacin prihvacanja zahtjeva:

1) U odredbama za provedbu u ¢lanku 81. dodan je stavak 4. koji glasi:

“ Unutar zastiCenog pojasa elektroenergetske mreZze odredenog u vazecem posebnom propisu (Mreznim
pravilima distribucijskog sustava) prilikom gradnje drugih objekata u tom pojasu potrebno je ishoditi
posebne uvjete gradenja nadleznog javnopravnog tijela”.

7. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUCJU
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKE ZUPANIJE
Nemaju zahtjeva.

8. HAKOM
1) Potrebno je:

e uztoCan polozaj i kapacitet postojece, utvrditi i ucrtati trase te nacin izvodenja (podzemno, nadzemno,
mjeSovito, s jedne ili obje strane kolnika) za buducu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za
postavljanje nepokretne zemaljske mrezZe, sukladno odredbama Pravilnika o tehnickim uvjetima za
kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13), Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim
mrezama (NN br. 57/14);

e odrediti mjesta konekcije na postojecu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu/mrezu kao i
eventualno  potrebno  proSirenje/rekonstrukciju  postojece  elektronicke  komunikacijske
infrastrukture/mreze vodecCi raCuna da se ne narusi integritet postojece elektronicke komunikacijske
mreze;

e Uz postojecu i planiranu trasu elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture planom omoguciti postavu
eventualno potrebnih gradevina (male zgrade, vanjski kabinet-ormari¢ za smjestaj telekomunikacijske
opreme) za uvodenje novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreze;

e novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruZanje javne komunikacijske usluge putem
elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, odrediti ovisno o pokrivenosti podrucja radijskim
signalom svih davatelja usluga i budu¢im potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i
njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim iili
jednocjevnim stupovima, bez detaljnog definiranja (tockastog oznacavanja) lokacija vodedi
raéuna o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati antenskim
sustavima smjeStenim na te antenske prihvate (zgrade ifili stupove) uz nacelo zajedni¢kog
koristenja od strane svih operatora gdje god je to moguce.

Podatke o postojeCoj elektroniCkoj komunikacijskoj infrastrukturi u zoni obuhvata plana kao i podatke o
pokrivenosti podrucja radijskim signalom operatora pokretnih komunikacija, dobivene od HAKOM-a planer je
obvezan ucrtati u graficki dio plana.

2) PredlaZzemo da cjeloviti tekst provedbenih odredbi pokretnih komunikacija glasi:

Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EK/) i povezana oprema prema nacinu postavijanja, dijeli se

na elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojecim gradevinama (antenski

prihvati), i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na Samostoje¢im antenskim
stupovima.
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Za izradu grafickog prikaza samostojecih antenskih stupova koriste se podaci iz Dodatka 2. ,Objedinjeni
plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture” Uredbe Vlade Republike Hrvatske o izmjenama
uredbe o mjerilima razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, NN br.
972015.
U grafickom prikazu odredena su podrucja planiranih zona elektronicke komunikacijske infrastrukture za
smjestaj samostojecih antenskih stupova u radijusu od 1000 m do 3000 m, kao i poloZaji aktivnih lokacija,
koje predstavijaju EKI zone radijusa 100 m.
Unutar zone elektronicke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojeceg antenskog stupa
takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora.
Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da
moZe primiti Sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko niZih stupova koji
na zadovoljavajuci nacin mogu pokriti planirano podrucje signalom.
Ukoliko je unutar zone planirane elektronicke komunikacijske infrastrukture vec izgraden samostojeci
antenski stup/stupovi, tada je moguce planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.
Dopusteno je postavijanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojecim
gradevinama (antenski prihvati) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim posebnim
propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje.
Antenski prihvati, koji se postavljaju na postojece gradevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog
uredenja.

Nadalje predlazemo da tekst provedbenih odredbi nepokretnin komunikacija sadrzi nuzne dijelove prema

sliedeCem opisu:
Linijska i to¢kasta infrastruktura fiksnih komunikacija
Prostornim - planom utvrditi - koridore elektroniCke komunikacijske infrastrukture na regionalnoj i
medunarodnoj razini sukladno razvoju lokalnih i regionalnih prometnica.
U definiranom podrucju planirati uvjete za razvoj infrastrukture te njihov razmjestaj u prostoru
Za sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije
do najblize tocke konekcije s postojecom, a sve prema Zakonu o elektroniCkim komunikacijama i
odgovarajucim Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreacijske i urbane zone.
Omoguciti koristenje povrsina i pojaseva — koridora postojeCe kabelske kanalizacije i elektronicke
komunikacijske mreZe za pojacavanje elektronickih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pruzanja
naprednih Sirokopojasnih usluga.
Pri planiranju i izgradnji cestovnih i Zeljeznickih gradevina potrebno je planirati polaganje cijevi za
telekomunikacijske kablove te razmjestaj antenske mreZe novih telekomunikacijskih tehnologija.
Za razvoj naselja, turisticke ponude, uspostavijanje visokog stupnja kontrole zastite, upravijanja i dr. od
izuzetne vaznosti poboljsati i obnoviti postojecu EKI, te predvidjeti izgradnju nove EKI na podrucjima na
kojima se odrZavaju sportska natjecanja, druStvene aktivnosti te na rubnim podrucjima PP u sklopu
osiguravanja suvremenog infrastrukturnog standarda.
Glavnu trasu novo planirane KK treba usmijeriti na postojecu komutaciju, treba predvidjeti mogucnost za
montaZzu komunikacijsko-distributivnih ¢vorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je
potreban EE prikljucak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku parcelu. Potrebno predvidjeti
mogucnost za realizaciju zracne distributivne Cu i FTTx mreZe uz zajednicko koristenje postojecih EE
Sstupova kao i ugradnju novih TK stupova.

Omoguciti koristenje javnih povrSina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG) u svim naseljima.
Omoguciti postavu 1 JTG prilagodene za potrebe osoba s invaliditetom (osigurati nesmetan pristup JTG
bez zapreka — stepenice, stupici i slicne barijere). JTG smjeStaju se prvenstveno uz sadrzaje drustvenih
djelatnosti i glavna prometna raskrizja u naseljima.

Nacin prihvacanja zahtjeva:

1) Sadrzaj zahtjeva vec je ukljucen u kartografski prikaz 3.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreza —
Mreza komunalne infrastrukture, i u Odredbe Plana.

2) U Odredbama za provedbu u ¢lanku 80. je dodan dio predlozenog teksta za koji se smatra da je potreban
za ovu vrstu Plana.
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9. ZUC

1) RaskriZja novoplanirane prometnice (,zapadna obilaznica”) s javnim cestama planirati na nacin da se
postigne najveCa mogucéa sigurnost svih sudionika u prometu (denivelacijama, kruznim raskrizjima,
raskrizima pod pravim kutom sa skretaCima, semaforiziranim raskrizjima). Sukladno prethodno
navedenom potrebno je planirati dovoljno Siroke koridore kako za raskriZja tako i za prometnicu.

2) Uskladiti trase i oznake javnih cesta prema sloju Prometna infrastruktura na web stranici qgis.krizevci.hr.

Nacin prihvacanja zahtjeva:

1) Navedeno je dodano u Odredbama za provedbu u ¢lanku 70. kao novi stavak 3. koji glasi:

" Raskrizja glavne sabirnice, sabirnice, ostalih stambenih i servisnih cesta s javnim cestama je potrebno
planirati na nacin da se postigne najve¢a mogucéa sigurnost svih sudionika u prometu (denivelacijama,
kruznim raskrizjima, raskrizjima pod pravim kutom sa skretacima, semaforiziranim raskrizjima).”

2) Navedeno je korigirano na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreza.

10. MINISTARSTVO MORA, PROMETA | INFRASTRUKTURE

1) Tijekom pripreme navedenog Plana potrebno je obuhvatiti zahtjeve i planove razvoja javnih cesta na

nacin da se u postupak izrade obavezno ukljuce upravitelji javnih cesta kako slijedi:

e zadrzavne ceste — drustvo Hrvatske ceste d.o.0.,
e za zupanijske i lokalne ceste — Zupanijska uprava za upravljanje zupanijskim i lokalnim cestama
Koprivni¢ko-krizevaCke zupanije.

2) Planom je potrebno obuhvatiti odrZive oblike prometovanja poput biciklistickog prometa i
elektromobilnosti. Za navedene nacine prometovanja treba planirati odgovarajucu infrastrukturu u skladu s
propisima i prometnim potrebama. Pri planiranju biciklistiCke infrastrukture u obzir je potrebno uzeti
drzavne rute sukladno Pravilniku o funkcionalnim kategorijama za odredivanje mreze biciklisti¢kih ruta (,
Narodne novine ”, br. 91/13 i 114/17) te je za sva veca naselja i povijesno-turistiCka odredi$ta potrebno
osigurati povezanost s mrezom drZzavnih, Zupanijskih ili lokalnih biciklistickih ruta, kao i planirati koridore
za biciklisticke staze. Prilikom planiranja biciklistiCke infrastrukture potrebno se voditi nacelima za
planiranje i projektiranje biciklistiCke infrastrukture sukladno Pravilniku o biciklistickoj infrastrukturi (,
Narodne novine ”, br. 28/2016), i to nacelima sigurnosti, ekonomi¢nosti, cjelovitosti, izravnosti i
atraktivnosti. Dokument stoga treba sadrzavati kartografski prikaz mreze postoje¢ih i planiranih
biciklistiCckin prometnica iz kojeg bi bilo vidljivo uvaZavanje navedenog kriterija cjelovitosti biciklisticke
mreZe. Pritom je poZeljno koristiti postoje¢u infrastrukturu kada god je to moguce (nasipi i servisne ceste
uz rijeke i kanale, servisne ceste uz ZeljezniCke pruge, autoceste, brze ceste i sl., poljoprivredne i Sumske
puteve), a kako bi se smanjile potrebe za zauzimanjem novih povrsina u prostoru. Sukladno navedenom
Pravilniku, prijedlogom predmetnih izmjena i dopuna Plana takoder je potrebno planirati i minimalne
biciklistiCke parkiraliSne povrSine kako je navedeno u Clanku 62. Pravilnika. Predmetnim izmjenama i
dopunama Plana potrebno je planirati infrastrukturu za vozila na alternativni pogon te je pritom u obzir
potrebno uzeti obvezujuéu Uredbu (EU) 2023/1804 Europskog parlamenta i Vije¢a od 13. rujna 2023. o
uvodenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU, kao i cilieve
propisane navedenom Uredbom. Predlaze se voditi brigu i o povezanosti infrastrukture za punjenje
elektricnih vozila s vaznijim turistickim atrakcijama biciklistickim i pjeSackim stazama.

3) Utvrdivanje i izdavanje zahtjeva i miSlienja za sadrzaj dijela prostornih planova koji se odnose na
elektronicku  komunikacijsku infrastrukturu, u skladu s ¢lankom 59. Zakona o elektronickim
komunikacijama ("Narodne novine”, br. 76/22), u nadleznosti je Hrvatske regulatorne agencije za mrezne
djelatnosti (HAKOM), kao javnopravnog tijela s javnim ovlastima odredenim Zakonom o elektronickim
komunikacijama. Prilikom izrade i donoSenja dokumenata prostornog uredenja potrebno je voditi rauna o
gore navedenim propisima te uzeti u obzir Nacionalni plan razvoja Sirokopojasnog pristupa u Republici
Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine ( https://mmpi.gov.hr/promet/elektronicke-komunikacije-
126/strateski-dokumenti-8279/8279 ), kako bi se uklonile sve administrativne prepreke povezane s
gradnjom elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture.

4) Kod izrade Plana potrebno je obuhvatiti:

1. Analizu cestovnog i biciklistickog prometa (ukljucujuci mrezu ruta) i infrastrukture,
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2. Analizu uskladenosti predmetnog Plana sa:
¢ Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021),
e Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 106/17),
e Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (NN 84/17),
¢ Nacionalnim planom razvoja biciklistickog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine i Akcijskim
planom za provedbu Nacionalnog plana razvoja biciklistickog prometa za razdoblje od 2023. do
2025.9.(https://mmpi.gov.hr/infrastruktura/biciklisticka-infrastruktura/nacionalni-plan-razvoja-
biciklistickog-prometa-za-razdoblje-0d-2023-do-2027-godine/24099 ),
e Pravilnikom o funkcionalnim kategorijama za odredivanje mreze biciklisti¢kih ruta (NN 91/13, 114/17),
3. Opis utjecaja i mjere za ublazavanje utjecaja na:
e Cestovni i biciklistiCki promet i infrastrukturu te infrastrukturu za vozila na alternativni pogon,
4. Vazece europske direktive te nacionalne zakonske i podzakonske akte, posebice:
e Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22,
04/23),
e Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16, 63/22),
e Uredbu (EU) 2023/1804 Europskog parlamenta i Vije¢a od 13. rujna 2023. o uvodenju
infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU.
Nacin prihvacanja zahtjeva:
1) Hrvatske ceste d.o.0. i Zupanijska uprava za upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama Koprivnigko-
krizevacke zupanije su dale svoje zahtjeve za VII. izmjene i dopune Generalnog urbanistickog plana Grada
Krizevci koji su u ovom popisu navedeni i za koje je napisan nacin prihva¢anja zahtjeva.
2) Kroz obuhvat Plana ne prolaze biciklisticke drzavne rute, a u vaZze¢em planu GUP KriZzevci su planirane
biciklistiCko-pjeSacke staze koje su povezane s biciklistickim Zupanijskim rutama (Sto je vidlivo u PPUG
Krizevci), s ciliem povezivanja Grada s turistiCki atraktivnim podrugjima.
3) HAKOM kao javnopravno tijelo s javnim ovlastima odredenim Zakonom o elektronickim komunikacijama
dalo je svoje zahtjeve za VII. Izmjene i dopune GUP Krizevci, koji su navedeni, uz nacin prihvaéanja zahtjeva
u ovom popisu pod tockom 8.
4)  Generalnim urbanistickim planom Grada Krizevaca na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreza
oznacene su postojece drzavne i Zupanijske ceste koje se rekonstruiraju prema planu Hrvatskih autocesta i
Zupanijske uprave za ceste, zatim gradske prometnice postojeée ili planirane ovim Planom te planirane glavne
pjeSacko-biciklisticke rute lokalne razine koje su povezane sa biciklistiCkim rutama Citavog podrucja jedinice
lokalne samouprave, Grada Krizevaca. Na navedenom kartografskom prikazu takoder su prikazane nacelne
pozicije benzinskih stanica koje se sada zovu mjesta za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva. U
Odredbama za provedbu u ¢lanku 75. dodan je stavak 15. koji kaZze da se parkiraliSna mjesta mogu
prenamijeniti u mjesta za punjenje elektriénih vozila

11. KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA; UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE,
GRADNJU, ZASTITU OKOLISA | ZASTITU PRIRODE; IZDVOJENO MJESTO RADA U KRIZEVCIMA

1) Cl. 4. Pojmovnik- U vezi Pravilnika o izradi prostornih planova uskladiti definiciie podzemnih i nadzemnih
etaza (Suteren je prema GUP-u podzemna etaZa, a prema Pravilniku je nadzemna etaza), isto se vezati
se na ¢l. 75. st.6.

2) Cl. 4. U tekstu ,zona centarje ....“ , alineja 4, ispraviti naziv trga ,.... s Trgom bana Lackovica...”

3) Cl. 13.st.6. Odredba je opéenito navedena, nema konkretnih parametara niti kriterija po kojima bi se ta
odredba mogla provesti u postupku izdavanja akta za gradenje

4) Cl. 13. st.7. Gradnja dvojne ili skupne gradevine isto kao i ¢l. 13. st. 6.- Ako je postojeca dvojna
prizemnica proizlazi da bi i nova gradevina trebala biti prizemnica (a za stambene je moguénost gradnje
veca prema ¢l. 62.)

5) Cl. 15.st.3. odrediti vrstu zelenila tj. da li se to smatra prirodnim zelenilom te da li se parkovni elementi
za parkiranje vozila u koje je posijana trava mogu smatrati zelenilom, ako da navesti koji postotak.

6) Cl. 62. st. 3. u dozvoljenu visinu dodati moguénost gradnje podruma ifili suterena

7) Cl. 69. st.3. Uvjeti gradnje prometne mreze -preispitati odredbu o idejnom rje$enju prometnica &ija izrada
prethodi svakoj izgradniji na nedovrSenim dijelovima naselja
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8) S obzirom na nedostatak parkiraliSnih mjesta postavlja se pitanje gradnje podzemnih garaza u smislu da li
podzemna garaZa ulazi u koeficijent izgradenosti ako bi bila potpuno ukopana i povrsinski bila ve¢a od
povrsine prizemlja.

9) K&.br. 8729 k.o0. Krizevci planom je predvidena u zoni M1, a u naravi je Suma u vlasnistvu RH.

10) KE.br. 8755 k.o. KriZevci, trasu ceste preklopiti sa stvarnim stanjem.

11) Kartografski prikaz br. 1. KoriStenje i namjena prostora uskladiti sa kartografskim prikazom 4. Nacin
gradnje.

12) U Plan prometnica ucrtati nova raskrizja.

13) Uskladiti graficki dio GUP-a i PPUG-a u vezi zona Suma i granica gradevinskog podru¢ja po medama
Cestica.

Nacin prihvacanja zahtjeva:

1) Clanak 4. stavak 1. to¢ka 11. mijenja se i glasi:

" suteren (S) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je ukopan do 50% svoga obujma u konacno uredeni i

izravnani teren”.

Clanak 75. stavak 6. postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

“ Nadzemni dio suterena garaze moze biti maksimalno 1,20 m. Ukupni koeficijent iskoriStenosti (Kis) moZe se

povecati za povrSine koje se koriste za smjestaj vozila unutar gradevina.”

2) Navedeno je korigirano u ¢lanku 4.

3) Poglavlje 1. Op¢i uvjeti uredenja prostora je ukinuto, odredbe op¢ih uvjeta su prebaCene na odgovarajuca

mjesta u odredbe za provedbu prema namjenama.

4) Poglavlje 1. Opc¢i uvjeti uredenja prostora je ukinuto, odredbe opcih uvjeta su prebacene na odgovarajuca

mjesta u odredbe za provedbu prema namjenama. Ukinut je navedeni stavak.

5) Poglavlje 1. Op¢i uvjeti uredenja prostora je ukinuto, odredbe op¢ih uvjeta su prebacene na odgovarajuca

mjesta u odredbe za provedbu prema namjenama. Prema vrsti namjene, odreden je i postotak zelenila na

gradevnoj Cestici. Odredeno je da za odredene namjene barem 10 % ozelenjene povrSine mora biti

objedinjena zelena povrSina. U svim namjenama, ozelenjene parkiraliSne povrSine se ne uraCunavaju u

postotak zelenila.

6) Clanak 62. stavak 3. je prebagen u tablicu stavka 2. koja sada glasi:

Nacin gradnje E V (m)
OBITELJSKI (Po+Pr+2K+PKk) 12
(Po+Su+Pr+1K+Pk)
VISESTAMBENI (Po+Su+Pr+3K+Pk) 16
VISESTAMBENI
unutar zona AiBii
mjeSovitog naina gradnje s (Po+Su+Pr+2K+Pk) 12
kartografskog prikaza 4.2.
Nacin gradnje

7) Clanak 69. stavak 3. mijenja se i glasi:
" Prikazane osi koridora planiranih prometnica (ulica) na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreza su
nacelne. To¢no poloZene osi koridora od kojih se odmjeravaju udaljenosti do regulacijskih i gradevnih pravaca
odredit ¢e se odgovaraju¢im stru¢nim podlogama. Do izrade idejnih rieSenja prometnica na nedovrdenim
dijelovima naselja udaljenost regulacijskog pravca od osi prometnice mjeri se od osi koridora planiranih
prometnica (ulica) prikazanih na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreza. ”
8) U ¢lanku 75. dodan je novi stavak 4. koji glasi:
“ Omogucuje se izgradnja podzemnih garaza koje djelomi¢no izlaze iz gabarita osnovne gradevine. Ukoliko se
krov iznad podzemne etaze garaze izvede kao zeleni krov sa zavr3nim slojem od minimalno 50 cm zemlje,
njegova povrsina ne ulazi u koeficijent izgradenosti gradevne Cestice..”
9) K&.br. 8729 k.o. Krizevci prenamijenjena u ZS Zadtitne Sumske povrsine.
10) Prometnica na k.¢. 8755 k.o. Krizevci korigirana prema katastarskoj ¢estici na kartografskim prikazima 1.
KoriStenje i namjena prostora i 3.1. Prometna mreza.
11) Kartografski prikaz br. 1. KoriStenje i namjena prostora uskladen je sa kartografskim prikazom 4. Nacin
gradnje.
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12) Na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreZa nisu ucrtavana raskrizja.
13) Navedeno je uskladeno.

12. HRVATSKE VODE

1) U Clanku 115. stavak 2. regulacijske i vodne gradevine potrebno je izmijeniti slijedece :_ suglasni smo na
ukidanje rezerviranog podrucja za planiranu retenciju Svili¢ica put i oslobadanje prostora za koriStenje u druge
namjene, prema tome, retenciju SviliCi¢a put potrebno je maknuti sa popisa planiranih retencija.

Nacin prihvacanja zahtjeva:
1) Planirana retencija SviliCica put je brisana u kartografskim prikazima 1. KoriStenje i namjena prostora i 3.2.
MreZa komunalne infrastrukture te u Odredbama za provedbu u ¢lanku 88. stavak 1.

13. VIJECE GRADSKE CETVRTI CENTAR

Predvidjeti rjeSenje obilaznice kroz koju Ce i¢i teSki promet sjever-jug na brzu cestu na jugu Grada. Potrebno
se voditi idejom ,Isto¢ne obilaznice® odnosno kraka brze ceste Krizevci — Klostar Vojakovacki i na zapadnoj
strani grada.

Nacin prihvacanja zahtjeva:
Zapadna obilaznica je planirana uz potok Koruska od Kalni¢ke ulice na sjeveru do Ulice kralja Tomislava na
jugu preko koje ¢e se tranzitni promet spojiti na brzu cestu na jugu Grada.

14. KOMUNALNO PODUZECE KRIZEVCI d.o.0. (mail 22.3.2024.)
Clanak 108.

2) U okviru cjelovitog sustava gospodarenja otpadom utvrdenog Prostornim planom uredenja Grada
Krizevaca smeée-t-ostali-kruti neopasni otpad zbrinjavat ¢e se na odlagalistu otpada ,Ivancino brdo®
koje je izvan obuhvata Plana.

4) Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane spremnike, a sve sukladno vazecoj
zakonskoj regulativi.

6) posuda zamijeniti rijei spremnik i dodati “u skladu s posebnim uvjetima koje odreduje davatelj javne
usluge”.

Nacin prihvacanja zahtjeva:
U Odredbama za provedbu ¢lanak 108. korigiran je na traZeni nacin.
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3.3. IZMJENE | DOPUNE ISKAZA POVRvslNA NAKON VI. IZMJENA | DOPUNA GENERALNOG
URBANISTICKOG PLANA GRADA KRIZEVACA:

: Planski Povrsina
Namjena znak ha %
MjeSovita namjena 514,50 42,46

518,35 43,08
MijeSovita namjena-pretezito stambena M1 479,28 39,78
478,59 39,77
MijeSovita namjena-pretezito poslovna i javna M2 32,22 267
39,85 3,31
Javna i drustvena namjena 39,74 3,29
37,28 3,10
Dt iona-pomicho- D 116 010
UpravAajavha Bt 4 610
Secija-an B2 0:35 003
Zdravstvena b3 6:34 3:53
Predskolska D4 1,32 o0
Skolska b5 +14 047
Kultura D7 1,29 o0
Upravna i javna, socijalna, zdravstvena, predskolska, D 30,68 2,55
Skolska, visoko udiliste, kulturna
Vjerska D8 6,38 0,53
Gospodarska namjena 99,94 8,29
91,72 7,62
Proizvodna namjena I 66,87 EEE
15,68 1,30
Proizvodna namjena i/ili poslovna namjena | K 38,38 3,19
Poslovna i druStvena namjena | D 438 04
Poslovna namjena K 2430 226
27,51 2,29
PreteZito trgovacka K2 257 024
2,30 0,2
Komunalno servisna K3 220 048
2,10 0,17
Ugostiteljsko turistiCka namjena T3 1,00 0,08
Sportsko rekreacijska namjena R 55,51 4,61
50,67 421
Sport R1 2831 235
20,93 1,74
Rekreacija R2 20,68 172
22,60 1,88
Kupaliste R3 125 0,10
1,23
Hipodrom R4 5,27 0,43
Javne zelene povrsine (javni park) Z1 17,73 1,47
15,00 1,25
Zastitne Sumske povrsine ZS 64,58 5,11
62,00 5,15
Zastitne zelene povrSine* y4 301,41 25,02
298,68 24,83
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Groblje + 9,32 0,78

9,0 0,75

Vodne povrsine vV 277 1,06

6,27 0,52

Povrs$ine infrastrukturnih sustava IS 95,17 791

114,25 9,50

Ukupno obuhvat GUP-a 1204,67 100
1203,34
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4. DOKUMENTACIJA O STRUCNOM IZRABIVACU
o

o

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNGCA UREDENJA
10000 Zageb, Ulica Republce Mustie 2D
Tel 017 3782 444 Fax: DN 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/17-07/34
Urbroj: 531-05-17-2
Zagreb, 17. srpnja 2017,

Ministarstvo graditeljstva i prosicrnoga uwedenja, povodom zahteva tvrtke
URBING d.o.2. iz Zagreba, Gombo$eva 24. zastupane po direktoru Darku Martinecy,
dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavijanje struénih posiova prostornog uredenja, na
temelju ¢lanka 9 Zakona o posiovima i djelatnostima prostorncg uredenja i gradnje
( Narodnzs noving', br. 78/15.), donosi

RJESENJE

I URBING d.0.0. iz Zagreba, Gombo$eva 34, daje se suglasnost za obavljanje
struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvjeséa o
stanju u prostoru svih razina te obavijanje posiova u vezi s pripremom | donosenjem svih
prostornih planova i izviesta o stanju u prostoru svih razina 2 tlanka 2. stavka 1. tocke 1.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za cbavijanje struénih poslova prostornog uredenja
(.Naredne novine" br. 136/15.).

1. Pravna osoba iz tocke | izreke ovog resenja duzna je jednom godidnje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavijanje struénih peslova prostomag uredanja

1. Suglasnast iz totke |. izreke ovoga fjesenja ukinuti ce se rieSenjem ako pravna osoba
preslane ispunjavati uvjete propisane za idavanje suglasnosti, uviete koji moraju biti
ispJnjeni prilikom izrade prostornih planova iii ako strucne posiove prostornog uredenja
obavija protivna Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na lemelju log Zakona ii protivno propisima kojima se ureduje podrulje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje
URBING d.c.0. iz Zagreba. Gomboseva 34, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za
izdavanje suglasnosti za cbavijanje svih struénih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priloZio sve dokaze propisane odredbom clanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavijanje struénih poslova prostornog uredenja:

1, fotokopiju rjesenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je URBING d.oo. iz
Zagreba, registriran za obavijanje struénih posiova prostornog uredenja te
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2
Kiasa: JPA-350-02/17-07/34

2, dokaze da ima zaposiene oviadiene arhitekte urbaniste :
Darko Martinec, dipl.ing.arh., oviadteni arhitekt urbanist, br.ovi. A-U 134,
2Zvonimir Kufrin, dipl.ing.arh., oviasteni arhitek! urbanist, br.ovl, A-U 70,
Ljiljana Delezal, dipl ing.arh.. ovlastena arhitsklica urbanistica, br.ov!. A-U 253,
Tihomir Knezi¢, dipling.arh.. oviasteni arhitekt urbanist. br.ovl A-U 162
i Maja Martinec Cunéic. mag.ing.arch.. ovl. arnitsktica urbanistica, br.ovl. A-U 48.
Za svakog od navadenih oviagtenih arhitekata urbanista prilozeno je :
a) rieéenje o upisu u Imenik oviastenih arhitekata urbanisia |
b) izvornik poturde o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.
Uvidem u navedenu dokumentaciu utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnost.

Slijedem zZlcZenog a sukladno odredbi ¢lanka 96 stavak 1 Zakona o opcem
upravnom postupku (Narodne novine”, br 47/08 ), medeno j& kao u todki |. izreke oveg
rjesenja,

Sukladno odredbi &lenka 10. slavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostma prostornog
uredenja i gradnje, rieseno je kao u fotki |l izreke ovoga rjesSenja.

Sukladne ocredb: Elanka 10, stavak 1. istog Zakeona. rjesenc je kao u tocki lll. zreke
ovog fjesenja,

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tarbr. 1. i 2. Tarife upravnib pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi {, Narodne novine™ broj 8/17) uplacena je na radun drZzavwnog
proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovce je rjegenje izvréno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze zjaviti Zalba,
ali se moze pokrenuti upravni sgor pred Upravnim sudom u Zagrsbu, Upravn: spor pokrece
se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana doslave ovog resenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se $alje postom, ednosno dostavija elektronicki.

Dostaviti:

{1.) URBING d.0.0.. 10 000 Zagreb. Gomboseva 34
~ n/p Darko Martinec, direklor
2. Evidencija suglasnosti, cvdje
3. Spis, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronic¢ki zapis
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 31.01.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080142045
OIB:
74221476988
EUID:
HRSR. 080142045
TVRTKA:
1 URBING d.o.o. za poslove prostornog uredenja i zastite ckoliSa
1 URBING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

7 Zagreb (Grad Zagreb)
Ulica Mije Sinkovica 3

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranilenom odgovornoicu

PREDMET POSLOVANJA:

1 70 - Poslovanje nekretninama

1 72 - Ra¢unalne i srodne aktivnosti

1 - zastupanje inozemnih tvrtki

I * - gradenje, projektiranje i nadzor nad gradenjem

I - izvodenje investicijskih radova u inozemstwvu i
ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u
Republici Hrvatskoj

1 74.2 - Arhitektonske i inZenj. djel. i tehn. savjet.

2 - struéni poslovi zaStite okolisa

g - kupnja i prodaja robe

S = - pruzanje usluga u trgovini

5 = - obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trZistu

S =* - usluge informacijskog drustva

S * - struéni poslovi prostornog uredenja

5 @& - djelatnost tehni&kog ispitivanja i analize

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

7 Tihomir Knezié, OIB: 79073610418
Zagreb, Ulica Mije Sinkoviéa 3
9 - ¢lan drustva

9 Petra Igrc, OIB: 75547878184
Zagreb, Logate&ki put 5
9 - &lan drustva

11 Katarina Pac¢in, OIB: 82555803061

Izradeno: 2024-01-31 09:34:19 D004
Podaci od: 2024-01-31 Stranica: 1 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronic¢ki zapis
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 31.01.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

11

11

11

Zagreb, Ulica Tomislava Pavleka 45
- &lan drustva

Maja Martinec Cun&i¢, OIB: 73942354574
Zagreb, Poljana Dragutina Kalea 5
- ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

7

11

11
11

11

11
11

TIHOMIR KNEZIC, OIB: 79073610418
Zagreb, Ulica Mije Sinkoviéa 3
- direktor
- zastupa samostalno i pojedinacno, od 27.09.2019. godine

PETRA IGRC, OIB: 75547878184
Zagreb, Logatecki put 5
- prokurist

DARKO MARTINEC, OIB: 81808115256
Zagreb, Poljana Dragutina Kalea ©
- prokurist

Katarina Paé¢in, OIB: 82555803061
Zagreb, Ulica Tomislava Pavleka 45
- prokurist
- od 19. rujna 2022. godine

MAJA MARTINEC CUNCIC, OIB: 73942354574
Zagreb, Poljana Dragutina Kalea 5
- prokurist
- od 19. rujna 2022. godine

TEMELJNI KAPITAL:

1

50.000,00 kuna / €.636,14 euro (fiksni tecaj konverzije 7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne
utjele na prava i obveze dru3tva niti &lanova drudtva.

Drustva su u cobvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o
izmjenama Zakona o trgovackim drusStvima ("Narodne novine" broj
114/22.).

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Ugovor o osnivanju od 20.06.1994. uskladen sa ZTD 11.12.1995. i
sastavljen u novom obliku kao DruStveni ugovor.
2 Odlukom ¢&lanova druStva od 15.11.1999. god. izmijenjen je
Drusdtveni ugovor u cjelosti, a naroc¢ito odredbe koje se odnose na
predmet poslovanja, te je u pro¢iSc¢enom tekstu dostavljena u
zbirku isprava.
Izradeno: 2024-01-31 09:34:19 D004
Podaci od: 2024-01-31 Stranica: 2 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

Elektronic¢ki zapis
Datum: 31.01.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

5 Temeljni a

07.07.2017
Temeljni a

10 Temeljni a

odlukom ¢&lanova Drustva od 19.

kt drustva, Drustveni ugovor od 15.11.1999. godine
odlukom ¢&lanova drustva od 07.07.2017. godine u cijelosti je
ukinut i zamijenjen novim odredbama Drustvenog ugovora od

. godine.

kt drustva, Druitveni ugovor od 07.07.2017. godine je u
potpunom tekstu dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

8 DruStveni ugovor od 07.07.2017. godine odlukom ¢&lanova druitva od
16.01.2020. gedine u cijelosti je zamijenjen novim odredbama
Drustvenog ugovora od 16.01.2020. godine koji je u potpunom tekstu
dostavlijen sudu u zbirku isprava.

kt Drustva, DruStveni ugovor od 16. sije&nja 2020.

rujna 2022. u cijelosti je ukinut i

zamijenjen novim odredbama DruStvenog ugovora od 19. rujna 2022.
Temeljni akt Druitva, DruiStveni ugovor od 19. rujna 2022. je u
potpunom tekstu dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:
1 Odlukom osnivaca od 11.12.1995., pvoecan temeljni kapital drusStva
za 27.800,00 kn tako da je temeljni kapital uveéan na 50.000,00

kn.

OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgovalkog suda u Zagrebu pod reg.ul. 1-

54734

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano

eu 21.04.23

God. Za razdoblje

2022 01.01.22 - 31.12.22

Vrsta izvjestaja

GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/10658-2 27.06.1997 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt-99/6627=-2 17.12.1999 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-10/13833-2 23.11.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-17/28275-2 18.07.2017 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-17/28276-2 21.08.2017 Trgovadki sud u Zagrebu
0006 Tt-17/28277-2 31.08.2017 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-19/33344-2 09.10.201% Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-20/1835-2 29.01.2020 Trgovadki sud u Zagrebu
0009 Tt-20/1836-2 05.02.2020 Trgovadki sud u Zagrebu
0010 Tt=-22/42152=-2 29.09.2022 Trgovadki sud u Zagrebu
0011 Tt-22/42153-3 21.11.2022 Trgovacki sud u Zagrebu
0012 Tt-22/42153-4 23.11.2022 Trgovadki sud u Zagrebu
Izradeno: 2024-01-31 09:34:19 D004
Podaci od: 2024-01-31 Stranica: 3 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Elektronic¢ki zapis
Datum: 31.01.2024

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 29.06.2009 elektronicki upis
eu / 08.03.2010 elektronic¢ki upis
eu / 29.04.2011 elektronicéki upis
eu / 29.06.2012 elektronicki upis
eu / 01.07.2013 elektronic&ki upis
eu / 30.06.2014 elektronicki upis
eu / 30.06.2015 elektronidki upis
eu / 28.06.2016 elektronicki upis
eu / 30.06.2017 elektronicki upis
eu / 30.06.2018 elektronic¢ki upis
eu / 29.06.2019% elektronic¢ki upis
eu / 29.06.2020 elektronic¢ki upis
eu / 11.06.2021 elektronic¢ki upis
eu / 27.04.2022 elektronic¢ki upis
eu / 21.04.2023 elektronicki upis

Sukladno Uredbi o tarifi sudskih pristoijbi
br. 28. ne plac¢a se pristojba za izdavanje aktivnog i/ili

Tar.

povijesneog izvatka iz sudskog registra.

http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja

(NN br.

37/2023)

Ova isprava je u digitalnom obliku elektroniéki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg,

L=2AGREE,

O=MINISTARSTVC PRAVOSUPA I UPRAVE HR72910430276,

Broj zapisa: 00RMu-vDJI8X-gzfHA-rkAPR-RqY7B
Kontrolni broj: EmU66-KANpO-asCxF-grsYé

Skeniranjem oveg QR koda moZete provjeriti toénost podataka.
Isto moZete udiniti i na web stranici

zapisa L kontrelneg broja dokumenta,
U cba sludajaz sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta, Ukelike je ovaj dokument
identican prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda i uprave

potvrduje todnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera toénosti podataka moZe se izvr3iti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

C=HR

Izradeno:

Podaci od: 2024-01-31

2024-01-31 09:34:19
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4 od 4
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URB A= 2o

o love prostormog wr cilenjo i zoftite ckalifa
Zograbotko casta [43A 10000 Zogreb, 01 /65 39582, whing(@ urbing. fr

RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNE VODITELJICE

Ma temelju clanka 32. fakona o prostormom uredenju { Marodne novine® broj 15313, G517,
114118, 39419, 9819, 67/23) za odgovomu voditeljicu izrade

NACRTA PRIJEDLOGA .
VL IZMJENA | DOPUNA GENERALNOG URBANISTICKOG PLANA GRADA KRIZEVACA

imenuje se

MAJA MARTINEC CUNCIC, mag.ing.arch.,
ovlastena arhitektica urbanistica, broj ovlastenja A-U 48

Odgovorna voditeljica za svaki dio nacrta prjedloga dekumenta prostornog uredenja poterduje
svojim potpizom da je ta) dic prijedloga izraden u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju
[,Marodne novine” broj 153413, 6517, 11418, 3919, 95/M19) 1 propisima donesenim na temelju

tog Zakona.

Owo rigSenje stupa na snagu danom donosenja.

U Zagrebu, 20.2.2024.

ZaURB /vi=d.o.0. Zagreb
direktor:
Tihomir Knezic, dipl. ing. arh.

AEESER /A
SRR Y LT, a0.0

E 124 i E 4]

ONE: FA22 147988, MBS 020742045, IBAN HRI 323500001 107 200306 ZARA
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ra prosfornog vrellenjo i zodite okolifa

7 4 1 : } :
D502, wrbingi@urbing. fr

Sukladno odredbi élanka 83. Fakona o prostornom uredenju (Marodne novine® broj 153013,
G5M7T, 114138, 3819, 98/M19) izdaje ze

[ZJAVA ODGOVORNE VODITELJICE IZRADE
NACRTA PRIJEDLOGA .
Vil IZMJENA | DOPUNA GENERALNOG URBANISTICKOG PLAMA GRADA KRIZEVACA

Kojom se potvrduje da je svaki dio nacria prjedloga prostornog plana izraden u skladu =a
Zakonom o prostornom uredenju sa (Marodne novine® broj 15313, 6517, 11418, 3919,
9319, 67/23), propisima donesenim na temelju tog Zakona i posebnim propisima koji su od
utjecaja na prostorno uredenje te da su odredene dijelove, odnosno sadraj tog plana izradili

struénjaci odgovarajucih struka.

Odgovorna voditeljica izrade
nacrta prijedloga prostornog plana:

Maja Martinec Cungic¢, mag.ing.arch.
BAJA MARTIHEC CUNCIC

i AN
LHRE
;
W At/
1 L I Sl "l II
U Zagrebu, 20.2.2024.
OB 74221 47 6P BE, MBS OF0T 42045 18BAN HRD 323500007 TOT 300306 ZABA
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/1-034-02/16-02/42
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 15. veljace 2016.

Hrvatska komora arhitekata odluéujuéi o upisu MAJE MARTINEC CUNCIC,
mag.ing.arch., iz ZAGREBA, POLJANA DRAGUTINA KALEA 6 u Imenik ovlastenih
arhitekata urbanista, na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama
inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine broj 78/15), i lanka
37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po sluzbenoj
duznosti donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se MAJA MARTINEC
CUNCIC, mag.ing.arch., iz ZAGREBA, POLJANA DRAGUTINA KALEA 6,
pod rednim brojem 48, s danom upisa 11.02.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, MAJA MARTINEC
CUNCIC, mag.ing.arch., stiede pravo na uporabu strukovnog naziva
“oviastena arhitektica urbanistica” i pravo na obavljanje struénih
poslova temeljem ¢&lanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje i Clanka 48. Statuta Hrvatske komore
arhitekata, te pravo na peéat i iskaznicu ovlastene arhitektice urbanistice.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, MAJI MARTINEC
CUNCIC, mag.ing.arch., Komora izdaje peéat i iskaznicu oviastene
arhitektice urbanistice.

4 Danom pravomocnosti ovog rjesenja prestaje vaZiti rieSenje Klasa: UP/I-
350-01/14-01/12 Urbroj: 505-09-14-1 od 21.02.2014. godine.

5. Zalba protiv ovog rieSenja ne odgada njegovo izvr$enje.

Obrazlozenje

Hrvatska komora arhitekata po sluzbenoj je duZnosti provela postupak upisa MAJE
MARTINEC CUNCIC, mag.ing.arch., iz ZAGREBA, POLJANA DRAGUTINA KALEA
6 u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista te utvrdila sliedece:
- da je MAJA MARTINEC CUNCIC, mag.ing.arch. upisana u Imenik oviastenih
arhitekata - struéni smjer oviastena arhitektica urbanistica temeljem rjesenja
Klasa: UP/I-350-01/14-01/12 Urbroj: 505-09-14-1 od 21.02.2014. godine.
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MAJA MARTINEC CUNCIC, mag.ing.arch., je prema odredbama Zakona o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostomom uredenju i
gradnji bila upisana u Imenik ovladtenih arhitekata — struéni smjer oviastena
arhitektica urbanistica i po toj osnovi obavljala poslove ovlastene arhitektice
urbanistice.

Prema odredbama Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju ustrojen je Imenik oviastenih arhitekata urbanista kao zaseban
Imenik.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ovlasteni arhitekt urbanist stjece
pravo na obavljanje struénih poslova temeljem clanka 47. Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ¢lanka 48. Statuta Hrvatske komore
arhitekata,

Temeljem ovako utvrdenog ¢injeni¢nog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 66.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju kojim je Hrvatska komora arhitekata bila duzna ustrojiti Imenik oviastenih
arhitekta urbanista i sukladno tome provesti upis MAJE MARTINEC CUNCIC,
mag.ing.arch. u navedeni Imenik.

Slijedom ovako utvrdenog cinjeniCnog stanja predmetu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredaba Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rieSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjesSenja.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Zeijka Jurkovi¢, dipl.ing. i

oMU LoviC & ' E
I )- ; -r t“‘i
_i &ll ':"‘ ’i!’
\."\v b ._‘,'*-,"l'l
\?‘@ Aene® &
\'\{[Z)?.- < e e

Dostauviti:
1. MAJA MARTINEC CUNCIC, ZAGREB, POLJANA DRAGUTINA KALEA 6
2. U Zbirku isprava Komore
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